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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Aan de Langebuurt 9 in Uitgeest is momenteel het bedrijf Aannemersbedrijf J.M. Putter 
gevestigd. Dit bedrijf zal binnen de planperiode verhuizen naar het bedrijventerrein ten 
noorden van de kern Uitgeest. 
Het voornemen is het plangebied vervolgens te herontwikkelen als inbreidingslocatie. Deze 
ontwikkeling voorziet in de bouw van 28 appartementen en 10 grondgebonden woningen. Deze 
herontwikkeling past echter niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het voorliggende 
bestemmingsplan biedt een passende juridische regeling waarbinnen de beoogde ontwikkeling 
planologisch mogelijk is, en toetst of de ontwikkelingen passen binnen een goede ruimtelijke 
ordening. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten oosten van de Langebuurt. Deze straat vormt de westgrens van het 
plangebied. Aan de zuidkant wordt het plangebied begrensd door het Meerpad, een zijweg van 
de Langebuurt. Het plangebied wordt aan de noord- en de oostkant begrensd door een 
waterloop die uitkomt op het Binnenmeer, Het plangebied is kadastraal bekend gemeente 
Uitgeest, sectie B, nummers 3301, 6827, 6830, 8952 en 9111. 
De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1 

1.3  Vigerende bestemmingsplannen 

Ter plaatse van het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Kom'. Dit 
bestemmingsplan is op 27 september 1979 vastgesteld door de gemeenteraad en op 20 januari 
1981 goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
Het bestemmingsplan treedt in werking in plaats van het bovenstaande bestemmingsplan voor 
zover het plan betrekking heeft op het vigerend bestemmingsplan. In het vigerend 
bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Bedrijven', 'Eengezinswoningen met 
bijbehorende erven klasse A', 'Erven-1', 'Erven-2' en 'Water'. De realisatie van woningbouw is 
niet mogelijk binnen het vigerend bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Inbreidingslocatie 
Meerpad dient als juridische regeling die deze ontwikkeling mogelijk maakt. 
. 



8  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
162110.15273.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

 
Figuur 1.1 ligging plangebied 

1.4  Planvorm 

Het bestemmingsplan heeft ten doel de herontwikkeling van het plangebied planologisch 
mogelijk te maken. Om deze ontwikkeling van een goede juridische regeling te voorzien is voor 
een gedetailleerde planvorm gekozen, daarbij is elke functie van zijn eigen toegesneden 
bestemming met bijbehorende bouwregels voorzien. Enige flexibiliteit wordt geboden middels 
het mogelijk maken van kleinschalige functieveranderingen en algemene ontheffingsregels. 
Middels deze regeling wordt voldoende rechtszekerheid geboden voor omwonenden en 
toekomstige gebruikers van het plangebied. Een nadere toelichting op de planvorm is te vinden 
in Hoofdstuk 3. 

1.5  Planproces 

De ontwikkeling is reeds opgenomen in de gemeentelijke Toekomstvisie en de Structuurvisie. 
In dit kader hebben burgers via burgerraadpleging al de mogelijkheid gehad te reageren op het 
initiatief. 
Derhalve wordt voor dit bestemmingsplan geen toepassing gegeven aan de gemeentelijke 
inspraakverordening. Het plan is tijdens een informatiebijeenkomst op 1 juni 2010 
gepresenteerd aan omwonenden. Een verslag hiervan is opgenomen in Hoofdstuk 6.  
Het voorontwerpbestemmingsplan is wel toegezonden aan de diverse overlegpartners. Een 
beschrijving hiervan is opgenomen in Hoofdstuk 7. 
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Wel wordt voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan de procedure zoals 
voorgeschreven door de Wro doorlopen. Dat betekent dat het ontwerpbestemmingsplanplan 
conform artikel 3.4 Awb, gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen. Gedurende deze periode 
was eenieder in de gelegenheid gesteld tot het indienen van zienswijzen. Een beschrijving 
hiervan is opgenomen in Hoofdstuk 6. 

1.6  Leeswijzer 

Aan de hand van de ruimtelijke en de functionele structuur wordt in hoofdstuk 2 de visie op het 
plangebied beschreven en wordt de gewenste ontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 3 wordt 
het voor dit bestemmingsplan relevante beleid kort samengevat. In hoofdstuk 4 wordt een 
toelichting gegeven op de regels en worden de keuzes en gedachten die ten grondslag liggen 
aan de bestemmingsplanregeling toegelicht.  
In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan getoetst aan de diverse milieu- en andere sectorale 
aspecten. Hoofdstuk 6 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan. Hoofdstuk 7 geeft ten slotte een verslag van het gevoerde vooroverleg met 
andere overheden en overlegpartners. 
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Hoofdstuk 2  Gebiedsvisie 

2.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een analyse van de bestaande situatie in het plangebied en de directe 
omgeving. Tevens bevat het hoofdstuk de gebiedsvisie op het plangebied en een visie op de 
ontwikkelingen die planologisch mogelijk worden gemaakt middels het bestemmingsplan. 

2.2  Bestaande Situatie 

Het plangebied ligt in de kern Uitgeest. Het plangebied ligt in de hoek van de Langebuurt en de 
Meldijk, ten noorden van het Binnenmeer. Aan de overzijde van dit meer ligt, op enige afstand, 
de A9 van Heemskerk-Beverwijk naar Alkmaar. De locatie maakt deel uit van het historische 
gedeelte van de kern Uitgeest. 
De omgeving van Uitgeest maakt deel uit van het Nationaal Landschap 'Laag Holland'. 
Kenmerkend voor dit landschap zijn de droogmakerijen met hun verkaveling langs 
meetkundige lijnen, de zgn. slagenverkaveling. Ook aan de Langebuurt en de Meldijk komt 
deze verkavelingsstructuur voor. De slagen bestaan uit lange, vaak smalle kavels, loodrecht op 
de Langebuurt, die tussen deze straat en het Binnenmeer lopen. De bebouwing volgt deze 
verkavelingsstructuur. Door de vaak smalle percelen zijn de kavels in veel gevallen diep 
bebouwd, waarbij bijna de helft van de kavel wordt gebruikt voor bebouwing. De randen langs 
het water zijn niet of dun bebouwd en hebben een groen karakter. De bebouwing aan de 
Langebuurt staat dicht op de weg, waardoor deze straat een smal profiel heeft. De bebouwing 
is opgericht in één tot twee bouwlagen, afgedekt met een kap. In enkele gevallen hebben de 
panden een groene houten gevel, kenmerkend voor deze streek. De bebouwing ten zuiden van 
het plangebied is wat hoger. Hier staat ondermeer de voormalige school, die recent is verbouwd 
tot appartementengebouw. 
De omgeving van het plangebied heeft vooral een woonfunctie. Wel zijn in de (directe) van het 
plangebied diverse solitair gelegen functies gelegen. Aan de Langebuurt, direct ten noorden 
van het plangebied,is een drankenhandel gevestigd, direct ten zuiden zit een bedrijf. Aan de 
overzijde van de straat ligt een café. Het plangebied ligt ten noorden van de 
centrumvoorzieningen, zoals de kerk, het gemeentehuis en de winkels voor dagelijkse 
voorzieningen, die op loopafstand liggen. 
In de bestaande situatie bevindt zich binnen het plangebied aan de Langebuurt 9 een 
aannemersbedrijf. Voor de bedrijfsvoering zijn diverse gebouwen aanwezig, die vooral is 
geclusterd tegen de Langebuurt. Ook is een groot deel van het terrein verhard ten behoeve van 
buitenopslag. Het bedrijfsterrein wordt ontsloten via een brede oprit tussen de woningen 
Langebuurt 9 en Langebuurt 7. Dit vormt een gat in de bebouwingsstructuur. Achterop het 
terrein, grenzend aan het Binnenmeer, staat een vrijstaande woning. Deze woning wordt 
ontsloten via het Meerpad, die ten zuiden van het perceel Langebuurt 11-13 uitkomt. 
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2.3  Toekomstige situatie 

Binnen de planperiode van dit bestemmingsplan zal het aannemersbedrijf Putter verhuizen van 
de locatie Langebuurt naar het bedrijventerrein ten noorden van de kern Uitgeest. Het 
plangebied komt vrij voor een nieuwe functie. In het kader van de herontwikkeling zal de 
bestaande bebouwing worden afgebroken. De bestaande woning aan het Meerpad, alsmede de 
woningen Langebuurt 9 en Langebuurt 11-13 zal behouden blijven. 
Gezien de functionele opbouw van de omgeving, is in overleg met de gemeente Uitgeest 
gekozen voor een invulling met een woonprogramma, waarbij de nadruk ligt op de doelgroep 
zorg/senioren. Daartoe zullen 28 appartementen worden gerealiseerd. De appartementen zijn 
bedoeld voor starters en senioren. Voor deze doelgroepen is momenteel weinig aanbod 
beschikbaar binnen Uitgeest, wat de doorstroming belemmert. Daarnaast worden 10 
grondgebonden woningen gebouwd. Bovendien is ervoor gekozen de bebouwing qua hoogte en 
intensiteit richting het Meerpad en de Langebuurt, op te bouwen. Hierdoor krijgt de noordzijde 
van het plangebied, richting het water, een groener en extensiever karakter krijgt. 
Dit is uitgewerkt door in het midden van het ontwikkelingsgebied (langs het Meerpad) een 
bouwvolume voor 22 appartementen te situeren. Dit appartementengebouw van 3 bouwlagen 
met kap, strookt qua volume en richting (met de 'slagen' mee) met de bouwmassa's van de 
aanliggende bebouwing. De relatie met de bestaande bebouwing wordt verder versterkt door 
gebruik te maken van dwarskappen. De gevels worden gedeeltelijk bekleed met groen geverfd 
hout, waarmee aangesloten wordt bij de streekeigen bebouwing elders in de buurt van het 
plangebied. Vanuit de Langebuurt begeleidt dit appartementenblok het Meerpad richting het 
water. Aan de noordzijde van de appartementen ontstaat er een klein hof, waar tevens 
geparkeerd wordt. 
Een tweede blok voor 6 appartementen wordt gerealiseerd aan de Langebuurt, tussen de 
woningen Langebuurt 7 en 9. Hierdoor wordt het bestaande 'gat' dichtgebouwd en de wand van 
de Langebuurt versterkt. Deze bebouwing wordt opgericht in 2 bouwlagen met dwarskap 
(nokhoogte ca. 11 meter) , en sluit daarmee aan op de aangrenzende panden.  
Langs de randen van het terrein worden 10 grondgebonden woningen gesitueerd. Dit betreffen 
4 geschakelde woningen, 4 twee-onder-één-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. Deze 
woningen sluiten qua nok- en goothoogte aan bij de bebouwing aan de Meldijk. De tuinen van 
deze woningen zijn naar het water gericht, zodat het groene karakter van het Binnenmeer 
wordt versterkt.  
Het plangebied zal voor autoverkeer worden ontsloten via het Meerpad. Centraal in het 
plangebied tussen de grondgebonden woningen en de appartementenblokken, komt een 
centrale hof. In deze hof is voorzien in een deel van de benodigde parkeercapaciteit. Daarnaast 
zijn aan het Meerpad, bij de entree van het plangebied, eveneens parkeerplaatsen gesitueerd 
ten behoeve van de woningen. Een smalle (voetgangers)steeg zal een langzaam 
verkeersverbinding vormen tussen de centraal gelegen hof en de Langebuurt. 

2.4  Welstand 

Het voornemen is op 19 oktober 2009 getoetst door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland, 
commissie Kennemerland. De commissie is van mening dat het voorgenomen plan past binnen 
de omgeving en voldoet aan alle redelijke eisen van welstand. 
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2.5  Verkeer 

Inleiding 
In onderstaande paragraaf is de verkeersstructuur in en rondom het plangebied beschreven. 
Vervolgens is gekeken naar de verkeersafwikkeling en de parkeerbehoefte en is bepaald of de 
nieuwe ontwikkeling zal leiden tot problemen op deze aspecten.  
 
Verkeersstructuur 
Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 
De nieuwe woningen en appartementen zullen ontsloten worden vanaf het Meerpad. Ook de 
appartementen direct langs de Langebuurt zullen vanuit het binnenterrein ontsloten worden. 
Het Meerpad geeft aansluiting op de Langebuurt. Vanaf de A9 kan via de N203, Langebuurt, 
Westergeest / Middelweg naar de locatie gereden worden. Een andere mogelijke route om de 
N203 en de A9 te bereiken is via de Langebuurt, Meldijk, Lagendijk en de Broekpolderweg. 
Eveneens kan in noordelijke richting via de Bonkenburg, Loef, Limmerweg en Geesterweg van 
en naar de A9 gereden worden.  
De wegen rondom de locatie zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen binnen de bebouwde 
kom met een maximumsnelheid van 30 km/h. 
 
Bereikbaarheid voor langzaam verkeer en verkeersveiligheid 
Op de 30 km/h wegen vind, conform de inrichting van deze wegen volgens Duurzaam Veilig, 
een gemengde verkeersafwikkeling plaats. Voor het langzaam verkeer loopt tussen het 
appartementen blok langs de Langebuurt en de bestaande bebouwing aan de Langebuurt een 
smalle (voetgangers)steeg. 
 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
In de nabijheid van de locatie is geen openbaar vervoer gelegen. Op ca 1.500 m vanaf de 
locatie is het treinstation van Uitgeest gelegen. Hier halteren de treinen tussen Amsterdam en 
Den Helder en tussen Haarlem en Den Helder. 
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling  
Op de locatie zullen 38 nieuwe woningen / appartementen worden gerealiseerd. In de huidige 
situatie is op de locatie een aannemersbedrijf gevestigd. De verkeersgeneratie van dit bedrijf 
bedraagt ca 50 mvt/etmaal. Uitgaande van 38 woningen / appartementen en 6,3 mvt/etmaal 
per woning bedraagt de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen ca 240 mvt/etmaal. Dit 
kental is gebaseerd op woonmilieutype centrum dorps uit publicatie 256 (CROW). Dit betekend 
dat ca 190 mvt/etmaal extra naar de locatie zullen komen. Door de bouw van woningen zal 
minder zwaar verkeer van en naar de locatie gaan dan in de huidige situatie. 
 
Uit onderzoek1 van Goudappel Coffeng naar de Herinrichting van Westergeest blijkt dat de 
verkeersintensiteiten op de Langebuurt en de Westergeest laag zijn. De intensiteit op de 
Langebuurt zal niet meer dan 700 mvt/etmaal bedragen en de intensiteit op de  
Westergeest niet meer dan 600 mvt/etmaal. Ook met het extra verkeer van de nieuwe 
ontwikkeling zal de intensiteit niet meer dan ca 900 mvt/etmaal bedragen. De 
autoverkeersintensiteiten zijn dusdanig dat een profiel zonder aparte voetpaden goed kan 
functioneren. Tot ca 1.000 mvt/etmaal is lopen en spelen op straat goed mogelijk. 
 
De verkeersintensiteiten op de Middelweg, Meldijk, Lagendijk en Broekpolderweg zijn 
afkomstig uit het verkeersmodel 2008 van de Milieudienst IJmond. Hierin zijn de intensiteiten 
voor 2020 weergegeven. De ontwikkelingen op de locatie zijn in dit verkeersmodel reeds 
meegenomen.  
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Tabel Verkeersintensiteiten in 2020 afkomstig uit het verkeersmodel (mvt/etmaal) 

 2020 

Middelweg 1.102 

Meldijk 1.677 

Lagendijk 765 

Broekpolderweg 1.422 

 
De wegen zijn erftoegangswegen. Voor dergelijke wegen wordt een verkeersintensiteit tot 
6.000 mvt/etmaal aanvaardbaar geacht. De intensiteit op de verschillende wegen ligt ver onder 
dit gestelde maximum. Gesteld kan dan ook worden dat de wegen voldoende zijn ingericht om 
een adequate en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk te maken. 
 
Parkeren 
Het benodigde aantal parkeerplaatsen is berekend aan de hand van de normen uit de 
parkeerbeleidsnota Uitgeest 2005, zie Bijlage 1. De normen hierin zijn vastgesteld en zullen 
gehanteerd worden om de rechtszekerheid te waarborgen.  
Voor de nieuwe grondgebonden woningen is uitgegaan van dure woningen met een norm van 
1,5 parkeerplaatsen per woning. Voor de appartementen is uitgegaan van middeldure 
woningen met een norm van 1,3 parkeerplaatsen per woning. Dit is gezien de huidige 
woningmarkt en het feit dat een aantal zorgappartementen worden gerealiseerd een reëel 
uitgangspunt. 
 
Uit de parkeerbalans blijkt dat 52 parkeerplaatsen benodigd zijn om in de eigen 
parkeerbehoefte te kunnen voorzien. Er worden in het plangebied 53 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. 
 
Conclusie 
De bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer is goed te noemen. 
Door het ontbreken van openbaar vervoer in de directe omgeving van de locatie is deze 
bereikbaarheid slecht. De verkeersveiligheid in het plangebied is voldoende gewaarborgd. Het 
extra verkeer ten gevolge van de nieuwe ontwikkeling leidt niet tot problemen in de 
verkeersafwikkeling. Tevens worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd om in de eigen 
parkeerbehoefte te kunnen voorzien. Het aspect verkeer staat de realisatie van de nieuwe 
woningen en appartementen dan ook niet in de weg. 

2.6  Conclusie 

Het planvoornemen past binnen de huidige structuur van de Langebuurt en voorziet in de 
verplaatsing van een niet in de omgeving passend aannemersbedrijf en de ontwikkeling van 
nieuwe woningen. De appartementen in het plangebied voorzien in woningen voor ouderen en 
starters waarmee er in Uitgeest een breder aanbod komt voor deze doelgroepen Daarnaast 
worden er eengezinswoningen gebouwd die passen bij de structuur van de directe omgeving 
van het plangebied. 
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2.7  Uitgangspunten voor de juridische regeling 

De juridische regeling is toegesneden op de ontwikkelingen die plaatsvinden en om de 
gewenste ruimtelijke uitstraling te verkrijgen en deze ook te behouden. Hiervoor zijn de 
volgende uitgangspunten voor de juridische regeling genomen: 
 de gewenste structuur wordt vastgelegd; 
 enige mate van flexibiliteit is wenselijk om tijdens de uitvoering van het project 

ondergeschikte aanpassingen gedurende de planvorming te faciliteren. 
In het volgend hoofdstuk is aangegeven hoe deze punten zijn vertaald in de juridische regeling. 
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Hoofdstuk 3  Juridische planbeschrijving 

3.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de planvorm voor het bestemmingsplan. 
Tevens wordt uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag liggen en 
welke regeling wordt voorgesteld. 

3.2  Algemeen 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog 
beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal 
uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze moeten worden gepresenteerd. Met het oog hierop 
stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen 
moeten voldoen. Zo bevatten de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 
bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden 
gehouden. SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en 
bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de planregels en het 
renvooi. 
 
Planvorm 
Het bestemmingsplan heeft ten doel de herontwikkeling van het terrein van aannemersbedrijf 
J.M. Putter aan de Langebuurt 9 in Uitgeest planologisch mogelijk te maken. Om deze 
ontwikkelingen van een goede juridische regeling te voorzien is voor een gedetailleerde 
planvorm gekozen, waarbij elke functie zijn eigen toegesneden bestemming met bijbehorende 
bouwregels is voorzien. Enige flexibiliteit wordt geboden middels het mogelijk maken van 
kleinschalige functieveranderingen en algemene ontheffingsregels. Middels deze regeling wordt 
voldoende rechtszekerheid geboden voor omwonenden en toekomstige gebruikers van het 
plangebied.  
 
Plankaart en regels 
Dit bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en verbeelding. Regels en verbeelding 
vormen samen het juridisch bindende gedeelte. De toelichting heeft geen rechtskracht maar 
geeft de uitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Ook is de 
toelichting van belang als het gaat om een juiste interpretatie en toepassing van het 
bestemmingsplan. 
Op de verbeelding zijn alle functies zodanig bestemd dat het mogelijk is om met behulp van het 
renvooi direct te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven 
en welke regels daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is dat de verbeelding zoveel mogelijk 
informatie geeft over de in acht te nemen maten en volumes. De regels geven duidelijkheid 
over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de regels 
zijn verder algemene ontheffing- en wijzigingsregels opgenomen. 
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Bestemmingsvlak en bouwvlak 
De in het plangebied aanwezige bestemmingen bestaan in de meeste gevallen uit twee 
vlakken: een bestemmingsvlak en een bouwvlak. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een 
bepaald gebruik toegestaan is. Het bouwvlak is een gebied dat op de plankaart is aangeven 
waarbinnen gebouwen mogen worden gebouwd met in achtneming van de in de regels gestelde 
regels. Het bouwvlak is op de plankaart voorzien van aanduidingen die betrekking hebben op de 
maatvoering. Om het gewenste karakter te verkrijgen en te behouden is gekozen om zowel een 
maximale bouwhoogte als een maximale goothoogte op te nemen. 
 
Aanduidingen 
Op de verbeelding is een onderscheid gemaakt in verschillende aanduidingen. Alle 
aanduidingen die betrekking hebben op afmetingen, percentages en oppervlakten, zowel ten 
aanzien van het bouwen als ten aanzien van het gebruik, zijn maatvoeringaanduidingen. 
Aanduidingen die een specifiek gebruik regelen zijn functieaanduidingen. Aanduidingen die 
aanvullende eisen stellen aan gebouwen of bouwwerken zijn bouwaanduidingen, een voorbeeld 
hiervan is de aanduiding 'gestapeld' binnen de bestemming Wonen voor de gestapelde 
woningen. 
 
Opbouw planregels 
De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende onderdelen: 
1. inleidende regels; 
2. bestemmingsregels; 
3. algemene regels; 
4. overgangs- en slotregel. 
 

3.3  Inleidende regels 

Begrippen 
Dit artikel definieert de begrippen die in het bestemmingsplan worden gebruikt. Dit wordt 
gedaan om interpretatieverschillen te voorkomen.  
 
Wijze van meten 
Dit artikel geeft aan hoe de lengte, breedte, hoogte, diepte en oppervlakte en dergelijke van 
gronden en bouwwerken wordt gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden 
voorkomen, worden in dit artikel verklaard. 
Tevens is in de Wijze van meten opgenomen dat bij de maatvoeringregels ondergeschikte 
bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, liftkokers, luifels, balkons en overstekende daken, buiten 
beschouwing worden gelaten, mits de overschrijding van bouw- of bestemmingsgrenzen niet 
meer bedraagt dan 1 m. 

3.4  Bestemmingsregeling 

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met 
de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van 
aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. In het bestemmingsplan komen de 
onderstaande bestemmingen voor. 
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Verkeer - Verblijfsgebied 
Het openbaar gebied in het woongebied heeft een verblijfs- en verplaatsingsfunctie. Deze 
gronden zijn bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied. Binnen deze bestemming is een aantal 
daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, groen- en waterpartijen, 
nutsvoorzieningen, speeltoestellen en reclame-uitingen.  
 
Wonen 
De woningen zijn voorzien van de bestemming Wonen. Het beleid is erop gericht de gewenste 
kwaliteit van de woonomgeving vast te leggen. Naast de toekomstige situatie zo goed mogelijk 
vast leggen, is bij het toekennen van de bestemmingen het bieden van voldoende 
erfbebouwingsmogelijkheden voor de nieuwe grondgebonden woningen een uitgangspunt. De 
basis voor de regeling van de woonfunctie wordt gevormd door een regeling bestaande uit 
bouwvlakken voor het hoofdgebouw en een erfbebouwingsregeling voor bebouwing buiten het 
bouwvlak.  
 
Bouwvlakken hoofdgebouwen 
Bij de opstelling van het bestemmingsplan is voor alle woningen bepaald waar in de 
toekomstige situatie het hoofdgebouw (de woning zelf) en waar de bijgebouwen wenselijk zijn. 
Rekening houdend met rooilijnen en de vorm en maat van de andere gebouwen aan de 
Langebuurt, zijn op de bestemmingsplankaart bouwvlakken opgenomen waarmee de plaats 
van hoofdgebouwen juridisch is vastgelegd. Per hoofdgebouw is de maximale bouwhoogte 
afgestemd op de toekomstige situatie. Voor gestapelde woningen is de aanduiding 'gestapeld' 
opgenomen. Binnen deze aanduiding zijn gestapelde woningen toegestaan. 
 
Erfbebouwing 
De gronden achter en deels naast het hoofdgebouw c.q. de woning zijn te gebruiken voor 
uitbreiding van het hoofdgebouw of voor de bouw van bijgebouwen. De regeling zoals 
opgenomen in de bestemming Wonen bevat bepalingen met betrekking tot oppervlakte en 
hoogte van erfbebouwing. Deze regeling sluit aan op het huidige beleid van de gemeente 
Uitgeest. 
De aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen in totaal niet meer dan 50% van 
het zij- en achtererf bedragen tot een maximum van 50 m2. Bij grotere kavels gelden grotere 
maxima. Indien het zij- en achtererf groter is dan 200 m2 mag het oppervlak aan erfbebouwing 
maximaal 75 m2 bedragen. Indien het zij- en achtererf groter is dan 500 m2 mag het oppervlak 
aan erfbebouwing niet meer dan 100 m2 bedragen, voor erven waarbij het zij- en achtererf 
groter is dan 800 m2 mag het oppervlak aan erfbebouwing niet meer dan 125 m2 bedragen. 
Voor erven met een zij- en achtererf groter dan 1000 m2 mag het totaal oppervlak aan 
erfbebouwing niet meer dan 200 m2 bedragen. In het bestemmingsplan worden op deze manier 
voldoende erfbebouwingsmogelijkheden geboden, terwijl de ruimtelijke kwaliteit niet 
onevenredig wordt aangetast. 
De goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt niet meer dan 0,3 m boven de eerste 
bouwlaag, de goothoogte van bijgebouwen bedraagt niet meer dan 3 m. De bouwhoogte van 
aan-, uit- en bijgebouwen bedraagt ten hoogste 5 m.  
 
Aan-huis-gebonden beroepen 
Aan-huis-gebonden beroepen zijn, bij direct recht, als ondergeschikte functie bij de 
hoofdfunctie wonen toegestaan.  
Deze mogen alleen uitgevoerd worden zolang de omvang niet meer dan 25% van de 
gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing bedraagt. Dit geldt tot een maximum van 
40 m² per woning.  



20  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
162110.15273.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

3.5  Algemene regels 

In dit onderdeel van de regels komen algemene regels aan de orde die gelden voor alle 
bestemmingen in het bestemmingsplan. De algemene regels bestaan uit de volgende artikelen. 
 
Antidubbeltelbepaling 
Een antidubbeltelbepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een 
bestemmingsplan bepaalde bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
De formulering van de antidubbeltelbepaling wordt bindend voorgeschreven in het Besluit 
ruimtelijke ordening (artikel 3.2.4 Bro). 
 
Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Deze bepaling geeft invulling aan de afstemmingsbepaling tussen de bouwverordening en het 
bestemmingsplan ingevolge artikel 9 van de Woningwet. Artikel 9 van de Woningwet regelt 
primair dat de bouwverordening buiten toepassing blijft voor zover deze niet overeenstemt met 
het desbetreffende bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan geen regels bevat ten 
aanzien van een onderwerp dat in de bouwverordening is geregeld, is de bouwverordening wel 
van toepassing, tenzij het bestemmingsplan anders bepaalt.  
De bepaling dient als uitwerking van de laatste zinsnede en voorkomt dat de bouwverordening 
onbedoeld aanvullend werkt bij onderwerpen die in het bestemmingsplan bewust niet zijn 
geregeld, bijvoorbeeld omwille van globaliteit. De relevante onderwerpen staan allemaal in 
paragraaf 2.5 van de bouwverordening. 
 
Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de regels waarvan bij omgevingsvergunning 
van afgeweken kan worden. Het gaat hierbij om de bevoegdheid om af te wijken van regels die 
gelden voor alle bestemmingen in het plan. 
 
Werking wettelijke regelingen  
In de regels van een bestemmingsplan wordt in een aantal gevallen met verwijzing naar een 
(andere) wettelijke regeling een procedure, begrip en/of functie uit die andere regeling van 
toepassing verklaard. De van toepassing verklaarde wettelijke regeling geldt zoals deze luidt op 
het moment van de vaststelling van het plan. Wijziging van de wettelijke regeling na de 
vaststelling van het bestemmingsplan zou anders zonder Wro-procedure een wijziging van het 
bestemmingsplan met zich mee kunnen brengen.  

3.6  Overgangsrecht en slotregels 

In het afsluitende onderdeel van de regels komen de overgangs- en slotregels aan de orde.  
 
Overgangsrecht 
De formulering van het overgangsrecht is bindend voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.2.1 Bro). 
 
Slotregel 
Deze regel bevat de titel van het plan.  
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3.7  Handhaving 

Door handhaving controleert de overheid of burgers, bedrijven en bijvoorbeeld 
overheidsorganen zich aan de wet- en regelgeving houden. Onder handhaving wordt verstaan 
het door controle (toezicht en opsporing) en het toepassen (of dreigen daarmee) van 
bestuursrechtelijke sancties, bereiken dat het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk 
voorschrift wordt nageleefd. De handhaving van de van toepassing zijnde regeling binnen de 
gemeente Uitgeest, wordt uitgevoerd door diverse diensten en afdelingen.  
Zo handhaaft de afdeling VROM namens het college onder andere de regels van het 
bestemmingsplan. Dit betekent dat de regels voor wat betreft het gebruik en de 
bebouwingsbepalingen door het bouwtoezicht gehandhaafd worden. Dit gebeurt veelal door 
toetsing tijdens het behandelen van de aanvragen om bouwvergunning, maar kan ook 
gebeuren als gevolg van toezicht tijdens de uitvoering van de bouw of op grond van een eigen 
constatering indien een bouwwerk of een perceel in strijd met het bestemmingsplan wordt 
gebruikt. 
De gemeentelijke handhaver handhaaft namens het college het gebruik van gemeentelijke 
gronden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van illegale bebouwing of illegale ingebruikname van 
gemeentelijke grond, dan zal hiertegen worden opgetreden. 
 
Doel handhavend optreden  
Het doel van het handhavend optreden van de gemeente is niet direct gekoppeld aan de 
noodzaak van een actueel bestemmingplan. Voor de bewoners van het plangebied is duidelijk 
waar zij aan toe zijn (qua bouwen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de woning, en qua 
gebruik), maar het niet handhaven haalt de effectiviteit van een actueel bestemmingsplan 
onderuit. De toegevoegde waarde van het verlenen van een bouwvergunning voor een 
bijgebouw is niet groot, indien er op andere plaatsen - zonder vergunning - bijgebouwen zijn 
geplaatst. Dit wordt nog eens problematischer zodra een bouwvergunning wordt geweigerd, 
terwijl diverse vergelijkbare bouwwerken reeds illegaal zijn geplaatst. In dit laatste geval is de 
roep om handhavend op te treden dan ook het grootst. 
In het plangebied zal gehandhaafd worden op het illegale gebruik van bouwwerken en percelen. 
Verder zal er qua bouw gecontroleerd worden op de uitvoering van verleende 
bouwvergunningen. Uiteraard zal er ook gecontroleerd worden of, in het geval van een 
geweigerde bouwvergunning voor een woning of bijgebouw, de betreffende woning of 
bijgebouwd niet alsnog wordt gebouwd. 
Uit een uitvoerige inventarisatie van het plangebied in 2008 zijn er geen illegale situaties naar 
voren gekomen. 
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Hoofdstuk 4  Beleid 

4.1  Inleiding 

De beleidscontext voor de visie op het plangebied wordt gevormd door een aantal landelijke, 
provinciale en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante rijks-, 
provinciaal- en lokaal beleid beknopt samengevat.  

4.2  Rijksbeleid 

4.2.1  Nota Ruimte (2006) 
De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen. Het hoofddoel van het nationaal 
ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende ruimtevragende functies op het 
beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat. Het ruimtelijk beleid wordt gericht op 
vier algemene doelen: 
 de versterking van de internationale concurrentiepositie; 
 het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 het borgen van de veiligheid. 
De Nota Ruimte bevat generieke regels ter waarborging van de algemene basiskwaliteit, de 
ondergrens voor alle ruimtelijke plannen, waaraan alle betrokken partijen zijn gebonden. Op 
het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het 
bundelingsbeleid, het locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groenblauwe functies, 
milieuwetgeving en veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de 
basiskwaliteit op punten als de watertoets en functiecombinaties met water en het groen in en 
om de stad. 
In de toelichting van het bestemmingsplan is middels de watertoets en de onderzoeken naar 
milieu aangetoond dat de veiligheid in het plangebied geborgd is en de ontwikkeling past 
binnen de gestreefde ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast vindt de ontwikkeling plaats op een 
inbreidingslocatie, waarmee verdichting plaatsvindt. Hiermee wordt aangesloten bij het 
rijksbeleid van zuinig ruimtegebruik. 
De verplaatsing van een bedrijf uit een woonomgeving zorgt er bovendien voor dat de 
basiskwaliteit van de omgeving verbetert. 

4.3  Provinciaal en regionaal beleid 

4.3.1  Provinciale structuurvisie (2009) 
De provincie Noord-Holland heeft haar plannen, toekomstbeelden en ambities voor de 
komende 3 decennia vastgelegd in de (ontwerp)structuurvisie 2040: 
 toekomstbestendig en duurzaam bouwen; 
 aandacht voor de ruimte buiten de woongebieden; 
 leefgebieden worden belangrijker; 
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 de combinatie van wonen, economie en landschap vormen méér een drie-eenheid dan 
voorheen.  

 
Door te kiezen voor hoogstedelijke milieus en beperkte uitleg van bedrijventerreinen, houdt de 
provincie Noord-Holland het landelijk gebied open en dichtbij. Door voorzichtig om te gaan met 
uitleg buiten bestaande kernen, speelt ze in op de bevolkingskrimp op langere termijn. Door in 
te zetten op het op eigen grondgebied realiseren van duurzame energie draagt ze actief bij aan 
de CO2-reductie. Door versterking van de waterkeringen en het aanleggen van 
calamiteitenbergingen houdt ze de voeten droog. En door het landelijk gebied te ontwikkelen 
vanuit de kenmerken van Noord-Hollandse landschappen en de bodemfysieke kwaliteiten blijft 
de provincie bijzonder en aantrekkelijk om in te wonen, in te werken en te bezoeken. 
In Noord Holland-noord, waar Uitgeest deel van uitmaakt, is de prognose dat voor 2040 circa 
35.000 woningen nodig zijn. Bebouwing dient zoveel mogelijk plaats te vinden binnen de 
BBG-zones (Bestaand Bebouwd Gebied). Er wordt onderscheidt gemaakt tussen gebieden met 
een overspannen en een ontspannen woningmarkt.  
Daar waar sprake is van een overspannen woningmarkt moet er zorgvuldig omgegaan worden 
met het stedelijk en landelijk gebied. Bij een ontspannen woningmarkt is er meer ruimte voor 
herstructurering en transformatie binnen het bestaand bebouwd gebied. 
 

 
figuur 4.1 Uitsnede provinciale structuurvisie 

In de structuurvisie wordt Uitgeest omschreven als een kleine kern in het buitengebied. Het 
plangebied ligt gedeeltelijk buiten het bestaand bebouwd gebied zoals is aangegeven in de 
structuurvisie. Door de herontwikkeling van een bedrijfslocatie naar een woningbouwlocatie 
treedt een verbetering op van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de omgeving. 
 
4.3.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord Holland (2009) 
In de op 15 december 2008 vastgestelde Provinciale verordening Noord-Holland 2009 is het 
streekplan beleidsneutraal doorgevoerd. De verordening richt zich voornamelijk op de inhoud 
van bestemmingsplannen. Het gaat hierbij niet alleen om de juridische inhoud, maar ook om de 
inhoud van de toelichting. De provinciale verordening heeft voornamelijk betrekking op 
bestemmingsplannen die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken.  
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Provinciale ruimtelijke verordening 

In de provinciale ruimtelijke verordening is aangegeven dat een deel van het plangebied buiten 

het bestaand bebouwd gebied is gelegen, hierdoor zou op dit deel geen nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk zijn.  

Om toch ontwikkelingen mogelijk te maken is het mogelijk om hiervoor een ontheffing te 

krijgen. Deze ontheffing is inmiddels door de provincie afgegeven. 

4.4  Gemeentelijk beleid 

4.4.1  Toekomstvisie Uitgeest 2020 (2009) 

De Toekomstvisie Uitgeest 2020, met als motto “Inbreiden waar mogelijk, uitbreiden waar 

nodig”, dient als basis voor de structuurvisie. De visie moet een duidelijk beeld geven van de 

ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020. De visie zelf is een vertaling van alle ontvangen signalen 

over de toekomst van Uitgeest, met inachtneming van rijks- en provinciale randvoorwaarden. 

In de visie komen deze allemaal aan de orde. Ook zijn enkele overige taken in het kader van de 

waterhuishouding in de visie vertaald.  

Gezien het gegeven dat Uitgeest moet groeien om te overleven, maar dat de ruimtelijke 

betekenis van Uitgeest als zeer belangrijk wordt ervaren, zijn in het kader van de visie 

meerdere afwegingen van ruimtelijke, maatschappelijke en financiële aard gemaakt, die 

hebben geleid tot de nu voorliggende visie. De hoofdpunten van deze visie zijn: 

1. dorpskarakter behouden; 

2. groene omgeving handhaven; 

3. zoveel mogelijk in standhouden rode contour (bestaand bebouwd gebied (BBG); 

4. geringe groei met een structureel inwoneraantal van 14.000; 

5. financieel gezond blijven; 

6. zelfstandigheid; 

7. het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau; 

8. een woningvoorraad die qua samenstelling en omvang past bij de toekomst van Uitgeest. 

 

Uit de toekomstvisie blijkt dat er behoefte is aan uitbreiding van 500 extra woningen. Hierbij is 

aangegeven dat doorstroming op de woningmarkt met name strandt op een tekort aan 

appartementen. Inbreidingslocaties zijn daarvoor volgens de toekomstvisie uitermate geschikt. 

Het plangebied is opgenomen als inbreidingslocatie voor 38 woningen, die na 2014 ingevuld 

zou kunnen worden. Het planvoornemen en dit bestemmingsplan is daarmee een uitwerking 

van het beleid zoals opgenomen in de Toekomstvisie. 
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4.4.2  Structuurvisie Uitgeest 2020 (2010) 
Uitgeest vergrijst en heeft te weinig te bieden aan starters op de woningmarkt. Daarnaast zal er 
levensloopbestendig gebouwd moeten worden om ook de oudere generaties te kunnen 
faciliteren in hun veranderende behoeftes. Ook zal een betere doorstroming bevorderd moeten 
worden. 
Er moet ruimte gevonden worden om nieuwe woningen te bouwen die benodigd zijn voor de 
eigen bevolkingsgroei en ruimte voor de extra gewenste groei om te komen tot een 
inwonersaantal van 14.000 inwoners. Allereerst dienen de bestaande binnenstedelijke locaties 
daarvoor gebruikt te worden. Daarbij zal Uitgeest er verder niet aan ontkomen om enige 
uitbreiding buiten de huidige bebouwde kom te realiseren. 
Inbreiding is geen doel maar een middel. Toch kan inbreiding ook meer betekenen dan alleen 
maar het louter bouwen van woningen. Het kan ervoor zorgen dat bestaande structuren in het 
dorp (zowel ruimtelijk als functioneel) verbeterd of versterkt worden. Inbreiding dient altijd 
zorgvuldig te gebeuren. In de structuurvisie zijn een aantal plekken opgenomen waar 
inbreiding voorzien is. Het plangebied is een van deze locaties. Daarnaast past het 
planvoornemen om starterswoningen en woningen voor ouderen te bouwen ook binnen het 
beleid om een breder aanbod te kunnen bieden. 
 
4.4.3  Prostitutiebeleid gemeente Uitgeest 
Per 1 oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven, waardoor (maximaal) één 
seksinrichting of escortbedrijf binnen de gemeente is toegestaan. Met het opheffen van het 
bordeelverbod is een seksinrichting aan te merken als een 'gewoon bedrijf'. Daarmee is de 
vestiging van dergelijke bedrijven veel eenvoudiger geworden. Het is hierdoor noodzakelijk 
geworden om als gemeente een prostitutiebeleid op te stellen. 
Het beleid van de gemeente dienaangaande is neergelegd in het bestemmingsplan 
'Paraplubepaling Bordeelverbod'. Binnen de gemeentegrenzen wordt het niet wenselijk geacht 
dat een seksinrichting of escortbedrijf zich kan vestigen in een woongebied, in het 
dorpscentrum, in de omgeving van scholen of kerken en in de nabijheid van 
horecagelegenheden, aangezien dit het leefmilieu kan verstoren. Door in de bovenstaande 
locaties vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf uit te sluiten, blijft er binnen de 
gemeente één gebied over waar wel een seksinrichting onder voorwaarden toegestaan kan 
worden.  
Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan is volgens de 'Paraplubepaling Bordeelverbod' 
de vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf uitgesloten. Dit is in dit bestemmingsplan 
meegenomen. 

4.5  Conclusie 

Het bestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad is in overeenstemming met het relevante 
beleid van de diverse overheden. 
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Hoofdstuk 5  Milieuonderzoek 

 

5.1  Wegverkeerslawaai 

Beoogde ontwikkeling 
In het plangebied zullen nieuwe woningen gerealiseerd worden. Woningen zijn volgens de Wet 
geluidhinder geluidsgevoelige functies waarvoor akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te 
worden. 
 
Toetsingskader 
Normstelling 
Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven- bevinden zich op 
grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de 
weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal 
rijstroken en van binnen of buiten stedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen de aanvaardbaarheid van de 
geluidsbelasting te worden onderbouwd.  
De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L 
day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt 
het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
 
Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen 
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Voor de 
geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op een auto(snel) weg met buitenstedelijke 
ligging geldt een uiterste grenswaarde van 53 dB. Wanneer de gestelde uiterste grenswaarde 
wordt overschreden, biedt de Wgh de mogelijkheid woningen te realiseren met een dove gevel, 
dat wil zeggen, een gevel met slechts incidenteel te openen delen. De geluidswaarde binnen de 
geluidsgevoelige bestemming (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het 
Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag 
het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de 
verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Van deze aftrek is 
gebruik gemaakt. 
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30 km/h wegen 
Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh 
niet gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van 
jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden 
gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.  
Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van 
de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de 'methode 
Miedema'. 
Hierin wordt de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. 
Omdat de Wgh niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidsbelasting geen 
correctie ex artikel 110g Wgh toegepast. 
 

Tabel 5.1.1 Lden classificering milieukwaliteit volgens de methode Miedema 

Geluidsklasse beoordeling 
< 50 dB Goed 
50 - 54 dB Redelijk 
55 - 59 dB  Matig 
60 - 64 dB  Tamelijk slecht 
65 - 69 dB  Slecht 
>= 70 dB  Zeer slecht 

 
Onderzoek 
De nieuwe woningen zijn gelegen binnen de geluidszone van de A9. De A9 heeft een 
geluidszone van 400 m, uitgaande van 4 rijstroken en een buitenstedelijke ligging. Eveneens is 
langs de locatie de Langebuurt gelegen, een 30 km/h weg. Om de aanvaardbaarheid van de 
geluidsbelasting langs niet gezoneerde wegen te beoordelen, is de geluidsbelasting ten gevolge 
van het verkeer op deze weg, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, eveneens 
berekend.  
 
Rekenmethodiek en invoergegevens 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform 
het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. De berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 
2. 
 
Op de Langebuurt zijn geen verkeersgegevens bekend. De Langebuurt is een 30 km/h weg 
waarop vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer zit. De verkeersintensiteit is dermate laag dat 
de weg niet is opgenomen in de Regionale Verkeersmilieukaart 2010. Gelet op de zeer lage 
verkeersintensiteit kan gesteld worden dat er ten gevolge van het verkeer op de Langebuurt 
geen noemenswaardige geluidhinder zal optreden.  
 
De verkeersgegevens van de A9 zijn aangeleverd in een Geonoisemodel afkomstig van 
Rijkswaterstaat, model 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 november 2008. Hierin zijn de 
gegevens voor 2022 opgenomen en alle maatregelen welke tot die periode genomen zullen 
worden.  
 
Resultaten gezoneerde weg 

Hier zullen in totaal  6 appartementen worden gerealiseerd over drie bouwlagen. Uit de 
berekeningen blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de A9 de maximale geluidsbelasting aan 
de gevels van 2 appartementen op de begane grond 46 dB bedraagt. Hierbij wordt de 

Type A1, appartementen langs de Langebuurt 
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voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden en is sprake van een aanvaardbaar 
akoestisch klimaat. 
Aan de gevels van 2 appartementen op de eerste verdieping bedraagt de maximale 
geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A9 51 dB. Hierbij wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden, de uiterste grenswaarde van 53 dB echter 
niet. 
Ten gevolge van het verkeer op de A9 bedraagt de maximale geluidsbelasting aan de gevels 
van 2 appartementen op de tweede verdieping maximaal 54 dB. Hierbij worden zowel de 
voorkeursgrenswaarde als de uiterste grenswaarde van 53 dB overschreden. Dit betekent dat 
de noordgevel en de oostgevel van de appartementen op de tweede verdieping als dove gevel 
dienen te worden uitgevoerd. 
 

Er zullen in totaal 10 eengezinswoningen worden gerealiseerd. De geluidsbelasting ten gevolge 
van het verkeer op de A9 aan de gevels van de nieuwe woningen ligt tussen de 51 dB en de 54 
dB. Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Eveneens wordt op een 
deel van de gevel van woning W3 de uiterste grenswaarde overschreden. Een deel van de 
oostgevel op de eerste verdieping van deze woning zal hierdoor doof uitgevoerd moeten 
worden. 

Type W1, W2 en W3, eengezinswoningen 

 

Hier zullen in totaal 22 appartementen worden gerealiseerd. Aan de gevels van 3 
appartementen op de begane grond bedraagt de maximale geluidsbelasting ten gevolge van 
het verkeer op de A9 minder dan 48 dB. Hierbij is sprake van een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat. Aan de gevels van nog eens drie appartementen op de begane grond bedraagt de 
maximale geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A9 49 dB. Hierbij wordt de 
voorkeursgrenswaarde echter wel overschreden. 

Appartementen A2 en A3 

De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A9 aan de gevels van de 8 
appartementen op de eerste verdieping ligt tussen de 50 dB en de 53 dB. Hierbij wordt de 
voorkeursgrenswaarde overschreden, de uiterst grenswaarde echter niet. 
Ten gevolge van het verkeer op de A9 bedraagt de maximale geluidsbelasting aan de gevels 
van 8 appartementen op de tweede verdieping 54 dB en 55 dB. Hierbij worden zowel de 
voorkeursgrenswaarde als de uiterste grenswaarde van 53 dB overschreden. Dit betekent dat 
de noordgevel en de oostgevel van het appartementencomplex op de tweede verdieping als 
dove gevel dienen te worden uitgevoerd. 
 
Maatregelen 
De geluidsbelasting aan de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen kan worden 
gereduceerd door maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.  
Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. De eerste mogelijkheid zou het beperken 
van de verkeersomvang, het wijzigen van de snelheid of van de samenstelling van het verkeer 
kunnen zijn. Het beperken van de verkeersomvang of de samenstelling van het verkeer is niet 
mogelijk, omdat de A9 een belangrijke ontsluitende functie heeft. Het verlagen van de 
wettelijke maximumsnelheid is eveneens niet mogelijk. Het beperken van de verkeersomvang 
of het wijzigen van de samenstelling van het verkeer of de maximumsnelheid ontmoet derhalve 
overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard. 
Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van een ander wegdektype en een 
maatregel in het overdrachtsgebied is het plaatsen van geluidsschermen. Deze maatregelen 
zijn reeds in het model van Rijkswaterstaat meegenomen. 
Geconcludeerd kan worden dat redelijkerwijs geen verdere maatregelen mogelijk zijn om de 
geluidsbelasting te reduceren of dat maatregelen daartoe op overwegende bezwaren van 
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stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard 
stuiten.  
 
Resultaten niet gezoneerde weg 
Zoals eerder gesteld is de verkeersintensiteit op de Langebuurt zeer laag en treedt er ten 
gevolge van het verkeer op de Langebuurt geen noemenswaardige geluidhinder op. De 
milieukwaliteit zal goed zijn. 
 
Conclusie 
Voor de woningen ten gevolge van het verkeer op de niet gezoneerde weg is sprake van een 
aanvaardbare akoestische situatie.  
Geconcludeerd kan worden dat verdere maatregelen niet mogelijk zijn om de geluidsbelasting 
te reduceren ten gevolge van het verkeer op de A9. De gecumuleerde geluidsbelasting staat het 
verlenen van hogere grenswaarden niet in de weg.  
Er dient dan ook een verzoek tot vaststelling van hogere waarden te worden gedaan. Een en 
ander is vastgelegd in tabel 5.1.3. 
 
Tabel 5.1.3 Ontheffingswaarden 
 

ontwikkeling aantal 
woningen 

laag ontheffingswaarde geluidsbron 

Type A1 2 1e verdieping 51 dB A9 

 1* 2e verdieping 53 dB A9 

 1* 2e verdieping 51 dB  A9 

Type W1 4  52 dB A9 

Type W2 1  53 dB A9 

 2  52 dB A9 

 2  51 dB A9 

Type W3 1*  53 dB  A9 

Appartementen 3 Begane grond 49 dB A9 

 2 1e verdieping 53 dB A9 

 2 1e verdieping 52 dB A9 

 2 1e verdieping 51 dB A9 

 2 1e verdieping 50 dB A9 

 2* 2e verdieping 53 dB  A9 

 4* 2e verdieping 51 dB  A9 

 2* 2e verdieping 49 dB  A9 

 
De betreffende hogere waarden zullen in het kadaster worden vastgelegd. 
Aan de gevels van een aantal appartementen en een woning is sprake van een overschrijding 
van de uiterste grenswaarde. Deze gevels dienen uitgevoerd te worden als dove gevels. In 
bovenstaande tabel zijn deze woningen aangegeven met een *, in onderstaande figuur is een 
overzicht hiervan opgenomen. Bij de appartementen betreft het alleen de noord- en oostgevels 
van de appartementen op de 2e verdieping. Voor de woning geldt dat een deel van de oostgevel 
op de 1e verdieping doof uitgevoerd moet worden 
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fig 5.1 Situering dove gevels 

5.2  Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer 
luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. 
Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor 
stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De 
grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 5.2.1 weergegeven. De 
grenswaarden gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
 
Tabel 5.2.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 

stof toetsing van grenswaarde geldig  

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde 
concentratie 

60 µg / m³ 2010 tot en met 2014 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg/ m³ vanaf 2015 

fijn stof (PM10)2  jaargemiddelde 
concentratie 

48 µg / m³ tot en met 10 juni 
2011 

 jaargemiddelde 
concentratie 

40 µg / m³ vanaf 11 juni 2011 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer 
dan 75 µg / m³ 

tot en met 10 juni 
2011 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer 
dan 50 µg / m³ 

vanaf 11 juni 2011 
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Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) 
uitoefenen indien:  
 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden 

(lid 1 onder a);  
 de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening 

van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1); 
 bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de 

uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die 
uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

 de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie 
in de buitenlucht (lid 1 onder c); 

 het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat 
gericht is op het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d).  

 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen 
uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening gehouden 
met de luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied. 
 
Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM) 
In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 

en PM10; 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg of niet meer dan 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen.  

 
Onderzoek 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 38 woningen mogelijk. Dit valt op grond van het 
Besluit Niet in Betekenende Mate in een categorie die is vrijgesteld van toetsing aan de 
grenswaarden.  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt echter wel inzicht gegeven in de 
luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. Dit wordt gedaan aan de hand van de 
saneringstool (www.saneringstool.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit hoort. Hiermee wordt inzicht gegeven in de concentraties stikstofdioxide (NO2) 
en fijn stof (PM10). Dit is gedaan langs de Meldijk, een maatgevende weg die langs het 
plangebied loopt. In 2011 bedraagt de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) hier 
23,6 µg/m3. In datzelfde jaar bedraagt de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) hier 23,7 
µg/m3. De concentraties luchtverontreinigende stoffen liggen langs de weg onder de 
grenswaarden uit de Wlk. Omdat direct langs de weg voldaan word aan de grenswaarden, zal 
dit ter hoogte van het plangebied ook het geval zijn. De concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate de locatie verder van de weg is 
gelegen. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de Wlk de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat. 
Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is ter plaatse van het plangebied sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

http://www.saneringstool.nl/�
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5.3  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te 
worden gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen. 
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon 
op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen, indien hij onafgebroken3 en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. De norm 
voor het GR is een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR 
toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) 
gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de circulaire 
geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe 
situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Op basis van de circulaire 
geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR 
een verantwoordingsplicht4. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe 
situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen 
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 
In 2010 zal het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen worden 
vastgesteld. In dat basisnet worden zones langs hoofdinfrastructuur opgenomen waarbinnen 
geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Op dit moment wordt door de 
overheid nog geen uitsluitsel gegeven over de breedte van de verschillende zones. 
 
Onderzoek  
Uit informatie van de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in de omgeving van 
het plangebied geen risicovolle inrichtingen gelegen zijn. Het plangebied ligt op ongeveer 300 
m van de A9. Uit bovengenoemde Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen blijkt 
dat over deze weg gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Gezien de afstand tussen het 
plangebied en de weg en het feit dat de PR 10-6-contour niet buiten de weg is gelegen, treden 
er geen knelpunten op tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de realisatie 
van het bestemmingsplan.  
In de directe omgeving van het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor, over het water of door buisleidingen plaats.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het aspect externe veiligheid de realisatie van het bestemmingsplan 
niet in de weg staat.  
  

http://www.risicokaart.nl/�
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5.4  Bedrijven en milieuhinder  

Normstelling en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te 
worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. 
Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden 
beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Voor de afstemming tussen functies kan gebruik worden gemaakt van de VNG-publicatie 
Bedrijven en Milieuzonering (editie 2009). Milieuzonering beperkt zich tot de volgende 
milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.  
 
Onderzoek en conclusie 
Op ongeveer 50 en 100 meter van de beoogde woningen is een 
stokkenfabriek/kindermeubelbedrijf gelegen. Dit bedrijf valt op grond van bovengenoemde 
VNG-publicatie in categorie 3.2. Voor bedrijven in deze categorie geldt een richtafstand van 
100 m ten opzichte van een rustige woonwijk. Aan deze richtafstand wordt niet voldaan. Tussen 
het plangebied en dit bedrijf zijn in de huidige situatie reeds woningen aanwezig. Het bedrijf 
moet in zijn bedrijfsvoering reeds rekening houden met milieuhinder ter plaatse van deze 
woningen. Daarom wordt geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied geen sprake is van 
onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van dit bedrijf en dat de realisatie van het 
bestemmingsplan het bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering beperkt. 
 
Tevens zijn in de omgeving van het plangebied horecavoorzieningen en detailhandel aanwezig. 
Gezien de omgeving met diverse functies naast woningen is in dit gebied sprake van een 
gemengd gebied. De aanwezige voorzieningen zijn voor het grootste deel van een dusdanige 
omvang dat ze direct naast woningen toelaatbaar zijn. De meeste van deze bedrijven moeten 
in hun bedrijfsvoering reeds rekening houden met bestaande woningen die dichterbij staan. 
Hierdoor worden deze bedrijven door deze ontwikkeling niet belemmerd in de bedrijfsvoering. 
Direct naast het plangebied ligt een café. De richtafstand voor een café bedraagt 10 meter ten 
opzichte van gemengd gebied. In de huidige situatie vinden de horeca-activiteiten plaats verder 
dan 10 meter van de erfgrens. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden uit de 
VNG-brochure en wordt de eigenaar niet in zijn huidige bedrijfsvoering belemmerd. 

5.5  Bodemkwaliteit  

Normstelling en beleid 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de 
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het 
plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is 
voor de beoogde nieuwe functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone gronden 
te worden gerealiseerd. 
 
Onderzoek en conclusie 
In het kader van de herontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek5 uitgevoerd. Uit dit 
verkennend bodemonderzoek komt naar voren dat er sprake is van een ernstige 
bodemverontreiniging met koper, lood, zink en nikkel in de bovengrond. De omvang van de 
verontreiniging wordt geraamd op minimaal 800 m3 (1.600m2 x 0,5m). De aangetoonde 
verontreiniging kan worden aangeduid als een geval van een ernstige maar niet spoedeisende 
bodemverontreiniging. 
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Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt een saneringsplicht. Deze 
saneringsplicht wordt echter pas door bevoegd gezag geëffectueerd indien de verontreiniging 
spoedeisend is. Uit de gevoerde risicoanalyse volgt dat de verontreiniging bij het toekomstig 
gebruik (wonen met tuin) geen risico's oplevert. Sanering van de verontreiniging kan derhalve 
worden aangemerkt als 'niet spoedeisend'. 
Der herontwikkeling van de locatie voor de functie wonen met tuin kan evenwel aanleiding 
geven voor het uitvoeren van een bodemsanering. In het kader van de bouwvergunning kan de 
gemeente als bevoegd gezag aanvullende eisen stellen. 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden op of in een geval van ernstige bodemverontreiniging, 
dient dit vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag (in deze de 
provincie Noord-Holland). Afhankelijk van de geplande ontwikkeling dient een saneringsplan te 
worden opgeteld of een melding in het kader van BUS (besluit Uniforme Saneringen) te worden 
verricht. 
In verband met de aanwezigheid van puinhoudende grond en opstallen met asbesthoudend 
bouwmateriaal wordt aanbevolen voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestonderzoek 
uit te voeren. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan de puindemping die ter plaatse 
is aangetroffen. 

5.6  Kabels en leidingen 

Binnen het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen gelegen. Ook zijn er geen 
hoogspanningslijnen, straalpaden of telecomverbindingen in de omgeving van het plangebied 
aanwezig. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen 
belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan. 

5.7  Schiphol 

Het plangebied ligt buiten het beperkingengebied van Schiphol zoals opgenomen in het 
Luchthavenindelingbesluit, maar binnen de 20 Ke-contour zoals opgenomen in de Nota Ruimte. 
Binnen de 20 Ke-contour dient de uitleg van nieuwe woningbouw te worden voorkomen om de 
luchthaven niet in zijn groei te belemmeren. Herstructurering en intensivering is binnen de 20 
Ke-contour wel mogelijk. 
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Als bestaand bebouwd gebied geldt de rode contour uit het Streekplan als uitgangspunt voor 
het begrenzing van het stedelijk gebied. 
Uit het Provinciale streekplan blijkt dat een deel van het plangebied buiten de rode contour ligt 
waardoor geen nieuwe woningbouw is toegestaan. De VROM-inspectie heeft in zijn 
vooroverlegreactie (zie Hoofdstuk 7) aangegeven dat in dit specifieke geval het plangebied gerekend 
kan worden tot het bestaand stedelijk gebied gezien het huidige gebruik van de gronden. 
Daarbij treedt er door de ontwikkelingen een verbetering op van de ruimtelijke kwaliteit van het 
plangebied en de omgeving. 

5.8  Water 

Waterbeheer en watertoets 
Vanaf 1 november 2003 is de watertoets wettelijk van toepassing, een procedure waarbij de 
initiatiefnemer in een vroeg stadium overleg voert met de waterbeheerder over 
waterhuishoudkundige aspecten van ruimtelijke plannen. De watertoets heeft als doel om te 
voorkomen dat nieuwe ruimtelijke plannen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer.  
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. In een 
eerder stadium heeft de initiatiefnemer overleg gevoerd met het waterschap, op basis van dit 
overleg en de brief van het waterschap d.d. 5 maart 2010 (zie bijlage 4). Bij het tot stand 
komen van dit bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze 
waterparagraaf. Deze opmerkingen van de waterbeheerder zijn vervolgens verwerkt in deze 
waterparagraaf. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande 
de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en 
kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante 
nota's, waarbij het beleid van het waterschap nader wordt behandeld. 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationale Waterplan (NW) 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal 
 Provinciaal Waterplan 2010-2015 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheersplan 2010-2015 

De Keur Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier 2009 is een vastgestelde verordening 
waar gedoogplichten, geboden en verboden in staan. Voor het bestemmingsplan is het met 
name relevant dat de Keur eisen stelt bij het aanbrengen van snellozende verhardingen. 
Daarnaast is het van belang te weten dat langs hoofd- en overige watergangen voor het 
realiseren van bouwwerken en het uitvoeren van werken binnen deze zone een 
watervergunning van het hoogheemraadschap vereist is.  

beschrijft het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de doelstellingen voor de periode 2010-2015 voor de drie kerntaken: 
veiligheid tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Hiermee wil het 
hoogheemraadschap anticiperen op de voorspelde extra wateroverlast, droogte en het 
verhoogde overstromingsrisico en het bewerkstelligen van een betere waterkwaliteit.  
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Huidige situatie 
Het plangebied ligt aan de Langebuurt 9 in de gemeente Uitgeest. In de huidige situatie is in het 
plangebied een aannemersbedrijf gevestigd, het gebied bestaat uit bebouwing, overige 
verharding en groen.  
 
Bodem en grondwater 
De maaiveldhoogte varieert binnen het plangebied. Ter hoogte van de Langebuurt bedraagt 
deze circa NAP +0,30m, dit loopt af tot circa NAP -0,50m ter hoogte van het Binnenmeer. 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem uit veen op ongerijpte klei. Er is 
sprake van grondwatertrap II, wat neerkomt op een gemiddeld hoogste grondwaterstand die 
van nature minder dan 0,40 m onder het maaiveld ligt, terwijl de gemiddeld laagste 
grondwaterstand varieert tussen de 0,50m en de 0,80m onder het maaiveld. 
 
Waterkwantiteit 
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Wel grenst het plangebied aan de 
noordoostzijde aan het Binnenmeer. Het plangebied is gelegen in peilgebeid 04310-01 in de 
Uitgeester- en Heemskerkerbroek. Ter plaatse geldt een streefpeil van NAP -1,57m. Het gebied 
watert af via het Binnenmeer naar het nabijgelegen gemaal aan de Meldijk. Hier wordt water 
uitgeslagen op de Schermerboezem. 
 
Waterkwaliteit 
In het plangebied bevinden zich geen KRW-waterlichamen. Het aangrenzend Binnenmeer is wel 
aangemerkt als een KRW-waterlichaam. Het uitgangspunt is dat de ecologische toestand van 
het Binnenmeer niet mag verslechteren. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
In het plangebied is geen primaire of regionale waterkering aanwezig.  
 
Afvalwatering en riolering 
Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijk gemengd rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het terrein van het aannemersbedrijf 
mogelijk. Het plan zal voorzien in de realisatie van 28 appartementen en 10 grondgebonden 
woningen. 
 
Waterkwantiteit 
In de bestaande situatie is ongeveer 1700m2 groen aanwezig. In de nieuwe situatie zal dit 
1346m2 zijn. Daarnaast is 560m2 waterdoorlatende verharding voorzien in de vorm van 
grastegels of gelijkwaardig in de parkeervakken. Deze grastegels worden door het 
hoogheemraadschap als 50% onverhard gezien. In de nieuwe situatie zal het totaal onverhard 
oppervlak daarmee 1626m2 bedragen. Dit komt neer op een afname van 74m2. Omdat deze 
afname een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen 
compenserende maatregelen genomen te worden. 
 
Waterkwaliteit 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het 
toepassen van zink, lood, koper en PAK-houdende bouwmaterialen. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
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De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Afvalwater en riolering 
Conform de Leidraad Riolering West-Nederland en vigerend waterschapsbeleid is het voor 
nieuwbouw verplicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater 
niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Huishoudelijk afvalwater wordt aangesloten 
op de bestaande gemeentelijke riolering. Schoon hemelwater kan geloosd worden op 
oppervlaktewater. Aanbevolen wordt dit te lozen op de kop van de waterloop aan de noordzijde 
van het plangebied, dit bevorderd de doorstroming van deze waterloop. Voor omliggende 
bestrating van de parkeervakken wordt aanbevolen deze zoveel mogelijk op de parkeervakken 
af te laten wateren. 
 
Beheer en onderhoud 
De waterloop langs het plangebied is geclassificeerd als schouwsloot. Volgens het beleid van 
het hoogheemraadschap dient het onderhoud aan deze waterloop door de aanliggende 
eigenaren te worden uitgevoerd. 
Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw 
gecontroleerd en gehandhaafd.  
 
Conclusie 
Met het in acht nemen van bovenstaande maatregelen veroorzaken de in dit plan beschreven 
ontwikkelingen geen verslechtering van het waterhuishoudkundige systeem ter plekke. 

5.9  Ecologie  

Deze paragraaf betreft een samenvatting van het uitgebreide bureauonderzoek zoals 
opgenomen in bijlage 5.  
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding en tuin.  
 
Beoogde ontwikkelingen 
In het plangebied wordt de bouw van nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten de 
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
 sloopwerkzaamheden; 
 bouwrijp maken; 
 bouwwerkzaamheden. 
 
Resultaten onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura-2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). De Natuurbeschermingswet en het beleid van de provincie 
staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Flora- en faunawet niet optreden. 
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In het plangebied komen naar verwachting de volgende beschermde soorten voor: 
 

Vrijstellingsregeling 
Flora- en faunawet 

Tabel 1  mol, egel, veldmuis 
 
bruine kikker, gewone pad en de 
middelste groene kikker 

Ontheffingsregeling 
Flora- en faunawet 

Tabel 2  Geen 

 Tabel 3 Bijlage 1 AMvB Geen 

  Bijlage IV HR alle vleermuizen 

 Vogels Cat. 1 t/m 4 gierzwaluw en huismus 

  Cat. 5 koolmees, pimpelmees, spreeuw, ekster 
en zwarte kraai 

 
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van een bestaand gebouw en de bouw van nieuwe 
woningen. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot 
aantasting van te beschermen natuurwaarden.  
 Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1 soorten van de Flora- en faunawet 

waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt.  
 De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden 

buiten het broedseizoen (broedseizoen is globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten 
starten.  

 Nader onderzoek naar vleermuizen (tabel 3, bijlage IV HR) en vogels met een vaste 
nestplaats is noodzakelijk. Dit onderzoek wordt momenteel (onderzoeksseizoen 2010) 
uitgevoerd. 
Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes of 
primaire foerageergebieden van deze soorten aanwezig blijken te zijn en aangetast worden 
door toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Flora- en 
faunawet voorkomen te worden door het treffen van mitigerende en compenserende 
maatregelen. Indien de vereiste maatregelen worden genomen zal de Flora- en faunawet 
de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Indien de vereiste 
maatregelen niet mogelijk zijn, dient in nader overleg met de Dienst Regelingen van het 
ministerie van LNV bepaald te worden of het plan in zijn huidige vorm uitvoerbaar is.  

 Vestiging van de rugstreeppad (tabel 3-soort) in het plangebied dient te worden 
voorkomen (en daarmee een ontheffingprocedure). Het plangebied dient daarom 
(voorafgaand aan het uitvoeren van mogelijke grondwerkzaamheden) volledig 
afgeschermd te worden met antiworteldoek. De antiworteldoek dient een hoogte van 
40/50 cm te hebben en dient 5 cm in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt 
aanbevolen de werkzaamheden op elkaar te laten aansluiten, zodat exemplaren van de 
rugstreeppad geen kans krijgen zich te vestigen in het gebied. Dit dient dan niet in het 
najaar of de winter te gebeuren, maar in het late voorjaar en de zomer, omdat anders de 
padden al op zoek zijn naar winterverblijfplaatsen in de grond. 
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5.10  Cultuurhistorie en archeologie  

Regelgeving en beleid 
Wet op de archeologische monumentenzorg/Verdrag van Malta 
Het archeologisch bodemarchief is de grootste bron voor de geschiedenis in Nederland. Het 
Verdrag van Malta regelt de bescherming en het behoud van deze archeologische waarden. Het 
Verdrag is geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische monumentenzorg. Als gevolg van 
dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch 
erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol 
spelen.  
Op grond van de aangescherpte regelgeving stellen Rijk en provincie zich op het standpunt dat 
in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omgegaan. 
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan 
dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de 
belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor 
een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor 
het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet 
tot de mogelijkheden behoort.  
Het Rijk heeft de beleidsuitgangspunten ten aanzien van archeologie neergelegd in onder meer 
de Cultuurnota 2005 - 2008, de Nota Belvedere, de Nota Ruimte, de Wijziging van de 
Monumentenwet 1988 en diverse publicaties van het Ministerie ven OC&W. 
 
Analyse en conclusie 
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland is het gebied van 
hoge archeologische waarde. Het plangebied ligt in de historische dorpskern. De begrenzing 
van deze historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-1859, schaal 
1:25.000. De archeologische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen 
of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en 
archeologische sporen en voorwerpen. Samen bevatten zij een veelheid aan historische 
informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern. 

 
Figuur 5.10.1 Ligging plangebied (rode cirkel) en archeologische waarden  
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In het plangebied geldt een grote waarde ten aanzien van archeologie. Ter beschermingen van 
deze archeologische waarden is een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen in 
het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn geen monumenten gelegen. 

5.11  Duurzaamheid 

Duurzaam bouwen 
De gemeente Uitgeest stimuleert en ondersteunt initiatieven op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. In samenwerking met de IJmond gemeenten wil Uitgeest de komende jaren 
op  het  onderwerp duurzaam bouwen gebruik gaan maken van het instrument GPR Gebouw. 
 
Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 
Het Rijk en de gemeenten hebben een klimaatakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken 
over energiebesparing en de overgang naar duurzame energie. De gemeenten onderschrijven 
de ambities van het kabinet: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 
ten opzichte van 1990, een energiebesparingspercentage van 2% energiebesparing per jaar en 
een aandeel van 20% duurzame energie in 2020. De ambitie is dat in 2020 de nieuwbouw 
energieneutraal is en dat het energieverbruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer 
dan 50% is verlaagd. Om resultaten te boeken en om innovatie te stimuleren wordt de 
energieprestatie coëfficiënt voor nieuwe woningen in 2011 aangescherpt naar 0,6 en in 2015 
naar 0,4. Nu er afspraken zijn gemaakt over energiebesparing en de overgang naar duurzame 
energie, zal er ook naar toe gewerkt moeten worden.  
 
GPR Gebouw 
Om inzicht te krijgen in de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten stimuleert de Milieudienst 
IJmond en de gemeente Uitgeest het gebruik van GPR Gebouw. GPR Gebouw is een relatief 
eenvoudig instrument waarmee prestaties gemeten kunnen worden, compleet met 
rapportcijfers van 1 tot 10. Een score van 6.0 is representatief voor het wettelijke niveau van 
het Bouwbesluit. Dit instrument kijkt breder dan alleen energie. De GPR-lijst kan online 
ingevuld worden. De kosten van het gebruik van GPR Gebouw worden gedragen door de 
Milieudienst IJmond.  
 
Conclusie 
Overeenkomstig het beleid van de gemeente dient duurzaam te worden gebouwd. Het 
bouwplan biedt kansen om duurzaam te bouwen. Van belang is dat duurzaamheid / 
energiebesparing vroeg in het bouwproces wordt meegenomen en dat daarvoor in de 
realisatiefase budget beschikbaar wordt gesteld. Het gebouw is afhankelijk van de maatregelen 
dan comfortabeler en in de gebruiksfase worden veelal besparingen bereikt. 
 
De prestaties op het gebied van duurzaamheid worden gemeten door het instrument GPR 
Gebouw, het hulpmiddel voor het maken van duurzaamheidkeuzes bij nieuwbouw van onder 
andere woningen. Een duurzame ambitie is een 7 te scoren voor energie en gemiddeld een 7 
voor de overige thema's. 
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Hoofdstuk 6  Economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

De gronden in het plangebied zijn in eigendom van de initiatiefnemer. Alle kosten voor de 

planvorming zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente Uitgeest heeft met de 

initiatiefnemer een overeenkomst gesloten, waarmee eventueel door te gemeente te maken 

kosten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer. Voor de gemeente Uitgeest zijn er dus 

geen kosten verbonden aan deze ontwikkeling. In het kader van dit bestemmingsplan hoeft 

geen exploitatieplan opgesteld te worden. 

Daarnaast is tussen de gemeente en de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst 

opgenomen. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Op 1 juni 2010 is een informatieavond gehouden. Het verslag hiervan is opgenomen in Bijlage 

6. Naar aanleiding van diverse opmerkingen tijdens de informatieavond zijn twee aanpassingen 

in het plan doorgevoerd: 

 De gevellijn aan de voorkant van de appartementen aan de Langebuurt komt gelijk met de 

voorkant van het woonhuis aan de Langebuurt 9. 

 De garages aan het Meerpad worden parkeerplaatsen ten behoeve van de bewoners.  

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het bestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad heeft vanaf 10 december 2010 ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode werd geconstateerd dat niet alle stukken waren gepubliceerd. 

Daarom heeft vanaf 24 december 2010 het bestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad 

opnieuw 6 weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder in de gelegenheid gesteld is tot het 

indienen van zienswijzen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl 

en tevens analoog ter inzage gelegd op het gemeentehuis.  

 

Tijdens de terinzagelegging zijn 7 zienswijzen binnen gekomen, waarvan twee zienswijzen met 

een identieke inhoud. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de Nota 

beantwoording Zienswijzen, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Hoofdstuk 7  Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Het voorontwerpbestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad is op 25 augustus 2010 
verstuurd aan de verschillende overlegpartners in het kader van het vooroverleg ex art 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Bij 3 overlegpartners gaf het bestemmingsplan aanleiding 
tot het maken van opmerkingen. In dit hoofdstuk zullen de overlegreacties worden samengevat 
en worden voorzien van een reactie. De overlegreacties zijn opgenomen in Bijlage 7. 
 
VROM-Inspectie 
Het voorontwerpbestemmingsplan is voor de VROM-Inspectie aanleiding tot het maken van de 
volgende opmerkingen. 
 
In het bestemmingsplan is ten onrechte vermeld dat het plangebied buiten de 20-Ke-contour 
van Schiphol ligt. Binnen de 20-Ke-contour dient uitleg van woningbouw te worden voorkomen. 
Herstructurering en intensivering binnen bestaand bebouwd gebied is wel mogelijk. Het 
bestaand bebouwd gebied van Uitgeest wordt begrensd door de rode contour uit het Streekplan 
Noord-Holland Zuid (17 februari 1993). Hieruit blijkt dat een klein gedeelte van het plangebied 
buiten de contour valt. Strikt genomen zou het rijksbeleid hier geen nieuwe woningen toelaten. 
 
Desondanks kan de VROM-inspectie op deze specifieke situatie wel instemmen met het plan op 
grond van het feit dat het plangebied geheel wordt gebruikt als bedrijfslocatie. Door de 
realisatie van woningbouw treedt een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied op. 
Gezien het huidige, stedelijke gebruik, kan de locatie in zijn geheel worden gezien als bestaand 
stedelijk gebied. De VROM-inspectie beschouwt de locatie daarom niet als uitleglocatie. 
 
Wel geeft de VROM-inspectie aan dat extra aandacht besteed dient te worden aan een 
zorgvuldige ontwikkeling van het plan, zodat deze wordt afgestemd op mogelijke 
geluidsbelasting en -hinder. Daarnaast dienen toekomstige bewoners te worden geïnformeerd 
over de effecten van het wonen nabij een drukke aanvliegroute van Schiphol. 
 
Reactie 
In het bestemmingsplan zal worden opgenomen dat het plangebied binnen de 20 Ke-contour 
van Schiphol is gelegen en dat daardoor in principe geen nieuwe woningbouw is toegestaan. 
Gezien bovengenoemde reden is hiervoor ontheffing verleend. 
De laatste opmerking kan niet in het bestemmingsplan worden verwerkt, maar worden ter 
kennisneming aangenomen. In het vervolgtraject zal de gemeente pro-actief handelen in het 
kader van de hinder vanuit Schiphol. 
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Provincie Noord-Holland 
Het voorontwerpbestemmingsplan is voor de provincie aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. Een deel van het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen buiten de rode 
contouren, zoals beschreven zijn in het streekplan Noord-Holland Zuid. Op grond van de 
Provinciale ruimtelijke verordening is buiten de rode contouren geen nieuwe stedelijke functies 
mogelijk. Voor bouwplannen buiten de rode contouren is een ontheffing noodzakelijk. 
 
Reactie 
Omdat het Streekplan Noord-Holland Zuid is vervangen door de Structuurvisie Noord-Holland, 
is voor het bestemmingsplan gekeken welk beleid momenteel geldend is voor het plangebied. 
Het bestemmingsplan is hierop aangepast. 
In november 2010 heeft de provincie ontheffing verleend voor het bouwen buiten de rode 
contour. 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Het hoogheemraadschap geeft aan dat ze zich kunnen vinden in de conclusie van de 
waterparagraaf, maar dat de tekst nog een kleine aanpassing behoeft. Het gaat hierbij om de 
volgende onderdelen: 
 
Ten aanzien van het waterschapsbeleid doet het Hoogheemraadschap een tekstvoorstel dat 
opgenomen kan worden in het bestemmingsplan. 
 
De in het plan gemaakte opmerking over de beschermingszone langs watergangen is onjuist. 
Voor de toelichting van het bestemmingsplan kan worden volstaan met de opmerking dat 
krachtens de Keur voor werkzaamheden op, aan of langs waterlopen een watervergunning van 
het hoogheemraadschap vereist is. 
 
Onder het kopje beheer en onderhoud komt een opmerking over de watervergunning terug. 
Deze opmerking op die plaats lijkt minder relevant, aangezien voor (gewoon) onderhoud geen 
vergunning benodigd is. Deze opmerking kan hier dan ook worden verwijderd.  
 
Onder het kopje waterkwaliteit wordt gevraagd om aan te vullen dat het aangrenzende 
Binnenmeer wel is aangemerkt als KRW waterlichaam. Uitgangspunt is dat de ecologische 
toestand niet mag verslechteren als gevolg van het plan. 
 
Reactie 
Het bestemmingsplan zal op de bovenstaande punten worden gewijzigd. 
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Bijlage 1  Parkeren 





Berekening parkeerplaatsen 1300911 Langebuurt Meerpad Uitgeest

53 parkeerplaatsen totaal
38 eenheden totaal

type categorie aantal kental aantal parkeerplaatsen

A1 appartementen 6 1,3 7,8

W1 woning 4 1,5 6

W2 woning 5 1,5 7,5

W3 woning 1 1,5 1,5

A2 A3 - 0 appartementen 6 1,3 7,8

A2 A3 - 1 appartementen 8 1,3 10,4

A2 A3 - 2 appartementen 8 1,3 10,4

38 51,4
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Bijlage 2  Wegverkeerslawaai 
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Bijlage 3  Bodemonderzoek 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door het aannemersbedrijf J.M. Putter is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op de percelen Langebuurt 9, 15 en 17 te 
Uitgeest. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van 
een bouwvergunning. Men is voornemens om deels de bestaande bebouwingen te slopen en 
nieuwbouw woningen met tuin en parkeergelegenheden te realiseren op de percelen. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem en daarmee het bepalen of er mogelijk belemmeringen zijn voor de afgifte van de 
bouwvergunning. 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het basisniveau is gehanteerd. De resultaten van het vooronderzoek zijn 
verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende 
percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De percelen Langebuurt 9, 15 en 17 zijn kadastraal bekend als gemeente Uitgeest, sectie B, 
nummers 3301 (deels), 6827, 6830, 8952. De percelen hebben bij elkaar een grootte van 
circa 6.500 m². De huidige woning op de Langebuurt 9 valt buiten de onderzoekslocatie. De 
begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I.  
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op het terrein van de Langebuurt 9 is een woonhuis met bedrijfspand en werkplaats 
aanwezig. Het overgrote deel van het overig terrein is in gebruik als opslagterrein van het 
aannemersbedrijf. Ter plaatse zijn hiervoor een tweetal overkappingen aanwezig. Het perceel 
is deels verhard met klinkers, stelconplaten en/of mijnsteenverharding. Tevens is een klein 
deel onverhard/braakliggend.  
 
Op de percelen van Langebuurt 15 en 17 is een (voormalige) woning met achterliggende 
leegstaande opslag/berging, die deels in verhuur is. Dit perceel is deels verhard met klinkers, 
het overig deel is onverhard. 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich ten oosten van het centrum van Uitgeest. De regionale 
ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- locatiebezoek op 18 januari 2010; 
- opdrachtgever / huidige eigenaar; 
- bodeminformatie van milieudienst IJmond (contact met dhr. H. Schoot op 10 

februari 2010); 
- oud kaartmateriaal (Grote Historische Provincie Atlas); 
- uittreksel archief provincie Noord-Holland; 
- www.bodemloket.nl; 
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- www.watwaswaar.nl. 
 
Het perceel Langebuurt 9 is ruim 25 jaar in gebruik door het aannemersbedrijf J.M. Putter en 
is daarvoor ook in gebruik geweest door een aannemer. Uit informatie van de milieudienst 
IJmond blijkt in 1980 een Hinderwetvergunning te zijn afgegeven voor de oprichting van het 
aannemersbedrijf op het perceel. Op het perceel is een woning aanwezig (valt buiten het 
onderzoek) met een loods/kantoor en een tweetal overkappingen. De loods is circa 20 à 25 
jaar geleden gebouwd en is voorzien van een betonvloer. In de loods is een kantine, 
opslagruimte en werkplaats aanwezig. In de werkplaats wordt hout handmatig en machinaal 
bewerkt ten behoeve van bouwprojecten. Er vindt geen grootschalige houtconservering 
plaats en er is geen spuitcabine aanwezig (geweest). De aanwezige kleine hoeveelheid aan 
gevaarlijk stoffen wordt in veiligheidskasten bewaard. Er is geen olieopslag aanwezig op 
locatie. De aanwezige overkappingen zijn in gebruik voor opslag van steigermateriaal, hout 
en aanverwante producten voor de bouw. Een deel van het perceel is tevens in gebruik voor 
parkeerplaatsen en voorzien van klinkers. Het overig deel is verhard met stelconplaten en/of 
mijnsteen. Tevens is een klein deel onverhard en voorheen in gebruik geweest als 
tuin/grasland voor geiten. Op dit gedeelte is een oud schuurtje aanwezig met een asbestdak. 
Uit informatie van de opdrachtgever blijkt op het achterterrein onder de stelconplaten en 
mijnsteenverharding een fundatielaag bestaande uit hoogovenslakken aanwezig te zijn 
(oppervlakte circa 800 m²). De fundatielaag is in 2001 indicatief onderzocht ten behoeve van 
de voorgenomen toekomstige afvoer (Onderzoek erfverharding Langebuurt 9, PRS 
Bodemonderzoek, projectnr. 0135092, d.d. 21 september 2001). Uit het onderzoek blijkt de 
fundatielaag op basis van een indicatieve toetsing aan het toenmalige Bouwstoffenbesluit 
niet in aanmerking te komen voor hergebruik in verband met een verhoogd gehalte aan 
minerale olie.  
 
De percelen Langebuurt 15 en 17 zijn bebouwd met een (voormalige) woning en (voormalig) 
bedrijfsgebouw. In het voormalige bedrijfsgebouw is tot circa eind jaren ‘80 een 
autogaragebedrijf met tankstation gevestigd geweest en is tevens als opslag van 
bouwmaterialen door een aannemer gebruikt. Hierna is er een meubelmakerij en een kleine 
timmerwerkplaats gevestigd geweest. Naast het perceel Langebuurt 11 was tot eind jaren ’70 
een tankstation met een tweetal ondergrondse brandstoftanks aanwezig. In 1971 is een 
Hinderwetvergunning afgegeven voor oprichting van het tankstation. Het perceel was 
toentertijd bekend onder Meerpad 1. Volgens informatie van de opdrachtgever zijn de tanks 
eind jaren ’70 gesaneerd. Momenteel staat een deel van de panden  leeg en/of is deels in 
verhuur en wordt tevens gebruikt voor opslag van het aannemersbedrijf. De vloeren van de 
panden bestaan deels uit hout, tegels en/of beton.  
 
Op basis van oud-kaartmateriaal blijken op de onderzoekslocatie een viertal gedempte sloten 
aanwezig te zijn.  
 
Op basis van de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente Uitgeest is er informatie 
beschikbaar over lokale achtergrondgehalten (gemiddelde) in de grond op en nabij de locatie. 
Hieruit blijkt dat voor bovengrond sprake is van lichte verhogingen aan koper, kwik, lood, 
zink, PAK, en minerale olie. In de ondergrond is sprake van lichte verhogingen aan PAK en 
minerale olie.  
 
Op of nabij de locatie zijn, voor zover bekend bij de gemeente en opdrachtgever, geen 
ondergrondse brandstoftanks (meer) aanwezig. 
 
Op basis van www.bodemloket.nl blijkt van de percelen Langebuurt 15 en 17 informatie 
beschikbaar te zijn bij de provincie Noord-Holland. De informatie is opgevraagd bij de 
provincie Noord-Holland en is er tevens een bezoek gebracht aan de milieudienst IJmond 
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voor een archiefonderzoek. In paragraaf 2.4 is een samenvatting van de voorgaande 
onderzoeksrapporten vermeld. 
 

2.4 Voorgaand onderzoek 
 
De percelen Langebuurt 15 en 17 zijn reeds in het verleden onderzocht. In 1986/1987 is met 
een bodemonderzoek/saneringsonderzoek door Oranjewoud ter plaatse van het voormalige 
tankeiland een matige verontreiniging aan minerale olie in grondwater en een lichte 
verontreiniging aan minerale olie in de bodem aangetoond (rapport inzake het 
saneringsonderzoek terrein Heermans aan het Meerpad 1, Oranjewoud, project 74-14455, 
d.d. juni 1987). Ter plaatse van de huidige bebouwing zijn toentertijd in de bovengrond tot 
circa 1,0 m-mv matige tot sterke verhogingen aan zware metalen gemeten. Met een 
verkennend bodemonderzoek in 1997 (milieukundig bodemonderzoek Langebuurt 15-17, 
Grond & Water, kenmerk 5311/mk, d.d. 26 september 1997) zijn deze waarden niet meer 
bevestigd. In 1998 is ten behoeve van een transactie een nader bodemonderzoek uitgevoerd 
door Grond & Water op het gehele perceel (nader milieukundig bodemonderzoek ter plaatse 
van Langebuurt 15-17, Grond & Water, kenmerk 5354/mk, d.d. 6 januari 1998). Hierbij zijn 
de percelen Langebuurt 15 en 17 opgedeeld in drie deellocaties (deellocatie A: voormalig 
tankeiland, deellocatie B: terrein rondom bebouwing, deellocatie C: achterterrein). 
Deellocatie A was verdacht ten aanzien van een verontreiniging met minerale olie in grond 
en grondwater in verband met het voormalige tankeiland. Met het onderzoek zijn in grond 
lichte verontreinigingen met minerale olie (deels humuszuren) aangetoond tot 1,5 m-mv. Het 
grondwater is hier niet onderzocht gezien in 1997 reeds geen verontreiniging in grondwater 
was aangetoond. Met het veldwerk is eveneens zintuiglijk geen minerale olie waargenomen. 
Deellocatie B en C waren verdacht ten aanzien van een verontreiniging met zware metalen 
tot 1,0 m-mv in verband met de aanwezigheid van licht tot sterk puinhoudende grond. Uit het 
onderzoek blijkt de grond plaatselijk tot 1,5 m-mv licht verontreinigd te zijn met enkele 
zware metalen. In het grondwater is geen verontreiniging aangetoond.  
 
In 2004 is in opdracht van de milieudienst IJmond een bodemonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijke aanwezigheid van een tweetal ondergrondse tanks op de locatie Langebuurt 11 / 
hoek Meerpad (briefrapport bodemonderzoek Langebuurt 11, De Vries & van de Wiel 
milieutechniek, kenmerk MR/04-8100-1156b01a, d.d. 7 oktober 2004). Hierbij zijn ter 
plaatse van de twee (voormalige) ondergrondse tanks in totaal negentien boringen verricht 
tot 2,0 m-mv en is middels een leidingdetector gezocht naar eventuele kabels, leidingen en/of 
tanks. Aan de zijgevel van Langebuurt 19 zijn de voormalige vulpunten waargenomen. Bij 
een viertal boringen is men op de noordzijde van de locatie toentertijd op 1,6 m-mv gestuit. 
Geconcludeerd werd dat er geen ondergrondse tanks aanwezig zijn maar dat ondanks 
gedegen onderzoek niet geheel is uit te sluiten dat er geen tanks of voorwerpen in de bodem 
aanwezig zijn.  In alle boringen zijn geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die duiden op 
een olieverontreiniging. 
 
In 2005 is op het aangrenzende perceel Langebuurt 3 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd in verband met een transactie (verkennend bodem- en grondwateronderzoek, 
Langebuurt 3, Ingenieursbureau Bakker-Straathof BV, kenmerk MRPBS/05/1023/Rvd/1085, 
d.d. februari 2005). Een deel van het desbetreffende perceel behoort momenteel tot 
Langebuurt 9. Met het onderzoek zijn in de bovengrond lichte verhogingen aan koper, kwik, 
lood en PAK aangetoond. In de ondergrond en grondwater zijn geen verhogingen 
aangetoond. 
 

2.5 Toekomstige situatie 
 

De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen met tuin’.  
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2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie (m.u.v. aanwezige fundatielaag slakken/sintels en 
gedempte sloten) wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen verontreiniging 
verwacht boven de lokale achtergrondwaarden als opgenomen in de bodemkwaliteitskaart. 
De locatie wordt aangemerkt als onverdacht. De onderzoeksstrategie volgt de 
"Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)" van de NEN 5740. Aanvullend 
zullen boorraaien worden verricht ter plaatse van de slootdempingen. Ter plaatse van de 
slootdempingen kunnen verhogingen aan zware metalen en/of PAK worden verwacht. De 
bodemlaag onder de fundatiemateriaal van slakken/sintels is verdacht op de aanwezigheid 
van zware metalen, PAK en/of minerale olie.  
 
In overleg met de opdrachtgever zijn geen inpandige boringen verricht (m.u.v. Langebuurt 
15). Tevens is op verzoek van de opdrachtgever vooralsnog geen verkennend 
asbestonderzoek uitgevoerd op de percelen, wel zijn alle boringen en het maaiveld voor 
zover zichtbaar geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan 
in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag 
van een bouwvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
 

3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering  
 
Het verrichten van de boorraaien heeft plaatsgevonden op 18 februari door boormeester dhr. 
P. Hegeman. Het plaatsen van de overige boringen en de peilbuizen heeft plaatsgevonden op 
22 februari 2010 door boormeester dhr. D-J de Jong en dhr. P. Hegeman. Het grondwater is 
op 3 maart 2010 bemonsterd door dhr. L. Schuil. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL 
SIKB 2000. Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer 
onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in 
paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie achttien boringen verricht (nrs. 1 t/m 18). 
Ter plaatse van de slootdempingen zijn in totaal vier boorraaien verricht, bestaande uit ieder 
drie boringen. De boringen 1, 2, 3, 4 en 6 tot en met 18 zijn verspreid over de 
onderzoekslocatie verricht. Boring 5 is verricht in een slootdemping. 
 
Boring 9 is voorzien van een peilbuis in verband met de centrale ligging op de percelen en 
boring 5 is voorzien van een peilbuis in verband met de zintuiglijke waarneming van olie in 
de slootdemping. De ligging van de boringen en de peilbuizen is weergegeven in bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv (meter minus maaiveld) 
en/of verhardingslaag. De boringen 2, 5, 6, 7, 12, 14 en 17 zijn doorgezet tot een diepte 
variërend van 1,3 tot 2,3 m-mv. Boring 9 is doorgezet tot 3,0 m-mv. De boringen ter plaatse 
van de slootdempingen zijn verricht tot een diepte variërend van 1,5 tot 3,1 m-mv. 
 
Boring 8 is op een diepte van 0,8 m-mv gestaakt op een handmatig ondoordringbare laag. 
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3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 2,0 à 2,5 m-mv bestaat de bodem afwisselend uit klei 
en/of zand. Hieronder is een veenlaag aanwezig. De boorprofielen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Ter plaatse van de boringen 3 en 4 is onder een klinker/tegelverharding een verhardingslaag 
aanwezig tot 0,5 m-mv bestaande uit puin en/of rode mijnsteen. In boring 7 is vanaf 0,5 tot 
0,8 m-mv een laag bestaande uit baksteen aangetroffen. Ter plaatse van boring 8 is vanaf 0,3 
tot 0,5 m-mv een puinlaag aanwezig met daaronder een houtlaag. 
 
Ter plaatse van de boringen 9, 10, 11, 14, 15 en R2 is een verhardingslaag (mijnsteen of 
puin) aan het maaiveld aanwezig met een variërende dikte van 0,2 tot 0,5 meter. 
 
In de slootdemping ter plaatse van de boringen R3 en 5 is een puinlaag aanwezig vanaf 0,5 
tot circa 1,5 m-mv. Onder de puinlaag is een sliblaag aangetroffen met een dikte van circa 
een 0,5 meter. In de bovenzijde van de sliblaag is een lichte oliewaarneming gedaan. Ter 
plaatse van de slootdemping in boring R4 is een sliblaag aangetroffen vanaf 0,7 tot 1,1 m-
mv. 
 
In het merendeel van boringen zijn in de boven- en ondergrond (tot maximaal 1,5 m-mv) 
zwakke bijmengingen aan puin, baksteen, beton, kooltjes en/of grind aangetroffen. 
Plaatselijk zijn in de bovengrond matige tot sterke bijmengingen aan baksteen waargenomen 
(boring 2, 3, 6 en 8). 
 
De diverse bijmengingen aan puin, baksteen en/of beton kunnen duiden op een 
verontreiniging met zware metalen en/of PAK’s.  
 
Er is visueel tijdens het veldwerk geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem 
aangetroffen.  
 

3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 

peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

Waarnemingen 

5 1,3-2,3 0,70 8,0 0,98 Blank, licht troebel 

9 2,0-3,0 0,71 7,43 2,19 Blank, helder 
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4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
Voor dit onderzoek zijn zowel monsters van de grond als het grondwater voor analyse 
geselecteerd. De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd 
laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering 
2009’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’.  
 
De normwaarden bestaan uit een landelijke (generieke) achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en uit een interventiewaarde (zowel grond als grondwater). Het 
gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde is de T-waarde.  
 
De normwaarden zijn weergegeven in bijlage III. Voor grond wordt getoetst aan de 
landelijke (generieke) achtergrondwaarden, voor grondwater aan de streefwaarden voor 
ondiep grondwater (< 10 m-mv). Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging : gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde 
sterke verhoging : gehalte > interventiewaarde 

 
De normen geldend voor grond voor barium zijn per 1 april 2009 tijdelijk buiten werking 
gesteld. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron 
(menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige 
normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.  
 
De normwaarden voor organische verbindingen in grond zijn afhankelijk van het percentage 
organische stof. De normwaarden voor een aantal niet-organische verbindingen in grond zijn 
afhankelijk van de percentages organische stof en lutum. De streef- en interventiewaarden 
voor grondwater zijn vaste waarden. Een verhoging ten opzichte van de T- of 
interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.  
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd 
aan een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te 
spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond 
of 100 m³ grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. De termijn waarop een 
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ dient te worden gesaneerd, wordt bepaald door de 
spoedeisendheid. Hierbij zijn de actuele risico’s voor de mens, het ecosysteem en voor 
verspreiding bepalend. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ´nieuw geval van bodemverontreiniging´. In 1987 is de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming opgenomen, die inhoudt dat een nieuw geval van bodemverontreiniging, 
ongeacht de ernst van de verontreiniging, in beginsel terstond dient te worden verwijderd. 
 
Conserveringstermijnen 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde 
conserveringstermijn. Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd 
analyseren van monsters bij nader onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn 
leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De maximale 
conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, 
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naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de 
termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, 
organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld 
in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn is vastgesteld op 
de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een 
conserveringstermijn vindt derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 
dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek verricht naar de conserveringstermijn 
van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en gevalideerd op 
basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan 
enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de 
geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, 
wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke 
gehalte op het moment van monstername. 
 

4.2 Analyses grond  
 
Tweeëntwintig grond(meng)monsters zijn voor analyse geselecteerd. De analyseresultaten 
zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.)  
Monster (m-mv) Waarnemingen Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK  PCB’s

Bovengrond 

Klei: 
16(0,10-0,50)+ 
17(0,00-0,35)+ 
18(0,00-0,50)+ 
R1(0,00-0,40) 

 
puin+  
puin+ 
puin+ 
puin+ 

 
 
320 
 

 
 
0,73 

 
 
- 

 
 
140* 

 
 
1,6 

 
 
410* 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
380* 

 
 
- 

 
 
3,2 

 
 
- 

Uitsplitsing: 
16(0,10-0,50) 
 
17(0,00-0,35) 
 
18(0,00-0,50) 
 
R1(0,00-0,40) 

 
puin+  
 
puin+ 
 
puin+ 
 
puin+ 

    
220** 
 
150** 
 
130* 
 
170** 

  
370* 
 
400* 
 
470** 
 
420* 

   
390* 
 
690** 
 
390* 
 
370* 

   

Zand: 
3(0,40-0,60)+ 
6(0,40-0,70)+ 
8(0,00-0,30)+ 
12(0,30-0,70)+ 
13(0,30-0,60) 

 
baksteen+++, puin++ 
baksteen+++, puin++ 
baksteen++, kolen+, puin+ 
baksteen+ 
baksteen+, puin+ 

 
 
 
110 

 
 
 
- 

 
 
 
5,6 

 
 
 
62* 

 
 
 
0,29 

 
 
 
140 

 
 
 
- 

 
 
 
17 

 
 
 
200* 

 
 
 
- 

 
 
 
4,5 

 
 
 
- 

Uitsplitsing: 
3(0,40-0,60) 
 
6(0,40-0,70) 
 
8(0,00-0,30) 
 
12(0,30-0,70) 
 
13(0,30-0,60) 

 
baksteen+++, puin++ 
 
baksteen+++, puin++ 
 
baksteen++, kolen+, puin+ 
 
baksteen+ 
 
baksteen+, puin+ 

    
26 
 
56 
 
- 
 
39 
 
160** 

 
 

    
120 
 
230* 
 
70 
 
- 
 
71 

   

Klei onder verhardingslaag: 
10(0,40-0,90)+ 
11(0,50-1,00)+ 
14(0,50-1,00)+ 
15(0,20-0,70) 

 
baksteen+ 
baksteen+ 
baksteen+, beton+ 
baksteen+ 

 
 
160 

 
 
0,53 

 
 
- 

 
 
69* 

 
 
0,57 

 
 
250* 

 
 
- 

 
 
32* 

 
 
260* 

 
 
230 

 
 
43** 

 
 
0,071 
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Monster (m-mv) Waarnemingen Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK  PCB’s

Uitsplitsing: 
10(0,40-0,90) 
 
11(0,50-1,00) 
 
14(0,50-1,00) 
 
15(0,20-0,70) 

 
baksteen+ 
 
baksteen+ 
 
baksteen+, beton+ 
 
baksteen+ 

 
210* 
 
150 
 
76 
 
61 

 
0,46 
 
0,61 
 
0,24 
 
0,48 

 
8,2 
 
6,0 
 
- 
 
- 

 
130** 
 
67* 
 
36 
 
26 

 
1,1 
 
0,60 
 
0,42 
 
0,22 

 
420** 
 
280* 
 
180 
 
79 

 
5,1 
 
- 
 
- 
 
- 

 
54** 
 
19 
 
- 
 
- 

 
590** 
 
310* 
 
120 
 
110 

  
14 
 
17 
 
6,1 
 
1,8 

 

Ondergrond 

Klei: 
2(0,40-0,70)+ 
3(0,60-1,10)+ 
4(0,50-1,00)+ 
7(0,80-1,30)+ 
12(0,70-1,20) 

 
baksteen+, puin+ 
baksteen+, puin+ 
baksteen+, puin+ 
baksteen+, 
baksteen+ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
46 

 
 
0,37 

 
 
140 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Klei: 
2(0,70-1,30)+ 
6(0,70-1,20)+ 
9(1,40-1,70)+ 
17(0,40-0,90) 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 

 
 
0,61 

 
 
- 
 
 

 
 
46 

 
 
0,29 

 
 
84 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
120 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Slootdempingen 

5(1,40-1,50) olie-waterreactie+          930#   

5(1,50-2,00) sliblaag, baksteen+ 200 0,78 - 79 1,3 370* - - 380* 460# 9,7 - 

R4(0,70-1,10) sliblaag - - - - - 49 - - 140 - - 0,016 

R2(0,30-0,60)+ 
R3(0,00-0,40)+ 
R4(0,00-0,40) 

puin+ 
baksteen+ 
baksteen+, beton+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
36 

 
- 

 
- 

 
99 

 
62 

 
- 

 
- 

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door PAK-verbindingen 
 
De geselecteerde mengmonsters van de bovengrond (klei en zand) en de klei onder de 
aanwezige verhardingslaag zijn geanalyseerd op het voorgeschreven NEN-analysepakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond. 
 

In het mengmonster van de boringen 16/17/18/R1 (klei) zijn matige verhogingen aan 
koper, lood, zink en lichte verhogingen aan barium, cadmium, kwik en PAK 
gemeten.  

 
In het mengmonster van de boringen 3/6/8/12/13 (zand) zijn matige verhogingen aan 
koper, zink en lichte verhogingen aan barium, kobalt, kwik, lood, nikkel en PAK 
gemeten.  
 
In het mengmonster van de boringen 10/11/14/15 (klei onder verhardingslaag) zijn 
een sterke verhoging aan PAK, matige verhogingen aan koper, lood, nikkel, zink en 
lichte verhogingen aan barium, cadmium, kwik, minerale olie en PCB’s gemeten. Uit 
het oliechromatogram kan worden afgeleid dat de verhoging aan olie veroorzaakt 
wordt door PAK-verbindingen. 

 
In overleg met de opdrachtgever en de milieudienst IJmond zijn, in verband met de matige 
tot sterke verhogingen, de bovenstaande mengmonsters uitgesplitst. De deelmonsters van de 
boringen 16, 17, 18, R1 zijn separaat geanalyseerd koper, lood en zink. De deelmonsters van 
de boringen 3, 6, 12, 13 zijn separaat geanalyseerd op koper en zink. De deelmonsters van de 
boringen 11, 11, 14, 15 zijn geanalyseerd op zware metalen en PAK. 
 

In de deelmonsters van de boringen 16, 17, 18 en R1 zijn matige tot sterke 
verhogingen aan koper, lood en/of zink gemeten. 
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In het deelmonster van boring 13 is een sterk verhoogd gehalte aan koper en een 
lichte verhoging aan zink gemeten. 
 
In het deelmonster van boring 6 is een matige verhoging aan zink en een lichte 
verhoging aan koper gemeten. 
 
In de deelmonsters van de boringen 3, 8 en 13 zijn geen tot lichte verhogingen aan 
koper en zink gemeten. 
 
In het deelmonster van boring 10 zijn sterke verhogingen aan koper, lood, nikkel, 
zink, matige verhoging aan barium en lichte verhogingen aan overige zware metalen 
en PAK gemeten. 
 
In het deelmonster van boring 11 zijn matige verhogingen aan koper, lood, zink en 
lichte verhogingen aan barium, cadmium, kobalt, kwik, nikkel en PAK gemeten. 
 
In de deelmonsters van de boringen 14 en 15 zijn geen tot lichte verhogingen aan 
zware metalen en PAK gemeten. 

 
De geselecteerde mengmonstesr van de ondergrond (klei) zijn eveneens geanalyseerd op een 
NEN-pakket. 
 

In het mengmonster van de boringen 2/3/4/7/12 zijn lichte verhogingen aan koper, 
kwik en lood aangetoond. 
 
In het mengmonster van de boringen 2/6/9/17 zijn lichte verhogingen aan cadmium, 
koper, kwik, lood en zink gemeten. 

 
Aanvullend zijn een viertal grond(meng)monsters geanalyseerd ter bepaling van de kwaliteit 
van de grond en slib in de aangetroffen slootdempingen. Een drietal grondmonsters zijn 
geanalyseerd op een NEN-analysepakket. Het grondmonster van boring 5, waarin een lichte 
oliewaarneming is geconstateerd, is separaat geanalyseerd op minerale olie. 

 
In het slibmonster van boring 5 (1,4-1,5 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond. Uit het oliechromatogram kan worden afgeleid dat de 
verhoging aan olie veroorzaakt wordt door PAK-verbindingen. 
 
In het onderliggende slibmonster van boring 5 zijn matige verhogingen aan lood, 
zink en lichte verhogingen aan barium, cadmium, koper, kwik, PAK en minerale olie 
gemeten. Uit het oliechromatogram kan worden afgeleid dat de verhoging aan olie 
veroorzaakt wordt door PAK-verbindingen. 
 
In het slibmonster van boring R4 (0,7-1,1 m-mv) zijn lichte verhogingen aan lood, 
zink en PCB’s aangetoond. 
 
In het mengmonster van de bovengrond van de dempingen van de boringen 
R2/R3/R4 zijn lichte verhogingen aan lood, zink en minerale olie gemeten. Uit het 
oliechromatogram kan niet eenduidig worden afgeleid door welke verbindingen de 
verhoging aan olie wordt veroorzaakt. 
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4.3 Analyses grondwater  
 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l) 

VAK Peilbuis filterstelling 
(m-mv) 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn 

B T E X S N 

Olie VOCl 

pb 5 1,3-2,3                -  

pb 9 2,0-3,0 230 - - - - - - 19 - - - - - - - - - 

blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
 
Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 5 is geanalyseerd op minerale olie in verband 
met het waarnemen van een lichte olie-waterreactie in de aangetroffen sliblaag. 
 

In het grondwatermonster van peilbuis 5 is geen verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetoond. 

 
Het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 9 is geanalyseerd het voorgeschreven NEN-
analysepakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit. 
 

In het grondwater afkomstig uit deze peilbuis zijn lichte verhogingen aan barium en 
nikkel gemeten.  

 
 

5 VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 
Langebuurt 9, 15 en 17 te Uitgeest is grotendeels vastgelegd. 
 

5.1  Verontreinigingssituatie  
 
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen verhogingen aan 
metalen en/of PAK worden verwacht boven de lokale achtergrondwaarden als opgenomen in 
de bodemkwaliteitskaart, is niet bevestigd. Op het noordoostelijke terreindeel van 
Langebuurt 9 zijn in de bovengrond ter plaatse van de boringen 10, 13, 16, 17, 18 en R1 
sterke verontreinigingen aan zware metalen (koper, lood, zink en nikkel) aangetoond. Ter 
plaatse van boring 10 zijn de sterke verhogingen onder een verhardingslaag aangetroffen 
vanaf 0,4 tot 0,9 m-mv. De bovengrond bestaat plaatselijk uit zwak puin- en/of 
baksteenhoudende grond. 
 
Onderhavig onderzoek beperkt zich tot de perceelgrenzen en de sterke verontreinigingen zijn 
nog niet afgeperkt. Op basis van de huidige gegevens kan evenwel een raming worden 
gemaakt van de minimale omvang. De omvang van de sterke verontreinigingen aan koper, 
lood, zink en nikkel ter plaatse wordt geraamd op minimaal 800 m3 (1.600 m2 x 0,5 m¹). De 
vlekkenkaart is opgenomen in bijlage I. 
 
Ter plaatse van de boringen 6 en 11 zijn in de bovengrond matige verhogingen koper en/of 
zink aangetoond. 
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Op de perceelgrens van Langebuurt 9 en 17 is een slootdemping aangetroffen, waarbij vanaf 
0,5 tot circa 1,5 m-mv de demping uit puin bestaat. Onder het dempingsmateriaal is een 
sliblaag aangetroffen waarin matige verhogingen aan lood en zink zijn gemeten. In de 
overige dempingen zijn lichte verontreinigingen aangetoond.  
 
Op het overige deel van het onderzoekslocatie zijn in de boven- en ondergrond lichte 
verontreinigingen aan zware metalen en/of PAK aangetoond. Het grondwater is licht 
verontreinigd met barium en nikkel. Deze verhogingen komen wel overeen met de lokale 
achtergrondwaarden. 
 

5.2  Ernst en spoedeisendheid van de verontreiniging in bovengrond 
 
Aangezien de omvang van de sterke verontreinigingen aan koper, lood, zink en nikkel in de 
bovengrond groter is dan 25 m3, is er sprake van een ‘geval van ernstige 
bodemverontreiniging’. De verontreiniging hangt vermoedelijk samen met de bijmengingen 
aan puin en baksteen in de bovengrond. De verontreiniging is voor zover bekend ontstaan 
voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. 
 
De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van humaantoxicologische risico’s, 
ecotoxicologische risico’s en verspreidingsrisico's van de verontreiniging. Voor de toetsing 
van de spoedeisendheid wordt gebruik gemaakt van het computermodel Sanscrit (website 
www.sanscrit.nl). 
 
In bijlage V is een weergave van de toetsing met Sanscrit opgenomen. Voor de toetsing is 
uitgegaan van een worst-case scenario (hoogst gemeten waarden en meest gevoelige 
gebruik). Uit de berekeningen blijkt dat de verontreiniging met koper, lood, nikkel en zink 
niet leidt tot onaanvaardbare humaantoxicologische, ecotoxicologische en/of 
verspreidingsrisico’s. De berekening is uitgevoerd voor het toekomstig gebruik ‘wonen met 
tuin’.  
 
 

6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie Langebuurt 9, 15-17 te Uitgeest is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Op het noordoostelijke terreindeel van perceel Langebuurt 9 is sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met koper, lood, zink en nikkel in de bovengrond. De 
omvang van de sterke verontreinigingen aan koper, lood, zink en nikkel ter plaatse wordt 
geraamd op minimaal 800 m3 (1.600 m2 x 0,5 m¹). De aangetoonde verontreiniging kan ons 
inziens worden aangeduid als een geval van ernstige, niet spoedeisende 
bodemverontreiniging.  
 
Wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dient dit gemeld te 
worden bij het bevoegd gezag Wet Bodembescherming, in dit geval de provincie Noord-
Holland. 
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. Deze 
saneringsplicht wordt echter pas door het bevoegd gezag Wet Bodembescherming 
geëffectueerd, indien sanering van de verontreiniging spoedeisendheid is. Uit de uitgevoerde 
risicoanalyse volgt dat de verontreiniging bij het toekomstige gebruik (wonen met tuin) geen 
risico’s oplevert. Sanering van de verontreiniging kan derhalve worden aangemerkt als ‘niet 
spoedeisend’. Nadat onze vaststelling van ernst en spoedeisendheid door middel van een 
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beschikking door het bevoegd gezag (provincie Noord-Holland) is bevestigd, zijn de 
uitkomsten van dit bodemonderzoek ook formeel vastgelegd. 
 
De herontwikkeling van de locatie voor de functie wonen met tuin (en de transactie van de 
nieuwe percelen) kan evenwel aanleiding geven voor het uitvoeren van een bodemsanering. 
In het kader van de Woningwet (bouwvergunning) kan de gemeente als bevoegd gezag 
aanvullende eisen stellen. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden op of in een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, dient dit vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het 
bevoegd gezag (provincie Noord-Holland). Afhankelijk van de geplande ontwikkeling dient 
een saneringsplan te worden opgesteld of een melding in het kader van BUS (Besluit 
Uniforme Saneringen) te worden verricht. 
 
In verband met de aanwezigheid van puinhoudende grond en opstallen met asbesthoudend 
bouwmateriaal wordt aanbevolen voorafgaand aan het opstellen van de plannen een 
asbestonderzoek conform de NEN5707 uit te voeren. Daarnaast dient tevens aandacht te 
worden besteed aan de puindemping die is aangetroffen ter plaatse van boorraai R3 en 
boring 5. 
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Project: 15926Projectnaam: Langebuurt 9 / 15 / 17
getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
0

50

3

houten vloer0

Hout
1

Niks

10

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, sporen beton, 
sporen hout, donkerbruin

60

Boring: 02
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruin

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen puin, bruin

70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkergrijs

130

Boring: 03
0

50

100

2

3

4

tegel0

Tegel
6

Rode mijnsteen

40

Zand, matig fijn, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, grijs

60

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
puin, donkergrijs

110

Boring: 04
0

50

100

3

4

klinker0

Klinker8

Zand, matig fijn, beige

12

Uiterst baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, zwak 
grindhoudend, mijnsteen, rood, 
volledig puin

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen puin, 
grijsbruin

100

Boring: 05
0

50

100

150

200

2

3

4

5

6

7

tegel0

Tegel
4

Zand, matig fijn, licht beigegrijs

50

Sterk baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, zwak puinhoudend, 
puinlaag

110

Matig zandhoudend, uiterst 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, puinlaag140

Slib, sterk humeus, sterk kleiïg, 
zwakke olie-water reactie, 
donkergrijs

150

Slib, sterk humeus, sterk kleiïg, 
sporen baksteen, donkergrijs

200

Veen, sterk kleiïg, bruingrijs

230

Boring: 06
0

50

100

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak houthoudend, zwak 
puinhoudend, zwak glashoudend, 
zwak baksteenhoudend, bruin

10

Zand, matig fijn, zwak 
wortelhoudend, grijsbeige

40

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, matig grindhoudend, 
grijsbruin

70

Klei, zwak siltig, zwak grindig, zwak 
humeus, zwak gleyhoudend, bruin120



Project: 15926Projectnaam: Langebuurt 9 / 15 / 17
getekend volgens NEN 5104

Boring: 07
0

50

100

1

2

4

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin20

Zand, matig fijn, grijsbeige

50

Uiterst baksteenhoudend, volledig

80

Klei, matig humeus, zwak siltig, 
sporen baksteen, grijsbruin

130

Boring: 08
0

50

1

2

3

tegel0

Zand, matig fijn, matig 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak puinhoudend, 
grijsbeige

30

Uiterst baksteenhoudend, puinlaag50

Uiterst houthoudend, houtlaag

80

Gestuit op hout
81

Boring: 09
0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

grind0

Uiterst mijnsteenhoudend, half 
verharding

30

Zand, matig fijn, zwak 
glashoudend, matig puinhoudend, 
matig mijnsteenhoudend, matig 
baksteenhoudend, grijs

40

Zand, matig fijn, beige

60

Zand, matig fijn, grijs

80

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, donkergrijs

100

Klei, zwak siltig, donkergrijs

110

Zand, matig fijn, matig siltig, grijs
140

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
grijsbruin170

Zand, matig fijn, grijs

210

Klei, zwak siltig, grijs

240

Veen, bruin

300

Boring: 10
0

50

1

2

grind0

Sterk puinhoudend, sporen plastic, 
zwak grindhoudend, zwak 
mijnsteenhoudend, beigebruin, 
verhardingslaag40

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
grind, donkerbruin

90

Boring: 11
0

50

100

1

2

grind0

Matig grindhoudend, zwak 
slakhoudend, sterk puinhoudend, 
sporen kolen, grijsbruin, 
verhardingslaag

50

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen baksteen, sporen schelpen, 
donkerbruin

100

Boring: 12
0

50

100

2

3

4

klinker0

Klinker8

Zand, matig fijn, beige
30

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
grijsbruin

70

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, donkergrijs

120



Project: 15926Projectnaam: Langebuurt 9 / 15 / 17
getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
0

50

2

3

klinker0

Klinker8

Zand, matig fijn, beige
30

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, donkergrijs60

Boring: 14
0

50

100

3

4

5

grind0

Zwak grindhoudend, sterk 
mijnsteenhoudend, verhardingslaag

5

Volledig puin, verhardingslaag

20

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
betonhoudend, donkergrijs

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, grijs

50

Klei, matig zandig, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, donkergrijs

100

Boring: 15
0

50 2

grind0

Uiterst mijnsteenhoudend, sporen 
puin, verhardingslaag20

Klei, sterk zandig, zwak siltig, 
sporen grind, sporen baksteen, grijs

70

Boring: 16
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, grijsbeige10

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen puin, donkergrijs

50

Boring: 17
0

50

1

2

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkergrijs

40

Klei, zwak siltig, grijs

90

Boring: 18
0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen puin, donkerbruin

40

Klei, zwak siltig, sporen schelpen, 
grijs

50



Project: 15926Projectnaam: Langebuurt 9 / 15 / 17
getekend volgens NEN 5104

Boring: R1
0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak zandig, sporen puin, sporen 
riet, donkerbruin

70

Klei, matig siltig, zwak zandig, 
zwak slibhoudend, sporen planten, 
donkergrijs, mgl. slootbodem

80

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak plantenhoudend, bruin

140

Veen, donkerbruin150

Boring: R2
0

50

100

150

1

2

3

4

5

verharding0

Uiterst puinhoudend, zwak 
zandhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
schelphoudend, beigebruin, 
verhardingslaag

30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, bruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, grijs90

Klei, matig siltig, zwak zandig, 
zwak slibhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
schelphoudend, zwak 
plantenhoudend, donkergrijs140

Klei, zwak siltig, grijs

190

Boring: R3
0

50

100

150

200

250

300

1

2

5

7

8

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, sporen 
baksteen, donkerbruin

70

Volledig puin, geen monster 
mogelijk. Slootdemping.

180

Slib, donkergrijs, twijfel olie

250

Klei, zwak siltig,  veengeur, 
donkergrijs270

Veen, bruinrood

310

Boring: R4
0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, zwak 
baksteenhoudend, sporen beton, 
sporen roest, beigebruin40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
schelpen, grijs

70

Slib, sterk zandig, matig siltig, 
donkergrijs

110

Klei, matig siltig, sporen baksteen, 
donkergrijs

150
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Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 BG1 16 (10-50) 17 (0-40) 18 (0-40) R1 (0-40) 
 Lutum :13.6 %                   Organische stof :8.5 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  320  2,7A  120  351  582  
cadmium (Cd)  0,73  1,4A  0,51  5,84  11,16  
kobalt (Co)  5,8  < A  9,68  66  123  
koper (Cu)  140  1,6T  31  90  149  
kwik (Hg) FIAS/Fims  1,6  12,4A  0,13  16  31  
lood (Pb)  410  1,7T  42  246  450  
molybdeen (Mo)  < 1,0  < A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  15  < A  24  46  67  
zink (Zn)  380  1,2T  104  318  533  
minerale olie (florisil clean-up)  49  < A  162  2206  4250  
som PAK (10)  3,2  2,1A  1,5  21  40  
som PCBs (7)  0,017  1A  0,017  0,434  0,85  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 BG2 03 (40-60) 06 (40-70) 08 (0-30) 12 (30-70) 13 (30-60) 
 Lutum :3.4 %                   Organische stof :2.5 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  110  1,9A  58  168  279  
cadmium (Cd)  0,34  < A  0,36  4,13  7,89  
kobalt (Co)  5,6  1,1A  4,92  34  62  
koper (Cu)  62  1,05T  21  59  98  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,29  2,7A  0,11  13  26  
lood (Pb)  140  4,3A  33  191  349  
molybdeen (Mo)  1,5  1A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  17  1,3A  13  26  38  
zink (Zn)  200  1,05T  64  196  329  
minerale olie (florisil clean-up)  47  < A  48  649  1250  
som PAK (10)  4,5  3A  1,5  21  40  
som PCBs (7)  0,010  2A  0,005  0,1275  0,25  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
 



Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 OG1 02 (40-70) 03 (60-110) 04 (50-100) 07 (80-130) 12 (70-120) 
 Lutum :15.8 %                   Organische stof :3.0 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  78  < A  134  390  647  
cadmium (Cd)  0,29  < A  0,44  4,97  9,5  
kobalt (Co)  4,7  < A  11  73  136  
koper (Cu)  46  1,6A  29  84  139  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,37  2,9A  0,13  15  31  
lood (Pb)  140  3,5A  40  235  429  
molybdeen (Mo)  < 1,0  < A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  13  < A  26  50  74  
zink (Zn)  100  < A  102  313  524  
minerale olie (florisil clean-up)  < 38  < A  57  779  1500  
som PAK (10)  1,0  < A  1,5  21  40  
som PCBs (7)  0,010  1,7A  0,006  0,153  0,3  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 OG2 02 (70-130) 06 (70-120) 09 (140-170) 17 (40-90) 
 Lutum :18.4 %                   Organische stof :6.7 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  140  < A  150  437  724  
cadmium (Cd)  0,61  1,2A  0,51  5,8  11,09  
kobalt (Co)  9,0  < A  12  81  151  
koper (Cu)  46  1,4A  33  96  159  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,29  2,1A  0,14  16  33  
lood (Pb)  84  1,9A  44  256  468  
molybdeen (Mo)  < 1,1  < A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  26  < A  28  55  81  
zink (Zn)  120  1,05A  115  354  593  
minerale olie (florisil clean-up)  < 38  < A  127  1739  3350  
som PAK (10)  1,0  < A  1,5  21  40  
som PCBs (7)  0,010  < A  0,013  0,342  0,67  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
 



Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 DEMP-M2 05 (150-200) 
 Lutum :17.2 %                   Organische stof :10.7 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  200  1,4A  142  415  689  
cadmium (Cd)  0,78  1,4A  0,57  6,45  12,34  
kobalt (Co)  7,9  < A  11  78  144  
koper (Cu)  79  2,2A  35  101  168  
kwik (Hg) FIAS/Fims  1,3  9,5A  0,14  17  33  
lood (Pb)  370  1,4T  46  266  486  
molybdeen (Mo)  1,4  < A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  19  < A  27  52  78  
zink (Zn)  380  1,05T  118  361  605  
minerale olie (florisil clean-up)  460  2,3A  203  2777  5350  
som PAK (10)  9,7  6A  1,61  22  43  
som PCBs (7)  0,017  < A  0,021  0,546  1,07  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 DEMP-M3 R4 (70-110) 
 Lutum :1.0 %                   Organische stof :1.7 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  18  < A  49  143  237  
cadmium (Cd)  0,18  < A  0,35  3,95  7,55  
kobalt (Co)  1,5  < A  4,27  29  54  
koper (Cu)  7,2  < A  19  56  92  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,03  < A  0,1  13  25  
lood (Pb)  49  1,5A  32  184  337  
molybdeen (Mo)  < 0,8  < A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  4  < A  12  23  34  
zink (Zn)  140  2,4A  59  181  303  
minerale olie (florisil clean-up)  < 38  < 1A  38  519  1000  
som PAK (10)  1,0  < A  1,5  21  40  
som PCBs (7)  0,016  4A  0,004  0,102  0,2  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 DEMP-M4 R2 (30-60) R3 (0-40) R4 (0-40) 
 Lutum :2.3 %                   Organische stof :2.6 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  33  < A  51  149  246  
cadmium (Cd)  0,34  < A  0,36  4,08  7,8  
kobalt (Co)  2,8  < A  4,41  30  56  
koper (Cu)  12  < A  20  57  95  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,08  < A  0,11  13  25  
lood (Pb)  36  1,1A  32  187  342  
molybdeen (Mo)  < 0,9  < A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  9  < A  12  24  35  
zink (Zn)  99  1,6A  61  187  313  
minerale olie (florisil clean-up)  62  1,3A  49  675  1300  
som PAK (10)  1,3  < A  1,5  21  40  
som PCBs (7)  0,010  1,9A  0,0052  0,1326  0,26  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 



 
 
 



Toetsingswaarde water(µg/l) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 09-1-1 09 (200-300) 
                     
Parameter Resultaat SI_k S T I 
barium (Ba)  230  4,6S  50  338  625  
cadmium (Cd)  < 0,1  < S  0,4  3,2  6  
kobalt (Co)  11  < S  20  60  100  
koper (Cu)  3  < S  15  45  75  
kwik (Hg) FIAS/Fims  < 0,05  < 1S  0,05  0,18  0,3  
lood (Pb)  < 1  < S  15  45  75  
molybdeen (Mo)  2  < S  5  153  300  
nikkel (Ni)  19  1,3S  15  45  75  
zink (Zn)  17  < S  65  433  800  
minerale olie (florisil clean-up)  < 100  < 2S  50  325  600  
styreen  < 0,2  < S  6  153  300  
benzeen  < 0,2  < 1S  0,2  15  30  
tolueen  < 0,2  < S  7  504  1000  
ethylbenzeen  < 0,2  < S  4  77  150  
naftaleen  < 0,05  < 5S  0,01  35  70  
som xylenen  0,2  1S  0,2  35  70  
dichloormethaan  < 0,2  < 20S  0,01  500  1000  
1,1-dichloorethaan  < 0,5  < S  7  454  900  
1,2-dichloorethaan  < 0,5  < S  7  204  400  
1,1-dichlooretheen  < 0,1  < 10S  0,01  5,005  10  
trichloormethaan  < 0,1  < S  6  203  400  
tetrachloormethaan  < 0,1  < 10S  0,01  5,005  10  
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1  < 10S  0,01  150  300  
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1  < 10S  0,01  65  130  
trichlooretheen  < 0,1  < S  24  262  500  
tetrachlooretheen  < 0,1  < 10S  0,01  20  40  
vinylchloride  < 0,2  < 20S  0,01  2,505  5  
som C+T dichlooretheen  0,1  10S  0,01  10  20  
som dichloorpropanen  0,52  < S  0,8  40  80  
tribroommethaan  < 0,5  < S      630  
 
Streef en Interventiewaarde conform de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008) 
SI_k : overschrijding van het resultaat tov de streef- en interventiewaarde 
S T I : streef -,tussen- en interventiewaarde  
 
 
 
Toetsingswaarde water(µg/l) 
 
15926-Langebuurt 9 / 15 / 17 05-1-1 05 (130-230) 
                     
Parameter Resultaat SI_k S T I 
minerale olie (florisil clean-up)  < 100  < 2S  50  325  600  
 
Streef en Interventiewaarde conform de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008) 
SI_k : overschrijding van het resultaat tov de streef- en interventiewaarde 
S T I : streef -,tussen- en interventiewaarde  
 
 
 
 



Grondslag BV                            
 

__________________________________________________________________________ 

BIJLAGE IV  



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 324526
Validatieref. : 324526_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QOWO-AZMY-GMQA-CMRI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 65,2 81,1
S organische stof (gec. voor lutum) % 8,5 2,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 13,6 3,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 320 110
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,73 0,34
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,8 5,6
S koper (Cu) mg/kg ds 140 62
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 1,6 0,29
S lood (Pb) mg/kg ds 410 140
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,0 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 15 17
S zink (Zn) mg/kg ds 380 200

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 49 47

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds 0,24 0,55
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 0,21
S fluorantheen mg/kg ds 0,70 0,99
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,33 0,52
S chryseen mg/kg ds 0,45 0,57
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,38 0,46
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,35 0,48
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,32 0,32
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0,27 0,29

S som PAK (10) mg/kg ds 3,2 4,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds 0,005 < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds 0,005 < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,017 0,010

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324526
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0805662 = BG1 16 (10-50) 17 (0-40) 18 (0-40) R1 (0-40)
0805663 = BG2 03 (40-60) 06 (40-70) 08 (0-30) 12 (30-70) 13 (30-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010 23/02/2010
Monstercode : 0805662 0805663
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QOWO-AZMY-GMQA-CMRI Ref.: 324526_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324526
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QOWO-AZMY-GMQA-CMRI Ref.: 324526_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805662
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : BG1 16 (10-50) 17 (0-40) 18 (0-40) R1 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 5 %
2) fractie C20 t/m C29 35 %
3) fractie C30 t/m C35 56 %
4) fractie C36 t/m C40 4 %

totale minerale olie gehalte: 49 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QOWO-AZMY-GMQA-CMRI Ref.: 324526_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805663
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : BG2 03 (40-60) 06 (40-70) 08 (0-30) 12 (30-70) 13 (30-60)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 12 %
2) fractie C20 t/m C29 24 %
3) fractie C30 t/m C35 38 %
4) fractie C36 t/m C40 26 %

totale minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QOWO-AZMY-GMQA-CMRI Ref.: 324526_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324526
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QOWO-AZMY-GMQA-CMRI Ref.: 324526_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 324528
Validatieref. : 324528_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MMLR-JQAF-WWYZ-WTOD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 26 februari 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact n.v.t.
S gewicht artefact g < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,3
S organische stof (gec. voor lutum) % 3,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 160
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,53
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,6
S koper (Cu) mg/kg ds 69
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,57
S lood (Pb) mg/kg ds 250
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,1
S nikkel (Ni) mg/kg ds 32
S zink (Zn) mg/kg ds 260

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 230

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds 9,0
S anthraceen mg/kg ds 2,5
S fluorantheen mg/kg ds 11
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 4,4
S chryseen mg/kg ds 4,4
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 3,3
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 3,7
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,2
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 2,2

S som PAK (10) mg/kg ds 43

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,004
S PCB -52 mg/kg ds 0,008
S PCB -101 mg/kg ds 0,014
S PCB -118 mg/kg ds 0,008
S PCB -138 mg/kg ds 0,017
S PCB -153 mg/kg ds 0,013
S PCB -180 mg/kg ds 0,007

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,071

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324528
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0805666 = MM1 10 (40-90) 11 (50-100) 14 (50-100) 15 (20-70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010
Monstercode : 0805666
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MMLR-JQAF-WWYZ-WTOD Ref.: 324528_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324528
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MMLR-JQAF-WWYZ-WTOD Ref.: 324528_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805666
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : MM1 10 (40-90) 11 (50-100) 14 (50-100) 15 (20-70)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 15 %
2) fractie C20 t/m C29 56 %
3) fractie C30 t/m C35 23 %
4) fractie C36 t/m C40 7 %

totale minerale olie gehalte: 230 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MMLR-JQAF-WWYZ-WTOD Ref.: 324528_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324528
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MMLR-JQAF-WWYZ-WTOD Ref.: 324528_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 324529
Validatieref. : 324529_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GFNT-NFJO-GQCC-LJUT
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 26 februari 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 45,3 53,6 70,9
S organische stof (gec. voor lutum) % 10,7 1,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 17,2 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 200 18
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,78 0,18
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,9 1,5
S koper (Cu) mg/kg ds 79 7,2
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 1,3 0,03
S lood (Pb) mg/kg ds 370 49
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,4 < 0,8
S nikkel (Ni) mg/kg ds 19 4
S zink (Zn) mg/kg ds 380 140

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 930 460 < 38

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds 1,0 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds 0,41 < 0,15
S fluorantheen mg/kg ds 2,3 < 0,15
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 1,1 < 0,15
S chryseen mg/kg ds 1,6 < 0,15
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,98 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,89 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,68 < 0,15
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0,63 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 9,7 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds 0,005 0,004
S PCB -153 mg/kg ds 0,005 0,004
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,017 0,016

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324529
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0805667 = DEMP-M1 05 (140-150)
0805668 = DEMP-M2 05 (150-200)
0805669 = DEMP-M3 R4 (70-110)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010 18/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010 23/02/2010 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010 23/02/2010 23/02/2010
Monstercode : 0805667 0805668 0805669
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact n.v.t.
S gewicht artefact g < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,9
S organische stof (gec. voor lutum) % 2,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 33
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,34
S kobalt (Co) mg/kg ds 2,8
S koper (Cu) mg/kg ds 12
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 36
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 0,9
S nikkel (Ni) mg/kg ds 9
S zink (Zn) mg/kg ds 99

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 62

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15
S fluorantheen mg/kg ds 0,26
S benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,15
S chryseen mg/kg ds 0,16
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324529
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0805670 = DEMP-M4 R2 (30-60) R3 (0-40) R4 (0-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010
Monstercode : 0805670
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324529
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805667
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : DEMP-M1 05 (140-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 23 %
2) fractie C20 t/m C29 49 %
3) fractie C30 t/m C35 23 %
4) fractie C36 t/m C40 5 %

totale minerale olie gehalte: 930 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805668
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : DEMP-M2 05 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 10 %
2) fractie C20 t/m C29 50 %
3) fractie C30 t/m C35 33 %
4) fractie C36 t/m C40 7 %

totale minerale olie gehalte: 460 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805669
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : DEMP-M3 R4 (70-110)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 <1 %
2) fractie C20 t/m C29 14 %
3) fractie C30 t/m C35 57 %
4) fractie C36 t/m C40 28 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805670
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : DEMP-M4 R2 (30-60) R3 (0-40) R4 (0-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 2 %
2) fractie C20 t/m C29 20 %
3) fractie C30 t/m C35 44 %
4) fractie C36 t/m C40 34 %

totale minerale olie gehalte: 62 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324529
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GFNT-NFJO-GQCC-LJUT Ref.: 324529_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 324527
Validatieref. : 324527_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KAKG-PYZT-YRTN-CMWV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 73,5 65,4
S organische stof (gec. voor lutum) % 3,0 6,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 15,8 18,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 78 140
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 0,61
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,7 9,0
S koper (Cu) mg/kg ds 46 46
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,37 0,29
S lood (Pb) mg/kg ds 140 84
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,0 < 1,1
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13 26
S zink (Zn) mg/kg ds 100 120

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 38 < 38

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S fluorantheen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S chryseen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,0 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,010

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324527
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
0805664 = OG1 02 (40-70) 03 (60-110) 04 (50-100) 07 (80-130) 12 (70-120)
0805665 = OG2 02 (70-130) 06 (70-120) 09 (140-170) 17 (40-90)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010 23/02/2010
Monstercode : 0805664 0805665
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KAKG-PYZT-YRTN-CMWV Ref.: 324527_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324527
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAKG-PYZT-YRTN-CMWV Ref.: 324527_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805664
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : OG1 02 (40-70) 03 (60-110) 04 (50-100) 07 (80-130) 12 (70-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 4 %
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 t/m C35 96 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAKG-PYZT-YRTN-CMWV Ref.: 324527_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805665
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : OG2 02 (70-130) 06 (70-120) 09 (140-170) 17 (40-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 4 %
2) fractie C20 t/m C29 22 %
3) fractie C30 t/m C35 73 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAKG-PYZT-YRTN-CMWV Ref.: 324527_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324527
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAKG-PYZT-YRTN-CMWV Ref.: 324527_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 326763
Validatieref. : 326763_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QSPK-FOUQ-UJSZ-VHVE
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,8 87,1 88,1

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 26 56 12
S zink (Zn) mg/kg ds 120 230 70

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326763
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1105138 = uitspli. 5 03 (40-60)
1105139 = uitspli. 6 06 (40-70)
1105140 = uitspli. 7 08 (0-30)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Startdatum : 15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Monstercode : 1105138 1105139 1105140
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QSPK-FOUQ-UJSZ-VHVE Ref.: 326763_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 80,6 80,2

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 39 160
S zink (Zn) mg/kg ds 58 71

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326763
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1105141 = uitspli. 8 12 (30-70)
1105142 = uitspli. 9 13 (30-60)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 15/03/2010 15/03/2010
Startdatum : 15/03/2010 15/03/2010
Monstercode : 1105141 1105142
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: QSPK-FOUQ-UJSZ-VHVE Ref.: 326763_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : uitspli. 5 03 (40-60)
Monstercode : 1105138

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 6 06 (40-70)
Monstercode : 1105139

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 7 08 (0-30)
Monstercode : 1105140

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 8 12 (30-70)
Monstercode : 1105141

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 9 13 (30-60)
Monstercode : 1105142

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326763
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QSPK-FOUQ-UJSZ-VHVE Ref.: 326763_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326763
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QSPK-FOUQ-UJSZ-VHVE Ref.: 326763_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 326762
Validatieref. : 326762_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WRYE-FHEA-WKMI-UCGV
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 66,9 66,5 74,6

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 220 150 130
S lood (Pb) mg/kg ds 370 400 470
S zink (Zn) mg/kg ds 390 690 390

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326762
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1105134 = 16 (10-50)
1105135 = 17 (0-40)
1105136 = 18 (0-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Startdatum : 15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Monstercode : 1105134 1105135 1105136
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WRYE-FHEA-WKMI-UCGV Ref.: 326762_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact n.v.t.
S gewicht artefact g < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 62,5

Anorganische parameters - metalen
S koper (Cu) mg/kg ds 170
S lood (Pb) mg/kg ds 420
S zink (Zn) mg/kg ds 370

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326762
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1105137 = R1 (0-40)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 15/03/2010
Startdatum : 15/03/2010
Monstercode : 1105137
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: WRYE-FHEA-WKMI-UCGV Ref.: 326762_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 16 (10-50)
Monstercode : 1105134

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 17 (0-40)
Monstercode : 1105135

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : 18 (0-40)
Monstercode : 1105136

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : R1 (0-40)
Monstercode : 1105137

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326762
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRYE-FHEA-WKMI-UCGV Ref.: 326762_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326762
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WRYE-FHEA-WKMI-UCGV Ref.: 326762_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v. de heer R. Kruk
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 326764
Validatieref. : 326764_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FURL-LDXV-JTOM-LLGH
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 75,9 70,3 76,7

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 210 150 76
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,46 0,61 0,24
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,2 6,0 4,4
S koper (Cu) mg/kg ds 130 67 36
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 1,1 0,60 0,42
S lood (Pb) mg/kg ds 420 280 180
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 5,1 1,4 < 0,9
S nikkel (Ni) mg/kg ds 54 19 10
S zink (Zn) mg/kg ds 590 310 120

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds 1,1 2,6 0,50
S anthraceen mg/kg ds 0,50 0,92 0,47
S fluorantheen mg/kg ds 2,3 4,0 1,4
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 1,6 1,7 0,72
S chryseen mg/kg ds 2,0 2,0 0,82
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 1,5 1,4 0,59
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,8 1,7 0,63
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,3 1,2 0,42
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 1,3 1,4 0,49

S som PAK (10) mg/kg ds 14 17 6,1

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326764
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1105143 = uitspli. 10 10 (40-90)
1105144 = uitspli. 11 11 (50-100)
1105145 = uitspli. 12 14 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Startdatum : 15/03/2010 15/03/2010 15/03/2010
Monstercode : 1105143 1105144 1105145
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FURL-LDXV-JTOM-LLGH Ref.: 326764_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd
S soort artefact n.v.t.
S gewicht artefact g < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 61
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,48
S kobalt (Co) mg/kg ds 3,2
S koper (Cu) mg/kg ds 26
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,22
S lood (Pb) mg/kg ds 79
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 0,9
S nikkel (Ni) mg/kg ds 11
S zink (Zn) mg/kg ds 110

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15
S anthraceen mg/kg ds < 0,15
S fluorantheen mg/kg ds 0,33
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,18
S chryseen mg/kg ds 0,23
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,20
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,20
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,16
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0,17

S som PAK (10) mg/kg ds 1,8

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326764
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Monsterreferenties
1105146 = uitspli. 13 15 (20-70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 15/03/2010
Startdatum : 15/03/2010
Monstercode : 1105146
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FURL-LDXV-JTOM-LLGH Ref.: 326764_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326764
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FURL-LDXV-JTOM-LLGH Ref.: 326764_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : uitspli. 10 10 (40-90)
Monstercode : 1105143

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 11 11 (50-100)
Monstercode : 1105144

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 12 14 (50-100)
Monstercode : 1105145

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : uitspli. 13 15 (20-70)
Monstercode : 1105146

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326764
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FURL-LDXV-JTOM-LLGH Ref.: 326764_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326764
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FURL-LDXV-JTOM-LLGH Ref.: 326764_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer R. Kruk
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Ons kenmerk : Project 325445
Validatieref. : 325445_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ZNXL-VVOL-EHKU-YRYB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 10 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 230
S cadmium (Cd) µg/l < 0,1
S kobalt (Co) µg/l 11
S koper (Cu) µg/l 3
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 1
S molybdeen (Mo) µg/l 2
S nikkel (Ni) µg/l 19
S zink (Zn) µg/l 17

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100 < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,52

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,5

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325445
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0906177 = 09-1-1 09 (200-300)
0906178 = 05-1-1 05 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/2010 04/03/2010
Ontvangstdatum opdracht : 04/03/2010 04/03/2010
Startdatum : 05/03/2010 05/03/2010
Monstercode : 0906177 0906178
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ZNXL-VVOL-EHKU-YRYB Ref.: 325445_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325445
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZNXL-VVOL-EHKU-YRYB Ref.: 325445_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0906177
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : 09-1-1 09 (200-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 22 %
2) fractie C20 t/m C29 36 %
3) fractie C30 t/m C35 20 %
4) fractie C36 t/m C40 21 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZNXL-VVOL-EHKU-YRYB Ref.: 325445_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0906178
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Uw referentie : 05-1-1 05 (130-230)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 16 %
2) fractie C20 t/m C29 41 %
3) fractie C30 t/m C35 24 %
4) fractie C36 t/m C40 19 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZNXL-VVOL-EHKU-YRYB Ref.: 325445_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325445
Project omschrijving : 15926-Langebuurt 9 / 15 / 17
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ZNXL-VVOL-EHKU-YRYB Ref.: 325445_certificaat_v1



Grondslag BV                            
 

__________________________________________________________________________ 

BIJLAGE V  



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Langebuurt 9-15-17 te Uitgeest

Beoordelaar: x.xxxx@xxxxxxxxx.xx

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: 15926

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.0.12.1

V. rapport 2.09

vrijdag 26 maart 2010

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: toekomstig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 arpril 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Koper 3,71e-3  0,031,40e-1

Lood 3,17e-3  0,883,60e-3

Nikkel 1,84e-3  0,045,00e-2

Zink 6,76e-3  0,015,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Wonen met tuin

Koper 0 1,00

Nikkel 0 5,00e-2

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Koper
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  90.14

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  9.78

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.08

Permeatie drinkwater  0.00

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  26.55

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  73.22

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.23

Permeatie drinkwater  0.00

Nikkel
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  57.17

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  42.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.33

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  12.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.00



Humane risico's - invoergegevens

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

OnbebouwdBebouwdOnbebouwdBebouwdGeheelStof

Wonen met tuin
Koper  220,00
Lood  470,00
Nikkel  54,00
Zink  690,00

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  0,75  0,01Als kind  8,50

Parameters



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste 0,5 meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake 

van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan een 0,5 meter.

TD>20%

TD>50%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

1000

0

5000

50

Nee

Nee

Contour

Matig gevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

 



Berekening acute toxische druk stap 2 Sanscrit - bodemmonsters
Let op: gebruik in deze spreadsheet uitsluitend de functies kopiëren en plakken, NOOIT knippen en p

Monster 1 Monster 2 Monster 3 Monster 4 Monster 5
Resultaat msPAF 46,0% 48,8% 38,9% 41,6% 0,0%

Naam monster (optioneel): 16 17 18 R1
Organisch stof [%] 8,5 8,5 8,5 8,5
Lutum [%] 13,6 13,6 13,6 13,6

Middenniveau 
[mg/kg] Stof

Concentratie 
[mg/kg]

Concentratie 
[mg/kg]

Concentratie 
[mg/kg]

Concentratie 
[mg/kg]

Concentratie 
[mg/kg]

Metalen
4,30E+01 Antimoon
2,70E+01 Arseen
5,52E+02 Barium
1,90E+00 Beryllium
3,70E+00 Cadmium
6,20E+01 Chroom
3,50E+01 Kobalt
5,40E+01 Koper 220 150 130 170
8,40E+00 Kwik
2,14E+02 Lood 370 400 470 420
8,80E+01 Molybdeen
3,40E+01 Nikkel
4,70E+00 Seleen
3,40E+00 Thallium
1,82E+02 Tin
9,70E+01 Vanadium
3,87E+00 Zilver
1,98E+02 Zink 390 690 390 370



Grondslag BV                            
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BIJLAGE VI  



 

Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te 
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NVN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op 
verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm is niet van toepassing op 
onderzoek voor waterbodems. Het BSB combi-protocol is in deze norm opgenomen. 
 
NEN-pakket: Standaard analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) *  

Polychloorbifenylen (PCB’s) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: (Diepte) in meter minus maaiveld 
 
pH: zuurgraad 
 
EC: Geleidingsvermogen 
 
Streefwaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem zijn veilig gesteld. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is (streefwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat 
er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
Achtergrondwaarde: deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in 
de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK’s Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen   

PCB’s Polychloorbifenylen   

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
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Bijlage 4  Advies Waterschap 
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Bijlage 5  Ecologie 

In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan 
deze ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden getoetst. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald 
en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van rijk, provincie en gemeente. 
 
Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, verharding en tuin.  
 
Beoogde ontwikkelingen 
In het plangebied wordt de bouw van nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor moeten de 
volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 
 sloopwerkzaamheden; 
 bouwrijp maken; 
 bouwwerkzaamheden. 
 
Toetsingskader 
Beleid 
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord 
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het 
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS). 
 
Normstelling 

Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Deze wet is gericht op de 
bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Flora- en faunawet 
bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of 
verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere 
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid 
tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud 
of gebruik, gelden voor sommige, met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet niet. Er is dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze 
vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen 
ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de 
zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts verleend, indien: 

Flora- en faunawet 

 er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 
bosbouw, bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang); 

 er geen alternatief is; 
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 geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende 
vogels overtreding van de Flora- en faunawet voorkomen te worden door het treffen van 
maatregelen, aangezien voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend. 
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11: 
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar 
gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én 
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende 
uitzonderingen, te weten: 
 
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet het gehele seizoen:  
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, 
gierzwaluw en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 
ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 
In de 'aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' worden de volgende soorten 
aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
De soorten uit categorie 5 vragen wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 
De Flora- en faunawet is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van 
het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat. 
 

Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze 
wet onderscheidt drie soorten gebieden, te weten: 

Natuurbeschermingswet 1998 

a. door de minister van LNV aangewezen gebieden, zoals bedoeld in de Vogel- en 
Habitatrichtlijn; 

b. door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten;  
c. door gedeputeerde staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.  
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de 
vorm van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van gedeputeerde staten 
of de minister van LNV). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door 
middel van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe 
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werking, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen 
veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de 
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval 
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat 
daarvoor geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden 
verkregen.  
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals Natura-2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Deze natuurgebieden liggen op grote afstand van het 
plangebied en worden niet beïnvloed door de relatief kleinschalige ingreep. 
Gebiedsbescherming komt derhalve in deze paragraaf niet meer aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, 
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 1992; 
Limpens, 1997; www.ravon.nl; FLORON, 2002; en www.waarneming.nl) waarin de 
waarnemingen zijn aangegeven.  
 

Op basis van bekende verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen kan worden gesteld 
dat het plangebied geen bijzondere of beschermde soorten herbergt. 

Planten 

 

In het opgaand groen binnen het plangebied kunnen algemeen voorkomende vogelsoorten als 
pimpelmees, koolmees, staartmees, roodborst, spreeuw en ekster hun leefgebied hebben. De 
bebouwing biedt mogelijk ook nestgelegenheid aan vogelsoorten als gierzwaluw, huismus, 
kauw en spreeuw. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de kraai. 

Vogels 

 

De Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen, 1992) laat zien dat in het plangebied 
soorten als mol, egel en veldmuis voorkomen. De in het plangebied aanwezige gebouwen en 
bomen zijn mogelijk geschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Het plangebied is 
mogelijk ook onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen. Gezien de 
gebiedskenmerken zal het hier niet gaan om een primair foerageergebied. 

Zoogdieren 

 

Gezien de voorkomende biotopen zijn algemene soorten als bruine kikker, groene kikker en 
gewone pad te verwachten in het plangebied. Zwaar beschermde amfibieën zijn gezien de 
voorkomende biotopen en verspreidingsgegevens niet te verwachten in of nabij het plangebied. 

Amfibieën 

Mogelijk dat de rugstreeppad wel door de werkzaamheden in het plangebied wordt 
aangetrokken, aangezien de soort in de omgeving voorkomt. 
 

Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde vissen, reptielen en insecten 
(vlinders, sprinkhanen en libellen). De genoemde beschermde soortengroepen stellen hoge 
eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan. 

Overige soorten 

http://www.ravon.nl/�
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In onderstaande tabel staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied 
(naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 

Vrijstellingsregeling 
Flora- en faunawet 

Tabel 1  mol, egel, veldmuis 
 
bruine kikker, gewone pad en de 
middelste groene kikker 

Ontheffingsregeling 
Flora- en faunawet 

Tabel 2  Geen 

 Tabel 3 Bijlage 1 AMvB Geen 

  Bijlage IV HR alle vleermuizen 

 Vogels Cat. 1 t/m 4 gierzwaluw en huismus 

  Cat. 5 koolmees, pimpelmees, spreeuw, ekster 
en zwarte kraai 

 
Toetsing en conclusie 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van 
beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Flora- en faunawet niet optreden. 
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van een bestaand gebouw en de bouw van nieuwe 
woningen. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot 
aantasting van te beschermen natuurwaarden.  
 Er zal geen ontheffing nodig zijn voor de tabel 1 soorten van de Flora- en faunawet 

waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt.  
 De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden 

buiten het broedseizoen (broedseizoen is globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten 
starten.  

 Nader onderzoek naar vleermuizen (tabel 3, bijlage IV HR) en vogels met een vaste 
nestplaats is noodzakelijk. Dit onderzoek wordt momenteel (onderzoeksseizoen 2010) 
uitgevoerd. 
Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen en/of primaire vliegroutes of 
primaire foerageergebieden van deze soorten aanwezig blijken te zijn en aangetast worden 
door toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Flora- en 
faunawet voorkomen te worden door het treffen van mitigerende en compenserende 
maatregelen. Indien de vereiste maatregelen worden genomen zal de Flora- en faunawet 
de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Indien de vereiste 
maatregelen niet mogelijk zijn, dient in nader overleg met de Dienst Regelingen van het 
ministerie van LNV bepaald te worden of het plan in zijn huidige vorm uitvoerbaar is.  

 Vestiging van de rugstreeppad (tabel 3-soort) in het plangebied dient te worden 
voorkomen (en daarmee een ontheffingprocedure). Het plangebied dient daarom 
(voorafgaand aan het uitvoeren van mogelijke grondwerkzaamheden) volledig 
afgeschermd te worden met antiworteldoek. De antiworteldoek dient een hoogte van 
40/50 cm te hebben en dient 5 cm in de grond te worden geplaatst. Bovendien wordt 
aanbevolen de werkzaamheden op elkaar te laten aansluiten, zodat exemplaren van de 
rugstreeppad geen kans krijgen zich te vestigen in het gebied. Dit dient dan niet in het 
najaar of de winter te gebeuren, maar in het late voorjaar en de zomer, omdat anders de 
padden al op zoek zijn naar winterverblijfplaatsen in de grond. 
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Bijlage 6  Verslag informatiebijeenkomst 





 

 

 
 
Betreft:  Verslag informatie bijeenkomst ontwikkelingplan Langebuurt-Meerpad te 

Uitgeest 
Datum:  Dinsdag 1 juni 2010 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie:  Dorpshuis De Swaen Uitgeest 
 
 
Aanwezig:  - Ontwikkelaar:    De Heer J.M. Putter 
        De heer F.F.P. Putter  

- Gemeente Uitgeest:    De heer P. Linartz 
       

  - Architectenbureau AGS:   De heer Rosbach 
        De heer J. Bosch 
  - Aanwezigen:     Zie presentielijst 

 
    

 
01. Opening  

- De heer J.M. Putter heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder de  
heer Rosbach en de heer Bosch van Architectenbureau AGS uit Amsterdam 
en wethouder de heer Linartz van Gemeente Uitgeest. 

 
02. Toelichting 

- De heer Putter geeft een toelichting over het tot stand komen van 
bovengenoemd plan en het doel hiervan. Het ontwikkelingsplan 
Langebuurt-Meerpad dateert al van ruim 4 jaar geleden. 

- In overleg met de Gemeente Uitgeest is besloten het Aannemersbedrijf  
J.M. Putter VOF te verplaatsen naar de Molenstraat en de Langebuurt-
Meerpad te ontwikkelen voor woningbouw. De Gemeente heeft toegezegd 
zijn medewerking hieraan te verlenen. 

- De architect de heer Rosbach van Architectenbureau AGS heeft een mooi 
plan ontworpen wat past in de omgeving. 

- Daarna zijn in overleg met de Gemeente, de Wethouder de heer Linartz en 
de ontwikkelaar de benodigde procedures in werking gezet. 

- Hierna is het plan goedgekeurd door diverse commissies en de Welstand. 
- De heer Putter geeft aan, dat de bestemmingsplanwijziging en 

bouwvergunning zo spoedig mogelijk zullen worden aangevraagd. Alvorens 
hiertoe over te gaan is het belangrijk om via deze informatieavond de 
omwonenden op de hoogte te stellen van de status van dit plan en hoe het 
ontwikkelingplan Langebuurt-Meerpad er uit komt te zien. 

 
03. Presentatie plan door de heer Rosbach. 

- De heer Rosbach geeft uitleg over de gedachtegang van zijn ontwerp. 
Hij geeft aan dat zijn plan moet passen in de omgeving en aan moet sluiten 
op de bestaande bebouwing in de nabije omtrek, als het ware een 
verlengstuk van het dorp. Door middel van een luchtfoto laat hij zien hoe 
zijn ontwerp kan worden ingepast in de omgeving. Het geheel krijgt een 
klassieke uitstraling. 

-       Verder geeft hij uitleg over de opbouw en de contouren van het totale plan. 
Het plan bevat 28 appartementen en 10 grondgebonden woningen voor 
starters, senioren en gezinnen, met als centrum van het plan een hofje.  

- De heer Rosbach geeft uitleg over het buitenaanzien voor wat betreft de 
materialen, parkeerplaatsen, groenvoorziening, tuinen, verlichting en 
ondergrondse vuilcontainers. 

 
 

 

 j.m. putter beheer b.v.j.m. putter beheer b.v.j.m. putter beheer b.v.j.m. putter beheer b.v.    



 

 

j.m. putter beheer b.v.j.m. putter beheer b.v.j.m. putter beheer b.v.j.m. putter beheer b.v.    
04. Vragen omwonenden 
 

- De omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, 
deze vragen worden door de Architect de heer Rosbach en de heer J.M. 
Putter beantwoord. 

- Het plan wordt door de aanwezigen over het algemeen goed ontvangen. 
 

05. Aanpassingen plan 
  
 - Naar aanleiding van diverse opmerkingen tijdens de informatieavond zullen  
  twee aanpassingen in het plan worden doorgevoerd: 

- De gevellijn aan de voorkant van de appartementen aan de 
Langebuurt komt gelijk met de voorkant van het woonhuis aan de 
Langebuurt 9. 

- De garages aan het Meerpad worden parkeerplaatsen t.b.v. de 
bewoners.       
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VROM-Inspectie 
Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

> Retouradres Postbus 1006 2001 BA Haarlem 

Het college van burgemeester en wethouders-
van de gemeente Uitgeest 
T.a.v. de heer S. van Haastrecht 
Postbus 7 
1910 AA Uitgeest 

GHMliKN j ü _ 7 
UITGEEST —l—UOlO.oStf ̂  

Datum 8 oktober 2010 
Betreft voorontwerp bestemmingsplan "Meerpad" 

11 OKT 20m 

beh.ambt. 

11 OKT 20m 
dossiercode 

kopie Gwvb, Afd. datum 

VROM-Inspect ie 
Directie Uitvoering 
Regioafdeling Noord-West 

Kennemerplein 6-8 
Postbus 1006 
2001 BA Haarlem 
www.vrom.nl 

Contactpersoon 
E.S. Hingst 

T 023 - 5150730 
F 023 - 5150777 

Kenmerk 

20100058942-EH-NW 

Kopie aan 
provincie Noord-Holland 
Directie SHV, Unit VO 

Geacht college, 

Op 25 augustus 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van 
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het 
voorontwerpbestemmingsplan "Meerpad". 

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders 
heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf 
Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd 
vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de 
afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens 
de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -
structuurvisies richting gemeenten. 

Het bovengenoemde plan geeft aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de RNRB. 
Het nummer achter het nationaal belang verwijst naar het nummer in de RNRB. 

Nationaal belang 03: Schiphol 
Het plangebied ligt binnen de 20-Ke-contour. Dit is ten onrechte anders vermeld 
in de toelichting van uw plan. 

Volgens het rijksbeleid, zoals vastgelegd in de Nota Ruimte, dient nieuwe uitleg 
met woningbouw binnen de 20 Ke-contour te worden voorkomen om de 
luchthaven niet in zijn groei te belemmeren. Herstructurering en intensivering 
binnen bestaand bebouwd gebied zijn binnen de 20 Ke-contour wel mogelijk. De 
Nota Ruimte verwijst onder andere naar het streekplan Noord-Holland Zuid van 
17 februari 2003 om de bouwmogelijkheden nader te bepalen. De rode contouren 
zijn daarbij het uitgangspunt voor de begrenzing van het stedelijk gebied. 

De dorpskern van Uitgeest wordt aan de oostzijde begrensd door de rode contour 
in het bovengenoemde streekplan en wel zodanig dat een (klein) deel van het 
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plangebied van het plan (4 woningen) buiten de contour valt. Het rijksbeleid zou 
strikt genomen geen nieuwe woningen in dit deel toelaten. 

VROM-Inspect ie 
Directie Uitvoering 
Regioafdeling Noord-West 

In deze specifieke situatie kan ik instemmen met het plan op grond van het 
volgende. 

Het plangebied, inclusief het grootste deel dat buiten de rode contour valt, wordt 
momenteel gebruikt als bedrijfslocatie. Door de realisatie van de voorziene 
woningbouw treedt een verbetering op van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 
en de wijdere omgeving. Gezien het huidige stedelijke gebruik van de locatie en 
de omgeving (onderdeel van de kern) is er mijns inziens sprake van bestaand 
stedelijk gebied. Daarmee beschouw ik het plan niet als uitleglocatie. 

Wel stel ik hierbij de voorwaarde dat de gemeente Uitgeest extra aandacht 
besteedt aan een zorgvuldige (ruimtelijke) ontwikkeling van plan, zodat die wordt 
afgestemd op de geluidbelasting en -hinder problematiek. Hierbij kan onder 
andere gedacht worden aan het proactief isoleren van de woningen en de 
positionering van de panden. Daarnaast moet de gemeente toekomstige bewoners 
vroegtijdig informeren over de effecten van het wonen nabij een drukke 
vliegroute van Schiphol. Dit is in lijn met de afspraken die met de regio zijn 
gemaakt aan de 'Alderstafel' voor de luchthaven Schiphol. 

Deelname webenquête 
VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening 
en Milieu. U kunt via een webenquête tot 16 oktober 2010 uw mening geven over 
deze handreiking. VROM hoort graag uw mening en nodigt u uit om de 
webenquête in te vullen. 

In de bijlage treft u een toelichting aan met meer informatie over de webenquête. 
Indien u al heeft deelgenomen, wil ik u bedanken voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 
de directeur-inspecteur regio Noord-West, 

Datum 

8 oktober 2010 

Kenmerk 
20100058942-EH-NW 

ir. H.P. de Vries 
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VROM-Inspectie 
Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Datum 

1 september 2030 

Webenquête 

Handreiking RO en Milieu 

VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke 
Ordening en Milieu. U kunt via deze webenquête uw mening geven over deze 
handreiking. VROM hoort graag uw mening en nodigt u uit om de 
webenquête in te vullen. 

Handreiking RO en Milieu 
VROM biedt iedereen die actief betrokken is bij het invullen van de openbare ruimte 
de digitale Handreiking RO en Milieu aan. Deze handreiking presenteert onderwerpen 
uit de ruimtelijke ordeningspraktijk waar de relatie ruimtelijke ordening en milieu (in 
brede zin) aan de orde is. Toegelicht wordt waarom en hoe de verschillende 
milieuonderwerpen doorwerken in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen. Dit 
alles op hoofdlijnen. 

Waar kan ik de Handreiking RO en Milieu vinden? 
De Handreiking RO en Milieu is te vinden op: 
www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ruimteliike-ordeninq/handreikinq. 

Invullen webenquête 
VROM wil graag weten of u bekend bent met de handreiking en in hoeverre de 
Handreiking aansluit bij uw wensen als gemeente of adviesbureau. Daarom wil ik u 
vragen om een webenquête in te vullen. 
U kunt de webenquête invullen tot en met 16 oktober 2010. 

Waar kunt u de webenquête vinden? 
De webenquête staat op www. i in fo fn i l .n l /or iderwerpen/ ru imte/ ru imte l i ike-ordeninq 
(bij de Handreiking) en bevat zes vragen. 
Het kost ongeveer 5 minuten van uw tijd om deze vragen in te vullen. 

Resultaten onderzoek 
De resultaten gebruikt VROM om de handreiking te verbeteren. 
Aan het eind van dit jaar worden de resultaten van dit onderzoek op de website van 
Infomil geplaatst. 
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Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Burgemeester en wethouders van Uitgeest
Postbus 7
191 O AA UITGEEST

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

L.F. Eremia

SHV/VG/OMG

Doorkiesnummer (023) 514 4681

eremial@noord-holland.nl

VERZONDEN 1 ü SEP. 2010 1 12

Betreft: Voorontwerpbestemmingsplan "Meerpad" Uitgeest
Reactie art. 3.1.1 Bro

Geacht college,

UITGEEST ^

dossiéfeodë

kepie

cvo.S-g,,

1 3 SE? ?0lfl

beh.ambt.

'>vA

Ontvb, Af d, datum

Op 26 augustus 201 O ontvingen wij uw verzoek om het
voorontwerpbestemmingsplan "Meerpad" van uw gemeente te beoordelen.

Gelet op de Wet ruimtelijke ordening is de beoordeling beperkt tot de
provinciale belangen zoals die zijn vastgesteld in de Structuurvisie/het
Overgangsdocument geldend streekplanbeleid en de provinciale
verordeningen.

Planinhoud

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het herinrichten van de locatie
Langebuurt 9 in Uitgeest ten behoeve van woningbouw.

Reactie

Het bestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

Ten eerste merken wij op dat de locatie gedeeltelijk buiten de rode
contouren, zoals in het Streekplan Noord-Holland Zuid zijn beschreven,
valt. Het gaat over het gebied ten zuiden van het bebouwd gebied en
aan het meer grenst. Dat gebied heeft in het Streekplan Noord-Holland
Zuid, de aanduiding "natuur".

Kenmerk

2010-52691

Uw kenmerk

Datum
-1 SEP. 2010

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Telefoon (023) 514 3143

Fax (023) 514 3030

Houtplein 33

Haarlem [2012 DE]

www.noord-holland.nl



2 1 2

2010-52691

Op grond van artikel 4 lid l van de Provinciale ruimtelijke verordening
(PRO) 2009, wijzen bestemmingplannen voor gronden in het landelijke
gebied geen bestemmingen aan en stellen geen regels die nieuwe
stedelijke functies of nieuwe niet-stedelijke functies met aanzienlijke
effecten mogelijk maken.
Voor bouwplannen buiten de rode contouren is er een ontheffing op
grond van art. 4 lid 2 van de provinciale ruimtelijke verordening
structuurvisie nodig, ongeacht of de locatie als mogelijke bouwlocatie
in andere beleidstukken is opgenomen.

Voordat het bestemmingsplan vastgesteld wordt door de gemeenteraad
dient u in dit geval een ontheffing aan te vragen en verkregen.
Op grond van artikel 2 lid 1 van de PRO dient u ook een
beeldkwaliteitsplan op te stellen.

Wij verzoeken u om onze opmerking over te nemen en uw plan hierop
aan te passerrï

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Dhr. Ing. S.B. Bakker



Gemeente Uitgeest
Ruimtelijke Ordening
De heer S. van Haastrecht
Postbus 7
1910 AA UITGEEST

UITGEEST

1 6 SEP 201"

beh.ambt.

H
hoogheemraadschap

Hollands
Noorderkwartier

Datum

14 september 2010
Uw kenmerk Contactpersoon

kennisgeving dd 25-8-2010 R. Beentjes

Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan Meerpad,
Uitgeest

Registratienummer
10.29933

Doorkiesnummer

0299-39 1426

Geachte heer Van Haastrecht,

Graag willen wij gebruik maken van de mogelijkheid onze reactie te geven op het
ontwerpbestemmingsplan Meerpad. Tot voor kort was dit plan bij ons bekend als plan Putter of
Langebuurt 9. In het voortraject heeft reeds afstemming plaatsgevonden met de initiatiefnemer
(wateradvies 10.7555 d.d. 5 maart 2010). Onder huidige situatie op bladzijde 33 van het ontwerp
zijn de resultaten daarvan terug te vinden. We kunnen ons vinden in de conclusie van de
waterparagraaf.

Ten aanzien van het waterschapsbeleid willen wij u vragen te tekst met betrekking tot Keur aan te
passen. Wij hebben het volgende tekstvoorstel:

Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009
Met ingang van 22 december 2009 is de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009
van kracht. Voor het bestemmingsplan is het met name relevant dat de Keur eisen stelt bij het
aanbrengen van snellozende verhardingen:

Artikel 4.2 Verbod versnelde afvoer door verhard oppervlak

Het is zonder vergunning van het dagelijks bestuur verboden neerslag versneld tot afvoer te
laten komen:

a) door bebouwing of verharding van 800 m2 of meer onverharde grond;
b) door realisatie van verscheidene min of meer aaneengesloten bouwplannen met een

gezamenlijke oppervlakte van 800 m2 of meer;

c) door aanleg van nieuw verhard oppervlak dat meer dan 10% van het oppervlak van
het desbetreffende peilvak beslaat;
door uitbreiding van het verhard oppervlak met minder dan 800 m2, indien het
desbetreffende watersysteem de toename van de piekafvoer niet kan verwerken.

Hoogheemraadschap

Hollands Noorderkwartier

Postbus 130, 1135 ZK Edam

Schepenmakersdijk 16, 1135 AG Edam

T 0299-66 3000

F 0299-66 33 33

info@hhnk.nl

www.hhnk.nl

Waterschapsbank

63.67.53.778

ING 1258851

KvK 37161516



Registratienummer Pagina

10.29933 2 van 2

Datum

14 september 2010

De in het plan gemaakte opmerking over de beschermingszone langs watergangen is onjuist. De
breedte van de beschermingszone is afhankelijk van het slootprofiel en staat los van de categorie
van de waterloop (primair of secundair). Voor de toelichting van het bestemmingsplan kan worden
volstaan met de opmerking dat krachtens de Keur voor werkzaamheden op, aan of langs waterlopen
een watervergunning van het hoogheemraadschap vereist is.

Onder het kopje beheer en onderhoud komt een opmerking over de watervergunning terug. Deze
opmerking op die plaats lijkt minder relevant, aangezien voor (gewoon) onderhoud geen vergunning
benodigd is. Deze opmerking kan hier dan ook worden verwijderd.

Onder het kopje waterkwaliteit verzoeken wij u om aan te vullen dat het aangrenzende Binnenmeer
wel is aangemerkt als KRW waterlichaam. Uitgangspunt is dat de ecologische toestand niet mag
verslechteren als gevolg van het plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en
toekomstige correspondentie kunt u via bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met Rik
Beentjes van onze afdeling Planvorming.

Hoogachtend,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

Mevrouw ir. A.A. Beems-Kuin
Teamleider cluster Planadvies
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Bijlage 8  Nota beantwoording Zienswijzen 





Nota beantwoording zienswijzen  

Het bestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad heeft vanaf 10 december 2010 ter inzage 

gelegen. Tijdens deze periode werd geconstateerd dat niet alle stukken waren gepubliceerd. 

Daarom heeft vanaf 24 december 2010 het bestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad 

opnieuw 6 weken ter inzage gelegen, waarbij eenieder in de gelegenheid gesteld is tot het 

indienen van zienswijzen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens analoog ter inzage gelegd op het gemeentehuis.  

 

Tijdens de terinzagelegging zijn 7 zienswijzen binnen gekomen, waarvan twee zienswijzen 

met een identieke inhoud. Een zienswijze (I2010.8047) is in het kader van de eerste 

terinzagelegging binnen gekomen en daarmee niet ontvankelijk voor de tweede 

terinzagelegging. Omdat de inhoud van deze zienswijze is gelijk met zienswijze I2011.0190 

wordt voor de beantwoording van zienswijze I2010.8047 verwezen naar de beantwoording 

van zienswijze I2011.0190.  

In dit document is een samenvatting van de binnengekomen zienswijzen opgenomen en zijn 

puntsgewijs beantwoord. 

 

Anonimisering 

Het bestemmingsplan zal elektronisch beschikbaar worden gesteld. Op grond van de Wet 

bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om persoonsgegevens (zogenaamde 

NAW-gegevens: naam, adres en woonplaats) van natuurlijke personen te verwerken zonder 

bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of toestemming van de 

betreffende personen. In de Nota beantwoording zienswijzen wordt hieraan voldaan door de 

naam van de natuurlijke persoon die de zienswijze heeft ingediend niet te noemen. 

 

 

 

I2011.0190 (I2010.8047) 

Zienswijze Reactie gemeente 

1. Op 30 september 2010 is besloten 

medewerking te verlenen aan het 

principeverzoek voor de bouw van 38 

woningen. Daarin werd genoemd dat het 

perceel de bestemmingen Bedrijven, 

Erven 1, Erven 2 en eengezinshuizen 

met bijbehorende erven klasse A heeft. 

Deze opsomming is niet volledig. Een 

aantal percelen ontbreekt hierbij. Omdat 

deze gedeelten van het 

bestemmingsplan ontbreken in het 

voorstel is er sprake van een onjuist 

genomen besluit. 

Het betreft hier het raadsbesluit dat het 

bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor het 

overleg met de overlegpartners.  

De begrenzing van het bestemmingsplan is 

weergegeven op de verbeelding die bij het 

bestemmingsplan hoort.  

In het bestemmingsplan is een opsomming 

opgenomen van de vigerende 

bestemmingen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


2. In de Wro is de verplichting opgenomen 

dat de gemeenteraad een exploitatieplan 

vaststelt met de planologische maatregel 

die bouwen mogelijk maakt. In het 

raadsvoorstel en –besluit is aangegeven 

dat er geen exploitatieplan wordt 

gesloten. Vervolgens is naderhand en in 

afwijking van de beschreven procedure 

een exploitatieovereenkomst gesloten 

die van 8 oktober tot 18 november ter 

inzage heeft gelegen. De gemeenteraad 

heeft hiertoe niet gelijktijdig besloten en 

dus is hierbij sprake van een onjuist 

gevoerde procedure. 

De constatering dat er geen exploitatieplan 

zal worden vastgesteld is juist. Een 

exploitatieplan is verplicht, tenzij middels 

een anterieure overeenkomst het 

kostenverhaal anderszins geregeld is. De 

exploitatieovereenkomst die van 8 oktober 

tot 18 november ter inzage heeft gelegen, is 

een anterieure overeenkomst tussen de 

gemeente en de initiatiefnemer. Door deze 

anterieure overeenkomst is een 

exploitatieplan niet noodzakelijk. Een 

anterieure overeenkomst hoeft niet tegelijk 

met een bestemmingsplan vastgesteld te 

worden. De procedure is dus juist verlopen. 

  

3. In paragraaf 2.2 wordt gesproken over 

het feit dat achterop het terrein een 

vrijstaande woning staat. Deze woning 

wordt ontsloten via het Meerpad, waarop 

een erfdienstbaarheid is gelegen voor de 

inspreker. In de overeenkomst wordt 

gemeld dat de openbare gronden worden 

overgedragen naar de gemeente. Dit is 

niet mogelijk zolang er een 

erfdienstbaarheid op gelegen is. Het 

bouwplan is dan ook een privaat project 

dat de opheffing van de 

erfdienstbaarheid in de weg staat. Hier 

zal moeten worden gezocht naar een 

andere oplossing. 

Een erfdienstbaarheid is een 

privaatrechtelijke overeenkomst, een 

bestemmingsplan publiekrechtelijk. De 

erfdienstbaarheid staat de uitvoering van het 

bestemmingsplan niet in de weg. Op het 

moment dat de gronden overgedragen 

worden, zal de erfdienstbaarheid overgaan 

op de nieuwe grondeigenaar. 

4. Onder de paragraaf 5.6 wordt gemeld 

dat er geen relevante planologische 

leidingen zijn gelegen en dat het geen 

belemmering oplevert voor de uitvoering 

van het plan. De woning op het 

achterperceel is aangesloten op het 

leidingnet, waarbij leidingen zijn gelegd 

vanaf de Langebuurt naar het perceel. 

Op basis van verjaring is hier dan ook 

een erfdienstbaarheid op de leidingen 

verkregen en conflicteert het bouwplan 

met de erfdienstbaarheid.  

De constatering in paragraaf 5.6 is een juiste 

constatering. De diverse leidingen die 

gelegen zijn van de Langebuurt naar de 

betreffende woning zijn geen planologisch 

relevante leidingen, zoals hogedruk 

gasleidingen of hoogspanningsleidingen. 

De aanwezige leidingen staan de uitvoering 

van het bestemmingsplan dan ook niet in de 

weg. 

5. De bestemming Water ontbreekt in het 

plan. Het betreft hier de sloot die 

volgens de kadastrale gegevens 

doorloopt tot de bedrijfshal. De 

oeverlijnen aan de achterzijde van 

Langebuurt 9, als de oeverlijn van de 

schouwsloot achter de Meldijk zijn niet 

juist weergegeven. Eigendom van deze 

gronden kan niet ontstaan door 

aanplemping, hierbij dient dan ook eerst 

De ondergrond maakt geen deel uit van het 

bestemmingsplan. Ook kadastrale/ 

eigendomsverhoudingen worden niet 

geregeld in het bestemmingsplan.  

In bestemmingsplannen heeft het primaire 

water de bestemming Water gekregen. 

Binnen de andere bestemmingen is ook 

water mogelijk. Het kan dus zijn dat 

bestaand water, niet zijnde primair water, 

niet als water bestemd is.  



de eigendomssituatie te worden geregeld 

voordat hier gebouwd kan worden. 

De gronden waarop de inspreker doelt zijn in 

eigendom bij de ontwikkelende partij. Binnen 

de bestemmingen is het mogelijk om water 

te realiseren 

6. Indiener stelt dat bodemonderzoek is 

gedaan voor de locaties Langebuurt 9, 

15 en 17, maar dat het kadastraal 

perceel 8952 buiten beschouwing is 

gelaten en het rapport daardoor 

onvolledig.  

  

In de bijlage bij het bodemonderzoek is 

kaartmateriaal toegevoegd, waar opgenomen 

is welk gebied onderzocht is. Dit gebied is 

gelijk aan het bestemmingsplangebied. 

Ook wordt in paragraaf 2.1 van het 

bodemonderzoek vermeld dat perceel 8952 

is onderzocht. 

7. Bovendien heeft indiener nog de 

volgende opmerkingen op het rapport. 

 

 

a. Medio 2002 is het achterste deel van 

het terrein opgehoogd met circa 0,60 

m schoon zand en verhard met 

stelconplaten.  

In het kader van het bestemmingsplan hoeft 

slechts aangetoond te worden dat de bodem 

geschikt is voor de beoogde functies. De 

genoemde handhavingsprocedure staat hier 

los van.  

b. In het rapport wordt aangegeven dat 

op dit terrein onder de stelconplaten 

en aangebrachte zandlaag een laag 

mijnsteenverharding is gelegen waar 

vervolgens weer een fundatielaag van 

hoogovenslakken met een hoogte van 

circa 1.00 m op de kleilaag is 

gelegen. Vermoedelijk zou het hier 

kunnen gaan om de zogenaamde LD-

staalslakkken, welke uitspoelen 

waardoor het grondwater kan worden 

verontreinigd. 5 jaar geleden is de 

omliggende sloot en overig water 

rondom het terrein uitgebaggerd in 

opdracht van het waterschap. De 

baggerspecie is toen in gesloten 

containers afgevoerd. Deze wijze van 

afvoeren geeft mogelijk de ernst van 

een onaanvaardbare vervuiling aan. 

Volgens de inspreker dient deze 

situatie goed te worden onderzocht 

alvorens het afgedekt wordt door 

woningbouw. De boringpunten 11, 14 

en 15 zijn uitgevoerd tot een 

minimale diepte van 0,5 m met 

uitzondering van boorpunt 14 waarbij 

een diepte is gehanteerd van 1,3 m 

tot 2,3 m minus maaiveld. In relatie 

met een illegaal aangebrachte 

zandlaag hebben de boringen op een 

te geringe diepte plaatsgevonden. 

Het bodemonderzoek is conform de hiervoor 

geldende norm, namelijk de NEN 5740 norm, 

uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de 

bodem gesaneerd dient te worden. Bij deze 

sanering zal, indien dit vanuit het oogpunt 

van de risico’s voor de beoogde functies 

nodig is, ook aandacht worden besteed aan 

de verontreinigingen die diep in de 

ondergrond aanwezig zijn. 

c. Met betrekking tot het tankeiland 

zoals gelegen aan de Langebuurt 15 

Het is waar dat er in principe een rapport zou 

moeten zijn als de tanks geruimd zouden 



is de inspreker van mening dat de 

olietanks nog steeds aanwezig zijn, 

de vulleidingen zijn nog steeds 

zichtbaar. In de rapportage wordt 

aangegeven dat niet geheel is uit te 

sluiten dat er nog tanks aanwezig 

zijn. Als de tanks geruimd zouden zijn 

dan zou er toch sprake moeten zijn 

van een saneringsrapport? 

zijn. In het kader van het bestemmingsplan 

dient echter alleen te worden aangetoond of 

de bodem geschikt is voor de beoogde 

functie. Uit bekende gegevens blijkt dat er 

naar alle waarschijnlijkheid geen tanks meer 

aanwezig zijn. Aangezien uit het 

bodemonderzoek blijkt dat de bodem 

gesaneerd dient te worden, zal desondanks 

bij deze sanering wel rekening gehouden 

worden met de eventueel aanwezige tanks.  

8. Voor de bedrijven- en milieuzonering is 

uitgegaan van het feit dat de Langebuurt 

7 een café/bar is waarvoor een afstand 

geldt van 10 m. Inspreker is van mening 

dat het hierbij gaat om een muziekcafé, 

waarbij een afstand van 30 m geldt. 

Gezien het oppervlak van het huidig café, de 

aard van de activiteiten, is hier geen sprake 

van een muziekcafé en is de overlast te 

vergelijken met een café/bar. Om deze reden 

is hierbij uitgegaan van een café, waar een 

richtafstand van 10 meter geldt.  

9. In de nabijheid van het plangebied ligt 

de stokkenfabriek. Hiervoor dient een 

afstand van 100m te worden 

gehanteerd.  

Tussen het plangebied en de Stokkenfabriek 

zijn al bestaande woningen gelegen. De 

stokkenfabriek moet in zijn bedrijfsvoering al 

rekening houden met de aanwezigheid van 

deze woningen. Door dit plan, dat woningen 

op een grotere afstand mogelijk maakt, 

wordt de stokkenfabriek dan ook niet 

belemmerd in zijn bedrijfsvoering. 

 

 

 

I2011.0523 

Zienswijze Reactie gemeente 

1. De inspreker maakt zich zorgen over de 

toename van de verkeersdruk op de 

omliggende straten door de realisatie 

van de plannen. In paragraaf 2.5 staat 

gemeld dat het aspect verkeer de 

realisatie niet in de weg, maar de 

inspreker is van mening dat deze 

conclusie is gebaseerd op foutieve en 

onderschatte weergave van de huidige 

en de toekomstige situatie 

Uit beoordeling van de verkeersgegevens en 

de berekeningen blijkt dat de ontwikkeling 

geen negatieve gevolgen heeft voor het 

verkeer op de omliggende wegen. De wegen 

rondom het plangebied zijn dusdanig 

ingericht dat de verkeersgeneratie van de 

nieuwe ontwikkeling kan worden afgewikkeld 

op het bestaande wegennet.  

2. In het plan wordt uitgegaan dat de 

bewoners en bezoekers de locatie 

bereiken via de route 

Langebuurt/Westergeest/Middelweg, dit 

is verkeerstechnisch door 

eenrichtingsverkeer niet mogelijk, maar 

is ook niet de meest logische route. 

Indiener stelt dat de bewoners gebruik 

zullen maken van de route Langebuurt / 

Meldijk / Sluisbuurt / Lagendijk / 

Broekpolderweg, deze route wordt in het 

bestemmingsplan niet genoemd. Deze 

De aangegeven route via de Langebuurt, 

Meldijk, Sluisbuurt, Lagendijk en 

Broekpolderweg zal in het bestemmingsplan 

benoemd als mogelijke ontsluitingsroute.  

Daarbij zal in het bestemmingsplan 

onderzoek plaatsvinden naar de ontsluiting 

van de locatie, waarbij ook de door de 

inspreker genoemde ontsluitingsroute zal 

worden meegenomen. 

Uit de verkeersgegevens blijkt overigens dat 

de ontwikkeling niet leidt tot een te hoge 

verkeersdruk. 



wegen hebben momenteel al te maken 

met een hoge verkeersdruk vanwege het 

doorgaand verkeer. 

 

3. De inspreker is van mening dat het 

aantal woningen dient te worden 

verminderd, naar bijvoorbeeld 10 

vrijstaande grondgebonden woningen. 

Het huidige plan zal gepaard gaan met 

een hoge verkeersdruk en de daarbij 

horende ernstige achteruitgang van het 

woongenot. 

Binnen het dorp Uitgeest is behoefte aan een 

gedifferentieerd woningaanbod. Binnen het 

dorp is een tekort aan betaalbare en 

levensloopbestendige appartementen. 

Middels het bouwplan kan aan de vraag 

worden voldaan. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek dat de ontwikkeling niet leidt tot 

een te hoge verkeersdruk. Ook blijkt uit 

verkeersgegevens dat de verkeersdruk 

dusdanig laag blijft dat een achteruitgang 

van het woongenot niet aan de orde is. 

4. Bij de beoordeling van de 

verkeersgeneratie en –afwikkeling is 

uitgegaan van het woonmilieutype 

‘Centrum Stedelijk en Buiten Centrum 

Overig’. Dit is niet juist, volgens de 

gebruikte CROW-publicatie is dit 

woontype Centrum Dorps of Landelijk. 

De berekening en de conclusies zijn dan 

ook niet juist 

Het woonmilieutype kan getypeerd worden 

als Centrum Dorps maar niet als landelijk. De 

berekening en de conclusie in het 

bestemmingsplan is aangepast conform 

milieutype Centrum Dorps. Dit leidt niet tot 

andere conclusies. 

5. Er zijn verkeersgegevens van de 

Middelweg uit 2007 gebruikt welke niet 

relevant zijn voor de Langebuurt na 

realisatie. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de verkeerssituatie op de 

Meldijk, Sluisbuurt, Lagendijk en 

Broekpolderweg. Het onderzoek is 

derhalve gedateerd en onvolledig. 

Het onderzoek is aangevuld met nieuwe 

verkeerscijfers uit het model van de 

gemeente, ook is in dit onderzoek de 

verkeerssituatie op de door de inspreker 

genoemde wegen meegenomen. Hieruit blijkt 

dat de ontwikkeling niet leidt tot een te hoge 

verkeersdruk. 

 

 

 

I2011.0667 

Zienswijze Reactie gemeente 

1. Het Meerpad wordt in de plannen 

opgewaardeerd en krijgt 2 rijrichtingen. 

Het Meerpad is hiervoor te smal, 

waardoor gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan. 

Het Meerpad zal in de toekomstige situatie 

een breedte krijgen van ten minste 5 meter, 

dit is voldoende voor een veilige ontsluiting.  

In combinatie met de beperkte 

verkeersintensiteiten als gevolg van de 

ontwikkeling en het geldende 30 km/h-

regime, levert dit geen onveilige situaties op. 

2. Het bouwplan wordt te dicht op het 

bedrijf aan de Langebuurt 11-13 

gerealiseerd. 

Het bedrijf moet in zijn huidige 

bedrijfsvoering al rekening houden met de 

woning die aanwezig is op de Langebuurt 9 

en zal door het bouwplan niet worden 

beperkt in zijn bedrijfsmogelijkheden. 

3. Het plangebied heeft van oudsher de 

bestemming industrieel bedrijventerrein, 

woningbouw is hiermee in strijd. 

De constatering dat het plangebied in het 

vigerend bestemmingsplan een 

bedrijfsbestemming heeft is juist. Om die 



reden wordt dit bestemmingsplan opgesteld, 

waarin die bestemming wordt gewijzigd in de 

bestemming Wonen. 

4. Het bouwplan ontneemt de inspreker de 

mogelijkheid het bedrijf uit te breiden of 

te verkopen, waardoor er in de toekomst 

schade geleden wordt. 

Zie ook punt 3. Het bedrijf moet in zijn 

huidige bedrijfsvoering al rekening houden 

met de omliggende woningen en wordt niet 

beperkt in zijn uitbreidingsmogelijkheden.  

5. De parkeerdruk zal in de directe 

omgeving onverantwoord toenemen, in 

de huidige situatie is al sprake van 

onvoldoende parkeerruimte. 

Uit de parkeerbalans blijkt dat voor de 

ontwikkeling 52 parkeerplaatsen dienen te 

worden gerealiseerd. Binnen het plangebied 

worden 53 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit 

is dus ruim voldoende voor de ontwikkeling. 

6. Tijdens de realisatie van het bouwplan 

zal het bedrijventerrein worden 

geconfronteerd met zwaar bouwverkeer, 

wat problemen oplevert in de 

bedrijfsvoering en bereikbaarheid, met 

schade als gevolg. 

Gedurende de realisatie van het bouwplan 

zal zo veel mogelijk rekening worden 

gehouden met de omgeving en zal getracht 

worden de overlast tot een minimum 

beperken. De situatie tijdens de realisatie 

van het bouwplan wordt echter  niet in het 

bestemmingsplan geregeld, maar in het 

kader van de omgevingsvergunning voor het 

bouwen. 

7. In de bijlage bij het bestemmingsplan is 

een bedrijvenlijst opgenomen, waarin 

het bedrijf van de inspreker is 

opgenomen als studio voor grafische 

diensten, waarvoor een afstand van 10 

meter dient te worden aangehouden. 

Inspreker is van mening dat deze 

indeling niet opgaat voor zijn bedrijf, 

gezien de activiteiten en dat binnen een 

straal van 30 meter niet gebouwd mag 

worden. 

In het bestemmingsplan is geen 

bedrijvenlijst opgenomen, onduidelijk is dan 

ook waar naar verwezen wordt 

 

Zie verder de beantwoording onder 3. Op 

kortere afstand dan 10 meter is een 

bestaande woning aanwezig, waar in de 

huidige bedrijfsvoering rekening mee dient te 

worden gehouden. 

 

 

 

I2011.0769 en I2011.0035 

Zienswijze Reactie gemeente 

1. Verslag informatiebijeenkomst is niet 

bijgevoegd, terwijl dat wel onder 1.5 is 

genoemd. 

De tekst onder paragraaf 1.5 zal worden 

aangepast. In 1.5 zal worden gemeld dat er 

een op basis van de informatie bijeenkomst 

wijzigingen hebben plaatsgevonden in het 

ontwerp van het bouwplan 

2. In de tekst wordt gesproken dat de A9 

op enkele honderden meters van het 

plangebied ligt, wat dus in feite pal naast 

is met alle overlast. 

De A9 is op meer dan 250 m gelegen. In 

hoofdstuk 5 is nader ingegaan op de overlast 

die als gevolg van de A9 zou kunnen 

ontstaan. Hieruit blijkt dat de  ligging nabij 

de A9 de planvorming niet belemmert. 

3. Het feit dat de Langebuurt een smal 

profiel heeft wordt niet meegenomen in 

de beoordeling van de verkeerssituatie in 

paragraaf 2.5 

Het feit dat de Langebuurt gecategoriseerd is 

als erftoegangsweg en volgens de principes 

van deze weg is ingericht, is in de 

beoordeling in paragraaf 2.5 meegenomen.  



4. In het stuk wordt genoemd dat de 

appartementen bedoeld zijn voor 

starters en senioren, terwijl uit de bijlage 

Parkeren blijkt dat er slechts 6 goedkope 

en 6 serviceflats worden gerealiseerd. 

Daarnaast wordt niet duidelijk gemaakt 

wat goedkope appartementen zijn en 

wat de criteria zijn voor een starten. 

Het beoogde woningbouwprogramma is 

afgestemd op de markt en gaat in eerste 

instantie uit van 6 starterswoningen en 6 

serviceflats. Het bestemmingsplan is niet het 

aangewezen (juridisch) instrument om vast 

te leggen voor welke doelgroep de woningen 

zijn beoogd. In de bijlage Parkeren is geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de 

verschillende appartementen. 

5. In de structuurvisie en toekomstvisie 

wordt de behoefte aan 

levensloopbestendige woningen 

beschreven, dat komt in het plan niet 

naar voren. 

Zie ook antwoord 4. In de toelichting van het 

plan wordt omschreven dat een deel van de 

woningen specifiek gericht is op starters en 

ouderen. 

6. Aan het Meerpad wordt een drielaags 

appartementengebouw gebouwd, er 

wordt geen nokhoogte genoemd, maar 

drie lagen past niet in de omgeving van 

het oude dorp. Dus minder 

appartementen, wat ook gunstig werkt 

voor de verkeersdruk en overlast. 

Op de plankaart van het bestemmingsplan is 

opgenomen dat de bouwhoogte niet meer 

mag bedragen dan 13,9 meter en de 

goothoogte niet meer mag bedragen dan 9,4 

meter. Hiermee sluit het 

appartementengebouw aan bij gebouwen die 

in de nabije omgeving zijn gelegen, zoals de 

voormalige school aan de Langebuurt. 

7. Het plangebied wordt ontsloten via het 

Meerpad, wat gevaarlijke 

verkeerssituatie gaat opleveren, omdat 

er geen zicht is op de Langebuurt. 

Daarnaast zijn er veel passerende 

kinderen vanwege de aanwezigheid van 

de Binnenmeerschool. 

Het Meerpad zal worden heringericht waarbij 

rekening wordt gehouden met de inrit op de 

Langebuurt. Indien aanvullende maatregelen 

nodig zijn in het kader van 

verkeersveiligheid, zal hiervoor een 

verkeersbesluit worden genomen. Dit valt 

echter niet binnen het bestemmingsplan. 

8. Smalle voetgangersstegen zijn er al 

genoeg in de buurt, inclusief de overlast 

van wildplassen en veiligheidsrisico’s. De 

voetgangerssteeg moet worden 

vervangen door een ruimte lichte 

doorgang. 

Een voetgangerssteeg is kenmerkend voor 

het karakter van Uitgeest en is om die reden 

opgenomen in het plan. Daarnaast biedt het 

voor voetgangers een extra mogelijkheid om 

de locatie te bereiken. 

9. De ontsluitingsroutes zijn onjuist 

weergegeven. Via de Middelweg kan de 

N203 en de A9 niet in zuidelijke richting 

worden bereikt. Ook de route in 

noordelijke richting via de Loet en 

Limmerweg is onjuist. De route Meldijk, 

Sluisbuurt, Lagendijk, Broekpolderweg 

wordt niet genoemd, maar is de meest 

voor de handliggende route. 

Zie beantwoording 2011.0523 onder 2 

10. De Meldijk heeft op dit moment al een 

hoge verkeersdruk en kan de nieuwe 

verkeersgeneratie niet aan. 

Zie beantwoording 2011.0523 onder 2 

11. Bij de beoordeling van de 

verkeersgeneratie en –afwikkeling is 

uitgegaan van het woonmilieutype 

‘Centrum Stedelijk en Buiten Centrum 

Overig’. Dit is niet juist, volgens de 

Zie beantwoording onder zienswijze 

I2011.0523 onder 4 



gebruikte CROW-publicatie is dit 

woontype Centrum Dorps of Landelijk. 

De berekening en de conclusies zijn dan 

ook niet juist 

12. Voor de verkeersgeneratie en –

afwikkeling is alleen de situatie op de 

Langebuurt in acht genomen en niet de 

verkeersdruk op de Meldijk, Sluisbuurt, 

Lagendijk en Broekpolderweg. 

Zie beantwoording 2011.0523 onder 2 

13. Er zijn verkeersgegevens van de 

Middelweg uit 2007 gebruikt welke niet 

relevant zijn voor de Langebuurt na 

realisatie. 

Zie beantwoording 2011.0523 onder 5 

14. Er wordt in het plan voorbij gegaan aan 

het feit dat de schoolfunctie van de 

Binnenmeerschool op termijn zal 

verdwijnen. Het zou goed zijn om bij dit 

bestemmingsplan ook de invloed van een 

functiewijziging op de verkeersdruk op te 

nemen. 

Op het moment dat de functie van de 

Binnenmeerschool verandert, zal in de 

daarvoor te voeren planologische procedure 

aandacht besteed worden aan de daaruit 

voortvloeiende verkeersaspecten. 

15. In de Toekomstvisie is aangegeven dat 

er behoefte is aan een gevarieerd 

woningaanbod, en niet dat er behoefte is 

aan appartementen, maar aan 

levensloopbestendige, gelijkvloerse 

woningen. 

Zie beantwoording 4 

16. In de berekening voor 

wegverkeerslawaai is uitgegaan van een 

A9 met vier rijstroken. Medio 2011 wordt 

door de aanleg van spitsstroken dit een 

zesbaansweg. De vraag is dan ook of de 

getrokken conclusies correct zijn. 

De verkeersgegevens van de A9 zijn 

aangeleverd door Rijkswaterstaat. Het 

betreft hier het model 2022 waarin alle 

maatregelen, welke tot die periode genomen 

zullen worden, opgenomen zijn, waaronder 

ook de aanleg van de spitsstroken. In het 

model is de aanleg van ZOAB op het viaduct 

niet meegenomen. Omdat ZOAB een positief 

effect heeft op het wegverkeerslawaai, zal de 

geluidsbelasting op de gevels lager zijn dan 

in het bestemmingsplan is opgenomen. 

17. De VROM-inspectie geeft aan dat de 

locatie binnen de aanvliegroute van 

Schiphol is gelegen, maar dat de locatie 

wordt gezien als Stedelijk. Dit druist in 

tegen de Toekomstvisie van Uitgeest 

2020 om het dorps karakter te 

behouden. De VROM-inspectie is hier van 

verkeerde informatie uitgegaan, wat 

geverifieerd zou moeten worden. 

De VROM-inspectie bedoelt met stedelijk 

gebied, dat het plangebied binnen het 

bestaand bebouwd gebied is gelegen. 

18. Het VROM-advies om bewoners te 

informeren over de effecten van wonen 

nabij Schiphol wordt ter kennisgeving 

aangenomen. 

Klopt, daarnaast zal de ontwikkelaar de 

toekomstige bewoners informeren over de 

effecten van het wonen nabij Schiphol. 

 

 



 

I2011.0770 

Zienswijze Reactie gemeente 

1. De inrit voor het verkeer is gesitueerd 

tegenover Langebuurt 12-14, waar twee 

horecabedrijven zijn gevestigd waar, in 

het weekeind, veel bezoekers komen. Dit 

levert gevaarlijke situaties op. Het zou 

beter zijn om het éénrichtingsverkeer te 

maken en de inrit te situeren tegenover 

Langebuurt 12-14 en de uitrit te situeren 

ter hoogte van Langebuurt 7. 

De verkeersgeneratie van de 

horecabedrijven heeft met name een 

piekmoment in het weekend, terwijl de 

verkeersgeneratie van de ontwikkeling met 

name in de ochtend en avond pieken heeft. 

Bovendien is zowel bij de horecabedrijven 

als bij de ontwikkeling geen sprake van een 

hoge verkeersgeneratie waardoor gevaarlijke 

situaties niet reëel zijn. 

Bij de inrichting van de Meerpad zal onder 

andere gekeken worden naar de 

verkeersveiligheid. Dit maakt geen deel uit 

van het bestemmingsplan. 

2. Er is geen geluidszone opgenomen voor 

de afstand van de bestaande horeca tot 

de nieuwbouw, de inspreker gaat er van 

uit dat dit minimaal 30 meter is. 

De bestaande horeca aan de overzijde van 

het plangebied dient in de huidige situatie 

rekening te houden met de bestaande 

woningen. 

Zie ook beantwoording I2011.0190 onder 8. 

3. De stedenbouwkundige hebben nooit 

naar het alternatieve plan ‘Bouwen aan 

de Langebuurt’ gekeken, dit is hier 

bijgevoegd. 

Het alternatieve plan is voor kennisgeving 

aangenomen. In de Structuurvisie Uitgeest 

2020 is de wens van de gemeente 

uitgesproken om het plangebied te 

gebruiken als inbreidingslocatie voor 

woningbouw 

 

 

I2011.0819 

Zienswijze Reactie gemeente 

De inspreker is bezoeker van de plaatselijke 

horeca en maakt zich zorgen over de plannen 

die er nu liggen om dit gezellige stukje van 

het oude dorp in te vullen. De inspreker is 

verbaasd dat hier nieuwe woningen worden 

gebouwd, omdat er voldoende alternatieve 

zijn om op de betreffende locatie het 

dorpsgevoel van Uitgeest te behouden en te 

verbeteren. De gemeente heeft de laatste tijd 

veel goede projecten gestart, helaas was 

daar geen ruimte om een dorpsplein te 

maken, deze locatie is hiervoor wel een 

geschikt alternatief voor een dorpsplein met 

winkels en terrasjes waar men elkaar kan 

ontmoeten. 

De raad van Uitgeest heeft in de 

Toekomstvisie uitgesproken dat in elk geval 

de binnenstedelijke locaties benut dienen te 

worden. In de Structuurvisie Uitgeest 2020 is 

de wens van de gemeente uitgesproken om 

het plangebied te gebruiken als 

inbreidingslocatie voor woningbouw. 
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
bodemgebieden     1255599          75 02650 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107728.88
bodemgebieden     1255604          75 02635 Verh. weg 4-7 Polygoon   109776.24
bodemgebieden     1255605          75 02630 Overige weg > 2 Polygoon   108159.57
bodemgebieden     1255606          75 02631 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109581.91
bodemgebieden     1255607          75 02632 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107957.50

bodemgebieden     1255608          75 02639 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108863.11
bodemgebieden     1255713          75 02738 Straat Polygoon   107696.72
bodemgebieden     1255714          75 02739 Straat Polygoon   107699.63
bodemgebieden     1255720          75 02771 Verh. weg 4-7 Polygoon   109573.50
bodemgebieden     1255721          75 02778 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107557.07

bodemgebieden     1255722          75 02779 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108042.98
bodemgebieden     1255723          75 02780 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108051.72
bodemgebieden     1255724          75 02775 Fietspad > 2 Polygoon   108062.33
bodemgebieden     1255725          75 02776 Fietspad > 2 Polygoon   108072.60
bodemgebieden     1255726          75 02777 Fietspad > 2 Polygoon   108075.88

bodemgebieden     1255727          75 02768 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109413.32
bodemgebieden     1255728          75 02759 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109421.70
bodemgebieden     1255729          75 02760 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109457.24
bodemgebieden     1255730          75 02761 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109295.89
bodemgebieden     1255731          75 02756 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109294.45

bodemgebieden     1255732          75 02757 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109293.54
bodemgebieden     1255733          75 02758 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109724.21
bodemgebieden     1255734          75 02765 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109316.65
bodemgebieden     1255735          75 02766 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109318.03
bodemgebieden     1255736          75 02767 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109321.21

bodemgebieden     1255737          75 02762 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108613.88
bodemgebieden     1255738          75 02763 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108462.02
bodemgebieden     1255739          75 02496 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109749.62
bodemgebieden     1255740          75 02493 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109610.96
bodemgebieden     1255741          75 02494 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109666.22

bodemgebieden     1255742          75 02501 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109900.82
bodemgebieden     1255743          75 02502 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109252.98
bodemgebieden     1255744          75 02503 Fietspad > 2 Polygoon   108605.06
bodemgebieden     1255745          75 02498 Fietspad > 2 Polygoon   108595.80
bodemgebieden     1255746          75 02499 Fietspad > 2 Polygoon   108571.30

bodemgebieden     1255747          75 02500 Fietspad > 2 Polygoon   108568.36
bodemgebieden     1255748          75 02491 Fietspad > 2 Polygoon   108559.28
bodemgebieden     1255749          75 02482 Fietspad > 2 Polygoon   108545.10
bodemgebieden     1255750          75 02483 Fietspad > 2 Polygoon   108532.44
bodemgebieden     1255751          75 02484 Fietspad > 2 Polygoon   108522.64

bodemgebieden     1255752          75 02479 Fietspad > 2 Polygoon   108514.18
bodemgebieden     1255753          75 02480 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109232.63
bodemgebieden     1255754          75 02481 Verh. weg 4-7 Polygoon   108803.33
bodemgebieden     1255755          75 02488 Verh. weg 4-7 Polygoon   108799.11
bodemgebieden     1255756          75 02489 Fietspad > 2 Polygoon   108794.87

bodemgebieden     1255757          75 02490 Verh. weg 4-7 Polygoon   108813.12
bodemgebieden     1255758          75 02485 Verh. weg 4-7 Polygoon   108807.91
bodemgebieden     1255759          75 02486 Fietspad > 2 Polygoon   108802.39
bodemgebieden     1255760          75 02487 Fietspad > 2 Polygoon   108810.22
bodemgebieden     1255761          75 02520 Verh. weg 4-7 Polygoon   108815.78

bodemgebieden     1255762          75 02521 Verh. weg 4-7 Polygoon   108821.09
bodemgebieden     1255763          75 02522 Fietspad > 2 Polygoon   108815.02
bodemgebieden     1255764          75 02517 Verh. weg 4-7 Polygoon   108818.83
bodemgebieden     1255765          75 02518 Verh. weg 4-7 Polygoon   108822.45
bodemgebieden     1255766          75 02519 Fietspad > 2 Polygoon   108807.02

bodemgebieden     1255767          75 02526 Verh. weg 4-7 Polygoon   108809.80
bodemgebieden     1255768          75 02527 Verh. weg 4-7 Polygoon   108812.96
bodemgebieden     1255769          75 02528 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108418.45
bodemgebieden     1255770          75 02523 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109187.16
bodemgebieden     1255771          75 02524 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108495.33

bodemgebieden     1255772          75 02525 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109179.99

8/20/2010 2:26:14 PMGeomilieu V1.40



lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   506964.41           6           105.79           331.25             2.60            49.48
bodemgebieden   506465.32          20           472.61          1535.42             5.05            48.07
bodemgebieden   506371.03          24           555.46          1975.64             4.51            64.56
bodemgebieden   506266.61          22           267.04          1078.41             3.00            35.92
bodemgebieden   506325.34           6           175.42           602.67             4.81            76.06

bodemgebieden   506253.25          26           247.28          1792.38             1.24            20.18
bodemgebieden   507030.83          28           336.69          1200.39             0.85            40.13
bodemgebieden   506984.73          17            81.87           190.28             0.77            15.17
bodemgebieden   506254.41          28           491.85          1574.48             4.63            44.08
bodemgebieden   506084.72           3             2.65             0.31             0.68             1.00

bodemgebieden   505906.28           4            44.10            69.73             4.58            17.31
bodemgebieden   505900.94           4            55.20           145.70            10.24            17.35
bodemgebieden   505569.69           4            29.84            45.92             6.53             8.58
bodemgebieden   505556.88           4            36.50            62.84             6.84            11.42
bodemgebieden   505554.88           4            21.62            22.83             3.84             6.84

bodemgebieden   505508.62           7            35.51            78.14             0.56             9.99
bodemgebieden   505507.94           6            40.05            88.47             0.73            13.91
bodemgebieden   505435.22           4            34.89            75.96             8.31             9.19
bodemgebieden   505330.12           4            17.36            18.30             3.46             5.15
bodemgebieden   505322.12           4            25.72            38.64             4.61             8.13

bodemgebieden   505317.06           4            19.46            23.50             4.35             5.35
bodemgebieden   505298.12           4            30.78            57.37             6.45             8.47
bodemgebieden   505269.53           5            27.84            47.32             1.35             8.09
bodemgebieden   505261.47           5            23.84            35.92             0.88             6.11
bodemgebieden   505259.81           5            20.19            22.60             0.88             6.56

bodemgebieden   505184.56           4            34.35            71.90             7.42             9.86
bodemgebieden   504926.94           4            30.81            53.69             5.22            10.77
bodemgebieden   504800.75           9            64.42           200.58             1.40            13.71
bodemgebieden   504682.06           4            25.45            39.87             6.07             6.77
bodemgebieden   504587.25           4            47.02           110.29             6.53            17.43

bodemgebieden   504502.12           4            50.01           142.11             8.61            16.38
bodemgebieden   504195.34           4            52.37           114.71             5.15            20.98
bodemgebieden   504016.91           5            35.47            67.58             1.17            12.58
bodemgebieden   504006.44           4            40.24            82.79             6.04            14.17
bodemgebieden   503978.75           4            26.53            43.70             6.07             7.23

bodemgebieden   503975.41           4            21.10            27.11             4.40             6.14
bodemgebieden   503965.16           4            39.85            84.84             6.14            13.82
bodemgebieden   503949.12           4            55.34           133.92             6.19            21.42
bodemgebieden   503934.69           4            51.19           122.89             6.31            19.20
bodemgebieden   503923.72           4            42.49            95.79             6.49            14.79

bodemgebieden   503914.16           4            38.28            82.32             6.50            12.77
bodemgebieden   503806.09           4            50.16            99.15             4.89            20.64
bodemgebieden   503784.47           4            24.05            35.72             5.20             6.65
bodemgebieden   503781.44           4            23.93            35.34             5.23             6.65
bodemgebieden   503778.38           4            21.28            26.54             3.99             6.66

bodemgebieden   503764.75           4            76.00           155.57             5.26            34.16
bodemgebieden   503764.00           4            69.24           141.48             5.54            30.44
bodemgebieden   503763.50           4            60.05            98.49             4.15            26.79
bodemgebieden   503737.88           6            57.43            85.95             5.61            13.72
bodemgebieden   503734.59           7            61.51           106.23             5.53            13.68

bodemgebieden   503731.53           7            63.98           107.89             5.53            17.44
bodemgebieden   503714.78           5            58.89           101.73             4.20            20.38
bodemgebieden   503709.75           4            48.07            79.89             4.18            20.38
bodemgebieden   503704.97           4            41.37            64.84             3.99            17.20
bodemgebieden   503670.66           4            21.07            24.79             4.34             6.17

bodemgebieden   503667.81           4            20.22            22.44             3.95             6.16
bodemgebieden   503664.62           4            21.27            25.45             4.49             6.15
bodemgebieden   503597.16           4            25.56            35.14             4.00             8.78
bodemgebieden   503591.59           4            35.84            80.03             8.34             9.68
bodemgebieden   503582.28           4            33.60            67.94             7.84             8.96

bodemgebieden   503586.19           4            35.34            77.66             8.00             9.66
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Bf
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00

8/20/2010 2:26:14 PMGeomilieu V1.40



lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
bodemgebieden     1255773          75 02516 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108313.83
bodemgebieden     1255776          75 02506 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109407.46
bodemgebieden     1255777          75 02513 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109400.47
bodemgebieden     1255778          75 02514 Fietspad > 2 Polygoon   109392.50
bodemgebieden     1255781          75 02511 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109576.09

bodemgebieden     1255782          75 02512 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109569.62
bodemgebieden     1255783          75 02478 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109563.39
bodemgebieden     1255784          75 02444 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109559.65
bodemgebieden     1255786          75 02446 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109146.02
bodemgebieden     1255808          75 02466 Fietspad > 2 Polygoon   108042.98

bodemgebieden     1255809          75 02467 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108031.28
bodemgebieden     1255810          75 02468 Overige weg > 2 Polygoon   108184.70
bodemgebieden     1255811          75 02475 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109349.84
bodemgebieden     1255812          75 02476 Fietspad > 2 Polygoon   109587.94
bodemgebieden     1255813          75 02477 Fietspad > 2 Polygoon   109517.32

bodemgebieden     1255814          75 02472 Overige weg > 2 Polygoon   107557.07
bodemgebieden     1255815          75 02473 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109812.72
bodemgebieden     1255816          75 02474 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1255817          75 02465 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109829.05
bodemgebieden     1255818          75 02456 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107935.40

bodemgebieden     1255819          75 02457 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108851.57
bodemgebieden     1255820          75 02458 Fietspad > 2 Polygoon   108042.98
bodemgebieden     1255821          75 02453 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108051.72
bodemgebieden     1255822          75 02454 Fietspad > 2 Polygoon   108048.91
bodemgebieden     1255823          75 02455 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109293.34

bodemgebieden     1255824          75 02462 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109436.17
bodemgebieden     1255825          75 02463 Fruitkwekerij Polygoon   109291.53
bodemgebieden     1255826          75 02464 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109190.79
bodemgebieden     1255827          75 02459 Populieren opstand Polygoon   109807.08
bodemgebieden     1255828          75 02460 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109183.20

bodemgebieden     1255829          75 02461 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109630.09
bodemgebieden     1255830          75 02596 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109404.08
bodemgebieden     1255831          75 02597 Ged. verh. weg > 2 Polygoon   107905.66
bodemgebieden     1255832          75 02598 Fietspad > 2 Polygoon   108047.19
bodemgebieden     1255833          75 02593 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109398.57

bodemgebieden     1255834          75 02594 Fietspad > 2 Polygoon   108061.94
bodemgebieden     1255835          75 02595 Fietspad > 2 Polygoon   108062.33
bodemgebieden     1255836          75 02602 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108072.60
bodemgebieden     1255837          75 02603 Fietspad > 2 Polygoon   108062.86
bodemgebieden     1255838          75 02604 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108190.52

bodemgebieden     1255839          75 02599 Fietspad > 2 Polygoon   108111.28
bodemgebieden     1255840          75 02600 Verh. weg 4-7 Polygoon   109413.32
bodemgebieden     1255841          75 02601 Fietspad > 2 Polygoon   109421.70
bodemgebieden     1255842          75 02592 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109450.95
bodemgebieden     1255843          75 02583 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109460.34

bodemgebieden     1255844          75 02584 Straat Polygoon   109466.16
bodemgebieden     1255845          75 02585 Straat Polygoon   109402.73
bodemgebieden     1255846          75 02580 Parkeerterrein Polygoon   109887.59
bodemgebieden     1255847          75 02581 Straat Polygoon   109457.24
bodemgebieden     1255848          75 02582 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109472.25

bodemgebieden     1255849          75 02589 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109296.49
bodemgebieden     1255850          75 02590 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108395.28
bodemgebieden     1255851          75 02591 Fietspad > 2 Polygoon   109307.35
bodemgebieden     1255852          75 02586 Straat Polygoon   109294.45
bodemgebieden     1255853          75 02587 Straat Polygoon   109306.85

bodemgebieden     1255854          75 02588 Fietspad > 2 Polygoon   109320.05
bodemgebieden     1255855          75 02621 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109189.41
bodemgebieden     1255856          75 02622 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1255857          75 02623 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109321.91
bodemgebieden     1255858          75 02618 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109465.27

bodemgebieden     1255859          75 02619 Straat Polygoon   109724.21
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   503581.94           4            23.66            31.34             4.00             7.86
bodemgebieden   503288.03           4            67.65           252.74            11.22            22.41
bodemgebieden   503279.25           4            69.30           272.14            12.20            22.18
bodemgebieden   503269.25           4            60.59           179.25             7.88            22.14
bodemgebieden   503123.19           4            20.21            24.77             4.13             6.18

bodemgebieden   503114.75           4            35.22            73.78             6.18            10.76
bodemgebieden   503107.00           4            36.12            80.74             7.65             9.94
bodemgebieden   503102.72           4            29.35            51.16             5.68             9.17
bodemgebieden   503027.69           4            36.53            82.67             8.20            10.01
bodemgebieden   505906.28          10           703.52          2951.78             4.58           186.21

bodemgebieden   506250.00           5           711.60          2891.36             7.44           349.66
bodemgebieden   506207.28           7           104.07           384.43             8.32            34.83
bodemgebieden   505655.13          85          1786.87         13343.32             1.42           169.42
bodemgebieden   506250.17          12           247.92           343.22             2.82            59.41
bodemgebieden   505985.59          16           293.85           883.93             2.73            83.35

bodemgebieden   506084.72           3             2.65             0.31             0.68             1.00
bodemgebieden   505963.78          37           604.02          2858.44             0.66            60.02
bodemgebieden   506047.62           8            24.27            18.59             0.32            10.87
bodemgebieden   505694.44           7           545.01          2937.19            12.22           161.56
bodemgebieden   505777.75          31           546.95          9905.94             6.40            35.94

bodemgebieden   505614.88          81          1348.39          7191.14             3.04           103.92
bodemgebieden   505906.28           4            44.10            69.73             4.58            17.31
bodemgebieden   505900.94           4            55.20           145.70            10.24            17.35
bodemgebieden   505648.50           8           625.03          2625.70             5.27           216.32
bodemgebieden   505874.28          19           105.23           616.88             2.22            15.86

bodemgebieden   505858.09           9            56.61           158.35             3.15            10.89
bodemgebieden   505731.06          24           315.07          4200.82             3.21            37.03
bodemgebieden   505655.81          30           420.12          2244.21             1.39            36.31
bodemgebieden   505317.59          18           752.76          7426.37             3.46           240.26
bodemgebieden   505571.12          44           522.03          2872.85             1.10            34.48

bodemgebieden   505629.00          13           163.65           962.73             1.47            69.41
bodemgebieden   505508.09          24           310.92          1739.08             0.56            48.73
bodemgebieden   505323.88          43           855.50          3541.05             0.61            62.18
bodemgebieden   505572.44           5            85.60           192.02             4.03            36.71
bodemgebieden   505488.75          17           239.57           776.16             3.53            51.12

bodemgebieden   505574.75           4            36.62            51.21             5.08            12.63
bodemgebieden   505569.69           4            29.84            45.92             6.53             8.58
bodemgebieden   505556.88           4            36.50            62.84             6.84            11.42
bodemgebieden   505562.84          20          1503.37          5858.58             4.31           443.17
bodemgebieden   504834.75          15          1489.18          6751.42             9.08           446.23

bodemgebieden   505536.72           5            97.63           222.25             4.43            43.12
bodemgebieden   505508.62           7            35.51            78.14             0.56             9.99
bodemgebieden   505507.94           6            40.05            88.47             0.73            13.91
bodemgebieden   505441.28          13           162.84           611.99             4.96            29.77
bodemgebieden   505481.59           6            74.36           233.07             4.46            23.12

bodemgebieden   505443.53           4            43.17           111.33             8.52            13.72
bodemgebieden   505424.66          15           141.95           548.22             3.12            24.01
bodemgebieden   505301.09          26           498.57          1232.32             1.59            64.84
bodemgebieden   505435.22           4            34.89            75.96             8.31             9.19
bodemgebieden   505296.50          43           799.14          4699.06             2.92            61.37

bodemgebieden   505333.53          14           193.69          1697.88             3.36            50.21
bodemgebieden   505242.41          76           866.89          3256.50             1.32            62.61
bodemgebieden   505327.94          14           138.65           333.02             1.72            21.12
bodemgebieden   505322.12           4            25.72            38.64             4.61             8.13
bodemgebieden   505318.00           8            60.10           179.80             1.23            13.87

bodemgebieden   505294.72           9            77.41           219.15             6.00            11.39
bodemgebieden   505155.78          40           545.85          4656.37             1.35            56.87
bodemgebieden   505305.78          10           112.87           509.74             3.85            41.37
bodemgebieden   505255.38          26           182.46          1153.13             1.99            18.77
bodemgebieden   505296.03           8           140.42           422.01             2.81            64.65

bodemgebieden   505298.12           4            30.78            57.37             6.45             8.47
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
bodemgebieden     1255860          75 02620 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109736.66
bodemgebieden     1255861          75 02627 Straat Polygoon   108836.83
bodemgebieden     1255862          75 02628 Fietspad > 2 Polygoon   109465.65
bodemgebieden     1255863          75 02629 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108213.65
bodemgebieden     1255864          75 02624 Verh. weg 4-7 Polygoon   109316.65

bodemgebieden     1255865          75 02625 Straat Polygoon   108903.14
bodemgebieden     1255866          75 02626 Fietspad > 2 Polygoon   109321.21
bodemgebieden     1255867          75 02617 Onverh. weg > 2 Polygoon   107863.12
bodemgebieden     1255868          75 02608 Overige weg > 2 Polygoon   108613.88
bodemgebieden     1255869          75 02609 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108463.14

bodemgebieden     1255870          75 02610 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109150.58
bodemgebieden     1255871          75 02605 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108980.73
bodemgebieden     1255872          75 02606 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108287.82
bodemgebieden     1255873          75 02607 Fietspad > 2 Polygoon   109151.02
bodemgebieden     1255874          75 02614 Parkeerterrein Polygoon   108921.61

bodemgebieden     1255875          75 02615 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108803.84
bodemgebieden     1255876          75 02616 Fietspad > 2 Polygoon   108762.16
bodemgebieden     1255877          75 02611 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108197.67
bodemgebieden     1255878          75 02612 Overige weg > 2 Polygoon   108066.47
bodemgebieden     1255879          75 02613 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108095.61

bodemgebieden     1255880          75 02579 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108410.17
bodemgebieden     1255881          75 02545 Fietspad > 2 Polygoon   108315.30
bodemgebieden     1255882          75 02542 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109749.62
bodemgebieden     1255883          75 02543 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109749.62
bodemgebieden     1255884          75 02552 Overige weg > 2 Polygoon   108496.87

bodemgebieden     1255885          75 02553 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1255886          75 02548 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107686.83
bodemgebieden     1255887          75 02549 Overige weg > 2 Polygoon   109692.52
bodemgebieden     1255888          75 02550 Straat Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1255889          75 02541 Straat Polygoon   109610.96

bodemgebieden     1255890          75 02532 Overige weg > 2 Polygoon   109674.63
bodemgebieden     1255891          75 02533 Straat Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1255892          75 02534 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109666.22
bodemgebieden     1255893          75 02529 Straat Polygoon   109772.89
bodemgebieden     1255894          75 02530 Overige weg > 2 Polygoon   109395.80

bodemgebieden     1255895          75 02531 Overige weg > 2 Polygoon   109666.22
bodemgebieden     1255896          75 02538 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108064.84
bodemgebieden     1255897          75 02539 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109778.93
bodemgebieden     1255898          75 02540 Overige weg > 2 Polygoon   109643.87
bodemgebieden     1255899          75 02535 Parkeerterrein Polygoon   108500.94

bodemgebieden     1255900          75 02536 Parkeerterrein Polygoon   109921.74
bodemgebieden     1255901          75 02537 Parkeerterrein Polygoon   109080.59
bodemgebieden     1255902          75 02570 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108630.65
bodemgebieden     1255903          75 02571 Fietspad > 2 Polygoon   108659.10
bodemgebieden     1255904          75 02572 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109988.00

bodemgebieden     1255905          75 02567 Overige weg > 2 Polygoon   107641.10
bodemgebieden     1255906          75 02568 Fietspad > 2 Polygoon   108751.84
bodemgebieden     1255907          75 02569 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108473.23
bodemgebieden     1255908          75 02576 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109900.82
bodemgebieden     1255909          75 02577 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108281.34

bodemgebieden     1255910          75 02578 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109931.74
bodemgebieden     1255911          75 02573 Parkeerterrein Polygoon   108577.94
bodemgebieden     1255912          75 02574 Overige weg > 2 Polygoon   108674.74
bodemgebieden     1255913          75 02575 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109113.97
bodemgebieden     1255914          75 02566 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108602.17

bodemgebieden     1255915          75 02557 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108294.05
bodemgebieden     1255916          75 02558 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108564.48
bodemgebieden     1255917          75 02559 Overige weg > 2 Polygoon   107918.07
bodemgebieden     1255918          75 02554 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108514.70
bodemgebieden     1255919          75 02555 Ged. verh. weg > 2 Polygoon   109252.98

bodemgebieden     1255920          75 02556 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108502.70
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Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   504852.94          33          1077.25          6261.15             1.40           126.37
bodemgebieden   505290.91          10           173.34           437.96             3.72            34.03
bodemgebieden   505291.00          10           244.40           984.47             3.67            73.20
bodemgebieden   505281.78          40           248.90           823.27             1.25            30.30
bodemgebieden   505269.53           5            27.84            47.32             1.35             8.09

bodemgebieden   505189.88          16           270.43          1008.60             1.82            39.18
bodemgebieden   505259.81           5            20.19            22.60             0.88             6.56
bodemgebieden   505251.31          15           509.20          1671.01             2.14            82.26
bodemgebieden   505184.56           4            34.35            71.90             7.42             9.86
bodemgebieden   504927.72          33           619.12          3839.95             1.36            54.25

bodemgebieden   505119.84           5            72.85           253.99             1.47            27.88
bodemgebieden   504960.94          20           458.30          3258.37             3.54           149.22
bodemgebieden   505064.69          15           204.52          2707.43             1.63            38.98
bodemgebieden   505103.62          13           455.27          1796.87             6.00           123.48
bodemgebieden   504996.91          11           144.79           980.53             0.66            50.15

bodemgebieden   504651.03          42           975.52          5707.66             3.40           180.35
bodemgebieden   504534.22          24           956.44          3583.77             7.59            89.30
bodemgebieden   504848.50          54           618.49          3120.43             1.55            41.71
bodemgebieden   504571.44          31           690.13          2640.86             4.21            86.76
bodemgebieden   504746.22          45           694.27          2944.46             1.68            69.78

bodemgebieden   504214.56          33          1379.88          8091.20             5.60           280.41
bodemgebieden   504301.88          38          1400.18          5718.68             4.98           280.41
bodemgebieden   504800.75           7            51.80           149.67             3.76            12.57
bodemgebieden   504800.75           9            64.42           200.58             1.40            13.71
bodemgebieden   504747.00          14           361.69           965.43             3.20            99.72

bodemgebieden   504768.94           5           118.63           646.58             5.76            46.56
bodemgebieden   504726.62           3             8.16             2.74             1.92             3.38
bodemgebieden   504634.38          10           204.35           570.81             1.50            51.71
bodemgebieden   504697.09           4           101.81           272.13             6.15            45.63
bodemgebieden   504682.06           4            25.45            39.87             6.07             6.77

bodemgebieden   504604.28           6            68.30           181.03             1.56            25.58
bodemgebieden   504611.38           5            69.40            52.05             4.11            34.38
bodemgebieden   504587.25          19           172.53          1096.55             1.47            23.12
bodemgebieden   504603.69          22           362.49          1622.89             2.76            30.97
bodemgebieden   504546.69           4           246.31           476.66             4.00           119.15

bodemgebieden   504587.25           4            47.02           110.29             6.53            17.43
bodemgebieden   504567.56          11           261.07           786.91             4.21            41.74
bodemgebieden   504546.63          18           364.97          2506.16             4.56            82.96
bodemgebieden   504541.94           4           108.63           199.99             3.69            50.58
bodemgebieden   504547.81          10           173.81          1740.93             2.45            58.34

bodemgebieden   504533.69          10           201.35          2347.24             3.44            50.76
bodemgebieden   504445.03          15           309.44          2293.41             5.55            46.40
bodemgebieden   504146.94          82          1173.28          5375.70             0.66           115.01
bodemgebieden   504101.22          31           890.54          3443.22             1.63           179.55
bodemgebieden   504517.53          18           397.50          3082.94             2.25            50.76

bodemgebieden   504473.66          37          1026.46          3975.07             2.17           201.37
bodemgebieden   504506.62           5           165.05           665.19             8.78            72.57
bodemgebieden   504418.50         102           777.66         18607.27             1.01            99.73
bodemgebieden   504502.12           4            50.01           142.11             8.61            16.38
bodemgebieden   504441.31          10            79.11           200.50             3.46            30.40

bodemgebieden   504462.31          28           353.03          1631.46             1.84            57.84
bodemgebieden   504266.22          25           441.57          4221.97             1.80            68.59
bodemgebieden   504243.75           5            21.50            25.66             0.66             6.79
bodemgebieden   504238.97          13            25.65            41.81             0.69             3.39
bodemgebieden   504235.44           6           104.52           495.27            12.16            39.08

bodemgebieden   504228.12          19           265.33           999.88             2.51            73.05
bodemgebieden   504223.59           9           105.38           707.36             1.22            26.35
bodemgebieden   504181.22          12           797.85          3788.48             5.18           291.55
bodemgebieden   504120.25          21           434.67          2317.87             4.08           114.09
bodemgebieden   504195.34           4            52.37           114.71             5.15            20.98

bodemgebieden   504106.56           9           300.21          1738.73             8.57            53.70
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bodemgebieden     1255921          75 02563 Overige weg > 2 Polygoon   108086.24
bodemgebieden     1255922          75 02564 Ged. verh. weg > 2 Polygoon   109253.27
bodemgebieden     1255923          75 02565 Straat Polygoon   108608.43
bodemgebieden     1255924          75 02560 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108260.52
bodemgebieden     1255925          75 02561 Parkeerterrein Polygoon   108515.02

bodemgebieden     1255926          75 02562 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108286.43
bodemgebieden     1255927          75 03101 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107553.54
bodemgebieden     1255928          75 03102 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108300.98
bodemgebieden     1255930          75 03098 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108506.91
bodemgebieden     1255931          75 03099 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   108607.95

bodemgebieden     1255932          75 03100 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   108601.68
bodemgebieden     1255933          75 03107 Overige weg > 2 Polygoon   108145.43
bodemgebieden     1255934          75 03108 Parkeerterrein Polygoon   108507.98
bodemgebieden     1255935          75 03109 Fietspad > 2 Polygoon   108613.39
bodemgebieden     1255937          75 03105 Fietspad > 2 Polygoon   108566.77

bodemgebieden     1255938          75 03106 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   108605.06
bodemgebieden     1255939          75 03097 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   108595.80
bodemgebieden     1255940          75 03088 Overige weg > 2 Polygoon   108066.90
bodemgebieden     1255941          75 03089 Straat Polygoon   108601.98
bodemgebieden     1255942          75 03090 Straat Polygoon   108571.30

bodemgebieden     1255943          75 03085 Straat Polygoon   108592.09
bodemgebieden     1255944          75 03086 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108418.32
bodemgebieden     1255945          75 03087 Parkeerterrein Polygoon   108425.21
bodemgebieden     1255946          75 03094 Straat Polygoon   108514.18
bodemgebieden     1255947          75 03095 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108594.72

bodemgebieden     1255949          75 03091 Fietspad > 2 Polygoon   108471.93
bodemgebieden     1255950          75 03092 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109233.48
bodemgebieden     1255952          75 03126 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109214.79
bodemgebieden     1255953          75 03127 Parkeerterrein Polygoon   108546.41
bodemgebieden     1255954          75 03128 Straat Polygoon   107127.50

bodemgebieden     1255955          75 03123 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108191.75
bodemgebieden     1255956          75 03124 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108153.48
bodemgebieden     1255958          75 03132 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109232.63
bodemgebieden     1255959          75 03133 Fietspad > 2 Polygoon   108983.18
bodemgebieden     1255960          75 03134 Fietspad > 2 Polygoon   108803.33

bodemgebieden     1255961          75 03129 Fietspad > 2 Polygoon   108799.11
bodemgebieden     1255962          75 03130 Verh. weg 4-7 Polygoon   108813.12
bodemgebieden     1255963          75 03131 Fietspad > 2 Polygoon   108794.87
bodemgebieden     1255964          75 03122 Verh. weg 4-7 Polygoon   108807.91
bodemgebieden     1255965          75 03113 Fietspad > 2 Polygoon   108802.39

bodemgebieden     1255966          75 03114 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   109180.61
bodemgebieden     1255969          75 03111 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108316.70
bodemgebieden     1255970          75 03112 Fietspad > 2 Polygoon   108812.27
bodemgebieden     1255971          75 03119 Verh. weg 4-7 Polygoon   108816.04
bodemgebieden     1255972          75 03120 Verh. weg 4-7 Polygoon   108819.64

bodemgebieden     1255975          75 03117 Straat Polygoon   108807.02
bodemgebieden     1255976          75 03118 Straat Polygoon   108809.80
bodemgebieden     1255978          75 03050 Straat Polygoon   108812.96
bodemgebieden     1255979          75 03051 Straat Polygoon   108835.48
bodemgebieden     1255980          75 03052 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108466.95

bodemgebieden     1255981          75 03047 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108356.48
bodemgebieden     1255982          75 03048 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   109187.16
bodemgebieden     1255983          75 03049 Straat Polygoon   108495.33
bodemgebieden     1255984          75 03056 Fietspad > 2 Polygoon   109179.99
bodemgebieden     1255985          75 03057 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   109262.16

bodemgebieden     1255987          75 03053 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108495.33
bodemgebieden     1255988          75 03054 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108308.44
bodemgebieden     1255989          75 03055 Fietspad > 2 Polygoon   109243.01
bodemgebieden     1255990          75 03046 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109680.09
bodemgebieden     1255999          75 03045 Populieren opstand Polygoon   109710.07

bodemgebieden     1256002          75 03042 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109664.38
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Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   504156.69           4           311.01           928.98             5.56           150.06
bodemgebieden   504109.19          30           593.41          2319.60             3.57            92.77
bodemgebieden   504055.22          32           567.57          1716.90             1.52           114.09
bodemgebieden   504147.78          31           201.98          1095.90             1.51            20.86
bodemgebieden   504037.81          18           345.39          2773.96             3.65            37.33

bodemgebieden   504142.25           8            61.95           186.75             3.26            15.73
bodemgebieden   504089.16          21           444.19          1684.71             1.58           103.50
bodemgebieden   504092.50          48           375.72          2984.08 N/A            22.93
bodemgebieden   503937.19          10           563.43          2255.08             7.32           239.69
bodemgebieden   504031.19          15           282.55          1414.95             1.51            59.43

bodemgebieden   504021.91          12           285.97          1738.33             6.47            59.43
bodemgebieden   504095.78          12           218.95           836.32             5.78            44.30
bodemgebieden   504030.59          10           179.48           737.67             3.91            61.66
bodemgebieden   504026.34          11           166.08           429.90             1.17            47.98
bodemgebieden   503982.84           5           159.52           318.25             4.02            75.65

bodemgebieden   504016.91           5            35.47            67.58             1.17            12.58
bodemgebieden   504006.44           4            40.24            82.79             6.04            14.17
bodemgebieden   503983.22           9            97.08           327.19             4.03            23.03
bodemgebieden   503998.00           7            80.94           339.06             3.67            29.75
bodemgebieden   503978.75           4            26.53            43.70             6.07             7.23

bodemgebieden   503977.56           7            52.74           134.78             1.56            15.30
bodemgebieden   503976.19          10           655.04          2361.11             5.62           197.82
bodemgebieden   503925.62           4            44.29           105.57             5.69            15.52
bodemgebieden   503914.16           4            38.28            82.32             6.50            12.77
bodemgebieden   503871.47           6           539.64          2246.52             8.24           228.58

bodemgebieden   503860.25          13           150.03           486.12             1.83            35.57
bodemgebieden   503810.91          23           274.67          1088.86             3.06            57.93
bodemgebieden   503816.84          10           277.48           640.37             1.97           117.17
bodemgebieden   503865.94           4           122.76           865.69            23.89            37.47
bodemgebieden   503843.35           4            57.58           154.12             7.25            22.45

bodemgebieden   503811.06          19           266.26           991.65             3.13            44.36
bodemgebieden   503826.69          13           102.52           461.15             4.01            12.37
bodemgebieden   503806.09           4            50.16            99.15             4.89            20.64
bodemgebieden   503714.45          29           848.22          2083.80             3.07           102.68
bodemgebieden   503784.47           4            24.05            35.72             5.20             6.65

bodemgebieden   503781.44           4            23.93            35.34             5.23             6.65
bodemgebieden   503764.75           7            52.04           103.92             1.85            19.04
bodemgebieden   503778.38           4            21.28            26.54             3.99             6.66
bodemgebieden   503764.00           8            47.02            94.07             1.29            13.28
bodemgebieden   503763.50           7            39.40            63.01             1.01            13.55

bodemgebieden   503598.72          33           735.08          3213.43             3.93            89.94
bodemgebieden   503584.75          10           320.63          1408.82             4.37            76.62
bodemgebieden   503694.59           7            56.30            95.59             1.42            12.22
bodemgebieden   503692.78           8            58.53            93.88             1.42            12.40
bodemgebieden   503691.06           8            61.66           108.64             3.22            12.95

bodemgebieden   503670.66           4            21.07            24.79             4.34             6.17
bodemgebieden   503667.81           4            20.22            22.44             3.95             6.16
bodemgebieden   503664.62           4            21.27            25.45             4.49             6.15
bodemgebieden   503511.44          19           354.40           994.70             4.58            78.18
bodemgebieden   503637.38           9           222.89           894.36             8.78            50.15

bodemgebieden   503558.91           9           168.67           721.24             2.66            70.17
bodemgebieden   503591.59           4            35.84            80.03             8.34             9.68
bodemgebieden   503582.28           4            33.60            67.94             7.84             8.96
bodemgebieden   503586.19           4            35.34            77.66             8.00             9.66
bodemgebieden   503499.66          10           267.03          1797.46             8.98            53.53

bodemgebieden   503582.28           8           120.62           445.94             1.83            32.55
bodemgebieden   503587.56          15           194.47           636.97             2.77            49.00
bodemgebieden   503465.94          15           304.04          1195.13             1.44            48.49
bodemgebieden   503390.00          27           510.06          2340.24             1.50            51.41
bodemgebieden   503417.69           9           219.76          2293.54             3.40            75.32

bodemgebieden   503375.88           7           107.94           602.52             0.76            37.90
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
bodemgebieden     1256004          75 03076 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109984.68
bodemgebieden     1256009          75 03081 Fietspad > 2 Polygoon   109361.18
bodemgebieden     1256010          75 03083 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109179.67
bodemgebieden     1256011          75 03080 Autoweg ongelijkvlrs 2 rijb. Polygoon   109407.46
bodemgebieden     1256012          75 03071 Autoweg ongelijkvlrs 2 rijb. Polygoon   109400.47

bodemgebieden     1256014          75 03063 Autoweg ongelijkvlrs 2 rijb. Polygoon   109392.50
bodemgebieden     1256016          75 03059 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109563.83
bodemgebieden     1256017          75 03060 Fietspad > 2 Polygoon   109392.50
bodemgebieden     1256025          75 03202 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1256029          75 03200 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109701.02

bodemgebieden     1256030          75 03201 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109976.23
bodemgebieden     1256035          75 03206 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109569.62
bodemgebieden     1256036          75 03207 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109144.09
bodemgebieden     1256037          75 03198 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109563.39
bodemgebieden     1256038          75 03189 Fietspad > 2 Polygoon   109559.65

bodemgebieden     1256039          75 03190 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109550.67
bodemgebieden     1256043          75 03188 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109676.25
bodemgebieden     1256047          75 03192 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109715.19
bodemgebieden     1256342          75 01872 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   107834.17
bodemgebieden     1256343          75 01873 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108755.06

bodemgebieden     1256344          75 01874 Verh. weg 4-7 Polygoon   109191.91
bodemgebieden     1256345          75 01881 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   107766.75
bodemgebieden     1256346          75 01882 Straat Polygoon   109628.40
bodemgebieden     1256347          75 01883 Fietspad > 2 Polygoon   109432.73
bodemgebieden     1256348          75 01878 Onverh. weg > 2 Polygoon   109189.93

bodemgebieden     1256349          75 01879 Hoofdverb. weg > 7 Polygoon   108061.94
bodemgebieden     1256350          75 01880 Straat Polygoon   109205.85
bodemgebieden     1256351          75 01913 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109829.55
bodemgebieden     1256352          75 01914 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   108724.91
bodemgebieden     1256353          75 01915 Verh. weg 4-7 Polygoon   109394.97

bodemgebieden     1256354          75 01910 Fietspad > 2 Polygoon   109407.39
bodemgebieden     1256355          75 01911 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109924.35
bodemgebieden     1256356          75 01912 Fietspad > 2 Polygoon   109331.45
bodemgebieden     1256357          75 01919 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   108775.23
bodemgebieden     1256358          75 01920 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   108675.53

bodemgebieden     1256359          75 01921 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   108976.47
bodemgebieden     1256360          75 01916 Straat Polygoon   108511.86
bodemgebieden     1256361          75 01917 Straat Polygoon   109708.55
bodemgebieden     1256362          75 01918 Verh. weg 4-7 Polygoon   108707.77
bodemgebieden     1256363          75 01909 Fietspad > 2 Polygoon   109184.95

bodemgebieden     1256364          75 01900 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   109948.94
bodemgebieden     1256365          75 01901 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109476.08
bodemgebieden     1256366          75 01902 Straat Polygoon   109147.07
bodemgebieden     1256367          75 01897 Straat Polygoon   109245.07
bodemgebieden     1256368          75 01898 Straat Polygoon   109062.29

bodemgebieden     1256369          75 01899 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109620.74
bodemgebieden     1256370          75 01906 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109278.72
bodemgebieden     1256371          75 01907 Straat Polygoon   109729.08
bodemgebieden     1256372          75 01908 Overige weg > 2 Polygoon   107966.16
bodemgebieden     1256373          75 01903 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109913.14

bodemgebieden     1256374          75 01904 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109206.60
bodemgebieden     1256375          75 01905 Fietspad > 2 Polygoon   108595.80
bodemgebieden     1256376          75 01871 Straat Polygoon   108518.00
bodemgebieden     1256380          75 01834 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109865.70
bodemgebieden     1256382          75 01836 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   108786.72

bodemgebieden     1256383          75 01843 Verh. weg 4-7 Polygoon   108744.66
bodemgebieden     1256384          75 01844 Fietspad > 2 Polygoon   108790.91
bodemgebieden     1256385          75 01845 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109180.61
bodemgebieden     1256391          75 01825 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109158.49
bodemgebieden     1256398          75 01832 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109260.10

bodemgebieden     1256399          75 01827 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109275.34
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Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   503181.53          40           823.97          4747.52             1.36           142.95
bodemgebieden   503306.00           6            77.16           255.57             1.44            29.69
bodemgebieden   503298.06          16           111.47           636.17             0.89            11.50
bodemgebieden   503288.03           4            67.65           252.74            11.22            22.41
bodemgebieden   503279.25           4            69.30           272.14            12.20            22.18

bodemgebieden   503269.25           4            60.59           179.25             7.88            22.14
bodemgebieden   503119.75           9           477.99          2533.72             9.77           159.61
bodemgebieden   503269.25           9           466.88          1508.72             5.73           159.61
bodemgebieden   503195.25           6            61.52           218.07             5.82            21.69
bodemgebieden   503075.12          34           449.16          1961.16             1.97            75.39

bodemgebieden   503167.53          95           814.41          4645.83             0.57            52.27
bodemgebieden   503114.75           4            35.22            73.78             6.18            10.76
bodemgebieden   503099.38          13            68.58           329.79             2.87             8.31
bodemgebieden   503107.00           4            36.12            80.74             7.65             9.94
bodemgebieden   503102.72           4            29.35            51.16             5.68             9.17

bodemgebieden   503092.47           6            56.13           169.50             5.23            14.07
bodemgebieden   503039.72          14           144.87           882.82             1.86            31.53
bodemgebieden   503035.81           9            39.63           101.86             2.60             8.18
bodemgebieden   505911.03          93          1748.17         10749.17             0.68           143.95
bodemgebieden   505934.09         163          3224.10         27737.07             2.09           108.39

bodemgebieden   505770.72         126          3155.46         15270.04             1.26           141.57
bodemgebieden   505637.03          54          1373.39          5701.60             1.64           227.00
bodemgebieden   505609.84         111          2607.61         13667.45             1.25           263.67
bodemgebieden   505697.00          26           974.07          3682.26             5.75           141.57
bodemgebieden   505680.03         145          2401.84          8044.41             1.71           103.92

bodemgebieden   505574.75          12           662.23          2778.58             1.49           216.32
bodemgebieden   505364.84         500          7979.78         28888.74 N/A           117.78
bodemgebieden   504980.97          43          1821.74          9100.73             2.60           199.99
bodemgebieden   505415.12          60          1448.55          6235.57             1.36           167.33
bodemgebieden   505422.91          60           612.90          2990.88 N/A            45.93

bodemgebieden   505473.75           9           128.52           384.90             0.73            33.72
bodemgebieden   505305.28          74           887.29          3255.43             1.18            68.34
bodemgebieden   505292.69          42           717.47          2930.16             2.48            76.15
bodemgebieden   505370.31          27           264.03           966.44             0.90            37.28
bodemgebieden   505358.78          44           627.22          3267.54             3.23            69.42

bodemgebieden   505145.31          56          1118.86          4856.61             1.39           110.67
bodemgebieden   504732.56         568         12249.77         48788.13 N/A           132.81
bodemgebieden   505002.38         177          4585.41         20369.56 N/A           121.81
bodemgebieden   504430.31          77          3011.31         16139.51             3.37           179.55
bodemgebieden   505120.28          22           471.31          1826.22             1.68           102.74

bodemgebieden   504725.06          65          2219.83         67290.96             0.24           290.33
bodemgebieden   504934.41          71          1362.55          6949.74             1.11            95.89
bodemgebieden   505012.12          40           712.35          2689.00             2.41            55.80
bodemgebieden   504961.72          21           576.26          1615.17             0.60            68.41
bodemgebieden   504246.69        1147         24702.75         92954.98 N/A           144.05

bodemgebieden   504744.41          83          1060.12          9310.72             1.60            68.36
bodemgebieden   504261.45         257          3997.77         52079.45             1.11           126.80
bodemgebieden   504617.88          19           309.83          1285.99             0.76            52.16
bodemgebieden   504497.25          57           699.11          2661.35             0.52            60.16
bodemgebieden   504539.38          15           275.63          1228.72             4.12            50.67

bodemgebieden   503905.82         106          2478.83         14899.17             0.94           158.64
bodemgebieden   504006.44          27           679.16          1504.37             4.01            53.70
bodemgebieden   504035.12          29           514.95          1561.79             2.65            71.21
bodemgebieden   503642.19          91          1702.41         60284.91             0.61           488.41
bodemgebieden   503833.72          43           777.36          6444.10             1.70            51.42

bodemgebieden   503841.47          26           619.95          2595.83             1.56           128.06
bodemgebieden   503783.72          19           615.86          1654.74             3.99           168.69
bodemgebieden   503598.72          42          1062.26          8433.45             0.99           140.34
bodemgebieden   503442.75          48          1046.85          5001.74             0.82           152.44
bodemgebieden   503458.44          36           834.86          3876.37             2.23           112.73

bodemgebieden   503433.03          28           440.64          1903.83             1.44            72.14
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bodemgebieden     1256400          75 01828 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   109156.86
bodemgebieden     1256403          75 01863 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   109701.02
bodemgebieden     1256407          75 01861 Hoofdverb. weg 2 rijb. Polygoon   109571.49
bodemgebieden     1256411          75 01865 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   109986.09
bodemgebieden     1256689          75 01725 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110111.84

bodemgebieden     1256744          75 02286 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   110012.71
bodemgebieden     1256745          75 02287 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110163.55
bodemgebieden     1256746          75 02282 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110207.62
bodemgebieden     1256747          75 02283 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110534.93
bodemgebieden     1256748          75 02284 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111572.83

bodemgebieden     1256749          75 02317 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111329.17
bodemgebieden     1256750          75 02318 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111618.97
bodemgebieden     1256753          75 02315 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110450.02
bodemgebieden     1256754          75 02316 Ged. verh. weg > 2 Polygoon   110060.43
bodemgebieden     1256755          75 02323 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110000.00

bodemgebieden     1256756          75 02324 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110162.13
bodemgebieden     1256757          75 02325 Overige weg > 2 Polygoon   110162.13
bodemgebieden     1256758          75 02320 Overige weg > 2 Polygoon   110543.45
bodemgebieden     1256759          75 02321 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111069.70
bodemgebieden     1256760          75 02322 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111112.32

bodemgebieden     1256761          75 02313 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110154.80
bodemgebieden     1256762          75 02304 Overige weg > 2 Polygoon   110154.80
bodemgebieden     1256763          75 02305 Overige weg > 2 Polygoon   110546.31
bodemgebieden     1256764          75 02306 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110797.09
bodemgebieden     1256765          75 02301 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110834.42

bodemgebieden     1256766          75 02302 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110750.73
bodemgebieden     1256767          75 02303 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1256768          75 02310 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110767.46
bodemgebieden     1256769          75 02311 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   111712.95
bodemgebieden     1256770          75 02312 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110848.80

bodemgebieden     1256771          75 02307 Ged. verh. weg > 2 Polygoon   111200.21
bodemgebieden     1256772          75 02308 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110301.88
bodemgebieden     1256773          75 02309 Fietspad > 2 Polygoon   110596.65
bodemgebieden     1256774          75 02275 Fietspad > 2 Polygoon   110654.12
bodemgebieden     1256775          75 02241 Fietspad > 2 Polygoon   110652.91

bodemgebieden     1256776          75 02242 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   110007.74
bodemgebieden     1256777          75 02243 Straat Polygoon   110012.71
bodemgebieden     1256778          75 02238 Straat Polygoon   110008.36
bodemgebieden     1256779          75 02239 Overige weg > 2 Polygoon   110634.55
bodemgebieden     1256780          75 02240 Parkeerterrein Polygoon   110634.55

bodemgebieden     1256781          75 02247 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111556.30
bodemgebieden     1256782          75 02248 Overige weg > 2 Polygoon   110154.73
bodemgebieden     1256783          75 02249 Overige weg > 2 Polygoon   110163.55
bodemgebieden     1256784          75 02244 Overige weg > 2 Polygoon   110236.66
bodemgebieden     1256785          75 02245 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110136.94

bodemgebieden     1256786          75 02246 Overige weg > 2 Polygoon   110709.36
bodemgebieden     1256787          75 02237 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110195.92
bodemgebieden     1256788          75 02228 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111568.09
bodemgebieden     1256789          75 02229 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110207.62
bodemgebieden     1256790          75 02230 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110211.83

bodemgebieden     1256791          75 02225 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110534.93
bodemgebieden     1256792          75 02226 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111561.91
bodemgebieden     1256793          75 02227 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111542.16
bodemgebieden     1256794          75 02234 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111547.63
bodemgebieden     1256795          75 02235 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110611.41

bodemgebieden     1256796          75 02236 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110549.02
bodemgebieden     1256797          75 02231 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111516.47
bodemgebieden     1256798          75 02232 Griend Polygoon   111631.47
bodemgebieden     1256799          75 02233 Overige weg > 2 Polygoon   111329.17
bodemgebieden     1256800          75 02266 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   111618.97

bodemgebieden     1256801          75 02267 Overige weg > 2 Polygoon   111329.17
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   503403.53          35           755.48          6326.29             1.03           181.09
bodemgebieden   503075.12          59           750.23          5971.03             0.76            39.08
bodemgebieden   503127.31          15           480.23          2714.04             8.87            88.04
bodemgebieden   503161.44           6            61.62           210.41             7.39            17.18
bodemgebieden   506256.22           4            33.14            64.10             6.26            10.32

bodemgebieden   504662.66           6            25.81            39.91             3.02             5.29
bodemgebieden   504605.38           4            35.99            73.28             7.39            11.42
bodemgebieden   504274.97           5            49.83           101.05             2.82            20.77
bodemgebieden   504058.41           4            32.13            61.95             6.96             9.64
bodemgebieden   503763.62           4            22.93            27.57             3.40             8.34

bodemgebieden   503483.16           4            31.48            54.21             5.03            10.87
bodemgebieden   503482.63           4             3.03             0.14             0.20             1.40
bodemgebieden   505951.38          76          1046.55          4617.36             2.19            48.01
bodemgebieden   506074.31          17           516.16          1646.33             3.50            95.30
bodemgebieden   506036.75           8            33.53            67.22             1.09            10.87

bodemgebieden   505911.75          20           392.90          1747.00             2.92           113.08
bodemgebieden   505911.75          27           353.80          1316.20             0.76            53.84
bodemgebieden   505892.44          18           227.97           516.25             2.47            28.30
bodemgebieden   505922.47          27           184.56          1351.05             1.03            15.05
bodemgebieden   505908.81          23           309.67          1153.09             3.24            33.43

bodemgebieden   505904.12          17           185.14           814.35             4.02            22.96
bodemgebieden   505904.12          10            47.43           134.40             1.00             8.35
bodemgebieden   505887.12           4            16.06            15.60             3.17             4.77
bodemgebieden   505492.66          62           726.56          7063.90             1.14            40.71
bodemgebieden   505497.88          18           160.78          1060.01             3.50            13.95

bodemgebieden   505480.53          11            89.92           370.68             3.20            17.35
bodemgebieden   505438.00          11            67.68           157.83             0.35            14.54
bodemgebieden   505463.78          10            56.17           166.76             2.31            10.75
bodemgebieden   505384.53          18           411.14          1571.45             2.10           108.11
bodemgebieden   504639.22          26           937.56         31959.76             1.68           139.81

bodemgebieden   504499.91          28           805.80          3801.22             3.04           149.17
bodemgebieden   504585.69          37           777.81         33136.47             0.96            91.38
bodemgebieden   504719.47           4            91.77           144.98             3.44            43.47
bodemgebieden   504709.88          10           110.18           175.03             3.65            36.24
bodemgebieden   504702.16           4            21.36            27.44             3.65             6.25

bodemgebieden   504664.22           5            29.88            53.37             3.02             8.02
bodemgebieden   504662.66           6            25.81            39.91             3.02             5.29
bodemgebieden   504532.56          16           272.67           691.02             2.30            79.20
bodemgebieden   504553.91           9           429.29          1612.67             1.99            88.51
bodemgebieden   504553.91           4           263.38          4152.39            46.80            73.14

bodemgebieden   504620.75          15           245.78          1981.73             3.13            40.62
bodemgebieden   504607.16           8           240.82           826.04             2.21           104.39
bodemgebieden   504605.38           4            35.99            73.28             7.39            11.42
bodemgebieden   504597.28           5           163.83           496.77             3.05            75.25
bodemgebieden   504504.12           6           226.80           881.87             3.87           104.39

bodemgebieden   504496.34           6           147.33           444.24             5.76            60.11
bodemgebieden   504291.44          16           483.83          2345.26             2.82           156.06
bodemgebieden   504158.16          48           724.42          9873.63             1.51            58.09
bodemgebieden   504274.97           5            49.83           101.05             2.82            20.77
bodemgebieden   504278.09          32           786.99          2651.38             2.29            84.44

bodemgebieden   504058.41           4            32.13            61.95             6.96             9.64
bodemgebieden   503757.75          14           172.87           762.08             1.66            27.85
bodemgebieden   503740.84          15           210.41          1541.71             3.06            42.93
bodemgebieden   503737.00          25           165.34          1009.06             2.57            22.71
bodemgebieden   503680.03           7           170.33           604.25             6.48            62.68

bodemgebieden   503625.59          13           177.17           604.24             6.91            26.96
bodemgebieden   503657.44          12           160.58           705.18             2.78            31.35
bodemgebieden   503561.46          18           237.59          3178.51             2.20            48.01
bodemgebieden   503483.16           4            31.48            54.21             5.03            10.87
bodemgebieden   503482.63           4             3.03             0.14             0.20             1.40

bodemgebieden   503483.16          17           265.98           772.30             5.22            53.28
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
bodemgebieden     1256802          75 02268 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111614.17
bodemgebieden     1256803          75 02263 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110479.80
bodemgebieden     1256804          75 02264 Overige weg > 2 Polygoon   111442.55
bodemgebieden     1256805          75 02265 Overige weg > 2 Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1256806          75 02272 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110102.86

bodemgebieden     1256807          75 02273 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110195.05
bodemgebieden     1256825          75 02393 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   110034.27
bodemgebieden     1256826          75 02394 Kustlijn/Zeeblauw Polygoon   110000.00
bodemgebieden     1256827          75 02395 Ged. verh. weg > 2 Polygoon   110561.37
bodemgebieden     1256828          75 02390 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110841.73

bodemgebieden     1256829          75 02391 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111732.71
bodemgebieden     1256830          75 02392 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111595.83
bodemgebieden     1256831          75 02399 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111619.20
bodemgebieden     1256832          75 02400 Overige weg > 2 Polygoon   110588.85
bodemgebieden     1256833          75 02401 Overige weg > 2 Polygoon   110770.50

bodemgebieden     1256834          75 02396 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   110746.83
bodemgebieden     1256835          75 02397 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   110628.94
bodemgebieden     1256836          75 02398 Overige weg > 2 Polygoon   110671.79
bodemgebieden     1256837          75 02389 Straat Polygoon   110126.89
bodemgebieden     1256838          75 02380 Verh. weg lok. belang 4-7 Polygoon   110006.70

bodemgebieden     1256839          75 02381 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110892.48
bodemgebieden     1256840          75 02382 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   111202.90
bodemgebieden     1256841          75 02377 Verh. weg lok. belang 2-4 Polygoon   111592.00
bodemgebieden     1256842          75 02378 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   110158.08
bodemgebieden     1256843          75 02379 Oeverlijn/Landblauw Polygoon   111325.34

bodemgebieden     1257008          75 02070 Polygoon   109426.15
bodemgebieden     1257048          75 02182 Polygoon   109770.54
bodemgebieden     1257049          75 02183 Polygoon   109770.23
bodemgebieden     1257063          75 02203 Polygoon   109533.89
bodemgebieden     1257064          75 02204 Polygoon   109140.90

bodemgebieden     1257065          75 02205 Polygoon   109235.97
bodemgebieden     1257066          75 02200 Polygoon   109133.87
bodemgebieden     1257067          75 02201 Polygoon   108946.09
bodemgebieden     1257069          75 02209 Polygoon   109798.23
bodemgebieden     1257070          75 02210 Polygoon   109833.96

bodemgebieden     1257071          75 02211 Polygoon   109832.67
bodemgebieden     1257072          75 02206 Polygoon   109837.97
bodemgebieden     1257073          75 02207 Polygoon   109328.13
bodemgebieden     1257074          75 02208 Polygoon   109265.88
bodemgebieden     1257075          75 02174 Polygoon   109322.98

bodemgebieden     1257076          75 02140 Polygoon   109386.05
bodemgebieden     1257077          75 02141 Polygoon   109330.58
bodemgebieden     1257078          75 02142 Polygoon   109352.70
bodemgebieden     1257079          75 02137 Polygoon   109310.00
bodemgebieden     1257080          75 02138 Polygoon   109341.84

bodemgebieden     1257081          75 02139 Polygoon   109730.44
bodemgebieden     1257082          75 02146 Polygoon   109640.14
bodemgebieden     1257083          75 02147 Polygoon   109074.41
bodemgebieden     1257084          75 02148 Polygoon   109261.95
bodemgebieden     1257085          75 02143 Polygoon   109353.48

bodemgebieden     1257086          75 02144 Polygoon   109364.03
bodemgebieden     1257087          75 02145 Polygoon   109606.14
bodemgebieden     1257088          75 02136 Polygoon   109843.80
bodemgebieden     1257089          75 02127 Polygoon   109450.07
bodemgebieden     1257090          75 02128 Polygoon   109289.59

bodemgebieden     1257091          75 02129 Polygoon   109278.64
bodemgebieden     1257092          75 02124 Polygoon   109283.57
bodemgebieden     1257093          75 02125 Polygoon   109306.25
bodemgebieden     1257094          75 02126 Polygoon   109299.96
bodemgebieden     1257095          75 02133 Polygoon   109271.13

bodemgebieden     1257096          75 02134 Polygoon   109199.00
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   503453.27           5            55.28           120.10             0.46            22.47
bodemgebieden   503475.44          13            77.29           275.23             3.90            11.64
bodemgebieden   503145.69           4          1113.59          5481.80            10.04           548.58
bodemgebieden   503173.56          25           563.06          1547.94             3.59            99.60
bodemgebieden   503092.47          11           532.42          4339.44             4.69           156.52

bodemgebieden   503015.91          10           180.63           811.36             1.89            74.50
bodemgebieden   506017.34          22           590.53          2076.95             1.75           102.22
bodemgebieden   504722.38         649         10645.24       1500870.01             0.35           961.38
bodemgebieden   505868.41          73          1464.20          4002.58             1.76            90.19
bodemgebieden   505821.78          60           873.68          3736.15             1.19            64.10

bodemgebieden   504262.03         188          2247.62         93584.50             0.04            65.09
bodemgebieden   503890.25         123          1112.20         14704.71             0.70            73.78
bodemgebieden   503484.04           4             4.97             0.54             0.20             2.33
bodemgebieden   504735.00          38           810.69          2116.66             1.37            95.67
bodemgebieden   504785.44          71           696.42          1924.16 N/A            72.72

bodemgebieden   504771.88          24           479.07          1777.64 N/A            50.83
bodemgebieden   504527.34         102          1912.92          6139.55             0.63           103.88
bodemgebieden   504681.97          35          1186.43          5237.89             1.68           163.26
bodemgebieden   504661.94           9           321.75           903.45             5.21           115.29
bodemgebieden   504522.72          14           289.87          1181.56             3.18            83.84

bodemgebieden   504291.94         229          4788.55         52879.68             0.76           140.95
bodemgebieden   504441.53          77          1650.80          6896.87             1.89           158.23
bodemgebieden   503088.88         183          3099.43         14836.96             1.40           150.95
bodemgebieden   503386.62         425          7132.73        239813.21             0.73           488.41
bodemgebieden   503479.62          75          1161.40         13239.75             5.02            87.51

bodemgebieden   503388.43           6           126.76             6.33            10.10            63.38
bodemgebieden   506426.80           4           682.67          1613.93             4.31           336.74
bodemgebieden   506427.17           5           167.35           401.13             5.08            75.84
bodemgebieden   506026.90          41          2163.42        214559.31             8.90           287.04
bodemgebieden   505520.68          67          1411.17         31571.26             0.97           331.25

bodemgebieden   505187.31          24          1949.14        177644.24             3.20           187.78
bodemgebieden   504922.65          28          1700.39        104549.25             5.36           243.69
bodemgebieden   503756.05          46          2843.56        134770.06             4.03          1182.66
bodemgebieden   504758.04          16          1149.69         65556.28            11.87           183.58
bodemgebieden   504582.70           8           196.36          1300.50             7.18            41.28

bodemgebieden   504567.75           8            63.51           180.55             4.08            16.91
bodemgebieden   504387.27           9           229.96          2390.81             4.60            50.14
bodemgebieden   504505.54           4           136.62           254.37             3.81            64.38
bodemgebieden   504482.33           6           241.56           465.42             3.79            72.89
bodemgebieden   504549.42           7           208.10           249.75             3.08            62.30

bodemgebieden   504533.35           4            82.86            88.40             2.69            39.36
bodemgebieden   504529.73           8           175.94           162.96             1.59            59.14
bodemgebieden   504460.45           5            67.24           108.75             1.71            30.29
bodemgebieden   504648.54           4           150.64          1255.75            23.59            51.19
bodemgebieden   504709.26           9           336.72          4889.33            12.92            78.81

bodemgebieden   504703.33           8           197.26          1314.09             0.83            73.84
bodemgebieden   504543.85           9           199.58          2270.69             4.76            58.40
bodemgebieden   504148.72           7           368.57           639.17             3.32            93.77
bodemgebieden   504416.06           6           188.91           269.23             1.94            90.12
bodemgebieden   504726.52           4           269.70          2627.69            23.20           112.53

bodemgebieden   504745.51          30           610.29          5832.86             1.50           127.53
bodemgebieden   504677.23          11           205.87          1461.50             3.24            37.80
bodemgebieden   505100.45           6            88.51           340.86             5.36            25.68
bodemgebieden   504681.08           6           273.91          2638.31             6.70           109.51
bodemgebieden   504603.28           4           142.00          1002.17            19.11            52.91

bodemgebieden   504588.45          14           372.93          3666.11             8.73            79.34
bodemgebieden   504503.74           4            59.30           219.19            13.81            15.70
bodemgebieden   504490.27           5            85.01           440.67             5.08            24.69
bodemgebieden   504464.15           4           243.80          2657.77            23.51            93.92
bodemgebieden   504480.23           7           214.45          1657.65            16.92            62.25

bodemgebieden   504478.06          11           188.09          1220.98             6.28            38.62
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
bodemgebieden     1257097          75 02135 Polygoon   109167.79
bodemgebieden     1257098          75 02130 Polygoon   109123.29
bodemgebieden     1257099          75 02131 Polygoon   109078.41
bodemgebieden     1257100          75 02132 Polygoon   109093.27
bodemgebieden     1257101          75 02165 Polygoon   109009.82

bodemgebieden     1257102          75 02166 Polygoon   109028.33
bodemgebieden     1257104          75 02162 Polygoon   109841.35
bodemgebieden     1257121          75 02159 Polygoon   109872.29
bodemgebieden     1257122          75 02160 Polygoon   109810.67
bodemgebieden     1257123          75 02155 Polygoon   109864.15

bodemgebieden     1257124          75 02156 Rechthoek   110127.46
bodemgebieden     1262168          75 Polygoon   109738.85
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak Min.lengte Max.lengte
bodemgebieden   504422.81          15           278.06          2589.49             3.00            87.78
bodemgebieden   504337.87          10           250.90          3339.27             7.16            54.24
bodemgebieden   504277.15           4            85.28           439.24            16.78            25.39
bodemgebieden   504251.67           9           191.96          1418.89             2.81            68.91
bodemgebieden   503949.81          21           447.03          4779.92             8.62            42.10

bodemgebieden   504183.79          13           205.31          1145.83             2.73            28.32
bodemgebieden   505036.70          13           369.60          3225.63             5.06           161.47
bodemgebieden   506464.68           6           347.07          5308.54            19.96           123.94
bodemgebieden   506068.30          16           682.93         10751.46            17.15            87.01
bodemgebieden   506049.90           4           206.08          2603.78            44.34            60.04

bodemgebieden   505837.77           4           180.59          1582.96            23.81            66.48
bodemgebieden   504553.14           4           148.79           328.91             4.71            69.77
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lijst van bodemgebied

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Bf
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00

bodemgebieden 0.00
bodemgebieden 0.00
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Benaming gebouwen

 



lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
    1365125           0 Type A1 appartementen Polygoon   109364.71
    1365126           0 garage Polygoon   109347.30
    1365127           0 W1 woningen Polygoon   109395.90
    1365128           0 W2 woningen Polygoon   109426.16
    1365129           0 W2 woningen Polygoon   109440.75

    1365130           0 W2 woningen Polygoon   109455.34
    1365131           0 W3 woningen Polygoon   109458.27
    1365132           0 garage Polygoon   109468.71
    1365133           0 A2A3 appartementen Polygoon   109385.64

- objecten buiten zone     1261534          77 0485 Polygoon   108879.31

- objecten buiten zone     1261535          77 0488 Polygoon   108973.42
- objecten buiten zone     1261537          77 0492 Polygoon   109029.96
- objecten buiten zone     1261538          77 0489 Polygoon   109011.65
- objecten buiten zone     1261539          77 0490 Polygoon   109041.74
- objecten buiten zone     1261540          77 0593 Polygoon   109051.89

- objecten buiten zone     1261541          77 0594 Polygoon   108999.31
- objecten buiten zone     1261542          77 0591 Polygoon   109001.13
- objecten buiten zone     1261544          77 0595 Polygoon   108964.25
- objecten buiten zone     1261545          77 0598 Polygoon   108991.04
- objecten buiten zone     1261546          77 0599 Polygoon   108973.83

- objecten buiten zone     1261547          77 0596 Polygoon   108969.68
- objecten buiten zone     1261548          77 0597 Polygoon   108989.60
- objecten buiten zone     1261549          77 0590 Polygoon   108943.73
- objecten buiten zone     1261550          77 0583 Polygoon   108940.08
- objecten buiten zone     1261551          77 0584 Polygoon   108837.64

- objecten buiten zone     1261552          77 0581 Polygoon   108923.40
- objecten buiten zone     1261618          77 0361 Polygoon   108894.75
- objecten buiten zone     1261822          77 0191 Polygoon   109059.69
- objecten buiten zone     1261823          77 0190 Polygoon   108998.69
- objecten buiten zone     1261824          77 0193 Polygoon   109006.63

- objecten buiten zone     1261825          77 0192 Polygoon   108986.79
- objecten buiten zone     1261827          77 0186 Polygoon   109018.57
- objecten buiten zone     1261828          77 0185 Polygoon   109032.49
- objecten buiten zone     1261829          77 0188 Polygoon   108990.09
- objecten buiten zone     1261830          77 0187 Polygoon   109000.00

- objecten buiten zone     1261848          77 0169 Polygoon   108953.48
- objecten buiten zone     1261849          77 0168 Polygoon   108965.98
- objecten buiten zone     1261850          77 0057 Polygoon   108959.64
- objecten buiten zone     1261851          77 0054 Polygoon   108978.98
- objecten buiten zone     1261852          77 0051 Polygoon   108918.33

- objecten buiten zone     1261853          77 0050 Polygoon   108946.39
- objecten buiten zone     1261854          77 0053 Polygoon   108922.14
- objecten buiten zone     1261855          77 0052 Polygoon   108933.16
- objecten buiten zone     1261856          77 0155 Polygoon   108921.67
- objecten buiten zone     1261857          77 0258 Polygoon   108916.93

- objecten buiten zone     1261859          77 0260 Polygoon   108851.70
- objecten buiten zone     1261970          77 0079 Polygoon   109006.49
- woning     1259341          78 2024 geluidgevoelig (woning Polygoon   109785.41
- woning     1259342          78 2025 geluidgevoelig (woning Polygoon   109679.74
- woning     1259343          78 2026 geluidgevoelig (woning Polygoon   109657.92

- woning     1259348          78 2027 geluidgevoelig (woning Polygoon   109249.73
- woning     1259349          78 2028 geluidgevoelig (woning Polygoon   109217.30
- woning     1259352          78 2030 geluidgevoelig (woning Polygoon   110231.25
- woning     1259353          78 2923 geluidgevoelig (woning Polygoon   110166.42
- woning     1259354          78 2924 geluidgevoelig (woning Polygoon   110096.04

- woning     1259355          78 2925 geluidgevoelig (woning Polygoon   110111.43
- woning     1259356          78 2926 geluidgevoelig (woning Polygoon   110078.89
- woning     1259358          78 2928 geluidgevoelig (woning Polygoon   109866.70
- woning     1259359          78 2031 geluidgevoelig (woning Polygoon   109716.88
- woning     1259363          78 2032 geluidgevoelig (woning Polygoon   109614.48

- woning     1259364          78 2033 geluidgevoelig (woning Polygoon   109598.44
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
  504736.51     9.00      9.00     -0.40 Relatief           4            48.41
  504712.17     3.00      3.00     -0.51 Relatief           4            65.80
  504723.38     6.00      6.00     -0.42 Relatief           4            68.92
  504724.94     6.00      6.00     -0.39 Relatief           4            49.99
  504717.45     6.00      6.00     -0.41 Relatief           4            49.99

  504709.96     6.00      6.00     -0.42 Relatief           4            36.45
  504690.50     6.00      6.00     -0.50 Relatief           4            43.24
  504684.54     3.00      3.00     -0.51 Relatief           4            30.57
  504706.91     9.00      9.00     -0.50 Relatief           7           156.78

- objecten buiten zone   503719.91     9.00      9.00      0.33 Relatief          48           608.73

- objecten buiten zone   503689.57     9.00      9.00      0.41 Relatief           8            66.34
- objecten buiten zone   503742.72     9.00      9.00      0.32 Relatief           6            43.38
- objecten buiten zone   503749.68     9.00      9.00      0.33 Relatief          10            43.47
- objecten buiten zone   503770.00     9.00      9.00      0.24 Relatief          23            99.93
- objecten buiten zone   503806.27     9.00      9.00      0.13 Relatief          18           111.37

- objecten buiten zone   503784.73     9.00      9.00      0.25 Relatief          10            63.86
- objecten buiten zone   503775.03     9.00      9.00      0.27 Relatief          10            46.83
- objecten buiten zone   503767.94     9.00      9.00      0.33 Relatief           6            45.18
- objecten buiten zone   503750.00     9.00      9.00      0.35 Relatief           8            43.80
- objecten buiten zone   503795.03     9.00      9.00      0.25 Relatief          14            79.35

- objecten buiten zone   503785.10     9.00      9.00      0.28 Relatief           4            30.90
- objecten buiten zone   503834.29     9.00      9.00      0.13 Relatief          18           111.95
- objecten buiten zone   503775.82     9.00      9.00      0.33 Relatief           8            45.13
- objecten buiten zone   503833.94     9.00      9.00      0.19 Relatief          24           104.92
- objecten buiten zone   503638.18     9.00      9.00      0.32 Relatief          10            81.87

- objecten buiten zone   503783.50     9.00      9.00      0.33 Relatief           6            44.80
- objecten buiten zone   503624.31     9.00      9.00      0.37 Relatief          11            51.53
- objecten buiten zone   503658.75     9.00      9.00      0.49 Relatief           6            81.32
- objecten buiten zone   503689.65     9.00      9.00      0.43 Relatief           8            29.59
- objecten buiten zone   503684.89     9.00      9.00      0.44 Relatief           4            15.78

- objecten buiten zone   503658.34     9.00      9.00      0.43 Relatief           4            31.56
- objecten buiten zone   503750.00     9.00      9.00      0.32 Relatief           8            24.15
- objecten buiten zone   503749.37     9.00      9.00      0.30 Relatief           6            18.56
- objecten buiten zone   503765.82     9.00      9.00      0.31 Relatief           4            18.58
- objecten buiten zone   503755.94     9.00      9.00      0.32 Relatief           8            24.58

- objecten buiten zone   503782.58     9.00      9.00      0.31 Relatief           4            20.73
- objecten buiten zone   503777.64     9.00      9.00      0.30 Relatief           4            15.93
- objecten buiten zone   503791.56     9.00      9.00      0.28 Relatief           4            21.35
- objecten buiten zone   503818.10     9.00      9.00      0.18 Relatief           6            20.11
- objecten buiten zone   503720.80     9.00      9.00      0.36 Relatief           5            44.19

- objecten buiten zone   503832.97     9.00      9.00      0.18 Relatief           6            19.71
- objecten buiten zone   503795.41     9.00      9.00      0.31 Relatief           5            16.33
- objecten buiten zone   503790.66     9.00      9.00      0.31 Relatief           4            21.29
- objecten buiten zone   503792.60     9.00      9.00      0.32 Relatief           5            19.34
- objecten buiten zone   503794.35     9.00      9.00      0.32 Relatief           3             8.95

- objecten buiten zone   503479.21     9.00      9.00     -0.02 Relatief           4            59.93
- objecten buiten zone   503772.14     9.00      9.00      0.27 Relatief           4            17.93
- woning   504616.67     6.00      6.00     -0.50 Relatief           7            36.10
- woning   504651.77     9.00      9.00     -0.45 Relatief          16            76.51
- woning   504671.74     9.00      9.00     -0.39 Relatief          16            76.10

- woning   504516.25     6.00      6.00     -1.10 Relatief          10            57.60
- woning   504523.49     6.00      6.00     -1.10 Relatief           9            46.84
- woning   504615.44     6.00      6.00     -0.56 Relatief           8            47.19
- woning   504646.32     6.00      6.00     -0.38 Relatief           4            44.21
- woning   504692.22     9.00      9.00     -0.10 Relatief          12            59.49

- woning   504687.89     9.00      9.00     -0.12 Relatief          12            59.67
- woning   504697.04     9.00      9.00     -0.07 Relatief          12            59.61
- woning   505093.23     6.00      6.00      0.56 Relatief           8            39.25
- woning   504627.80     9.00      9.00     -0.44 Relatief           5            30.00
- woning   504903.50     4.00      4.00     -0.57 Relatief           4            48.16

- woning   504933.87     6.00      6.00     -0.48 Relatief          13           173.84
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
          145.96            11.26            12.92 0 dB False 0.80
          148.54             5.40            27.50 0 dB False 0.80
          244.61            10.00            24.46 0 dB False 0.80
          153.93            10.99            14.00 0 dB False 0.80
          153.93            10.99            14.00 0 dB False 0.80

           79.48             7.23            11.00 0 dB False 0.80
          112.88             8.81            12.81 0 dB False 0.80
           52.49             4.98            10.13 0 dB False 0.80
          800.39             2.00            35.04 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone          4914.20             0.21           162.27 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone           190.85             2.57            17.95 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           113.39             6.26             8.80 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           114.40             0.32             8.96 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           282.96             0.01             6.87 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           376.63             5.73             7.87 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone           186.66             5.92             7.72 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            94.29             1.22             9.04 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           120.09             6.80             8.56 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           115.97             1.43             8.96 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           211.87             2.17             7.65 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone            58.04             6.44             9.01 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           375.07             5.87             7.79 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           120.86             2.90             8.74 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           373.33             0.42            10.21 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           261.41             2.69            22.39 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone           119.23             6.72             8.70 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            97.30             0.49            15.54 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone           350.11             0.74            27.24 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            48.81             0.45             8.85 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            13.88             2.65             5.24 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone            59.59             6.26             9.52 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            36.44             1.19             6.08 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            17.59             0.85             6.62 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            18.84             2.99             6.30 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            37.69             0.62             6.42 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone            26.75             4.83             5.60 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            13.81             2.55             5.42 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            22.16             2.82             7.86 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            21.63             0.19             6.99 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            78.00             3.54            17.72 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone            20.96             0.13             6.76 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            15.15             1.03             5.35 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            28.29             5.11             5.68 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            23.42             0.68             4.88 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone             0.44             0.20             4.37 0 dB False 0.80

- objecten buiten zone           199.46             9.98            19.99 0 dB False 0.80
- objecten buiten zone            18.23             3.12             5.85 0 dB False 0.80
- woning            56.22             2.33             8.64 0 dB False 0.80
- woning           185.33             0.40             8.14 0 dB False 0.80
- woning           225.74             1.27             7.92 0 dB False 0.80

- woning           152.75             2.03            11.88 0 dB False 0.80
- woning           111.71             2.52            10.00 0 dB False 0.80
- woning           122.24             2.42            10.86 0 dB False 0.80
- woning           118.17             9.04            13.06 0 dB False 0.80
- woning           185.19             0.63            15.41 0 dB False 0.80

- woning           186.46             0.64            15.41 0 dB False 0.80
- woning           186.02             0.65            15.40 0 dB False 0.80
- woning            82.59             0.38            10.36 0 dB False 0.80
- woning            55.26             0.11             8.52 0 dB False 0.80
- woning           136.52             9.07            14.97 0 dB False 0.80

- woning          1373.55             3.62            36.17 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- objecten buiten zone 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1259365          78 2034 geluidgevoelig (woning Polygoon   109584.49
- woning     1259366          78 2035 geluidgevoelig (woning Polygoon   109550.17
- woning     1259367          78 2036 geluidgevoelig (woning Polygoon   109532.90
- woning     1259369          78 2932 geluidgevoelig (woning Polygoon   109502.92
- woning     1259370          78 2037 geluidgevoelig (woning Polygoon   109509.39

- woning     1259371          78 2038 geluidgevoelig (woning Polygoon   109520.75
- woning     1259372          78 2039 geluidgevoelig (woning Polygoon   109448.50
- woning     1259373          78 2040 geluidgevoelig (woning Polygoon   109448.81
- woning     1259374          78 2041 geluidgevoelig (woning Polygoon   109446.81
- woning     1259375          78 2042 geluidgevoelig (woning Polygoon   109435.49

- woning     1259376          78 2043 geluidgevoelig (woning Polygoon   109436.96
- woning     1259377          78 2044 geluidgevoelig (woning Polygoon   109422.04
- woning     1259378          78 2045 geluidgevoelig (woning Polygoon   109419.31
- woning     1259379          78 2046 geluidgevoelig (woning Polygoon   109427.90
- woning     1259380          78 2047 geluidgevoelig (woning Polygoon   109533.12

- woning     1259381          78 2048 geluidgevoelig (woning Polygoon   109550.51
- woning     1259383          78 2934 geluidgevoelig (woning Polygoon   109496.38
- woning     1259384          78 2049 geluidgevoelig (woning Polygoon   109342.82
- woning     1259385          78 2050 geluidgevoelig (woning Polygoon   109369.66
- woning     1259389          78 2052 geluidgevoelig (woning Polygoon   109158.52

- woning     1259390          78 2937 geluidgevoelig (woning Polygoon   109127.14
- woning     1259392          78 2053 geluidgevoelig (woning Polygoon   109159.49
- woning     1259393          78 2054 geluidgevoelig (woning Polygoon   109134.49
- woning     1259394          78 2055 geluidgevoelig (woning Polygoon   109394.62
- woning     1259395          78 2056 geluidgevoelig (woning Polygoon   109433.23

- woning     1259396          78 2057 geluidgevoelig (woning Polygoon   109435.29
- woning     1259397          78 2058 geluidgevoelig (woning Polygoon   109251.58
- woning     1259398          78 2059 geluidgevoelig (woning Polygoon   109196.69
- woning     1259399          78 2060 geluidgevoelig (woning Polygoon   109396.01
- woning     1259400          78 2061 geluidgevoelig (woning Polygoon   109376.13

- woning     1259401          78 2062 geluidgevoelig (woning Polygoon   109384.30
- woning     1259402          78 2063 geluidgevoelig (woning Polygoon   109375.33
- woning     1259403          78 2064 geluidgevoelig (woning Polygoon   109396.74
- woning     1259404          78 2065 geluidgevoelig (woning Polygoon   109333.80
- woning     1259405          78 2066 geluidgevoelig (woning Polygoon   109202.10

- woning     1259406          78 2067 geluidgevoelig (woning Polygoon   109180.41
- woning     1259407          78 2939 geluidgevoelig (woning Polygoon   109224.17
- woning     1259408          78 2068 geluidgevoelig (woning Polygoon   109232.97
- woning     1259409          78 2069 geluidgevoelig (woning Polygoon   109251.39
- woning     1259410          78 2070 geluidgevoelig (woning Polygoon   109281.87

- woning     1259411          78 2071 geluidgevoelig (woning Polygoon   109285.57
- woning     1259412          78 2072 geluidgevoelig (woning Polygoon   109227.92
- woning     1259413          78 2073 geluidgevoelig (woning Polygoon   109218.67
- woning     1259414          78 2074 geluidgevoelig (woning Polygoon   109238.80
- woning     1259415          78 2075 geluidgevoelig (woning Polygoon   109228.56

- woning     1259416          78 2076 geluidgevoelig (woning Polygoon   109195.38
- woning     1259417          78 2077 geluidgevoelig (woning Polygoon   109206.90
- woning     1259418          78 2078 geluidgevoelig (woning Polygoon   109173.42
- woning     1259419          78 2079 geluidgevoelig (woning Polygoon   109176.67
- woning     1259420          78 2080 geluidgevoelig (woning Polygoon   109148.32

- woning     1259421          78 2081 geluidgevoelig (woning Polygoon   109162.51
- woning     1259422          78 2082 geluidgevoelig (woning Polygoon   109380.08
- woning     1259423          78 2083 geluidgevoelig (woning Polygoon   109379.02
- woning     1259424          78 2084 geluidgevoelig (woning Polygoon   109335.99
- woning     1259425          78 2085 geluidgevoelig (woning Polygoon   109264.62

- woning     1259426          78 2086 geluidgevoelig (woning Polygoon   109265.60
- woning     1259428          78 2087 geluidgevoelig (woning Polygoon   109223.54
- woning     1259430          78 2088 geluidgevoelig (woning Polygoon   109201.07
- woning     1259431          78 2089 geluidgevoelig (woning Polygoon   109213.14
- woning     1259432          78 2090 geluidgevoelig (woning Polygoon   109205.56

- woning     1259433          78 2091 geluidgevoelig (woning Polygoon   109212.58
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504862.75     9.00      9.00     -0.59 Relatief          13            61.92
- woning   504709.28     6.00      6.00     -0.34 Relatief           4            41.69
- woning   504694.22     6.00      6.00     -0.41 Relatief          15           102.67
- woning   504735.53     9.00      9.00     -0.28 Relatief           4            76.08
- woning   504731.50     9.00      9.00     -0.29 Relatief           9            61.04

- woning   504712.27     6.00      6.00     -0.35 Relatief          10            77.54
- woning   504789.31     6.00      6.00     -0.35 Relatief           8            41.86
- woning   504984.88     6.00      6.00     -0.38 Relatief          14            59.01
- woning   505055.10     9.00      9.00     -0.17 Relatief          13            63.26
- woning   505013.11     6.00      6.00     -0.30 Relatief          10            59.02

- woning   504973.02     6.00      6.00     -0.42 Relatief           4            41.05
- woning   504798.17     6.00      6.00     -0.40 Relatief           8            37.28
- woning   504773.96     6.00      6.00     -0.25 Relatief           7            48.29
- woning   504764.10     6.00      6.00     -0.23 Relatief          22           122.55
- woning   504716.87     6.00      6.00     -0.32 Relatief           8            75.95

- woning   504678.56     6.00      6.00     -0.46 Relatief          14           101.44
- woning   504739.65     6.00      6.00     -0.27 Relatief           9            42.84
- woning   504707.47     6.00      6.00     -0.53 Relatief           8            70.12
- woning   504726.96     6.00      6.00     -0.43 Relatief          10            52.62
- woning   504431.24     6.00      6.00     -1.17 Relatief          21           130.05

- woning   504269.27     9.00      9.00     -1.18 Relatief           6            27.80
- woning   504401.58     6.00      6.00     -1.17 Relatief           9            92.44
- woning   504391.31     6.00      6.00     -1.17 Relatief          12            46.36
- woning   505003.32     9.00      9.00     -0.34 Relatief          28           110.96
- woning   505027.78     9.00      9.00     -0.26 Relatief           9            52.30

- woning   505005.43     6.00      6.00     -0.32 Relatief           7            33.63
- woning   505033.00     9.00      9.00     -0.30 Relatief          57           258.04
- woning   505056.02     9.00      9.00     -0.25 Relatief          42           179.87
- woning   504753.41     6.00      6.00     -0.30 Relatief          14            67.85
- woning   504773.67     6.00      6.00     -0.24 Relatief           7            55.66

- woning   504793.39     6.00      6.00     -0.36 Relatief           8            57.16
- woning   504819.00     6.00      6.00     -0.52 Relatief          15            60.05
- woning   504798.41     6.00      6.00     -0.40 Relatief          12            53.15
- woning   504752.24     6.00      6.00     -0.36 Relatief          10            51.28
- woning   504606.19     6.00      6.00     -1.05 Relatief          11            53.37

- woning   504590.90     6.00      6.00     -0.96 Relatief           9            56.55
- woning   504581.27     6.00      6.00     -0.95 Relatief           4            35.93
- woning   504608.15     9.00      9.00     -1.08 Relatief          17            58.15
- woning   504643.69     6.00      6.00     -1.12 Relatief           7            58.19
- woning   504653.27     6.00      6.00     -1.13 Relatief          11            50.17

- woning   504663.69     6.00      6.00     -1.40 Relatief           6            43.59
- woning   504844.43     9.00      9.00     -0.64 Relatief          28            83.72
- woning   504797.67     6.00      6.00     -0.36 Relatief          14            51.41
- woning   504786.01     9.00      9.00     -0.32 Relatief          13            51.49
- woning   504792.11     9.00      9.00     -0.33 Relatief          12            44.62

- woning   504811.12     9.00      9.00     -0.43 Relatief          10            45.67
- woning   504804.60     9.00      9.00     -0.40 Relatief          11            53.49
- woning   504810.09     6.00      6.00     -0.42 Relatief           6            31.93
- woning   504816.54     6.00      6.00     -0.46 Relatief           9            42.03
- woning   504613.45     6.00      6.00     -1.04 Relatief          19            74.17

- woning   504813.26     9.00      9.00     -0.44 Relatief          13            45.04
- woning   504686.38     6.00      6.00     -0.58 Relatief          17           107.34
- woning   504714.13     6.00      6.00     -0.47 Relatief           8            60.42
- woning   504691.88     9.00      9.00     -0.60 Relatief          25            43.88
- woning   504736.92     9.00      9.00     -0.49 Relatief          51           230.87

- woning   504678.43     9.00      9.00     -0.72 Relatief          10            55.59
- woning   504575.09     6.00      6.00     -0.97 Relatief          14            47.45
- woning   504556.29     6.00      6.00     -1.10 Relatief          16            72.48
- woning   504558.07     6.00      6.00     -1.10 Relatief          10            33.89
- woning   504591.09     9.00      9.00     -0.98 Relatief          12            85.05

- woning   504613.32     9.00      9.00     -1.09 Relatief           7            42.88
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning           164.53             1.00            10.65 0 dB False 0.80
- woning            93.18             6.50            14.34 0 dB False 0.80
- woning           302.45             0.48            22.99 0 dB False 0.80
- woning           204.57             5.59            31.57 0 dB False 0.80
- woning           126.47             0.07            21.82 0 dB False 0.80

- woning           245.00             0.60            12.91 0 dB False 0.80
- woning            85.14             1.88             9.49 0 dB False 0.80
- woning           133.32             0.21            12.00 0 dB False 0.80
- woning           167.53             2.10             9.07 0 dB False 0.80
- woning           102.57             2.73            14.34 0 dB False 0.80

- woning           100.43             8.04            12.48 0 dB False 0.80
- woning            70.16             0.28             9.50 0 dB False 0.80
- woning            91.24             2.03            18.32 0 dB False 0.80
- woning           355.32             0.60            19.72 0 dB False 0.80
- woning           191.39             3.16            27.40 0 dB False 0.80

- woning           419.63             1.01            19.28 0 dB False 0.80
- woning            97.68             0.69            10.01 0 dB False 0.80
- woning           287.55             1.03            20.89 0 dB False 0.80
- woning           118.16             0.73             9.68 0 dB False 0.80
- woning           442.63             1.17            15.22 0 dB False 0.80

- woning            46.05             0.50             7.95 0 dB False 0.80
- woning           335.62             1.48            16.71 0 dB False 0.80
- woning           110.23             0.54             7.04 0 dB False 0.80
- woning           290.05             0.56             8.14 0 dB False 0.80
- woning           145.82             0.43             8.06 0 dB False 0.80

- woning            54.87             1.97            10.78 0 dB False 0.80
- woning           995.26             0.12            16.82 0 dB False 0.80
- woning           650.87             0.13            16.66 0 dB False 0.80
- woning           201.94             0.60            14.58 0 dB False 0.80
- woning           193.25             0.74            14.45 0 dB False 0.80

- woning           182.30             0.36            14.17 0 dB False 0.80
- woning           157.39             1.00             9.51 0 dB False 0.80
- woning           138.86             0.22            14.41 0 dB False 0.80
- woning           131.11             2.14             8.44 0 dB False 0.80
- woning           124.15             1.86            12.57 0 dB False 0.80

- woning           136.31             0.51            20.13 0 dB False 0.80
- woning            71.90             6.01            12.03 0 dB False 0.80
- woning           109.06             0.29             9.39 0 dB False 0.80
- woning           181.53             3.01            16.09 0 dB False 0.80
- woning            85.88             0.23             9.84 0 dB False 0.80

- woning           114.18             1.03            12.19 0 dB False 0.80
- woning           196.94             0.53             8.14 0 dB False 0.80
- woning           112.50             0.51             7.78 0 dB False 0.80
- woning           109.12             0.50             8.22 0 dB False 0.80
- woning            98.45             0.34             8.08 0 dB False 0.80

- woning           100.62             1.92             7.40 0 dB False 0.80
- woning           123.39             0.65             7.77 0 dB False 0.80
- woning            49.72             2.51            10.52 0 dB False 0.80
- woning            62.91             0.91             8.46 0 dB False 0.80
- woning           227.64             0.42             8.00 0 dB False 0.80

- woning            77.52             0.49            10.02 0 dB False 0.80
- woning           402.74             0.02            21.05 0 dB False 0.80
- woning           157.42             0.28            22.08 0 dB False 0.80
- woning           102.33             0.10            10.59 0 dB False 0.80
- woning          1403.45             0.08            21.16 0 dB False 0.80

- woning           176.40             0.28            11.82 0 dB False 0.80
- woning           101.00             0.33             8.10 0 dB False 0.80
- woning           158.86             0.64            10.07 0 dB False 0.80
- woning            56.77             0.98             7.55 0 dB False 0.80
- woning           284.86             0.32            17.82 0 dB False 0.80

- woning            96.52             4.17             9.68 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1259434          78 1088 geluidgevoelig (woning Polygoon   109227.88
- woning     1259435          78 2092 geluidgevoelig (woning Polygoon   109196.25
- woning     1259436          78 2093 geluidgevoelig (woning Polygoon   109186.54
- woning     1259437          78 2094 geluidgevoelig (woning Polygoon   109192.42
- woning     1259438          78 2095 geluidgevoelig (woning Polygoon   109165.80

- woning     1259439          78 2096 geluidgevoelig (woning Polygoon   109186.50
- woning     1259440          78 2097 geluidgevoelig (woning Polygoon   109182.40
- woning     1259441          78 2098 geluidgevoelig (woning Polygoon   109185.11
- woning     1259442          78 2099 geluidgevoelig (woning Polygoon   109186.09
- woning     1259443          78 2100 geluidgevoelig (woning Polygoon   109203.84

- woning     1259444          78 2101 geluidgevoelig (woning Polygoon   109194.94
- woning     1259445          78 2102 geluidgevoelig (woning Polygoon   109202.63
- woning     1259446          78 2103 geluidgevoelig (woning Polygoon   109173.49
- woning     1259449          78 2104 geluidgevoelig (woning Polygoon   109178.30
- woning     1259450          78 2105 geluidgevoelig (woning Polygoon   109179.41

- woning     1259451          78 2106 geluidgevoelig (woning Polygoon   109164.01
- woning     1259453          78 2107 geluidgevoelig (woning Polygoon   109163.66
- woning     1259454          78 2108 geluidgevoelig (woning Polygoon   109169.27
- woning     1259455          78 2109 geluidgevoelig (woning Polygoon   109139.81
- woning     1259456          78 2110 geluidgevoelig (woning Polygoon   109134.50

- woning     1259457          78 2111 geluidgevoelig (woning Polygoon   109145.54
- woning     1259458          78 2112 geluidgevoelig (woning Polygoon   109131.96
- woning     1259459          78 2113 geluidgevoelig (woning Polygoon   109213.27
- woning     1259460          78 2114 geluidgevoelig (woning Polygoon   109199.22
- woning     1259462          78 2115 geluidgevoelig (woning Polygoon   109192.53

- woning     1259467          78 2119 geluidgevoelig (woning Polygoon   110053.84
- woning     1259468          78 2120 geluidgevoelig (woning Polygoon   110357.61
- woning     1259482          78 2127 geluidgevoelig (woning Polygoon   109933.52
- woning     1259488          78 2132 geluidgevoelig (woning Polygoon   109896.31
- woning     1259490          78 2950 geluidgevoelig (woning Polygoon   109913.54

- woning     1259499          78 2133 geluidgevoelig (woning Polygoon   109856.48
- woning     1259500          78 2134 geluidgevoelig (woning Polygoon   109858.85
- woning     1259501          78 2135 geluidgevoelig (woning Polygoon   109848.76
- woning     1259503          78 2136 geluidgevoelig (woning Polygoon   109720.87
- woning     1259505          78 2961 geluidgevoelig (woning Polygoon   109673.56

- woning     1259506          78 2137 geluidgevoelig (woning Polygoon   109684.59
- woning     1259508          78 2962 geluidgevoelig (woning Polygoon   109651.27
- woning     1259512          78 1092 geluidgevoelig (woning Polygoon   109601.34
- woning     1259516          78 1093 geluidgevoelig (woning Polygoon   109595.60
- woning     1259517          78 2968 geluidgevoelig (woning Polygoon   109582.48

- woning     1259519          78 2140 geluidgevoelig (woning Polygoon   109571.75
- woning     1259521          78 2141 geluidgevoelig (woning Polygoon   109586.73
- woning     1259522          78 2970 geluidgevoelig (woning Polygoon   109580.10
- woning     1259523          78 2971 geluidgevoelig (woning Polygoon   109565.48
- woning     1259524          78 1095 geluidgevoelig (woning Polygoon   109540.78

- woning     1259530          78 2142 geluidgevoelig (woning Polygoon   109629.13
- woning     1259531          78 2143 geluidgevoelig (woning Polygoon   109638.41
- woning     1259536          78 2147 geluidgevoelig (woning Polygoon   109941.39
- woning     1259544          78 2148 geluidgevoelig (woning Polygoon   109204.36
- woning     1259551          78 2991 geluidgevoelig (woning Polygoon   109496.90

- woning     1259552          78 2149 geluidgevoelig (woning Polygoon   109481.65
- woning     1259553          78 2150 geluidgevoelig (woning Polygoon   109485.76
- woning     1259555          78 2151 geluidgevoelig (woning Polygoon   109488.58
- woning     1259556          78 2152 geluidgevoelig (woning Polygoon   109439.24
- woning     1259557          78 2153 geluidgevoelig (woning Polygoon   109424.95

- woning     1259558          78 2154 geluidgevoelig (woning Polygoon   109444.57
- woning     1259559          78 2155 geluidgevoelig (woning Polygoon   109409.40
- woning     1259560          78 2156 geluidgevoelig (woning Polygoon   109416.07
- woning     1259561          78 2157 geluidgevoelig (woning Polygoon   109455.96
- woning     1259562          78 2158 geluidgevoelig (woning Polygoon   109446.18

- woning     1259563          78 2159 geluidgevoelig (woning Polygoon   109365.18
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504598.04     9.00      9.00     -1.03 Relatief          19           116.98
- woning   504620.52     6.00      6.00     -1.11 Relatief          10            70.41
- woning   504569.95     6.00      6.00     -1.09 Relatief          10            46.69
- woning   504536.67     9.00      9.00     -1.10 Relatief          14            69.42
- woning   504489.74     6.00      6.00     -1.23 Relatief           9            51.18

- woning   504465.87     6.00      6.00     -1.20 Relatief           7            33.60
- woning   504461.68     6.00      6.00     -1.19 Relatief           4            46.77
- woning   504480.26     6.00      6.00     -1.22 Relatief          16            45.90
- woning   504495.64     6.00      6.00     -1.24 Relatief           6            39.46
- woning   504503.71     6.00      6.00     -1.24 Relatief           9            88.83

- woning   504521.51     6.00      6.00     -1.10 Relatief          12            56.28
- woning   504482.92     6.00      6.00     -1.23 Relatief          12            40.23
- woning   504528.91     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            31.20
- woning   504450.10     6.00      6.00     -1.16 Relatief           5            48.11
- woning   504438.58     6.00      6.00     -1.17 Relatief           6            58.87

- woning   504474.93     6.00      6.00     -1.20 Relatief           4            27.66
- woning   504549.59     6.00      6.00     -1.10 Relatief           5            49.31
- woning   504521.97     6.00      6.00     -1.10 Relatief           4            39.09
- woning   504620.48     6.00      6.00     -1.07 Relatief          11            62.19
- woning   504447.31     6.00      6.00     -1.16 Relatief          17            65.04

- woning   504526.92     6.00      6.00     -1.09 Relatief           4            40.00
- woning   504593.32     9.00      9.00     -0.96 Relatief          34           150.21
- woning   505002.49     9.00      9.00     -0.40 Relatief          13            58.09
- woning   504925.43     9.00      9.00     -0.63 Relatief          16            96.27
- woning   504830.01     9.00      9.00     -0.55 Relatief          46           146.15

- woning   505991.08     6.00      6.00     -0.34 Relatief           4            40.88
- woning   504436.33     6.00      6.00     -1.10 Relatief          12            81.19
- woning   504423.09     6.00      6.00     -1.08 Relatief           6            52.54
- woning   504544.25     6.00      6.00     -1.55 Relatief           8            44.74
- woning   504628.52     6.00      6.00     -0.62 Relatief           8            42.87

- woning   506072.95     4.00      4.00     -0.04 Relatief           4            40.10
- woning   506000.00     6.00      6.00     -0.26 Relatief           8            72.72
- woning   506449.25     6.00      6.00     -0.02 Relatief           6            32.81
- woning   504856.36     6.00      6.00     -0.56 Relatief           8            40.81
- woning   504730.48     6.00      6.00     -0.14 Relatief          14            52.89

- woning   504705.01     6.00      6.00     -0.23 Relatief           5            37.46
- woning   504741.67     6.00      6.00     -0.12 Relatief          24           114.40
- woning   504741.09     6.00      6.00     -0.17 Relatief          18            98.27
- woning   504746.52     6.00      6.00     -0.15 Relatief          12            72.13
- woning   504712.85     6.00      6.00     -0.30 Relatief          10            34.77

- woning   504690.23     6.00      6.00     -0.39 Relatief          24           109.93
- woning   504829.44     9.00      9.00     -0.59 Relatief          25            87.95
- woning   504739.12     6.00      6.00     -0.19 Relatief          13            52.70
- woning   504710.15     6.00      6.00     -0.32 Relatief          10            36.77
- woning   504874.73     4.00      4.00     -0.60 Relatief           4            20.73

- woning   504684.59     6.00      6.00     -0.36 Relatief           6            37.70
- woning   504703.71     6.00      6.00     -0.28 Relatief           4            35.30
- woning   506057.45     6.00      6.00     -0.07 Relatief           9            53.46
- woning   505457.78     9.00      9.00     -0.38 Relatief          16            70.97
- woning   504891.13     6.00      6.00     -0.61 Relatief          43           145.01

- woning   504874.02     9.00      9.00     -0.61 Relatief           6            85.39
- woning   504936.64     6.00      6.00     -0.51 Relatief          12            54.45
- woning   504746.74     6.00      6.00     -0.25 Relatief          20            78.56
- woning   504769.02     6.00      6.00     -0.23 Relatief          14            76.73
- woning   504804.87     6.00      6.00     -0.44 Relatief           4            23.18

- woning   504804.43     6.00      6.00     -0.44 Relatief           8            58.88
- woning   504809.12     6.00      6.00     -0.46 Relatief          13            47.15
- woning   504784.47     6.00      6.00     -0.31 Relatief           7            42.95
- woning   504854.67     6.00      6.00     -0.62 Relatief          12            51.69
- woning   504843.93     6.00      6.00     -0.62 Relatief           8            92.00

- woning   504855.69     6.00      6.00     -0.64 Relatief          21            82.37
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning           470.98             1.08            15.27 0 dB False 0.80
- woning           318.83             0.17            15.90 0 dB False 0.80
- woning           104.21             0.38             9.61 0 dB False 0.80
- woning           227.98             0.30            13.47 0 dB False 0.80
- woning           118.12             2.58            14.30 0 dB False 0.80

- woning            59.01             2.64             7.93 0 dB False 0.80
- woning           130.80             9.15            14.21 0 dB False 0.80
- woning            89.51             0.63             8.23 0 dB False 0.80
- woning            66.21             2.99            13.49 0 dB False 0.80
- woning           266.09             3.19            17.18 0 dB False 0.80

- woning            90.91             0.68             8.06 0 dB False 0.80
- woning            89.99             0.26             6.62 0 dB False 0.80
- woning            55.42             5.47            10.13 0 dB False 0.80
- woning           123.62             0.71            16.43 0 dB False 0.80
- woning           157.41             5.03            17.44 0 dB False 0.80

- woning            45.82             5.50             8.32 0 dB False 0.80
- woning           119.38             0.32            18.04 0 dB False 0.80
- woning            87.96             7.02            12.52 0 dB False 0.80
- woning           135.99             2.79             7.47 0 dB False 0.80
- woning           118.80             1.04             7.93 0 dB False 0.80

- woning            98.18             8.64            11.36 0 dB False 0.80
- woning           376.22             0.51            12.78 0 dB False 0.80
- woning           160.97             0.16             8.86 0 dB False 0.80
- woning           276.25             0.60            13.85 0 dB False 0.80
- woning           318.33             0.27            13.69 0 dB False 0.80

- woning           100.13             8.02            12.33 0 dB False 0.80
- woning           248.95             0.22            16.28 0 dB False 0.80
- woning           148.45             1.50            15.77 0 dB False 0.80
- woning           105.64             2.48             9.45 0 dB False 0.80
- woning            89.33             0.59            12.62 0 dB False 0.80

- woning            96.62             8.05            12.00 0 dB False 0.80
- woning           310.32             0.83            20.08 0 dB False 0.80
- woning            66.38             0.86             9.12 0 dB False 0.80
- woning            92.26             0.37             9.79 0 dB False 0.80
- woning           103.07             0.71             6.48 0 dB False 0.80

- woning            87.70             2.92             9.38 0 dB False 0.80
- woning           266.09             0.94            18.33 0 dB False 0.80
- woning           302.36             0.26            14.91 0 dB False 0.80
- woning           168.86             0.40            23.40 0 dB False 0.80
- woning            57.75             0.79            11.04 0 dB False 0.80

- woning           253.67             1.01            10.99 0 dB False 0.80
- woning           234.86             0.25            10.34 0 dB False 0.80
- woning           111.62             0.57            11.54 0 dB False 0.80
- woning            78.17             1.12             6.74 0 dB False 0.80
- woning            24.87             3.74             6.69 0 dB False 0.80

- woning            71.48             3.12            11.60 0 dB False 0.80
- woning            76.12             7.49            10.17 0 dB False 0.80
- woning           138.85             2.59            11.90 0 dB False 0.80
- woning           195.77             1.84             8.01 0 dB False 0.80
- woning           414.06             0.21             8.24 0 dB False 0.80

- woning           442.86             0.43            23.45 0 dB False 0.80
- woning           148.22             1.35             8.11 0 dB False 0.80
- woning           208.87             0.93             8.29 0 dB False 0.80
- woning           209.58             0.28            13.55 0 dB False 0.80
- woning            33.27             5.23             6.36 0 dB False 0.80

- woning           140.66             0.80            16.82 0 dB False 0.80
- woning            88.42             0.27             7.65 0 dB False 0.80
- woning            76.70             1.50            12.99 0 dB False 0.80
- woning           116.83             1.26            13.71 0 dB False 0.80
- woning           264.53             4.53            33.62 0 dB False 0.80

- woning           243.79             1.06            15.72 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1259564          78 2160 geluidgevoelig (woning Polygoon   109407.08
- woning     1259565          78 2161 geluidgevoelig (woning Polygoon   109288.31
- woning     1259566          78 2162 geluidgevoelig (woning Polygoon   109275.32
- woning     1259567          78 2163 geluidgevoelig (woning Polygoon   109333.84
- woning     1259568          78 2164 geluidgevoelig (woning Polygoon   109325.02

- woning     1259569          78 2165 geluidgevoelig (woning Polygoon   109315.90
- woning     1259570          78 2166 geluidgevoelig (woning Polygoon   109212.24
- woning     1259571          78 2167 geluidgevoelig (woning Polygoon   109225.54
- woning     1259572          78 2168 geluidgevoelig (woning Polygoon   109217.50
- woning     1259574          78 2169 geluidgevoelig (woning Polygoon   109350.86

- woning     1259575          78 2170 geluidgevoelig (woning Polygoon   109301.13
- woning     1259576          78 2171 geluidgevoelig (woning Polygoon   109309.73
- woning     1259578          78 2172 geluidgevoelig (woning Polygoon   109286.22
- woning     1259579          78 2173 geluidgevoelig (woning Polygoon   109277.28
- woning     1259580          78 2174 geluidgevoelig (woning Polygoon   109267.83

- woning     1259581          78 2175 geluidgevoelig (woning Polygoon   109285.72
- woning     1259582          78 2176 geluidgevoelig (woning Polygoon   109272.78
- woning     1259583          78 2177 geluidgevoelig (woning Polygoon   109277.34
- woning     1259584          78 2178 geluidgevoelig (woning Polygoon   109261.51
- woning     1259585          78 2179 geluidgevoelig (woning Polygoon   109309.89

- woning     1259586          78 2180 geluidgevoelig (woning Polygoon   109281.07
- woning     1259588          78 2181 geluidgevoelig (woning Polygoon   109294.67
- woning     1259589          78 2182 geluidgevoelig (woning Polygoon   109285.52
- woning     1259590          78 2183 geluidgevoelig (woning Polygoon   109285.45
- woning     1259592          78 2184 geluidgevoelig (woning Polygoon   109286.70

- woning     1259593          78 2185 geluidgevoelig (woning Polygoon   109286.44
- woning     1259595          78 2186 geluidgevoelig (woning Polygoon   109255.49
- woning     1259596          78 2187 geluidgevoelig (woning Polygoon   109258.13
- woning     1259597          78 2188 geluidgevoelig (woning Polygoon   109273.33
- woning     1259598          78 2997 geluidgevoelig (woning Polygoon   109271.54

- woning     1259600          78 2189 geluidgevoelig (woning Polygoon   109264.58
- woning     1259601          78 2999 geluidgevoelig (woning Polygoon   109267.63
- woning     1259602          78 2190 geluidgevoelig (woning Polygoon   109264.72
- woning     1259603          78 2191 geluidgevoelig (woning Polygoon   109268.13
- woning     1259604          78 2192 geluidgevoelig (woning Polygoon   109253.96

- woning     1259605          78 2193 geluidgevoelig (woning Polygoon   109258.79
- woning     1259606          78 2194 geluidgevoelig (woning Polygoon   109264.35
- woning     1259607          78 2195 geluidgevoelig (woning Polygoon   109373.42
- woning     1259608          78 2196 geluidgevoelig (woning Polygoon   109374.18
- woning     1259609          78 2197 geluidgevoelig (woning Polygoon   109350.97

- woning     1259610          78 2198 geluidgevoelig (woning Polygoon   109313.95
- woning     1259611          78 2199 geluidgevoelig (woning Polygoon   109273.09
- woning     1259612          78 2200 geluidgevoelig (woning Polygoon   109244.85
- woning     1259613          78 2201 geluidgevoelig (woning Polygoon   109335.67
- woning     1259619          78 2203 geluidgevoelig (woning Polygoon   109293.73

- woning     1259621          78 2204 geluidgevoelig (woning Polygoon   109296.16
- woning     1259622          78 2205 geluidgevoelig (woning Polygoon   109274.81
- woning     1259626          78 2207 geluidgevoelig (woning Polygoon   109330.16
- woning     1259627          78 2208 geluidgevoelig (woning Polygoon   109332.50
- woning     1259628          78 2209 geluidgevoelig (woning Polygoon   109317.45

- woning     1259629          78 2210 geluidgevoelig (woning Polygoon   109311.34
- woning     1259630          78 2211 geluidgevoelig (woning Polygoon   109324.86
- woning     1259631          78 2212 geluidgevoelig (woning Polygoon   109302.50
- woning     1259632          78 2213 geluidgevoelig (woning Polygoon   109298.31
- woning     1259633          78 2214 geluidgevoelig (woning Polygoon   109319.36

- woning     1259634          78 2215 geluidgevoelig (woning Polygoon   109303.22
- woning     1259635          78 2216 geluidgevoelig (woning Polygoon   109310.65
- woning     1259636          78 2217 geluidgevoelig (woning Polygoon   109324.95
- woning     1259638          78 2218 geluidgevoelig (woning Polygoon   109286.82
- woning     1259639          78 2219 geluidgevoelig (woning Polygoon   109235.87

- woning     1259640          78 2220 geluidgevoelig (woning Polygoon   109244.77
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504837.77     4.00      4.00     -0.63 Relatief           7            55.36
- woning   505176.64     9.00      9.00      0.05 Relatief          12            66.93
- woning   505162.81     9.00      9.00      0.04 Relatief          12            43.20
- woning   505228.90     9.00      9.00      0.08 Relatief          15            73.50
- woning   505189.01     9.00      9.00      0.07 Relatief          13            61.14

- woning   505084.39     9.00      9.00     -0.13 Relatief          46           198.37
- woning   505413.31     9.00      9.00     -0.30 Relatief          10            50.62
- woning   505440.01     9.00      9.00     -0.34 Relatief           8            47.26
- woning   505048.55     9.00      9.00     -0.26 Relatief          15            83.10
- woning   504921.30     9.00      9.00     -0.60 Relatief          12            74.73

- woning   504926.18     9.00      9.00     -0.60 Relatief          31           133.78
- woning   504588.50     6.00      6.00     -1.05 Relatief           9            61.54
- woning   504897.05     9.00      9.00     -0.66 Relatief          12            85.28
- woning   504932.05     6.00      6.00     -0.59 Relatief           8            50.84
- woning   504791.73     9.00      9.00     -0.33 Relatief           8            28.11

- woning   504771.41     9.00      9.00     -0.33 Relatief          21            95.91
- woning   504785.13     9.00      9.00     -0.29 Relatief           9            28.91
- woning   504776.75     9.00      9.00     -0.32 Relatief           4            28.70
- woning   504796.81     9.00      9.00     -0.36 Relatief          10            29.16
- woning   504786.89     9.00      9.00     -0.31 Relatief          10            52.79

- woning   504598.72     6.00      6.00     -1.07 Relatief           9            36.54
- woning   504582.18     6.00      6.00     -1.01 Relatief           4            31.47
- woning   504570.65     6.00      6.00     -0.95 Relatief           4            40.74
- woning   504554.98     6.00      6.00     -1.08 Relatief           6            43.46
- woning   504629.71     6.00      6.00     -1.13 Relatief           5            38.91

- woning   504613.36     6.00      6.00     -1.12 Relatief           4            29.12
- woning   504891.22     9.00      9.00     -0.66 Relatief          11            52.75
- woning   504951.34     9.00      9.00     -0.54 Relatief          18           101.24
- woning   504866.76     9.00      9.00     -0.66 Relatief          35           260.68
- woning   504615.75     6.00      6.00     -1.12 Relatief           6            30.58

- woning   504628.85     6.00      6.00     -1.12 Relatief           6            39.33
- woning   504600.07     6.00      6.00     -1.07 Relatief           6            28.60
- woning   504596.86     9.00      9.00     -1.05 Relatief           9            52.19
- woning   504546.40     6.00      6.00     -1.11 Relatief          10            41.43
- woning   504561.37     6.00      6.00     -1.07 Relatief           7            39.00

- woning   504569.23     6.00      6.00     -0.97 Relatief           4            32.82
- woning   504578.15     6.00      6.00     -0.97 Relatief           7            36.79
- woning   504838.34     6.00      6.00     -0.63 Relatief          10            68.64
- woning   504823.11     6.00      6.00     -0.54 Relatief           6            36.67
- woning   504976.31     9.00      9.00     -0.43 Relatief          14            89.79

- woning   504953.33     9.00      9.00     -0.51 Relatief          27           146.22
- woning   504977.66     9.00      9.00     -0.45 Relatief          13            93.27
- woning   504978.62     9.00      9.00     -0.46 Relatief          13            68.02
- woning   504485.10     6.00      6.00     -1.16 Relatief          12            72.63
- woning   504482.44     6.00      6.00     -1.26 Relatief           8            54.12

- woning   504516.80     6.00      6.00     -1.10 Relatief           8            43.16
- woning   504495.44     6.00      6.00     -1.18 Relatief           9            69.57
- woning   504710.41     6.00      6.00     -0.53 Relatief           8            29.77
- woning   504699.80     6.00      6.00     -0.57 Relatief           4            31.12
- woning   504689.64     6.00      6.00     -0.63 Relatief           6            33.29

- woning   504697.94     6.00      6.00     -0.60 Relatief           6            49.20
- woning   504725.89     6.00      6.00     -0.48 Relatief          32            89.54
- woning   504669.20     6.00      6.00     -0.82 Relatief          11            48.17
- woning   504667.66     6.00      6.00     -1.03 Relatief           9            43.27
- woning   504677.59     6.00      6.00     -0.67 Relatief           4            33.98

- woning   504706.11     6.00      6.00     -0.57 Relatief          14            75.25
- woning   504718.51     6.00      6.00     -0.52 Relatief          21            79.15
- woning   504713.85     4.00      4.00     -0.52 Relatief           7            34.20
- woning   504695.09     6.00      6.00     -0.63 Relatief          14            71.20
- woning   504625.26     6.00      6.00     -1.12 Relatief          12            78.89

- woning   504546.63     6.00      6.00     -1.11 Relatief           8            53.09
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning           172.09             0.33            17.94 0 dB False 0.80
- woning           136.60             2.91            11.76 0 dB False 0.80
- woning           101.59             0.26             7.73 0 dB False 0.80
- woning           204.62             1.71             8.66 0 dB False 0.80
- woning           160.35             0.78             6.45 0 dB False 0.80

- woning           564.73             0.18             7.11 0 dB False 0.80
- woning           117.55             2.12            11.15 0 dB False 0.80
- woning           118.26             2.11             9.49 0 dB False 0.80
- woning           305.55             0.25            11.62 0 dB False 0.80
- woning           254.69             5.41             8.97 0 dB False 0.80

- woning           413.73             0.21            11.52 0 dB False 0.80
- woning           163.92             0.67            13.45 0 dB False 0.80
- woning           368.50             0.35            14.85 0 dB False 0.80
- woning           143.82             0.73            12.48 0 dB False 0.80
- woning            45.22             0.46             8.12 0 dB False 0.80

- woning           214.77             0.34             8.95 0 dB False 0.80
- woning            47.57             0.37             8.34 0 dB False 0.80
- woning            49.89             5.92             8.43 0 dB False 0.80
- woning            49.16             0.41             8.28 0 dB False 0.80
- woning           155.88             0.44             8.92 0 dB False 0.80

- woning            58.28             0.46             8.10 0 dB False 0.80
- woning            61.86             7.70             8.03 0 dB False 0.80
- woning           103.16             9.39            10.97 0 dB False 0.80
- woning            83.15             2.99            15.75 0 dB False 0.80
- woning            94.08             2.87            10.66 0 dB False 0.80

- woning            52.74             6.72             7.78 0 dB False 0.80
- woning           123.99             0.21            11.67 0 dB False 0.80
- woning           298.04             0.39            16.74 0 dB False 0.80
- woning          1165.04             0.55            45.38 0 dB False 0.80
- woning            52.12             0.89             8.73 0 dB False 0.80

- woning            87.18             0.45            12.68 0 dB False 0.80
- woning            38.92             2.94             7.47 0 dB False 0.80
- woning           144.47             0.74            15.39 0 dB False 0.80
- woning            87.39             0.56            12.07 0 dB False 0.80
- woning            81.58             1.05             6.70 0 dB False 0.80

- woning            64.34             6.46            10.06 0 dB False 0.80
- woning            72.26             0.76            11.11 0 dB False 0.80
- woning           145.33             1.51            20.25 0 dB False 0.80
- woning            79.72             0.29            11.24 0 dB False 0.80
- woning           381.73             0.64            11.40 0 dB False 0.80

- woning           456.96             0.45            11.46 0 dB False 0.80
- woning           269.84             1.06            19.79 0 dB False 0.80
- woning           204.99             2.17             9.05 0 dB False 0.80
- woning           192.41             0.76            12.17 0 dB False 0.80
- woning           154.42             1.18            10.06 0 dB False 0.80

- woning           114.84             0.22            10.99 0 dB False 0.80
- woning           210.25             3.62            11.99 0 dB False 0.80
- woning            48.67             0.60             7.70 0 dB False 0.80
- woning            59.56             6.79             8.77 0 dB False 0.80
- woning            62.57             1.17             9.80 0 dB False 0.80

- woning           101.79             2.33            17.89 0 dB False 0.80
- woning           385.48             0.14            14.64 0 dB False 0.80
- woning            78.81             0.41            10.61 0 dB False 0.80
- woning            80.39             0.29            12.54 0 dB False 0.80
- woning            71.90             7.96             9.07 0 dB False 0.80

- woning           282.40             0.43            13.03 0 dB False 0.80
- woning           210.02             0.39            11.92 0 dB False 0.80
- woning            67.36             1.12             8.59 0 dB False 0.80
- woning           238.23             0.29            25.66 0 dB False 0.80
- woning           243.62             1.40            14.10 0 dB False 0.80

- woning           125.56             0.20            18.91 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1259641          78 2221 geluidgevoelig (woning Polygoon   109241.72
- woning     1259643          78 2222 geluidgevoelig (woning Polygoon   109185.32
- woning     1259644          78 2223 geluidgevoelig (woning Polygoon   109218.79
- woning     1259646          78 2224 geluidgevoelig (woning Polygoon   109163.20
- woning     1259649          78 2225 geluidgevoelig (woning Polygoon   109097.52

- woning     1259651          78 2226 geluidgevoelig (woning Polygoon   109046.86
- woning     1259652          78 2227 geluidgevoelig (woning Polygoon   109054.59
- woning     1259653          78 2228 geluidgevoelig (woning Polygoon   109047.41
- woning     1259654          78 2229 geluidgevoelig (woning Polygoon   109045.16
- woning     1259655          78 2230 geluidgevoelig (woning Polygoon   109067.53

- woning     1259656          78 2231 geluidgevoelig (woning Polygoon   109065.84
- woning     1259657          78 2232 geluidgevoelig (woning Polygoon   109059.64
- woning     1259658          78 1098 geluidgevoelig (woning Polygoon   109131.35
- woning     1259659          78 3012 geluidgevoelig (woning Polygoon   109122.87
- woning     1259660          78 2233 geluidgevoelig (woning Polygoon   109133.37

- woning     1259661          78 2234 geluidgevoelig (woning Polygoon   109102.25
- woning     1259662          78 2235 geluidgevoelig (woning Polygoon   109121.66
- woning     1259663          78 2236 geluidgevoelig (woning Polygoon   109131.17
- woning     1259664          78 2237 geluidgevoelig (woning Polygoon   109093.87
- woning     1259665          78 2238 geluidgevoelig (woning Polygoon   109123.28

- woning     1259666          78 2239 geluidgevoelig (woning Polygoon   109119.19
- woning     1259667          78 2240 geluidgevoelig (woning Polygoon   109114.19
- woning     1259668          78 2241 geluidgevoelig (woning Polygoon   109099.91
- woning     1259669          78 2242 geluidgevoelig (woning Polygoon   109068.82
- woning     1259670          78 2243 geluidgevoelig (woning Polygoon   109077.91

- woning     1259671          78 2244 geluidgevoelig (woning Polygoon   109103.69
- woning     1259672          78 2245 geluidgevoelig (woning Polygoon   109088.47
- woning     1259673          78 2246 geluidgevoelig (woning Polygoon   109118.90
- woning     1259674          78 2247 geluidgevoelig (woning Polygoon   109116.25
- woning     1259676          78 2248 geluidgevoelig (woning Polygoon   109087.37

- woning     1259677          78 2249 geluidgevoelig (woning Polygoon   109010.35
- woning     1259678          78 2250 geluidgevoelig (woning Polygoon   109194.16
- woning     1259680          78 3015 geluidgevoelig (woning Polygoon   109086.40
- woning     1259681          78 2251 geluidgevoelig (woning Polygoon   109084.92
- woning     1259684          78 2252 geluidgevoelig (woning Polygoon   109056.63

- woning     1259688          78 2253 geluidgevoelig (woning Polygoon   109037.39
- woning     1259689          78 2254 geluidgevoelig (woning Polygoon   109034.44
- woning     1259698          78 3022 geluidgevoelig (woning Polygoon   110098.04
- woning     1259700          78 3023 geluidgevoelig (woning Polygoon   110119.46
- woning     1259701          78 3024 geluidgevoelig (woning Polygoon   110067.31

- woning     1259702          78 3025 geluidgevoelig (woning Polygoon   110051.85
- woning     1259703          78 3026 geluidgevoelig (woning Polygoon   110082.65
- woning     1259704          78 3027 geluidgevoelig (woning Polygoon   109998.51
- woning     1259705          78 3028 geluidgevoelig (woning Polygoon   109918.32
- woning     1259706          78 3029 geluidgevoelig (woning Polygoon   109951.62

- woning     1259707          78 3030 geluidgevoelig (woning Polygoon   110063.57
- woning     1259708          78 3031 geluidgevoelig (woning Polygoon   110030.79
- woning     1259709          78 3032 geluidgevoelig (woning Polygoon   110046.35
- woning     1259710          78 3033 geluidgevoelig (woning Polygoon   110021.11
- woning     1259711          78 3034 geluidgevoelig (woning Polygoon   110036.45

- woning     1259712          78 3035 geluidgevoelig (woning Polygoon   109981.14
- woning     1259713          78 3036 geluidgevoelig (woning Polygoon   110000.00
- woning     1259714          78 3037 geluidgevoelig (woning Polygoon   109993.27
- woning     1259715          78 3038 geluidgevoelig (woning Polygoon   110008.69
- woning     1259716          78 3039 geluidgevoelig (woning Polygoon   109971.19

- woning     1259717          78 3040 geluidgevoelig (woning Polygoon   109965.73
- woning     1259718          78 3041 geluidgevoelig (woning Polygoon   109961.98
- woning     1259719          78 3042 geluidgevoelig (woning Polygoon   109893.10
- woning     1259732          78 3052 geluidgevoelig (woning Polygoon   109923.45
- woning     1259733          78 3053 geluidgevoelig (woning Polygoon   109928.65

- woning     1259734          78 3054 geluidgevoelig (woning Polygoon   109933.23
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504560.87     6.00      6.00     -1.09 Relatief           7            42.84
- woning   504771.86     6.00      6.00     -0.42 Relatief          54           276.66
- woning   504474.71     6.00      6.00     -1.23 Relatief           4            49.63
- woning   504492.77     6.00      6.00     -1.23 Relatief           8            80.77
- woning   504254.75     6.00      6.00     -1.10 Relatief           8            66.92

- woning   504026.16     6.00      6.00     -0.44 Relatief           4            41.38
- woning   504084.58     4.00      4.00     -0.61 Relatief          12            85.44
- woning   504072.14     6.00      6.00     -0.57 Relatief          15            83.85
- woning   503993.01     6.00      6.00     -0.35 Relatief          10            59.68
- woning   504238.22     6.00      6.00     -1.03 Relatief          13            76.75

- woning   504149.13     4.00      4.00     -0.79 Relatief           4            48.45
- woning   504217.39     6.00      6.00     -0.96 Relatief          12            54.12
- woning   504594.22     9.00      9.00     -0.96 Relatief          10            41.50
- woning   504577.80     9.00      9.00     -1.10 Relatief          48           190.24
- woning   504469.80     9.00      9.00     -1.17 Relatief          25           136.67

- woning   504452.27     6.00      6.00     -1.16 Relatief          20           111.15
- woning   504398.09     6.00      6.00     -1.17 Relatief          10            51.44
- woning   504418.05     4.00      4.00     -1.17 Relatief           4            30.49
- woning   504352.89     9.00      9.00     -1.19 Relatief          21            70.38
- woning   504337.85     6.00      6.00     -1.20 Relatief           7            36.00

- woning   504316.32     6.00      6.00     -1.25 Relatief           6            38.40
- woning   504306.54     6.00      6.00     -1.26 Relatief          13            48.44
- woning   504293.87     6.00      6.00     -1.21 Relatief          18            91.82
- woning   504299.46     6.00      6.00     -1.19 Relatief          10            46.15
- woning   504321.29     6.00      6.00     -1.26 Relatief           6            37.60

- woning   504279.38     6.00      6.00     -1.18 Relatief          13            77.82
- woning   504330.09     6.00      6.00     -1.24 Relatief          16            57.57
- woning   504327.61     6.00      6.00     -1.23 Relatief          11            39.35
- woning   504385.99     9.00      9.00     -1.17 Relatief           8            47.18
- woning   504304.27     6.00      6.00     -1.22 Relatief          10            42.96

- woning   503970.91     6.00      6.00     -0.26 Relatief          35           140.62
- woning   505443.64     9.00      9.00     -0.37 Relatief          28           137.50
- woning   503988.72     6.00      6.00     -0.39 Relatief          11            48.82
- woning   503867.55     6.00      6.00     -0.07 Relatief          20            97.05
- woning   503838.37     9.00      9.00      0.04 Relatief          12            70.45

- woning   503849.40     9.00      9.00      0.03 Relatief          22           117.10
- woning   503893.86     6.00      6.00     -0.08 Relatief          18            95.36
- woning   504657.81     9.00      9.00     -0.33 Relatief          12            59.65
- woning   504651.75     9.00      9.00     -0.37 Relatief           4            43.23
- woning   504666.52     9.00      9.00     -0.29 Relatief          12            59.63

- woning   504670.88     9.00      9.00     -0.26 Relatief          12            59.65
- woning   504662.17     9.00      9.00     -0.31 Relatief          12            59.62
- woning   504556.41     6.00      6.00     -1.07 Relatief          16            64.53
- woning   504644.87     6.00      6.00     -0.50 Relatief           8            35.42
- woning   504593.97     6.00      6.00     -0.84 Relatief          12            54.23

- woning   504701.35     9.00      9.00     -0.05 Relatief          12            59.63
- woning   504710.59     9.00      9.00      0.00 Relatief          12            59.59
- woning   504706.21     9.00      9.00     -0.03 Relatief          12            59.60
- woning   504679.59     9.00      9.00     -0.22 Relatief          12            59.66
- woning   504675.24     9.00      9.00     -0.24 Relatief          12            59.60

- woning   504691.36     9.00      9.00     -0.16 Relatief          14            59.94
- woning   504685.93     9.00      9.00     -0.19 Relatief          17            59.98
- woning   504721.74     9.00      9.00      0.06 Relatief          14            59.99
- woning   504717.31     9.00      9.00      0.03 Relatief          16            60.00
- woning   504727.39     9.00      9.00      0.09 Relatief          12            61.83

- woning   504695.81     9.00      9.00     -0.13 Relatief          14            59.98
- woning   504696.88     9.00      9.00     -0.13 Relatief           4            43.34
- woning   504751.84     9.00      9.00      0.22 Relatief          12            79.34
- woning   504661.63     6.00      6.00     -0.39 Relatief           8            35.43
- woning   504678.52     6.00      6.00     -0.27 Relatief           8            35.43

- woning   504693.41     6.00      6.00     -0.16 Relatief           8            35.43
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning            95.69             2.56             9.27 0 dB False 0.80
- woning          1466.06             0.22            32.77 0 dB False 0.80
- woning           153.84            12.11            12.70 0 dB False 0.80
- woning           356.28             0.27            19.64 0 dB False 0.80
- woning           277.53             0.50            18.06 0 dB False 0.80

- woning           100.62             7.76            12.88 0 dB False 0.80
- woning           201.33             1.38            11.32 0 dB False 0.80
- woning           213.80             0.07            13.78 0 dB False 0.80
- woning           218.48             0.67            16.04 0 dB False 0.80
- woning           211.07             0.43            13.11 0 dB False 0.80

- woning           142.97            10.18            14.10 0 dB False 0.80
- woning           132.90             0.27             9.94 0 dB False 0.80
- woning            96.61             0.98             8.26 0 dB False 0.80
- woning          1217.03             0.32            10.19 0 dB False 0.80
- woning           550.08             0.22            16.17 0 dB False 0.80

- woning           409.14             0.33            29.78 0 dB False 0.80
- woning           105.86             1.26             7.95 0 dB False 0.80
- woning            52.82             5.32             9.93 0 dB False 0.80
- woning           215.39             0.34             7.97 0 dB False 0.80
- woning            64.58             0.62            10.58 0 dB False 0.80

- woning            55.66             1.99            14.30 0 dB False 0.80
- woning           113.27             1.51             8.94 0 dB False 0.80
- woning           258.35             0.30            11.17 0 dB False 0.80
- woning            69.33             0.76            14.91 0 dB False 0.80
- woning            84.86             0.60             9.90 0 dB False 0.80

- woning           137.24             2.02            13.80 0 dB False 0.80
- woning           134.98             0.10            11.03 0 dB False 0.80
- woning            90.15             0.62             9.91 0 dB False 0.80
- woning           123.89             0.89            11.97 0 dB False 0.80
- woning            93.15             1.60             8.49 0 dB False 0.80

- woning           343.87             0.15            15.50 0 dB False 0.80
- woning           398.65             0.34            15.56 0 dB False 0.80
- woning           108.89             0.68             8.52 0 dB False 0.80
- woning           287.48             2.54            14.21 0 dB False 0.80
- woning           210.99             3.20             7.95 0 dB False 0.80

- woning           386.43 N/A             7.95 0 dB False 0.80
- woning           278.55             2.55            14.20 0 dB False 0.80
- woning           186.48             0.64            15.39 0 dB False 0.80
- woning            95.72             6.22            15.40 0 dB False 0.80
- woning           186.16             0.65            15.42 0 dB False 0.80

- woning           186.52             0.63            15.40 0 dB False 0.80
- woning           186.16             0.65            15.40 0 dB False 0.80
- woning           156.42             0.51             7.15 0 dB False 0.80
- woning            53.94             2.99             6.64 0 dB False 0.80
- woning           124.34             0.15             9.49 0 dB False 0.80

- woning           186.40             0.63            15.41 0 dB False 0.80
- woning           185.95             0.64            15.41 0 dB False 0.80
- woning           186.22             0.64            15.41 0 dB False 0.80
- woning           186.49             0.65            15.40 0 dB False 0.80
- woning           186.17             0.65            15.40 0 dB False 0.80

- woning           186.80             0.56            15.43 0 dB False 0.80
- woning           187.06 N/A            15.44 0 dB False 0.80
- woning           187.11             0.55            15.44 0 dB False 0.80
- woning           187.14             0.19            15.44 0 dB False 0.80
- woning           183.46             0.20            14.02 0 dB False 0.80

- woning           187.10             0.55            15.44 0 dB False 0.80
- woning            96.22             6.23            15.44 0 dB False 0.80
- woning           331.80             0.91            20.48 0 dB False 0.80
- woning            53.93             2.99             6.64 0 dB False 0.80
- woning            53.93             2.99             6.63 0 dB False 0.80

- woning            53.88             3.00             6.64 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1259735          78 3055 geluidgevoelig (woning Polygoon   109941.89
- woning     1259739          78 1099 geluidgevoelig (woning Polygoon   109539.25
- woning     1259750          78 2265 geluidgevoelig (woning Polygoon   109616.88
- woning     1259752          78 2266 geluidgevoelig (woning Polygoon   109639.73
- woning     1259754          78 2267 geluidgevoelig (woning Polygoon   109518.20

- woning     1259756          78 2268 geluidgevoelig (woning Polygoon   109571.63
- woning     1259757          78 2269 geluidgevoelig (woning Polygoon   109559.50
- woning     1259759          78 2270 geluidgevoelig (woning Polygoon   109534.05
- woning     1259760          78 2271 geluidgevoelig (woning Polygoon   109441.26
- woning     1259761          78 2272 geluidgevoelig (woning Polygoon   109436.06

- woning     1259762          78 2273 geluidgevoelig (woning Polygoon   109370.99
- woning     1259764          78 2274 geluidgevoelig (woning Polygoon   109430.44
- woning     1259765          78 2275 geluidgevoelig (woning Polygoon   109359.18
- woning     1259766          78 3070 geluidgevoelig (woning Polygoon   109350.28
- woning     1259767          78 2276 geluidgevoelig (woning Polygoon   109375.28

- woning     1259770          78 2277 geluidgevoelig (woning Polygoon   109394.68
- woning     1259771          78 2278 geluidgevoelig (woning Polygoon   109414.34
- woning     1259775          78 2279 geluidgevoelig (woning Polygoon   109474.04
- woning     1259777          78 2280 geluidgevoelig (woning Polygoon   109330.49
- woning     1259778          78 2281 geluidgevoelig (woning Polygoon   109237.24

- woning     1259779          78 2282 geluidgevoelig (woning Polygoon   109223.85
- woning     1259780          78 2283 geluidgevoelig (woning Polygoon   109234.35
- woning     1259781          78 2284 geluidgevoelig (woning Polygoon   109241.14
- woning     1259782          78 2285 geluidgevoelig (woning Polygoon   109234.63
- woning     1259785          78 2286 geluidgevoelig (woning Polygoon   109455.49

- woning     1259786          78 2287 geluidgevoelig (woning Polygoon   109462.71
- woning     1259787          78 2288 geluidgevoelig (woning Polygoon   109466.41
- woning     1259788          78 2289 geluidgevoelig (woning Polygoon   109458.94
- woning     1259789          78 2290 geluidgevoelig (woning Polygoon   109455.29
- woning     1259790          78 2291 geluidgevoelig (woning Polygoon   109484.24

- woning     1259792          78 2292 geluidgevoelig (woning Polygoon   109420.44
- woning     1259795          78 2293 geluidgevoelig (woning Polygoon   109419.81
- woning     1259796          78 2294 geluidgevoelig (woning Polygoon   109402.84
- woning     1259797          78 2295 geluidgevoelig (woning Polygoon   109410.40
- woning     1259798          78 2296 geluidgevoelig (woning Polygoon   109376.68

- woning     1259799          78 2297 geluidgevoelig (woning Polygoon   109395.68
- woning     1259800          78 2298 geluidgevoelig (woning Polygoon   109343.88
- woning     1259801          78 2299 geluidgevoelig (woning Polygoon   109252.91
- woning     1259802          78 2300 geluidgevoelig (woning Polygoon   109281.47
- woning     1259803          78 2301 geluidgevoelig (woning Polygoon   109319.26

- woning     1259804          78 2302 geluidgevoelig (woning Polygoon   109249.89
- woning     1259805          78 2303 geluidgevoelig (woning Polygoon   109211.76
- woning     1259806          78 3081 geluidgevoelig (woning Polygoon   109397.19
- woning     1259807          78 2304 geluidgevoelig (woning Polygoon   109378.94
- woning     1259808          78 2305 geluidgevoelig (woning Polygoon   109270.25

- woning     1259809          78 2306 geluidgevoelig (woning Polygoon   109310.80
- woning     1259810          78 2307 geluidgevoelig (woning Polygoon   109266.62
- woning     1259812          78 2308 geluidgevoelig (woning Polygoon   109254.95
- woning     1259814          78 2309 geluidgevoelig (woning Polygoon   109247.38
- woning     1259815          78 2310 geluidgevoelig (woning Polygoon   109250.11

- woning     1259816          78 2311 geluidgevoelig (woning Polygoon   109220.94
- woning     1259817          78 2312 geluidgevoelig (woning Polygoon   109424.23
- woning     1259818          78 2313 geluidgevoelig (woning Polygoon   109403.57
- woning     1259819          78 2314 geluidgevoelig (woning Polygoon   109406.28
- woning     1259822          78 2315 geluidgevoelig (woning Polygoon   109315.78

- woning     1259823          78 2316 geluidgevoelig (woning Polygoon   109348.27
- woning     1259824          78 2317 geluidgevoelig (woning Polygoon   109330.74
- woning     1259826          78 2318 geluidgevoelig (woning Polygoon   109304.45
- woning     1259827          78 2319 geluidgevoelig (woning Polygoon   109246.10
- woning     1259828          78 2320 geluidgevoelig (woning Polygoon   109291.23

- woning     1259829          78 2321 geluidgevoelig (woning Polygoon   109236.37
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504720.33     6.00      6.00      0.02 Relatief           8            42.84
- woning   504868.29     6.00      6.00     -0.60 Relatief           7            35.26
- woning   504665.31     6.00      6.00     -0.45 Relatief          10            58.09
- woning   504642.45     9.00      9.00     -0.52 Relatief          11            70.19
- woning   504977.89     9.00      9.00     -0.38 Relatief          13           139.79

- woning   504859.87     9.00      9.00     -0.59 Relatief          12            49.22
- woning   504863.72     6.00      6.00     -0.60 Relatief          15            51.71
- woning   504851.02     6.00      6.00     -0.60 Relatief           8            81.67
- woning   505073.16     9.00      9.00     -0.12 Relatief          10            46.00
- woning   505180.57     9.00      9.00      0.15 Relatief          12            71.05

- woning   505171.49     9.00      9.00      0.10 Relatief          45           229.79
- woning   505109.72     9.00      9.00     -0.02 Relatief           8            54.28
- woning   505215.95     9.00      9.00      0.10 Relatief          44           201.90
- woning   505024.05     9.00      9.00     -0.30 Relatief          14            87.84
- woning   505011.37     9.00      9.00     -0.32 Relatief          14            88.02

- woning   505048.87     9.00      9.00     -0.21 Relatief          14            87.42
- woning   505086.44     9.00      9.00     -0.09 Relatief           8            53.17
- woning   504648.29     6.00      6.00     -0.65 Relatief          10            50.16
- woning   504680.23     9.00      9.00     -0.65 Relatief          31           137.01
- woning   504493.59     6.00      6.00     -1.25 Relatief           4            51.46

- woning   504483.42     6.00      6.00     -1.25 Relatief          14            49.77
- woning   504503.08     6.00      6.00     -1.18 Relatief           7            39.92
- woning   504506.37     6.00      6.00     -1.10 Relatief           8            48.62
- woning   504538.68     5.00      5.00     -1.10 Relatief           6            84.38
- woning   504922.25     4.00      4.00     -0.56 Relatief           6            57.91

- woning   504857.25     6.00      6.00     -0.62 Relatief           8            37.71
- woning   504749.42     6.00      6.00     -0.26 Relatief           4            33.85
- woning   505074.88     9.00      9.00     -0.11 Relatief           6            40.45
- woning   504990.16     6.00      6.00     -0.36 Relatief           6            41.88
- woning   505048.20     6.00      6.00     -0.18 Relatief           4            40.06

- woning   504945.74     6.00      6.00     -0.50 Relatief           6            30.26
- woning   504938.83     6.00      6.00     -0.52 Relatief          11            40.46
- woning   504953.03     6.00      6.00     -0.49 Relatief           8            48.94
- woning   504915.41     6.00      6.00     -0.59 Relatief          10            66.64
- woning   504938.91     6.00      6.00     -0.54 Relatief           8            44.85

- woning   504863.00     9.00      9.00     -0.63 Relatief           8            87.82
- woning   504901.83     9.00      9.00     -0.64 Relatief          28           121.68
- woning   504778.02     9.00      9.00     -0.34 Relatief          22            81.41
- woning   504770.05     9.00      9.00     -0.34 Relatief           4            27.48
- woning   504758.56     6.00      6.00     -0.35 Relatief          14            58.90

- woning   504908.36     9.00      9.00     -0.66 Relatief           9            45.10
- woning   504914.77     9.00      9.00     -0.66 Relatief          19            93.15
- woning   505114.63     9.00      9.00     -0.02 Relatief           6            37.90
- woning   505126.82     9.00      9.00      0.01 Relatief          20           110.02
- woning   505066.38     9.00      9.00     -0.20 Relatief          54           218.97

- woning   505163.53     9.00      9.00      0.06 Relatief          18            72.74
- woning   505138.28     9.00      9.00      0.01 Relatief           8            41.15
- woning   505124.11     9.00      9.00     -0.03 Relatief           7            41.13
- woning   505466.49     9.00      9.00     -0.37 Relatief          10            59.22
- woning   505308.91     9.00      9.00     -0.10 Relatief          82           262.44

- woning   505325.96     9.00      9.00     -0.15 Relatief          65           208.23
- woning   504870.28     9.00      9.00     -0.63 Relatief           4            44.38
- woning   504933.35     6.00      6.00     -0.54 Relatief          11            50.99
- woning   504898.04     6.00      6.00     -0.63 Relatief           7            58.81
- woning   504876.14     6.00      6.00     -0.65 Relatief          12            59.95

- woning   504857.96     9.00      9.00     -0.64 Relatief          12            64.86
- woning   504859.92     9.00      9.00     -0.65 Relatief           8            44.08
- woning   504869.64     9.00      9.00     -0.65 Relatief          14            77.17
- woning   504781.89     6.00      6.00     -0.33 Relatief           6            34.42
- woning   504788.87     9.00      9.00     -0.32 Relatief          19            99.72

- woning   504814.56     9.00      9.00     -0.46 Relatief          24           104.85
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning            89.19             0.60            12.60 0 dB False 0.80
- woning            66.92             0.24            12.03 0 dB False 0.80
- woning           164.94             1.25            13.42 0 dB False 0.80
- woning           180.98             2.85            14.82 0 dB False 0.80
- woning           646.25             0.64            36.61 0 dB False 0.80

- woning           106.66             0.80            10.75 0 dB False 0.80
- woning           123.97             0.70             8.83 0 dB False 0.80
- woning           252.63             1.50            22.73 0 dB False 0.80
- woning           104.02             0.94             9.99 0 dB False 0.80
- woning           194.45             3.07            11.16 0 dB False 0.80

- woning           732.03             0.35            10.48 0 dB False 0.80
- woning           164.16             1.31            15.04 0 dB False 0.80
- woning           619.15             0.36             8.91 0 dB False 0.80
- woning           282.10             5.64             7.81 0 dB False 0.80
- woning           287.92             5.66             8.00 0 dB False 0.80

- woning           285.18             5.50             7.99 0 dB False 0.80
- woning           151.42             5.97             8.26 0 dB False 0.80
- woning           111.78             0.94            12.42 0 dB False 0.80
- woning           482.81             0.02            18.69 0 dB False 0.80
- woning           113.82             5.59            20.20 0 dB False 0.80

- woning           129.42             0.89             9.65 0 dB False 0.80
- woning            73.57             0.69            13.77 0 dB False 0.80
- woning           115.41             1.12            18.22 0 dB False 0.80
- woning           393.35             4.07            25.96 0 dB False 0.80
- woning           163.43             6.26            15.94 0 dB False 0.80

- woning            73.27             1.91            10.00 0 dB False 0.80
- woning            71.59             8.25             8.68 0 dB False 0.80
- woning            79.17             3.50            13.21 0 dB False 0.80
- woning           108.71             5.12             9.61 0 dB False 0.80
- woning            89.24             6.69            13.35 0 dB False 0.80

- woning            56.67             2.03             8.33 0 dB False 0.80
- woning            72.75             0.62             7.92 0 dB False 0.80
- woning           124.05             1.12            12.08 0 dB False 0.80
- woning           225.92             0.39            15.07 0 dB False 0.80
- woning           103.10             0.68             9.97 0 dB False 0.80

- woning           412.14             5.95            21.07 0 dB False 0.80
- woning           354.59             0.44            10.98 0 dB False 0.80
- woning           112.99             0.72             7.59 0 dB False 0.80
- woning            45.95             5.75             7.99 0 dB False 0.80
- woning           181.96             0.39            11.09 0 dB False 0.80

- woning            82.66             0.50             8.85 0 dB False 0.80
- woning           282.85             0.21            13.88 0 dB False 0.80
- woning            84.06             5.21             7.08 0 dB False 0.80
- woning           335.99             0.46             7.00 0 dB False 0.80
- woning           837.90             0.46            11.49 0 dB False 0.80

- woning           187.47             0.30             6.93 0 dB False 0.80
- woning           100.37             0.24             7.94 0 dB False 0.80
- woning           100.95             3.39             8.07 0 dB False 0.80
- woning           137.24             0.91            12.10 0 dB False 0.80
- woning           826.28             0.18            11.68 0 dB False 0.80

- woning           698.36             0.36             9.63 0 dB False 0.80
- woning           122.38            10.24            11.94 0 dB False 0.80
- woning           111.02             0.68            10.90 0 dB False 0.80
- woning           139.73             2.33            21.26 0 dB False 0.80
- woning           101.77             0.29            11.96 0 dB False 0.80

- woning           203.56             0.69             8.98 0 dB False 0.80
- woning            88.73             1.38             8.66 0 dB False 0.80
- woning           266.43             0.56             9.31 0 dB False 0.80
- woning            56.24             2.72            11.25 0 dB False 0.80
- woning           212.02             0.26            19.20 0 dB False 0.80

- woning           254.38             0.22            10.37 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1259830          78 2322 geluidgevoelig (woning Polygoon   109255.51
- woning     1259831          78 2323 geluidgevoelig (woning Polygoon   109215.37
- woning     1259832          78 2324 geluidgevoelig (woning Polygoon   109245.74
- woning     1259972          78 2395 geluidgevoelig (woning Polygoon   110128.20
- woning     1259973          78 2396 geluidgevoelig (woning Polygoon   110065.56

- woning     1259974          78 2397 geluidgevoelig (woning Polygoon   109974.19
- woning     1259975          78 2398 geluidgevoelig (woning Polygoon   110062.86
- woning     1259976          78 2399 geluidgevoelig (woning Polygoon   110014.04
- woning     1259978          78 2400 geluidgevoelig (woning Polygoon   109889.26
- woning     1259979          78 2401 geluidgevoelig (woning Polygoon   109875.59

- woning     1259983          78 2402 geluidgevoelig (woning Polygoon   109840.58
- woning     1259984          78 2403 geluidgevoelig (woning Polygoon   109869.16
- woning     1259985          78 2404 geluidgevoelig (woning Polygoon   109826.30
- woning     1259987          78 2405 geluidgevoelig (woning Polygoon   109815.96
- woning     1259995          78 2406 geluidgevoelig (woning Polygoon   109232.11

- woning     1259996          78 2407 geluidgevoelig (woning Polygoon   109104.85
- woning     1260034          78 2417 geluidgevoelig (woning Polygoon   109568.48
- woning     1260043          78 2418 geluidgevoelig (woning Polygoon   109515.57
- woning     1260045          78 2419 geluidgevoelig (woning Polygoon   109474.31
- woning     1260046          78 2420 geluidgevoelig (woning Polygoon   109461.75

- woning     1260049          78 2421 geluidgevoelig (woning Polygoon   109408.81
- woning     1260051          78 2422 geluidgevoelig (woning Polygoon   109382.35
- woning     1260053          78 2423 geluidgevoelig (woning Polygoon   109379.26
- woning     1260055          78 2424 geluidgevoelig (woning Polygoon   109416.53
- woning     1260057          78 2425 geluidgevoelig (woning Polygoon   109177.87

- woning     1260058          78 2426 geluidgevoelig (woning Polygoon   109239.68
- woning     1260059          78 2427 geluidgevoelig (woning Polygoon   109201.28
- woning     1260060          78 2428 geluidgevoelig (woning Polygoon   109149.67
- woning     1260061          78 2429 geluidgevoelig (woning Polygoon   109121.05
- woning     1260062          78 2430 geluidgevoelig (woning Polygoon   109106.20

- woning     1260169          78 2496 geluidgevoelig (woning Polygoon   110105.17
- woning     1260171          78 2498 geluidgevoelig (woning Polygoon   109523.97
- woning     1260172          78 2499 geluidgevoelig (woning Polygoon   109478.91
- woning     1260173          78 2500 geluidgevoelig (woning Polygoon   109476.66
- woning     1260174          78 2501 geluidgevoelig (woning Polygoon   109456.01

- woning     1260175          78 2502 geluidgevoelig (woning Polygoon   109453.94
- woning     1260176          78 2503 geluidgevoelig (woning Polygoon   109622.51
- woning     1260178          78 2504 geluidgevoelig (woning Polygoon   109474.80
- woning     1260179          78 2505 geluidgevoelig (woning Polygoon   109386.90
- woning     1260185          78 2506 geluidgevoelig (woning Polygoon   109457.65

- woning     1260186          78 2507 geluidgevoelig (woning Polygoon   109455.75
- woning     1260187          78 2508 geluidgevoelig (woning Polygoon   109462.56
- woning     1260188          78 2509 geluidgevoelig (woning Polygoon   109461.80
- woning     1260189          78 2510 geluidgevoelig (woning Polygoon   109461.48
- woning     1260190          78 2511 geluidgevoelig (woning Polygoon   109462.28

- woning     1260192          78 2512 geluidgevoelig (woning Polygoon   109460.29
- woning     1260193          78 2513 geluidgevoelig (woning Polygoon   109360.91
- woning     1260194          78 2514 geluidgevoelig (woning Polygoon   109337.75
- woning     1260195          78 2515 geluidgevoelig (woning Polygoon   109352.11
- woning     1260196          78 2516 geluidgevoelig (woning Polygoon   109255.63

- woning     1260197          78 2517 geluidgevoelig (woning Polygoon   109142.97
- woning     1260198          78 2518 geluidgevoelig (woning Polygoon   109253.31
- woning     1260199          78 2519 geluidgevoelig (woning Polygoon   109260.43
- woning     1260200          78 2520 geluidgevoelig (woning Polygoon   109246.19
- woning     1260202          78 3240 geluidgevoelig (woning Polygoon   109382.72

- woning     1260203          78 2521 geluidgevoelig (woning Polygoon   109321.36
- woning     1260204          78 2522 geluidgevoelig (woning Polygoon   109206.96
- woning     1260205          78 2523 geluidgevoelig (woning Polygoon   109225.14
- woning     1260206          78 2524 geluidgevoelig (woning Polygoon   109171.79
- woning     1260207          78 2525 geluidgevoelig (woning Polygoon   109155.34

- woning     1260208          78 2526 geluidgevoelig (woning Polygoon   109161.38
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504841.51     6.00      6.00     -0.63 Relatief          33           120.31
- woning   504850.80     6.00      6.00     -0.67 Relatief          25            97.72
- woning   504904.16     9.00      9.00     -0.67 Relatief          14            62.03
- woning   505817.62     6.00      6.00     -0.36 Relatief           6            33.59
- woning   506019.65     6.00      6.00     -0.07 Relatief           6            41.21

- woning   506000.00     6.00      6.00     -0.28 Relatief           6            77.42
- woning   506439.98     4.00      4.00     -0.49 Relatief           6            35.81
- woning   506067.11     6.00      6.00     -0.12 Relatief          20           149.41
- woning   506036.93     6.00      6.00      0.00 Relatief           5            66.39
- woning   506078.33     4.00      4.00     -0.06 Relatief          10            65.05

- woning   506437.97     6.00      6.00     -0.09 Relatief           6            34.21
- woning   506043.20     6.00      6.00     -0.01 Relatief           8            65.80
- woning   506087.50     9.00      9.00     -0.04 Relatief           5            42.10
- woning   506074.99     6.00      6.00     -0.02 Relatief           4            40.82
- woning   505784.38     6.00      6.00     -0.23 Relatief           6            46.50

- woning   505938.85     4.00      4.00     -0.14 Relatief          13            63.96
- woning   506346.31     9.00      9.00     -0.23 Relatief           5            29.02
- woning   505884.70     6.00      6.00     -0.08 Relatief           4            69.90
- woning   505708.65     6.00      6.00     -0.24 Relatief          19            88.78
- woning   505628.15     9.00      9.00     -0.31 Relatief          10            58.30

- woning   505686.78     6.00      6.00     -0.27 Relatief          10            68.65
- woning   505742.51     4.00      4.00     -0.23 Relatief           8            55.02
- woning   505586.78     9.00      9.00     -0.37 Relatief           4            30.66
- woning   505810.95     6.00      6.00     -0.16 Relatief          13            56.55
- woning   505816.66     6.00      6.00     -0.21 Relatief          14            64.43

- woning   505465.07     9.00      9.00     -0.37 Relatief          13            55.82
- woning   505504.72     9.00      9.00     -0.46 Relatief          23            98.72
- woning   505672.55     9.00      9.00     -0.34 Relatief          14            70.89
- woning   505712.47     9.00      9.00     -0.31 Relatief          13            72.37
- woning   505705.58     9.00      9.00     -0.32 Relatief          14            72.57

- woning   506595.60     6.00      6.00     -0.84 Relatief           7            32.69
- woning   505018.58     6.00      6.00     -0.26 Relatief           6            33.22
- woning   504992.04     9.00      9.00     -0.35 Relatief           6            56.54
- woning   505019.08     6.00      6.00     -0.27 Relatief           6            70.32
- woning   504822.55     6.00      6.00     -0.55 Relatief           6            47.96

- woning   504797.45     6.00      6.00     -0.40 Relatief          10            99.32
- woning   504525.56     6.00      6.00     -0.99 Relatief           8            47.91
- woning   504971.76     6.00      6.00     -0.41 Relatief          10            49.58
- woning   504958.66     9.00      9.00     -0.48 Relatief          14            90.04
- woning   505136.21     6.00      6.00      0.07 Relatief          38           140.13

- woning   505089.06     6.00      6.00     -0.07 Relatief          10            62.59
- woning   505125.29     6.00      6.00      0.04 Relatief           6            31.86
- woning   505112.28     6.00      6.00      0.00 Relatief           6            30.96
- woning   505105.89     6.00      6.00     -0.02 Relatief           6            30.71
- woning   505118.78     6.00      6.00      0.02 Relatief           6            31.60

- woning   505548.54     9.00      9.00     -0.37 Relatief           6            67.62
- woning   505725.09     4.00      4.00     -0.25 Relatief          10            52.38
- woning   504739.50     6.00      6.00     -0.41 Relatief           8            66.74
- woning   504755.02     6.00      6.00     -0.34 Relatief          10            40.15
- woning   504529.13     6.00      6.00     -1.10 Relatief           4            43.05

- woning   504705.81     9.00      9.00     -0.72 Relatief          48           292.25
- woning   504612.48     9.00      9.00     -1.12 Relatief           4            42.47
- woning   504756.70     6.00      6.00     -0.41 Relatief           8            47.82
- woning   504749.40     9.00      9.00     -0.46 Relatief           6            35.19
- woning   505086.31     9.00      9.00     -0.10 Relatief          11            63.22

- woning   505115.87     9.00      9.00     -0.04 Relatief          40           194.05
- woning   504952.85     9.00      9.00     -0.55 Relatief          24           115.02
- woning   504945.46     9.00      9.00     -0.56 Relatief          12            74.58
- woning   504554.04     6.00      6.00     -1.10 Relatief           5            30.30
- woning   504457.80     6.00      6.00     -1.17 Relatief          14            59.46

- woning   504511.40     6.00      6.00     -1.23 Relatief          13            51.71
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning           345.08             0.48             8.07 0 dB False 0.80
- woning           295.78             0.30            10.36 0 dB False 0.80
- woning           108.77             0.45             8.75 0 dB False 0.80
- woning            65.74             0.43            10.61 0 dB False 0.80
- woning            96.18             0.92            11.10 0 dB False 0.80

- woning           371.01             0.71            20.49 0 dB False 0.80
- woning            72.04             0.99            10.02 0 dB False 0.80
- woning           596.64             1.56            15.05 0 dB False 0.80
- woning           273.52             0.34            18.00 0 dB False 0.80
- woning           213.39             0.67            17.01 0 dB False 0.80

- woning            71.08             2.05            10.00 0 dB False 0.80
- woning           252.90             1.66            13.49 0 dB False 0.80
- woning            98.02             0.23            14.10 0 dB False 0.80
- woning           102.78             8.99            11.41 0 dB False 0.80
- woning           122.64             0.75            13.94 0 dB False 0.80

- woning           172.33             1.33            10.34 0 dB False 0.80
- woning            52.13             2.00             7.96 0 dB False 0.80
- woning           304.12            16.35            18.91 0 dB False 0.80
- woning           221.83             0.40            13.83 0 dB False 0.80
- woning           144.16             0.86            13.23 0 dB False 0.80

- woning           251.53             0.16            17.70 0 dB False 0.80
- woning           109.36             1.78            20.65 0 dB False 0.80
- woning            58.72             7.46             7.88 0 dB False 0.80
- woning           151.14             1.10            10.03 0 dB False 0.80
- woning           139.35             1.31             9.07 0 dB False 0.80

- woning           130.28             0.90            10.91 0 dB False 0.80
- woning           295.33             0.16            10.00 0 dB False 0.80
- woning           186.91             2.24             9.29 0 dB False 0.80
- woning           227.12             3.17             9.32 0 dB False 0.80
- woning           227.25             0.50             9.29 0 dB False 0.80

- woning            62.07             0.12             9.87 0 dB False 0.80
- woning            62.78             2.03             8.72 0 dB False 0.80
- woning           195.52             1.03            14.30 0 dB False 0.80
- woning           303.32             1.00            18.37 0 dB False 0.80
- woning           117.72             0.72            16.74 0 dB False 0.80

- woning           328.03             0.59            20.45 0 dB False 0.80
- woning           120.63             1.43            10.96 0 dB False 0.80
- woning           103.04             0.61             9.38 0 dB False 0.80
- woning           384.98             0.61            11.48 0 dB False 0.80
- woning           296.37             0.54             7.56 0 dB False 0.80

- woning           204.16             2.60            13.11 0 dB False 0.80
- woning            47.64             2.45            10.71 0 dB False 0.80
- woning            44.37             2.23            10.21 0 dB False 0.80
- woning            42.60             1.99            10.25 0 dB False 0.80
- woning            46.94             2.41            10.26 0 dB False 0.80

- woning           281.31             0.63            18.21 0 dB False 0.80
- woning           114.80             0.08             9.02 0 dB False 0.80
- woning           158.65             3.37            18.06 0 dB False 0.80
- woning            87.09             2.25             7.58 0 dB False 0.80
- woning           100.11             6.65            14.76 0 dB False 0.80

- woning          2593.76             0.27            49.05 0 dB False 0.80
- woning           112.21             9.89            11.34 0 dB False 0.80
- woning           118.53             0.51            11.40 0 dB False 0.80
- woning            69.00             1.20            10.00 0 dB False 0.80
- woning           174.26             2.84             7.12 0 dB False 0.80

- woning           566.03             0.28             8.33 0 dB False 0.80
- woning           374.08             0.13             8.89 0 dB False 0.80
- woning           254.53             5.48             9.00 0 dB False 0.80
- woning            55.25             1.04             9.04 0 dB False 0.80
- woning           122.32             1.05             9.82 0 dB False 0.80

- woning           124.57             0.23            10.40 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

8/20/2010 2:28:20 PMGeomilieu V1.40



lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- woning     1260209          78 2527 geluidgevoelig (woning Polygoon   109155.05
- woning     1260210          78 2528 geluidgevoelig (woning Polygoon   109174.33
- woning     1260211          78 2529 geluidgevoelig (woning Polygoon   109139.01
- woning     1260214          78 2531 geluidgevoelig (woning Polygoon   109143.95
- woning     1260215          78 2532 geluidgevoelig (woning Polygoon   109041.97

- woning     1260216          78 2533 geluidgevoelig (woning Polygoon   109138.72
- woning     1260217          78 2534 geluidgevoelig (woning Polygoon   109137.90
- woning     1260218          78 2535 geluidgevoelig (woning Polygoon   109115.95
- woning     1260932          78 2555 geluidgevoelig (woning Polygoon   109444.33
- woning     1260960          78 2556 geluidgevoelig (woning Polygoon   109427.62

- woning     1260984          78 2558 geluidgevoelig (woning Polygoon   109681.28
- woning     1261060          78 3421 geluidgevoelig (woning Polygoon   109068.83
- woning     1261061          78 1741 geluidgevoelig (woning Polygoon   109057.45
- woning     1261084          78 2563 geluidgevoelig (woning Polygoon   109438.74
- woning     1261087          78 2564 geluidgevoelig (woning Polygoon   109455.73

- woning     1261118          78 2569 geluidgevoelig (woning Polygoon   109270.22
- woning     1261169          78 2574 geluidgevoelig (woning Polygoon   109446.52
- woning     1261411          78 2747 geluidgevoelig (woning Polygoon   109340.31
- woning     1261458          78 2753 geluidgevoelig (woning Polygoon   108967.64
- woning     1261465          78 2754 geluidgevoelig (woning Polygoon   109651.56

- woning     1261469          78 2755 geluidgevoelig (woning Polygoon   109827.77
- woning     1261471          78 3610 geluidgevoelig (woning Polygoon   109820.09
- woning     1261472          78 2756 geluidgevoelig (woning Polygoon   109053.21
- woning     1261475          78 2757 geluidgevoelig (woning Polygoon   109308.11
- woning     1261477          78 2758 geluidgevoelig (woning Polygoon   109396.02

- woning     1261480          78 3612 geluidgevoelig (woning Polygoon   109813.95
- woning     1261481          78 2759 geluidgevoelig (woning Polygoon   109113.08
- woning     1261487          78 2760 geluidgevoelig (woning Polygoon   109693.63
- woning     1261492          78 3622 geluidgevoelig (woning Rechthoek   109132.23
- woning     1261498          78 3636 geluidgevoelig (woning Polygoon   109326.95

- woning     1261500          78 3661 geluidgevoelig (woning Rechthoek   109978.98
- woning     1261502          78 3663 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110019.15
- woning     1261503          78 3664 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110017.16
- woning     1261504          78 3665 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110014.59
- woning     1261505          78 3666 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110021.14

- woning     1261506          78 3667 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110055.55
- woning     1261507          78 3668 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110050.71
- woning     1261508          78 3669 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110068.06
- woning     1261509          78 3670 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110063.23
- woning     1261510          78 3671 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110045.30

- woning     1261511          78 3672 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110072.33
- woning     1261512          78 3673 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110082.28
- woning     1261513          78 3674 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110077.44
- woning     1261514          78 3675 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110041.05
- woning     1261515          78 3676 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110122.39

- woning     1261516          78 3677 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110115.55
- woning     1261517          78 3678 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110036.21
- woning     1261518          78 3679 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110089.67
- woning     1261519          78 3680 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110094.22
- woning     1261520          78 3681 geluidgevoelig (woning Rechthoek   110099.05

- niet geluidgevoelig     1259339          79 2916 niet geluidgevoelig Polygoon   109926.49
- niet geluidgevoelig     1259340          79 2917 niet geluidgevoelig Polygoon   109973.03
- niet geluidgevoelig     1259344          79 2918 niet geluidgevoelig Polygoon   109614.63
- niet geluidgevoelig     1259345          79 2919 niet geluidgevoelig Polygoon   109223.48
- niet geluidgevoelig     1259346          79 2920 niet geluidgevoelig Polygoon   109236.70

- niet geluidgevoelig     1259347          79 2921 niet geluidgevoelig Polygoon   109226.04
- niet geluidgevoelig     1259350          79 2922 niet geluidgevoelig Polygoon   109238.24
- niet geluidgevoelig     1259351          79 2029 niet geluidgevoelig Polygoon   110246.51
- niet geluidgevoelig     1259357          79 2927 niet geluidgevoelig Polygoon   109879.83
- niet geluidgevoelig     1259360          79 1085 niet geluidgevoelig Polygoon   109651.96

- niet geluidgevoelig     1259361          79 2929 niet geluidgevoelig Polygoon   109666.00
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- woning   504540.52     6.00      6.00     -1.10 Relatief           4            38.18
- woning   504632.20     6.00      6.00     -1.11 Relatief           4           148.02
- woning   504518.52     6.00      6.00     -1.23 Relatief           9            46.97
- woning   504361.63     6.00      6.00     -1.18 Relatief          10            72.21
- woning   503916.14     6.00      6.00     -0.15 Relatief          59           244.75

- woning   504491.82     6.00      6.00     -1.22 Relatief           8            44.32
- woning   504476.49     6.00      6.00     -1.19 Relatief          10            43.09
- woning   504512.17     9.00      9.00     -1.23 Relatief          21           105.31
- woning   504969.97     6.00      6.00     -0.42 Relatief           5            18.94
- woning   504810.12     6.00      6.00     -0.47 Relatief           5            31.51

- woning   504807.19     6.00      6.00     -0.50 Relatief           4            37.92
- woning   504017.03     6.00      6.00     -0.44 Relatief           5            35.72
- woning   504122.98     4.00      4.00     -0.71 Relatief           6            34.21
- woning   505113.43     6.00      6.00     -0.01 Relatief           4            23.61
- woning   504980.31     6.00      6.00     -0.39 Relatief           8            26.56

- woning   504792.54     4.00      4.00     -0.34 Relatief           5            20.85
- woning   504973.81     6.00      6.00     -0.41 Relatief           4            15.11
- woning   504824.19     9.00      9.00     -0.54 Relatief          12           209.44
- woning   506234.43     6.00      6.00     -0.21 Relatief           8            51.54
- woning   504640.27     6.00      6.00     -0.52 Relatief           6            32.35

- woning   504666.67     6.00      6.00     -0.39 Relatief           6            39.59
- woning   504578.54     9.00      9.00     -1.00 Relatief           4            45.46
- woning   504031.63     6.00      6.00     -0.46 Relatief           6            70.64
- woning   504651.03     6.00      6.00     -1.14 Relatief           5            32.06
- woning   504753.43     4.00      4.00     -0.30 Relatief           8            67.36

- woning   504750.56     6.00      6.00      0.17 Relatief           4            42.76
- woning   504260.91     6.00      6.00     -1.14 Relatief           4            25.11
- woning   504876.36     6.00      6.00     -0.57 Relatief           6            92.63
- woning   504255.25     6.00      6.00     -1.15 Relatief           4            27.76
- woning   504605.62    10.00     10.00     -1.12 Relatief           9            60.28

- woning   504632.59     6.00      6.00     -0.56 Relatief           4            46.12
- woning   504626.54     6.00      6.00     -0.58 Relatief           4            43.07
- woning   504608.06     6.00      6.00     -0.71 Relatief           4            43.07
- woning   504589.58     6.00      6.00     -0.84 Relatief           4            43.07
- woning   504645.60     6.00      6.00     -0.45 Relatief           4            43.07

- woning   504638.78     6.00      6.00     -0.48 Relatief           4            43.07
- woning   504622.01     6.00      6.00     -0.60 Relatief           4            43.07
- woning   504580.76     6.00      6.00     -0.87 Relatief           4            43.07
- woning   504563.70     6.00      6.00     -0.99 Relatief           4            43.07
- woning   504605.23     6.00      6.00     -0.72 Relatief           4            43.07

- woning   504597.82     6.00      6.00     -0.76 Relatief           4            43.07
- woning   504631.39     6.00      6.00     -0.52 Relatief           4            43.07
- woning   504614.62     6.00      6.00     -0.64 Relatief           4            43.07
- woning   504588.15     6.00      6.00     -0.84 Relatief           4            43.07
- woning   504582.18     6.00      6.00     -0.84 Relatief           4            43.07

- woning   504561.14     6.00      6.00     -0.99 Relatief           4            43.07
- woning   504571.37     6.00      6.00     -0.95 Relatief           4            43.07
- woning   504560.00     6.00      6.00     -1.01 Relatief           4            43.07
- woning   504577.36     6.00      6.00     -0.89 Relatief           4            43.07
- woning   504593.86     6.00      6.00     -0.77 Relatief           4            43.07

- niet geluidgevoelig   504576.71     9.00      9.00     -0.97 Relatief           5            91.05
- niet geluidgevoelig   504571.70     6.00      6.00     -0.98 Relatief          12            85.56
- niet geluidgevoelig   504962.58     9.00      9.00     -0.39 Relatief          18           206.51
- niet geluidgevoelig   504388.63     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            30.81
- niet geluidgevoelig   504483.00     4.00      4.00     -1.25 Relatief           6            27.04

- niet geluidgevoelig   504472.03     4.00      4.00     -1.23 Relatief           4            43.19
- niet geluidgevoelig   504381.12     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            43.87
- niet geluidgevoelig   504613.74     6.00      6.00     -0.57 Relatief          11            73.45
- niet geluidgevoelig   504408.35     4.00      4.00     -1.07 Relatief           4           122.71
- niet geluidgevoelig   504692.05     5.00      5.00     -0.31 Relatief           8            61.80

- niet geluidgevoelig   504700.13     5.00      5.00     -0.27 Relatief           6            69.46
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- woning            88.10             7.81            11.27 0 dB False 0.80
- woning           677.46            10.70            63.31 0 dB False 0.80
- woning           111.00             0.19             9.80 0 dB False 0.80
- woning           243.31             2.02            13.09 0 dB False 0.80
- woning           835.01             0.36             8.85 0 dB False 0.80

- woning            70.21             0.21             8.37 0 dB False 0.80
- woning            96.96             0.85             9.18 0 dB False 0.80
- woning           576.67             0.25            17.69 0 dB False 0.80
- woning            21.98             2.13             5.33 0 dB False 0.80
- woning            57.18             0.64            10.09 0 dB False 0.80

- woning            81.01             6.50            12.46 0 dB False 0.80
- woning            65.88             3.85            12.68 0 dB False 0.80
- woning            49.96             2.05            11.34 0 dB False 0.80
- woning            33.75             4.86             6.95 0 dB False 0.80
- woning            34.25             0.71             5.15 0 dB False 0.80

- woning            23.17             1.24             7.64 0 dB False 0.80
- woning            13.91             3.17             4.42 0 dB False 0.80
- woning          1193.96             8.94            33.61 0 dB False 0.80
- woning           132.36             2.31            12.68 0 dB False 0.80
- woning            55.96             1.64             9.99 0 dB False 0.80

- woning            79.11             2.35            10.68 0 dB False 0.80
- woning           123.11             8.67            14.00 0 dB False 0.80
- woning           306.86             0.72            18.33 0 dB False 0.80
- woning            57.48             2.56            10.37 0 dB False 0.80
- woning           274.43             3.83            17.48 0 dB False 0.80

- woning           104.55             7.46            13.96 0 dB False 0.80
- woning            35.69             4.28             8.64 0 dB False 0.80
- woning           159.09             3.13            33.81 0 dB False 0.80
- woning            46.01             5.47             8.41 0 dB False 0.80
- woning           185.93             1.13            15.66 0 dB False 0.80

- woning           130.41             9.94            13.12 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80

- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80

- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80

- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80
- woning           112.94             9.03            12.51 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           511.87             3.72            25.26 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           417.48             0.19            18.23 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          2162.67             0.74            30.15 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            58.80             6.87             8.48 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            41.49             0.54             8.46 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            91.70             5.72            15.83 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           105.68             7.11            14.83 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           249.33             0.79            18.70 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           841.87            20.71            40.67 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           212.12             1.00            16.87 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           213.73             0.72            26.68 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woning 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

8/20/2010 2:28:20 PMGeomilieu V1.40



lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1259362          79 2930 niet geluidgevoelig Polygoon   109645.76
- niet geluidgevoelig     1259368          79 2931 niet geluidgevoelig Polygoon   109514.47
- niet geluidgevoelig     1259382          79 2933 niet geluidgevoelig Polygoon   109456.10
- niet geluidgevoelig     1259387          79 2935 niet geluidgevoelig Polygoon   109218.40
- niet geluidgevoelig     1259388          79 2936 niet geluidgevoelig Polygoon   109215.63

- niet geluidgevoelig     1259391          79 2938 niet geluidgevoelig Polygoon   109136.25
- niet geluidgevoelig     1259427          79 1086 niet geluidgevoelig Polygoon   109236.52
- niet geluidgevoelig     1259429          79 1087 niet geluidgevoelig Polygoon   109207.86
- niet geluidgevoelig     1259447          79 1089 niet geluidgevoelig Polygoon   109182.04
- niet geluidgevoelig     1259448          79 2940 niet geluidgevoelig Polygoon   109158.22

- niet geluidgevoelig     1259452          79 2941 niet geluidgevoelig Polygoon   109169.04
- niet geluidgevoelig     1259466          79 2942 niet geluidgevoelig Polygoon   110191.26
- niet geluidgevoelig     1259481          79 2947 niet geluidgevoelig Polygoon   109895.35
- niet geluidgevoelig     1259489          79 2949 niet geluidgevoelig Polygoon   109887.68
- niet geluidgevoelig     1259491          79 2951 niet geluidgevoelig Polygoon   109761.11

- niet geluidgevoelig     1259492          79 2952 niet geluidgevoelig Polygoon   109763.24
- niet geluidgevoelig     1259493          79 2953 niet geluidgevoelig Polygoon   109745.91
- niet geluidgevoelig     1259494          79 2954 niet geluidgevoelig Polygoon   109688.54
- niet geluidgevoelig     1259495          79 2955 niet geluidgevoelig Polygoon   109660.97
- niet geluidgevoelig     1259496          79 2956 niet geluidgevoelig Polygoon   109695.77

- niet geluidgevoelig     1259497          79 2957 niet geluidgevoelig Polygoon   109652.72
- niet geluidgevoelig     1259498          79 2958 niet geluidgevoelig Polygoon   109612.52
- niet geluidgevoelig     1259502          79 2959 niet geluidgevoelig Polygoon   109537.58
- niet geluidgevoelig     1259504          79 2960 niet geluidgevoelig Polygoon   109676.62
- niet geluidgevoelig     1259507          79 2138 niet geluidgevoelig Polygoon   109665.18

- niet geluidgevoelig     1259509          79 2963 niet geluidgevoelig Polygoon   109649.25
- niet geluidgevoelig     1259510          79 2964 niet geluidgevoelig Polygoon   109648.93
- niet geluidgevoelig     1259511          79 2139 niet geluidgevoelig Polygoon   109662.64
- niet geluidgevoelig     1259513          79 2965 niet geluidgevoelig Polygoon   109589.68
- niet geluidgevoelig     1259514          79 2966 niet geluidgevoelig Polygoon   109614.71

- niet geluidgevoelig     1259515          79 2967 niet geluidgevoelig Polygoon   109578.89
- niet geluidgevoelig     1259518          79 1094 niet geluidgevoelig Polygoon   109603.60
- niet geluidgevoelig     1259520          79 2969 niet geluidgevoelig Polygoon   109566.25
- niet geluidgevoelig     1259525          79 2972 niet geluidgevoelig Polygoon   109633.44
- niet geluidgevoelig     1259526          79 2973 niet geluidgevoelig Polygoon   109633.24

- niet geluidgevoelig     1259527          79 2974 niet geluidgevoelig Polygoon   109693.31
- niet geluidgevoelig     1259528          79 2975 niet geluidgevoelig Polygoon   109632.25
- niet geluidgevoelig     1259529          79 2976 niet geluidgevoelig Polygoon   109563.46
- niet geluidgevoelig     1259535          79 2977 niet geluidgevoelig Polygoon   109957.40
- niet geluidgevoelig     1259537          79 2978 niet geluidgevoelig Polygoon   109964.06

- niet geluidgevoelig     1259538          79 2979 niet geluidgevoelig Polygoon   109683.37
- niet geluidgevoelig     1259539          79 2980 niet geluidgevoelig Polygoon   109663.83
- niet geluidgevoelig     1259540          79 2981 niet geluidgevoelig Polygoon   109730.01
- niet geluidgevoelig     1259541          79 2982 niet geluidgevoelig Polygoon   109635.80
- niet geluidgevoelig     1259542          79 2983 niet geluidgevoelig Polygoon   109556.04

- niet geluidgevoelig     1259543          79 2984 niet geluidgevoelig Polygoon   109560.40
- niet geluidgevoelig     1259545          79 2985 niet geluidgevoelig Polygoon   109614.77
- niet geluidgevoelig     1259546          79 2986 niet geluidgevoelig Polygoon   109493.75
- niet geluidgevoelig     1259547          79 2987 niet geluidgevoelig Polygoon   109532.77
- niet geluidgevoelig     1259548          79 2988 niet geluidgevoelig Polygoon   109487.63

- niet geluidgevoelig     1259549          79 2989 niet geluidgevoelig Polygoon   109502.59
- niet geluidgevoelig     1259550          79 2990 niet geluidgevoelig Polygoon   109506.78
- niet geluidgevoelig     1259554          79 2992 niet geluidgevoelig Polygoon   109486.12
- niet geluidgevoelig     1259573          79 2993 niet geluidgevoelig Polygoon   109375.99
- niet geluidgevoelig     1259577          79 2994 niet geluidgevoelig Polygoon   109300.25

- niet geluidgevoelig     1259587          79 2995 niet geluidgevoelig Polygoon   109287.70
- niet geluidgevoelig     1259591          79 1096 niet geluidgevoelig Polygoon   109278.10
- niet geluidgevoelig     1259594          79 2996 niet geluidgevoelig Polygoon   109271.24
- niet geluidgevoelig     1259599          79 2998 niet geluidgevoelig Polygoon   109258.46
- niet geluidgevoelig     1259614          79 3000 niet geluidgevoelig Polygoon   109337.36

- niet geluidgevoelig     1259615          79 3001 niet geluidgevoelig Polygoon   109349.39
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Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   504978.15     7.00      7.00     -0.34 Relatief          11           234.76
- niet geluidgevoelig   504774.89     4.00      4.00     -0.28 Relatief          11           119.10
- niet geluidgevoelig   504740.27     4.00      4.00     -0.30 Relatief           4            14.13
- niet geluidgevoelig   504403.60     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            51.64
- niet geluidgevoelig   504395.71     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            66.77

- niet geluidgevoelig   504425.75     6.00      6.00     -1.17 Relatief           4            32.47
- niet geluidgevoelig   504563.32     4.00      4.00     -1.07 Relatief           4            23.91
- niet geluidgevoelig   504566.37     4.00      4.00     -1.09 Relatief           4            13.53
- niet geluidgevoelig   504528.68     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            27.61
- niet geluidgevoelig   504464.74     6.00      6.00     -1.18 Relatief           9            46.98

- niet geluidgevoelig   504502.95     6.00      6.00     -1.24 Relatief          12            52.02
- niet geluidgevoelig   505823.14     6.00      6.00     -0.38 Relatief           4           128.78
- niet geluidgevoelig   504399.11     4.00      4.00     -1.06 Relatief           4           105.00
- niet geluidgevoelig   504593.17     6.00      6.00     -0.87 Relatief           6           166.44
- niet geluidgevoelig   505077.46     7.00      7.00     -0.08 Relatief           4           106.82

- niet geluidgevoelig   505058.93     7.00      7.00     -0.15 Relatief           7           131.26
- niet geluidgevoelig   505027.97     7.00      7.00     -0.16 Relatief           6            95.90
- niet geluidgevoelig   505409.09     7.00      7.00      0.01 Relatief           8           254.32
- niet geluidgevoelig   505066.98     7.00      7.00     -0.07 Relatief          29           215.11
- niet geluidgevoelig   505118.39     7.00      7.00      0.09 Relatief           9           463.51

- niet geluidgevoelig   505081.83     7.00      7.00     -0.03 Relatief           8           217.15
- niet geluidgevoelig   505131.66     4.00      4.00      0.10 Relatief           4            14.28
- niet geluidgevoelig   505954.44     5.00      5.00     -0.01 Relatief          23           165.56
- niet geluidgevoelig   504686.04     4.00      4.00     -0.32 Relatief           4            24.83
- niet geluidgevoelig   504924.79     4.00      4.00     -0.49 Relatief           4            36.51

- niet geluidgevoelig   504840.80     6.00      6.00     -0.57 Relatief           8           145.14
- niet geluidgevoelig   504801.92     6.00      6.00     -0.46 Relatief           7           136.53
- niet geluidgevoelig   504810.83     4.00      4.00     -0.52 Relatief           8            34.45
- niet geluidgevoelig   504835.86     4.00      4.00     -0.59 Relatief           4            12.87
- niet geluidgevoelig   504817.08     6.00      6.00     -0.55 Relatief           5            92.51

- niet geluidgevoelig   504958.32     5.00      5.00     -0.42 Relatief           4            99.28
- niet geluidgevoelig   504677.72     9.00      9.00     -0.41 Relatief           4            65.25
- niet geluidgevoelig   504836.88     4.00      4.00     -0.59 Relatief           6            38.97
- niet geluidgevoelig   505814.49     6.00      6.00     -0.11 Relatief          10           106.98
- niet geluidgevoelig   505772.60     6.00      6.00     -0.15 Relatief          19           111.12

- niet geluidgevoelig   505896.94     9.00      9.00     -0.83 Relatief          14           134.91
- niet geluidgevoelig   505921.39    10.00     10.00     -0.23 Relatief           9            68.59
- niet geluidgevoelig   505700.51     6.00      6.00     -0.23 Relatief           4           171.58
- niet geluidgevoelig   506070.21     6.00      6.00     -0.09 Relatief           5            80.17
- niet geluidgevoelig   506106.72     6.00      6.00     -0.13 Relatief          15           218.12

- niet geluidgevoelig   505593.42     7.00      7.00     -0.30 Relatief          52           253.61
- niet geluidgevoelig   505664.30     9.00      9.00     -0.24 Relatief           4           126.14
- niet geluidgevoelig   505871.41     6.00      6.00     -1.07 Relatief          20           201.21
- niet geluidgevoelig   505871.11     5.00      5.00     -0.06 Relatief           4            89.65
- niet geluidgevoelig   505678.61    10.00     10.00     -0.25 Relatief           4           149.83

- niet geluidgevoelig   505627.14     9.00      9.00     -0.29 Relatief           9           188.11
- niet geluidgevoelig   505474.51     9.00      9.00     -0.15 Relatief           4           202.69
- niet geluidgevoelig   504781.57     4.00      4.00     -0.31 Relatief           4            44.47
- niet geluidgevoelig   504778.36     9.00      9.00     -0.30 Relatief           4            20.76
- niet geluidgevoelig   504837.79     7.00      7.00     -0.61 Relatief          10           155.60

- niet geluidgevoelig   504776.86     4.00      4.00     -0.29 Relatief           4            15.74
- niet geluidgevoelig   504841.92     4.00      4.00     -0.61 Relatief           4            14.33
- niet geluidgevoelig   504770.33     6.00      6.00     -0.24 Relatief           6            42.11
- niet geluidgevoelig   504860.46     4.00      4.00     -0.64 Relatief           4            22.06
- niet geluidgevoelig   504572.88     4.00      4.00     -0.97 Relatief           8            79.47

- niet geluidgevoelig   504575.21     4.00      4.00     -0.97 Relatief           4            18.68
- niet geluidgevoelig   504619.54     4.00      4.00     -1.12 Relatief          14            47.83
- niet geluidgevoelig   504904.89     9.00      9.00     -0.66 Relatief           9            28.15
- niet geluidgevoelig   504616.45     4.00      4.00     -1.12 Relatief           5            19.98
- niet geluidgevoelig   504476.91     4.00      4.00     -1.26 Relatief           6            34.36

- niet geluidgevoelig   504567.78     4.00      4.00     -0.98 Relatief           9            64.33

8/20/2010 2:28:20 PMGeomilieu V1.40



lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig          1524.98             2.75            46.87 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           650.91             1.82            28.58 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            11.82             2.66             4.43 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           144.02             7.99            17.69 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           241.42            10.47            22.83 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            63.09             6.44             9.79 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            33.57             4.49             7.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            11.39             3.12             3.64 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            45.02             5.28             8.53 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           130.47             0.08            11.80 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            81.97             1.75             7.14 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           646.02            12.43            51.96 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           498.59            12.44            40.05 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1262.79             7.30            63.22 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           487.82            11.25            41.98 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           920.56             0.48            45.32 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           539.11             3.83            30.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          3215.81             0.17            74.39 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          2604.98             0.11            56.80 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig         10449.40             1.63           163.06 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          2828.82             1.90            68.78 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            12.70             3.37             3.77 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1429.55             0.09            27.56 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            29.41             3.18             9.25 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            74.85             6.22            12.04 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1222.05             0.91            44.04 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1053.85             5.89            39.95 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            61.37             2.04             9.59 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             9.99             2.61             3.82 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           533.89             0.44            24.13 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           465.23             8.41            37.35 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           247.03            11.93            20.70 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            89.78             0.56            11.45 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           682.57             1.51            20.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           679.26             0.19            24.10 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           874.58             0.42            43.60 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           250.86             0.65            20.43 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           706.10             9.22            76.57 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           302.39             4.05            30.02 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1243.14             0.80            43.29 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          2129.61             0.30            60.36 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           871.71            20.45            42.62 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1801.87             0.52            44.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           466.53            16.41            28.42 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1247.10            24.96            49.95 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1973.47             0.46            50.25 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1229.67            13.98            87.25 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           120.93             9.50            12.98 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            26.05             3.81             5.76 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1318.77             1.16            40.82 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            14.83             3.12             4.75 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            12.55             3.05             4.11 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           107.68             0.81            10.57 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            29.99             4.86             6.17 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           235.88             1.30            27.92 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            21.38             4.02             5.32 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            83.28             0.22            13.66 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            48.17             0.43             7.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            24.56             0.89             5.63 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            59.16             1.34            12.04 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           188.79             0.36            19.19 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1259617          79 3002 niet geluidgevoelig Polygoon   109297.85
- niet geluidgevoelig     1259618          79 3003 niet geluidgevoelig Polygoon   109310.94
- niet geluidgevoelig     1259620          79 3004 niet geluidgevoelig Polygoon   109282.98
- niet geluidgevoelig     1259623          79 1097 niet geluidgevoelig Polygoon   109264.74
- niet geluidgevoelig     1259624          79 3005 niet geluidgevoelig Polygoon   109328.09

- niet geluidgevoelig     1259625          79 2206 niet geluidgevoelig Polygoon   109340.54
- niet geluidgevoelig     1259637          79 3006 niet geluidgevoelig Polygoon   109302.95
- niet geluidgevoelig     1259642          79 3007 niet geluidgevoelig Polygoon   109250.02
- niet geluidgevoelig     1259645          79 3008 niet geluidgevoelig Polygoon   109148.64
- niet geluidgevoelig     1259647          79 3009 niet geluidgevoelig Polygoon   109097.54

- niet geluidgevoelig     1259648          79 3010 niet geluidgevoelig Polygoon   109100.24
- niet geluidgevoelig     1259650          79 3011 niet geluidgevoelig Polygoon   109057.52
- niet geluidgevoelig     1259675          79 3013 niet geluidgevoelig Polygoon   109102.38
- niet geluidgevoelig     1259679          79 3014 niet geluidgevoelig Polygoon   109114.49
- niet geluidgevoelig     1259682          79 3016 niet geluidgevoelig Polygoon   109071.99

- niet geluidgevoelig     1259683          79 3017 niet geluidgevoelig Polygoon   109061.83
- niet geluidgevoelig     1259685          79 3018 niet geluidgevoelig Polygoon   109046.98
- niet geluidgevoelig     1259686          79 3019 niet geluidgevoelig Polygoon   109040.09
- niet geluidgevoelig     1259687          79 3020 niet geluidgevoelig Polygoon   109057.62
- niet geluidgevoelig     1259697          79 3021 niet geluidgevoelig Polygoon   110168.14

- niet geluidgevoelig     1259725          79 3045 niet geluidgevoelig Polygoon   109763.42
- niet geluidgevoelig     1259726          79 3046 niet geluidgevoelig Polygoon   109760.45
- niet geluidgevoelig     1259727          79 3047 niet geluidgevoelig Polygoon   109749.88
- niet geluidgevoelig     1259728          79 3048 niet geluidgevoelig Polygoon   109643.39
- niet geluidgevoelig     1259729          79 3049 niet geluidgevoelig Polygoon   109672.47

- niet geluidgevoelig     1259730          79 3050 niet geluidgevoelig Polygoon   109662.21
- niet geluidgevoelig     1259731          79 3051 niet geluidgevoelig Polygoon   110000.35
- niet geluidgevoelig     1259736          79 3056 niet geluidgevoelig Polygoon   109652.20
- niet geluidgevoelig     1259737          79 2264 geluidgevoelig (woning Polygoon   109664.91
- niet geluidgevoelig     1259738          79 3057 niet geluidgevoelig Polygoon   109550.15

- niet geluidgevoelig     1259740          79 3058 niet geluidgevoelig Polygoon   109752.26
- niet geluidgevoelig     1259741          79 3059 niet geluidgevoelig Polygoon   109766.28
- niet geluidgevoelig     1259742          79 3060 niet geluidgevoelig Polygoon   109748.86
- niet geluidgevoelig     1259743          79 3061 niet geluidgevoelig Polygoon   109766.68
- niet geluidgevoelig     1259744          79 3062 niet geluidgevoelig Polygoon   109732.39

- niet geluidgevoelig     1259745          79 3063 niet geluidgevoelig Polygoon   109670.07
- niet geluidgevoelig     1259746          79 3064 niet geluidgevoelig Polygoon   109683.70
- niet geluidgevoelig     1259747          79 3065 niet geluidgevoelig Polygoon   109733.51
- niet geluidgevoelig     1259748          79 3066 niet geluidgevoelig Polygoon   109731.58
- niet geluidgevoelig     1259749          79 1100 niet geluidgevoelig Polygoon   109652.54

- niet geluidgevoelig     1259751          79 1101 niet geluidgevoelig Polygoon   109622.69
- niet geluidgevoelig     1259753          79 1102 niet geluidgevoelig Polygoon   109548.17
- niet geluidgevoelig     1259755          79 3067 niet geluidgevoelig Polygoon   109556.10
- niet geluidgevoelig     1259758          79 3068 niet geluidgevoelig Polygoon   109552.43
- niet geluidgevoelig     1259763          79 3069 niet geluidgevoelig Polygoon   109429.65

- niet geluidgevoelig     1259768          79 3071 niet geluidgevoelig Polygoon   109571.89
- niet geluidgevoelig     1259769          79 3072 niet geluidgevoelig Polygoon   109605.81
- niet geluidgevoelig     1259772          79 3073 niet geluidgevoelig Polygoon   109582.45
- niet geluidgevoelig     1259773          79 3074 niet geluidgevoelig Polygoon   109573.49
- niet geluidgevoelig     1259776          79 3075 niet geluidgevoelig Polygoon   109434.19

- niet geluidgevoelig     1259783          79 3076 niet geluidgevoelig Polygoon   109254.27
- niet geluidgevoelig     1259784          79 3077 niet geluidgevoelig Polygoon   109502.42
- niet geluidgevoelig     1259791          79 3078 niet geluidgevoelig Polygoon   109474.98
- niet geluidgevoelig     1259793          79 3079 niet geluidgevoelig Polygoon   109429.82
- niet geluidgevoelig     1259794          79 3080 niet geluidgevoelig Polygoon   109441.61

- niet geluidgevoelig     1259811          79 1103 niet geluidgevoelig Polygoon   109248.31
- niet geluidgevoelig     1259820          79 3082 niet geluidgevoelig Polygoon   109399.82
- niet geluidgevoelig     1259821          79 3083 niet geluidgevoelig Polygoon   109377.07
- niet geluidgevoelig     1259825          79 3084 niet geluidgevoelig Polygoon   109286.06
- niet geluidgevoelig     1259977          79 3151 niet geluidgevoelig Polygoon   109870.90

- niet geluidgevoelig     1259986          79 1107 niet geluidgevoelig Polygoon   109824.78
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Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   504531.62     4.00      4.00     -1.11 Relatief           7            69.11
- niet geluidgevoelig   504532.17     4.00      4.00     -1.11 Relatief           4            27.38
- niet geluidgevoelig   504514.32     6.00      6.00     -1.10 Relatief          12            37.95
- niet geluidgevoelig   504509.28     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            15.32
- niet geluidgevoelig   504736.94     6.00      6.00     -0.43 Relatief           7            66.94

- niet geluidgevoelig   504714.15     6.00      6.00     -0.51 Relatief          10            55.75
- niet geluidgevoelig   504654.20     6.00      6.00     -1.21 Relatief          11            45.33
- niet geluidgevoelig   504544.22     9.00      9.00     -1.11 Relatief          17           111.56
- niet geluidgevoelig   504315.99     7.00      7.00     -1.24 Relatief           6            77.35
- niet geluidgevoelig   504239.20     4.00      4.00     -1.06 Relatief           4            28.46

- niet geluidgevoelig   504231.00     4.00      4.00     -1.05 Relatief           6            43.16
- niet geluidgevoelig   504039.41     5.00      5.00     -0.49 Relatief          15           103.92
- niet geluidgevoelig   504267.07     4.00      4.00     -1.14 Relatief           4            19.35
- niet geluidgevoelig   503987.57     4.00      4.00     -0.42 Relatief           4            24.52
- niet geluidgevoelig   503842.98     4.00      4.00      0.01 Relatief           6            54.13

- niet geluidgevoelig   503868.13     4.00      4.00     -0.04 Relatief           4            43.27
- niet geluidgevoelig   503855.72     4.00      4.00      0.01 Relatief           5           101.84
- niet geluidgevoelig   503880.01     4.00      4.00     -0.05 Relatief           4            37.22
- niet geluidgevoelig   503880.31     4.00      4.00     -0.07 Relatief           4            37.25
- niet geluidgevoelig   504488.97     4.00      4.00     -1.47 Relatief           4            30.83

- niet geluidgevoelig   505505.57     7.00      7.00     -0.15 Relatief           4           131.22
- niet geluidgevoelig   505557.85     7.00      7.00     -0.20 Relatief          10           113.20
- niet geluidgevoelig   505638.79     9.00      9.00     -0.31 Relatief          10           212.69
- niet geluidgevoelig   506050.72     4.00      4.00     -0.22 Relatief           6            55.64
- niet geluidgevoelig   505985.45     7.00      7.00     -0.66 Relatief          15           183.26

- niet geluidgevoelig   505900.96     6.00      6.00     -0.62 Relatief           8           106.52
- niet geluidgevoelig   504630.60     6.00      6.00     -0.56 Relatief           9           130.13
- niet geluidgevoelig   504924.02     6.00      6.00     -0.49 Relatief          15           150.04
- niet geluidgevoelig   504947.91     4.00      4.00     -0.42 Relatief           4            60.57
- niet geluidgevoelig   504943.10     5.00      5.00     -0.47 Relatief           4            73.94

- niet geluidgevoelig   505440.75     7.00      7.00      0.00 Relatief           6           113.05
- niet geluidgevoelig   505469.98     7.00      7.00     -0.01 Relatief           4           123.26
- niet geluidgevoelig   505418.48     7.00      7.00      0.03 Relatief           7           115.82
- niet geluidgevoelig   505109.06     4.00      4.00      0.19 Relatief           8           118.71
- niet geluidgevoelig   505368.69     9.00      9.00      0.11 Relatief           5           126.20

- niet geluidgevoelig   505473.88     7.00      7.00     -0.11 Relatief          11           220.85
- niet geluidgevoelig   504982.17     7.00      7.00     -0.31 Relatief           8           123.54
- niet geluidgevoelig   504963.46     6.00      6.00     -0.35 Relatief           4           100.05
- niet geluidgevoelig   504658.88     4.00      4.00     -0.57 Relatief           4            46.94
- niet geluidgevoelig   504705.39     6.00      6.00     -0.26 Relatief           4            25.16

- niet geluidgevoelig   504653.52     4.00      4.00     -0.49 Relatief           4            23.02
- niet geluidgevoelig   504769.95     9.00      9.00     -0.25 Relatief          17           111.24
- niet geluidgevoelig   504840.04     7.00      7.00     -0.60 Relatief           4            54.34
- niet geluidgevoelig   504822.82     4.00      4.00     -0.57 Relatief           4            26.12
- niet geluidgevoelig   505000.00     4.00      4.00     -0.34 Relatief           7            21.32

- niet geluidgevoelig   505069.04     9.00      9.00     -0.10 Relatief           6           110.63
- niet geluidgevoelig   505187.10    10.00     10.00      0.26 Relatief          11           262.41
- niet geluidgevoelig   506035.22     6.00      6.00     -0.14 Relatief          33           215.42
- niet geluidgevoelig   505937.45     5.00      5.00     -0.02 Relatief           4            84.09
- niet geluidgevoelig   504637.28     4.00      4.00     -1.50 Relatief           4            20.26

- niet geluidgevoelig   504480.59     4.00      4.00     -1.25 Relatief           4            28.88
- niet geluidgevoelig   504900.73     6.00      6.00     -0.61 Relatief          13           109.27
- niet geluidgevoelig   504956.95     6.00      6.00     -0.45 Relatief           4            70.83
- niet geluidgevoelig   504915.52     4.00      4.00     -0.59 Relatief          10           107.50
- niet geluidgevoelig   504928.56     6.00      6.00     -0.55 Relatief           4            62.79

- niet geluidgevoelig   505121.33     9.00      9.00     -0.04 Relatief           4            15.65
- niet geluidgevoelig   504884.61     4.00      4.00     -0.63 Relatief           4            12.97
- niet geluidgevoelig   504919.50     4.00      4.00     -0.59 Relatief           4            16.85
- niet geluidgevoelig   504910.24     4.00      4.00     -0.65 Relatief           4            28.26
- niet geluidgevoelig   506446.67     6.00      6.00     -0.25 Relatief           4            39.93

- niet geluidgevoelig   506063.33     4.00      4.00     -0.01 Relatief           4            13.84
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Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig           289.05             0.89            19.97 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            46.24             6.02             7.65 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            52.35             0.98             6.52 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.25             3.18             4.48 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           221.93             1.68            19.97 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           140.22             0.65            16.58 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            80.33             0.96            13.41 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           427.66             0.56            20.04 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           363.99             1.03            21.88 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            46.28             5.03             9.21 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            82.52             2.78            15.75 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           448.12             0.28            17.91 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            20.64             3.18             6.53 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            37.19             5.50             6.76 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            72.63             0.15            24.05 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            97.52             6.40            15.25 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           144.77             1.00            47.90 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            78.19             6.40            12.21 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            78.23             6.40            12.23 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            55.93             5.60             9.56 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1004.59            24.34            41.27 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           612.69             1.32            39.03 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          2216.59             4.88            48.21 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           169.12             2.58            15.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1499.03             1.30            35.71 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           604.52             2.99            34.24 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           751.12 N/A            49.96 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           618.68             2.39            26.14 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           202.82             9.99            20.30 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           304.93            12.42            24.55 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           630.73            15.27            25.27 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           839.27            20.31            41.32 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           604.41             4.23            21.19 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           789.10             5.02            25.44 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           914.33             0.16            40.56 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          2132.76             0.30            57.94 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           805.25             5.12            27.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           625.64            25.00            25.03 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           137.13            10.99            12.48 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            39.16             5.65             6.97 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            30.16             4.00             7.50 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           631.42             0.27            15.95 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           184.06            12.87            14.30 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            31.68             3.22             9.84 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            26.57             0.08             6.71 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           708.03             3.05            32.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          3790.42             1.01            71.45 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          2444.03             0.07            33.35 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           426.07            17.00            25.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            24.62             4.05             6.08 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            46.33             4.80             9.66 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           396.52             0.33            29.50 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           284.99            12.36            23.06 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           490.31             0.39            35.07 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           246.35            15.54            15.85 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            14.63             3.03             4.73 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             9.18             2.08             4.40 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            17.42             3.63             4.88 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            48.44             5.80             8.37 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            95.66             7.98            11.99 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            11.73             2.96             3.96 0 dB False 0.80
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Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1259988          79 3152 niet geluidgevoelig Polygoon   109719.69
- niet geluidgevoelig     1259989          79 3153 niet geluidgevoelig Polygoon   109699.00
- niet geluidgevoelig     1259990          79 3154 niet geluidgevoelig Polygoon   109593.70
- niet geluidgevoelig     1259991          79 3155 niet geluidgevoelig Polygoon   109586.21
- niet geluidgevoelig     1259992          79 3156 niet geluidgevoelig Polygoon   109583.60

- niet geluidgevoelig     1259993          79 3157 niet geluidgevoelig Polygoon   109601.77
- niet geluidgevoelig     1259994          79 3158 niet geluidgevoelig Polygoon   109591.46
- niet geluidgevoelig     1260030          79 3183 niet geluidgevoelig Polygoon   109732.39
- niet geluidgevoelig     1260031          79 3184 niet geluidgevoelig Polygoon   109729.17
- niet geluidgevoelig     1260032          79 3185 niet geluidgevoelig Polygoon   109684.73

- niet geluidgevoelig     1260033          79 3186 niet geluidgevoelig Polygoon   109682.90
- niet geluidgevoelig     1260035          79 3187 niet geluidgevoelig Polygoon   109633.89
- niet geluidgevoelig     1260036          79 3188 niet geluidgevoelig Polygoon   109608.48
- niet geluidgevoelig     1260037          79 3189 niet geluidgevoelig Polygoon   109634.76
- niet geluidgevoelig     1260038          79 3190 niet geluidgevoelig Polygoon   109567.39

- niet geluidgevoelig     1260039          79 3191 niet geluidgevoelig Polygoon   109607.80
- niet geluidgevoelig     1260040          79 3192 niet geluidgevoelig Polygoon   109602.61
- niet geluidgevoelig     1260041          79 3193 niet geluidgevoelig Polygoon   109521.76
- niet geluidgevoelig     1260042          79 3194 niet geluidgevoelig Polygoon   109531.49
- niet geluidgevoelig     1260044          79 3195 niet geluidgevoelig Polygoon   109528.12

- niet geluidgevoelig     1260047          79 3196 niet geluidgevoelig Polygoon   109694.63
- niet geluidgevoelig     1260048          79 3197 niet geluidgevoelig Polygoon   109475.44
- niet geluidgevoelig     1260050          79 3198 niet geluidgevoelig Polygoon   109364.71
- niet geluidgevoelig     1260052          79 1108 niet geluidgevoelig Polygoon   109385.98
- niet geluidgevoelig     1260054          79 3199 niet geluidgevoelig Polygoon   109417.72

- niet geluidgevoelig     1260056          79 3200 niet geluidgevoelig Polygoon   109278.38
- niet geluidgevoelig     1260177          79 3233 niet geluidgevoelig Polygoon   109523.60
- niet geluidgevoelig     1260180          79 3234 niet geluidgevoelig Polygoon   109306.27
- niet geluidgevoelig     1260181          79 3235 niet geluidgevoelig Polygoon   109268.66
- niet geluidgevoelig     1260182          79 3236 niet geluidgevoelig Polygoon   109215.38

- niet geluidgevoelig     1260183          79 3237 niet geluidgevoelig Polygoon   109526.75
- niet geluidgevoelig     1260184          79 3238 niet geluidgevoelig Polygoon   109506.50
- niet geluidgevoelig     1260191          79 3239 niet geluidgevoelig Polygoon   109481.05
- niet geluidgevoelig     1260201          79 1112 niet geluidgevoelig Polygoon   109224.06
- niet geluidgevoelig     1260219          79 3242 niet geluidgevoelig Polygoon   109144.91

- niet geluidgevoelig     1260917          79 3314 niet geluidgevoelig Polygoon   109788.10
- niet geluidgevoelig     1260928          79 3315 niet geluidgevoelig Polygoon   109557.08
- niet geluidgevoelig     1260929          79 3316 niet geluidgevoelig Polygoon   109564.61
- niet geluidgevoelig     1260930          79 3317 niet geluidgevoelig Polygoon   109569.01
- niet geluidgevoelig     1260931          79 3318 niet geluidgevoelig Polygoon   109468.82

- niet geluidgevoelig     1260933          79 1721 niet geluidgevoelig Polygoon   109471.06
- niet geluidgevoelig     1260934          79 3319 niet geluidgevoelig Polygoon   109484.06
- niet geluidgevoelig     1260935          79 3320 niet geluidgevoelig Polygoon   109480.42
- niet geluidgevoelig     1260936          79 3321 niet geluidgevoelig Polygoon   109472.53
- niet geluidgevoelig     1260937          79 1722 niet geluidgevoelig Polygoon   109471.13

- niet geluidgevoelig     1260938          79 3322 niet geluidgevoelig Polygoon   109442.13
- niet geluidgevoelig     1260939          79 3323 niet geluidgevoelig Polygoon   109187.02
- niet geluidgevoelig     1260940          79 3324 niet geluidgevoelig Polygoon   109163.56
- niet geluidgevoelig     1260941          79 3325 niet geluidgevoelig Polygoon   109409.36
- niet geluidgevoelig     1260942          79 1723 niet geluidgevoelig Polygoon   109394.19

- niet geluidgevoelig     1260943          79 3326 niet geluidgevoelig Polygoon   109389.35
- niet geluidgevoelig     1260944          79 3327 niet geluidgevoelig Polygoon   109254.13
- niet geluidgevoelig     1260945          79 3328 niet geluidgevoelig Polygoon   109255.04
- niet geluidgevoelig     1260946          79 3329 niet geluidgevoelig Polygoon   109252.80
- niet geluidgevoelig     1260947          79 3330 niet geluidgevoelig Polygoon   109276.64

- niet geluidgevoelig     1260948          79 3331 niet geluidgevoelig Polygoon   109276.28
- niet geluidgevoelig     1260949          79 3332 niet geluidgevoelig Polygoon   109271.17
- niet geluidgevoelig     1260950          79 3333 niet geluidgevoelig Polygoon   109258.12
- niet geluidgevoelig     1260951          79 3334 niet geluidgevoelig Polygoon   109252.52
- niet geluidgevoelig     1260952          79 3335 niet geluidgevoelig Polygoon   109199.34

- niet geluidgevoelig     1260953          79 3336 niet geluidgevoelig Polygoon   109202.62
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Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   505990.03     7.00      7.00     -0.72 Relatief           9           147.64
- niet geluidgevoelig   505805.21     5.00      5.00     -0.61 Relatief          15           111.55
- niet geluidgevoelig   505835.37     7.00      7.00     -0.10 Relatief           5           111.52
- niet geluidgevoelig   505897.40     6.00      6.00     -0.05 Relatief           5            82.93
- niet geluidgevoelig   505927.92     6.00      6.00     -0.02 Relatief           9            90.57

- niet geluidgevoelig   505867.90     5.00      5.00     -0.07 Relatief          10           140.53
- niet geluidgevoelig   505536.89     9.00      9.00     -0.27 Relatief          13           374.42
- niet geluidgevoelig   505797.58     4.00      4.00     -1.06 Relatief          21           284.45
- niet geluidgevoelig   505924.45     7.00      7.00     -1.08 Relatief          12           163.50
- niet geluidgevoelig   505939.17     6.00      6.00     -0.79 Relatief          15           117.97

- niet geluidgevoelig   506035.16     7.00      7.00     -0.32 Relatief          15           194.43
- niet geluidgevoelig   505371.40     9.00      9.00      0.04 Relatief          28           146.58
- niet geluidgevoelig   505338.15     9.00      9.00      0.08 Relatief          12           104.40
- niet geluidgevoelig   505405.67     9.00      9.00     -0.02 Relatief          13           105.52
- niet geluidgevoelig   505583.57     7.00      7.00     -0.33 Relatief          14            99.15

- niet geluidgevoelig   505626.18     7.00      7.00     -0.28 Relatief           4           150.69
- niet geluidgevoelig   505694.23    10.00     10.00     -0.23 Relatief          14           153.76
- niet geluidgevoelig   505865.97     9.00      9.00     -0.09 Relatief           8            29.97
- niet geluidgevoelig   505889.47     9.00      9.00     -0.07 Relatief           4            29.20
- niet geluidgevoelig   505842.69     5.00      5.00     -0.11 Relatief          12           141.35

- niet geluidgevoelig   505502.29     7.00      7.00     -0.14 Relatief          12           130.41
- niet geluidgevoelig   505540.96     6.00      6.00     -0.35 Relatief          15           117.46
- niet geluidgevoelig   505735.78     4.00      4.00     -0.24 Relatief           4            34.13
- niet geluidgevoelig   505593.77     9.00      9.00     -0.36 Relatief           4            16.84
- niet geluidgevoelig   505832.27     4.00      4.00     -0.14 Relatief           6            50.95

- niet geluidgevoelig   505811.84     5.00      5.00     -0.19 Relatief           6            75.78
- niet geluidgevoelig   504669.43     6.00      6.00     -0.52 Relatief          15            47.59
- niet geluidgevoelig   504555.05     4.00      4.00     -1.05 Relatief          12            71.64
- niet geluidgevoelig   504466.09     4.00      4.00     -1.24 Relatief           8            54.75
- niet geluidgevoelig   504890.53     6.00      6.00     -0.67 Relatief           7            29.24

- niet geluidgevoelig   505116.36    12.00     12.00      0.03 Relatief          18           124.10
- niet geluidgevoelig   505212.21     9.00      9.00      0.20 Relatief          14            84.70
- niet geluidgevoelig   505761.09     4.00      4.00     -0.19 Relatief          17           126.39
- niet geluidgevoelig   504552.25     4.00      4.00     -1.10 Relatief           5            19.34
- niet geluidgevoelig   505957.58     7.00      7.00     -0.12 Relatief           4           110.69

- niet geluidgevoelig   504631.21     4.00      4.00     -0.55 Relatief           4            26.65
- niet geluidgevoelig   504366.45     4.00      4.00     -1.22 Relatief           4            16.77
- niet geluidgevoelig   504373.63     4.00      4.00     -1.24 Relatief           4            13.96
- niet geluidgevoelig   504875.84     4.00      4.00     -0.59 Relatief           8            33.30
- niet geluidgevoelig   504732.61     4.00      4.00     -0.32 Relatief           4            11.42

- niet geluidgevoelig   504745.04     4.00      4.00     -0.27 Relatief           5            10.13
- niet geluidgevoelig   504721.02     4.00      4.00     -0.35 Relatief           4            19.51
- niet geluidgevoelig   504728.11     4.00      4.00     -0.33 Relatief           4            22.14
- niet geluidgevoelig   504730.93     4.00      4.00     -0.32 Relatief           4            17.88
- niet geluidgevoelig   504743.16     4.00      4.00     -0.28 Relatief           4            18.74

- niet geluidgevoelig   504730.37     4.00      4.00     -0.35 Relatief           6            30.10
- niet geluidgevoelig   504372.09     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            15.90
- niet geluidgevoelig   504370.01     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            34.84
- niet geluidgevoelig   505026.93     4.00      4.00     -0.27 Relatief           4            18.64
- niet geluidgevoelig   505016.60     9.00      9.00     -0.30 Relatief           6            23.63

- niet geluidgevoelig   505017.29     4.00      4.00     -0.30 Relatief           4            42.47
- niet geluidgevoelig   505011.65     4.00      4.00     -0.36 Relatief           3             5.58
- niet geluidgevoelig   505013.41     4.00      4.00     -0.36 Relatief           3             8.71
- niet geluidgevoelig   505009.27     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4             8.14
- niet geluidgevoelig   504994.23     4.00      4.00     -0.41 Relatief           6            16.65

- niet geluidgevoelig   504996.97     4.00      4.00     -0.40 Relatief           4             9.92
- niet geluidgevoelig   504986.70     4.00      4.00     -0.43 Relatief           7            16.62
- niet geluidgevoelig   504984.59     4.00      4.00     -0.44 Relatief           6            15.76
- niet geluidgevoelig   504972.60     4.00      4.00     -0.48 Relatief           7            15.99
- niet geluidgevoelig   505020.08     4.00      4.00     -0.35 Relatief           4            10.81

- niet geluidgevoelig   505019.54     4.00      4.00     -0.35 Relatief           7            16.19
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Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig          1207.03             1.55            38.68 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           752.73             0.06            27.51 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           728.52             7.76            36.95 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           427.38             5.33            23.15 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           473.66             1.97            23.11 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1094.86             1.17            29.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          6736.89             2.22            87.25 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          3136.44             0.69            60.38 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1110.44             0.78            48.22 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           701.82             2.09            28.87 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1847.79             2.62            35.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           826.71             0.54            45.02 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           586.13             1.32            25.23 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           620.25             0.62            30.98 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           402.79             0.46            17.97 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1173.64            22.00            53.38 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1451.31             0.36            19.94 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            46.64             0.18             6.94 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            50.09             5.51             9.08 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           955.55             1.03            30.35 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           877.45             1.69            41.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           513.14             0.37            27.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            72.56             8.05             9.02 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            17.52             3.76             4.66 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           158.74             3.69            14.62 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           310.03             6.00            20.00 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            65.15             0.71             7.46 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           156.44             0.39            15.12 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           164.99             0.85            14.72 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            50.04             1.25             7.64 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           568.39             0.14            20.21 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           363.67             0.67            25.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           685.93             0.41            22.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            22.58             0.20             5.70 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           529.57            12.28            43.05 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            41.37             4.93             8.40 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.25             2.62             5.77 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            10.62             2.24             4.74 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            64.24             0.37             6.42 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             7.65             2.14             3.57 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             6.39             0.71             2.71 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            23.41             4.26             5.50 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            23.94             2.94             8.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            17.55             2.91             6.03 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            21.35             3.91             5.45 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            50.85             2.09             9.93 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.44             3.30             4.70 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            75.84             8.58             8.84 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            20.47             3.54             5.78 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            28.54             0.16             8.43 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            54.04             2.81            18.28 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.17             0.13             2.73 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             3.09             1.98             3.60 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             2.85             0.36             3.20 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            16.52             0.75             4.99 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             6.13             2.33             2.61 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.82             0.82             3.02 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.05             1.95             3.21 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.39             0.21             2.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             7.30             2.67             2.74 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            15.62             0.30             4.93 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1260954          79 3337 niet geluidgevoelig Polygoon   109197.53
- niet geluidgevoelig     1260955          79 3338 niet geluidgevoelig Polygoon   109200.13
- niet geluidgevoelig     1260956          79 3339 niet geluidgevoelig Polygoon   109205.27
- niet geluidgevoelig     1260957          79 3340 niet geluidgevoelig Polygoon   109189.77
- niet geluidgevoelig     1260958          79 3341 niet geluidgevoelig Polygoon   109190.28

- niet geluidgevoelig     1260959          79 3342 niet geluidgevoelig Polygoon   109192.77
- niet geluidgevoelig     1260961          79 3343 niet geluidgevoelig Polygoon   109361.39
- niet geluidgevoelig     1260962          79 1724 niet geluidgevoelig Polygoon   109365.06
- niet geluidgevoelig     1260963          79 1725 niet geluidgevoelig Polygoon   109290.56
- niet geluidgevoelig     1260964          79 3344 niet geluidgevoelig Polygoon   109201.89

- niet geluidgevoelig     1260965          79 3345 niet geluidgevoelig Polygoon   109204.45
- niet geluidgevoelig     1260966          79 1726 niet geluidgevoelig Polygoon   109359.94
- niet geluidgevoelig     1260967          79 3346 niet geluidgevoelig Polygoon   109245.04
- niet geluidgevoelig     1260968          79 3347 niet geluidgevoelig Polygoon   109187.48
- niet geluidgevoelig     1260969          79 3348 niet geluidgevoelig Polygoon   109208.55

- niet geluidgevoelig     1260970          79 3349 niet geluidgevoelig Polygoon   109157.30
- niet geluidgevoelig     1260971          79 3350 niet geluidgevoelig Polygoon   109163.47
- niet geluidgevoelig     1260972          79 3351 niet geluidgevoelig Polygoon   109193.70
- niet geluidgevoelig     1260973          79 3352 niet geluidgevoelig Polygoon   109196.62
- niet geluidgevoelig     1260974          79 3353 niet geluidgevoelig Polygoon   109186.04

- niet geluidgevoelig     1260975          79 3354 niet geluidgevoelig Polygoon   109192.18
- niet geluidgevoelig     1260976          79 3355 niet geluidgevoelig Polygoon   109189.64
- niet geluidgevoelig     1260977          79 3356 niet geluidgevoelig Polygoon   109182.12
- niet geluidgevoelig     1260978          79 3357 niet geluidgevoelig Polygoon   109186.80
- niet geluidgevoelig     1260981          79 3359 niet geluidgevoelig Polygoon   110154.99

- niet geluidgevoelig     1260982          79 3360 niet geluidgevoelig Polygoon   110150.10
- niet geluidgevoelig     1260985          79 3362 niet geluidgevoelig Polygoon   109586.00
- niet geluidgevoelig     1260986          79 1727 niet geluidgevoelig Polygoon   109562.12
- niet geluidgevoelig     1260988          79 3364 niet geluidgevoelig Polygoon   109572.14
- niet geluidgevoelig     1260989          79 3365 niet geluidgevoelig Polygoon   109547.49

- niet geluidgevoelig     1260990          79 3366 niet geluidgevoelig Polygoon   109513.15
- niet geluidgevoelig     1260991          79 3367 niet geluidgevoelig Polygoon   109508.25
- niet geluidgevoelig     1260992          79 3368 niet geluidgevoelig Polygoon   109460.44
- niet geluidgevoelig     1260993          79 3369 niet geluidgevoelig Polygoon   109469.54
- niet geluidgevoelig     1260994          79 3370 niet geluidgevoelig Polygoon   109436.56

- niet geluidgevoelig     1260995          79 3371 niet geluidgevoelig Polygoon   109293.93
- niet geluidgevoelig     1260996          79 3372 niet geluidgevoelig Polygoon   109283.05
- niet geluidgevoelig     1260997          79 3373 niet geluidgevoelig Polygoon   109276.03
- niet geluidgevoelig     1260998          79 3374 niet geluidgevoelig Polygoon   109259.01
- niet geluidgevoelig     1260999          79 3375 niet geluidgevoelig Polygoon   109264.43

- niet geluidgevoelig     1261000          79 3376 niet geluidgevoelig Polygoon   109272.86
- niet geluidgevoelig     1261001          79 1728 niet geluidgevoelig Polygoon   109269.41
- niet geluidgevoelig     1261002          79 3377 niet geluidgevoelig Polygoon   109222.56
- niet geluidgevoelig     1261003          79 3378 niet geluidgevoelig Polygoon   109228.35
- niet geluidgevoelig     1261004          79 3379 niet geluidgevoelig Polygoon   109220.67

- niet geluidgevoelig     1261005          79 3380 niet geluidgevoelig Polygoon   109222.32
- niet geluidgevoelig     1261006          79 3381 niet geluidgevoelig Polygoon   109220.68
- niet geluidgevoelig     1261007          79 3382 niet geluidgevoelig Polygoon   109216.26
- niet geluidgevoelig     1261008          79 3383 niet geluidgevoelig Polygoon   109210.05
- niet geluidgevoelig     1261009          79 3384 niet geluidgevoelig Polygoon   109205.62

- niet geluidgevoelig     1261010          79 3385 niet geluidgevoelig Polygoon   109204.58
- niet geluidgevoelig     1261011          79 3386 niet geluidgevoelig Polygoon   109210.19
- niet geluidgevoelig     1261012          79 3387 niet geluidgevoelig Polygoon   109371.77
- niet geluidgevoelig     1261013          79 3388 niet geluidgevoelig Polygoon   109337.92
- niet geluidgevoelig     1261014          79 1729 niet geluidgevoelig Polygoon   109332.32

- niet geluidgevoelig     1261015          79 3389 niet geluidgevoelig Polygoon   109335.81
- niet geluidgevoelig     1261016          79 3390 niet geluidgevoelig Polygoon   109344.10
- niet geluidgevoelig     1261017          79 3391 niet geluidgevoelig Polygoon   109333.85
- niet geluidgevoelig     1261018          79 3392 niet geluidgevoelig Polygoon   109343.09
- niet geluidgevoelig     1261019          79 3393 niet geluidgevoelig Polygoon   109328.77

- niet geluidgevoelig     1261020          79 3394 niet geluidgevoelig Polygoon   109314.37

8/20/2010 2:28:20 PMGeomilieu V1.40



lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   504985.55     4.00      4.00     -0.46 Relatief           4            17.24
- niet geluidgevoelig   504987.77     4.00      4.00     -0.45 Relatief           7            16.02
- niet geluidgevoelig   505029.31     4.00      4.00     -0.32 Relatief           7            16.48
- niet geluidgevoelig   504943.40     4.00      4.00     -0.58 Relatief           8            16.86
- niet geluidgevoelig   504964.49     4.00      4.00     -0.52 Relatief           4            17.73

- niet geluidgevoelig   504975.35     4.00      4.00     -0.49 Relatief           4            17.40
- niet geluidgevoelig   504781.24     4.00      4.00     -0.28 Relatief           8            53.70
- niet geluidgevoelig   504788.07     4.00      4.00     -0.33 Relatief           5            21.45
- niet geluidgevoelig   504661.34     4.00      4.00     -1.36 Relatief           4            27.12
- niet geluidgevoelig   504790.51     4.00      4.00     -0.33 Relatief           7            13.07

- niet geluidgevoelig   504776.91     4.00      4.00     -0.38 Relatief           4            42.49
- niet geluidgevoelig   504678.51     4.00      4.00     -0.63 Relatief           8            27.88
- niet geluidgevoelig   504692.87     4.00      4.00     -0.68 Relatief           6            22.94
- niet geluidgevoelig   504444.90     4.00      4.00     -1.17 Relatief           4             8.97
- niet geluidgevoelig   504455.07     4.00      4.00     -1.19 Relatief           4            22.50

- niet geluidgevoelig   504560.46     4.00      4.00     -1.10 Relatief           6            15.50
- niet geluidgevoelig   504621.25     4.00      4.00     -1.09 Relatief           4            15.20
- niet geluidgevoelig   504957.04     4.00      4.00     -0.54 Relatief           4            15.21
- niet geluidgevoelig   504980.09     4.00      4.00     -0.47 Relatief           4            21.57
- niet geluidgevoelig   504935.75     4.00      4.00     -0.60 Relatief           4            16.23

- niet geluidgevoelig   504969.73     4.00      4.00     -0.50 Relatief           4            21.93
- niet geluidgevoelig   504958.65     4.00      4.00     -0.54 Relatief           4            22.53
- niet geluidgevoelig   504937.80     4.00      4.00     -0.60 Relatief           4            14.23
- niet geluidgevoelig   504941.10     4.00      4.00     -0.59 Relatief           4            34.15
- niet geluidgevoelig   505827.29     7.00      7.00     -0.37 Relatief           6            96.24

- niet geluidgevoelig   506639.28     9.00      9.00     -0.85 Relatief           8            56.83
- niet geluidgevoelig   504718.72     4.00      4.00     -0.27 Relatief           4            12.01
- niet geluidgevoelig   504683.35     4.00      4.00     -0.43 Relatief           4            25.15
- niet geluidgevoelig   505717.03     6.00      6.00     -0.21 Relatief           4           125.29
- niet geluidgevoelig   504882.41     9.00      9.00     -0.60 Relatief          15            48.58

- niet geluidgevoelig   504848.76     4.00      4.00     -0.61 Relatief           4            15.58
- niet geluidgevoelig   504894.20     9.00      9.00     -0.61 Relatief           4            15.43
- niet geluidgevoelig   504819.95     4.00      4.00     -0.54 Relatief           4            12.63
- niet geluidgevoelig   504820.90     4.00      4.00     -0.54 Relatief           4            27.48
- niet geluidgevoelig   504757.08     4.00      4.00     -0.25 Relatief           4            11.97

- niet geluidgevoelig   505155.71     4.00      4.00      0.07 Relatief           4            28.89
- niet geluidgevoelig   505079.65     4.00      4.00     -0.15 Relatief           4            20.21
- niet geluidgevoelig   505078.21     4.00      4.00     -0.16 Relatief           4            14.52
- niet geluidgevoelig   505009.09     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4             5.86
- niet geluidgevoelig   505006.50     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4             5.93

- niet geluidgevoelig   505004.58     4.00      4.00     -0.38 Relatief           6            16.25
- niet geluidgevoelig   505004.01     4.00      4.00     -0.38 Relatief           4             5.93
- niet geluidgevoelig   505025.55     4.00      4.00     -0.33 Relatief           4            16.17
- niet geluidgevoelig   505017.68     4.00      4.00     -0.35 Relatief           7            16.39
- niet geluidgevoelig   505021.30     4.00      4.00     -0.34 Relatief           6            13.18

- niet geluidgevoelig   505013.35     4.00      4.00     -0.37 Relatief           5            14.68
- niet geluidgevoelig   505010.17     4.00      4.00     -0.38 Relatief           4            15.51
- niet geluidgevoelig   505026.32     4.00      4.00     -0.33 Relatief           3             5.44
- niet geluidgevoelig   505026.42     4.00      4.00     -0.33 Relatief           7            16.29
- niet geluidgevoelig   505031.79     4.00      4.00     -0.32 Relatief           7            14.37

- niet geluidgevoelig   505029.63     9.00      9.00     -0.32 Relatief           4             5.79
- niet geluidgevoelig   505015.45     4.00      4.00     -0.36 Relatief           7            15.76
- niet geluidgevoelig   504782.61     4.00      4.00     -0.30 Relatief           6            19.03
- niet geluidgevoelig   504875.50     4.00      4.00     -0.65 Relatief           4            15.82
- niet geluidgevoelig   504857.21     9.00      9.00     -0.65 Relatief           4            16.24

- niet geluidgevoelig   504871.41     4.00      4.00     -0.65 Relatief           4            24.84
- niet geluidgevoelig   504940.19     4.00      4.00     -0.54 Relatief           4            15.70
- niet geluidgevoelig   504945.26     4.00      4.00     -0.53 Relatief           4            10.21
- niet geluidgevoelig   504958.82     9.00      9.00     -0.49 Relatief           4            74.50
- niet geluidgevoelig   504945.78     4.00      4.00     -0.53 Relatief           4            10.02

- niet geluidgevoelig   504577.50     4.00      4.00     -1.00 Relatief           5            24.04
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Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig            16.37             2.79             5.80 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.46             0.27             4.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            16.34             0.68             4.26 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            17.40             0.27             3.42 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            16.94             2.76             6.18 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            16.38             2.72             5.95 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            54.69             0.21            23.68 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            23.06             0.74             7.75 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            36.82             3.75             9.81 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            10.53             0.35             3.39 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           109.96             8.92            12.32 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            24.59             2.07             3.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            32.86             0.88             5.92 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             4.76             1.72             2.78 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            27.30             3.50             7.74 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            13.14             0.65             4.67 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.44             2.80             4.80 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.04             3.01             4.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            28.81             4.87             5.92 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            10.86             1.69             6.44 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            29.79             4.91             6.22 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            31.29             4.94             6.34 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             3.78             0.57             6.55 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            39.48             2.74            14.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           568.94             1.55            27.23 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           197.23             0.85            15.05 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             9.02             3.00             3.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            31.59             3.47             9.11 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           437.21             8.00            54.65 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           110.22             0.26             6.22 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            11.01             1.85             5.94 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.45             2.45             5.09 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             9.91             2.90             3.41 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            37.02             3.67            10.07 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             8.69             2.48             3.51 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            50.96             6.09             8.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            20.83             2.88             7.30 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.16             3.45             3.76 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.72             0.24             2.66 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.80             0.20             2.67 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            15.76             0.34             5.07 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.81             0.27             2.66 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            12.44             2.03             6.07 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            16.22             0.29             4.57 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             1.59             0.21             6.37 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             6.37             0.49             6.34 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             8.91             1.39             6.39 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.29             0.22             2.61 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.97             0.17             4.96 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            11.28             0.91             2.52 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             1.32             0.51             2.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.54             0.41             4.86 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            19.18             0.66             5.96 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.32             2.40             5.48 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.27             2.55             5.65 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            38.30             5.69             6.73 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.24             2.45             5.44 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             6.50             2.44             2.67 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           106.93             3.10            34.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             6.27             2.46             2.56 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            33.06             3.27             7.76 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1261021          79 3395 niet geluidgevoelig Polygoon   109301.69
- niet geluidgevoelig     1261022          79 3396 niet geluidgevoelig Polygoon   109309.52
- niet geluidgevoelig     1261023          79 3397 niet geluidgevoelig Polygoon   109298.16
- niet geluidgevoelig     1261024          79 3398 niet geluidgevoelig Polygoon   109288.00
- niet geluidgevoelig     1261025          79 3399 niet geluidgevoelig Polygoon   109293.18

- niet geluidgevoelig     1261026          79 1730 niet geluidgevoelig Polygoon   109281.32
- niet geluidgevoelig     1261027          79 1731 niet geluidgevoelig Polygoon   109279.64
- niet geluidgevoelig     1261028          79 3400 niet geluidgevoelig Polygoon   109252.92
- niet geluidgevoelig     1261029          79 3401 niet geluidgevoelig Polygoon   109257.59
- niet geluidgevoelig     1261030          79 1732 niet geluidgevoelig Polygoon   109270.55

- niet geluidgevoelig     1261031          79 3402 niet geluidgevoelig Polygoon   109260.68
- niet geluidgevoelig     1261032          79 3403 niet geluidgevoelig Polygoon   109330.88
- niet geluidgevoelig     1261033          79 3404 niet geluidgevoelig Polygoon   109328.41
- niet geluidgevoelig     1261034          79 3405 niet geluidgevoelig Polygoon   109291.79
- niet geluidgevoelig     1261035          79 1733 niet geluidgevoelig Polygoon   109286.79

- niet geluidgevoelig     1261036          79 3406 niet geluidgevoelig Polygoon   109281.84
- niet geluidgevoelig     1261037          79 3407 niet geluidgevoelig Polygoon   109261.04
- niet geluidgevoelig     1261038          79 3408 niet geluidgevoelig Polygoon   109275.22
- niet geluidgevoelig     1261039          79 3409 niet geluidgevoelig Polygoon   109246.83
- niet geluidgevoelig     1261040          79 3410 niet geluidgevoelig Polygoon   109246.17

- niet geluidgevoelig     1261041          79 3411 niet geluidgevoelig Polygoon   109243.07
- niet geluidgevoelig     1261042          79 3412 niet geluidgevoelig Polygoon   109240.56
- niet geluidgevoelig     1261043          79 1734 niet geluidgevoelig Polygoon   109236.11
- niet geluidgevoelig     1261044          79 1735 niet geluidgevoelig Polygoon   109259.52
- niet geluidgevoelig     1261045          79 1736 niet geluidgevoelig Polygoon   109329.63

- niet geluidgevoelig     1261046          79 1737 niet geluidgevoelig Polygoon   109321.27
- niet geluidgevoelig     1261047          79 3413 niet geluidgevoelig Polygoon   109307.58
- niet geluidgevoelig     1261048          79 3414 niet geluidgevoelig Polygoon   109312.60
- niet geluidgevoelig     1261049          79 1738 niet geluidgevoelig Polygoon   109314.93
- niet geluidgevoelig     1261050          79 1739 niet geluidgevoelig Polygoon   109316.59

- niet geluidgevoelig     1261051          79 3415 niet geluidgevoelig Polygoon   109246.68
- niet geluidgevoelig     1261052          79 3416 niet geluidgevoelig Polygoon   109247.82
- niet geluidgevoelig     1261053          79 1740 niet geluidgevoelig Polygoon   109244.21
- niet geluidgevoelig     1261054          79 2559 niet geluidgevoelig Polygoon   109237.48
- niet geluidgevoelig     1261055          79 2560 niet geluidgevoelig Polygoon   109231.16

- niet geluidgevoelig     1261056          79 3417 niet geluidgevoelig Polygoon   109235.20
- niet geluidgevoelig     1261057          79 3418 niet geluidgevoelig Polygoon   109235.47
- niet geluidgevoelig     1261058          79 3419 niet geluidgevoelig Polygoon   109227.98
- niet geluidgevoelig     1261059          79 3420 niet geluidgevoelig Polygoon   109213.91
- niet geluidgevoelig     1261062          79 3422 niet geluidgevoelig Polygoon   109126.74

- niet geluidgevoelig     1261063          79 3423 niet geluidgevoelig Polygoon   109105.65
- niet geluidgevoelig     1261064          79 2561 niet geluidgevoelig Polygoon   109124.73
- niet geluidgevoelig     1261065          79 2562 niet geluidgevoelig Polygoon   109130.28
- niet geluidgevoelig     1261066          79 1742 niet geluidgevoelig Polygoon   109126.36
- niet geluidgevoelig     1261067          79 3424 niet geluidgevoelig Polygoon   109060.44

- niet geluidgevoelig     1261068          79 1743 niet geluidgevoelig Polygoon   110100.82
- niet geluidgevoelig     1261070          79 3426 niet geluidgevoelig Polygoon   110001.03
- niet geluidgevoelig     1261072          79 3428 niet geluidgevoelig Polygoon   109524.29
- niet geluidgevoelig     1261073          79 3429 niet geluidgevoelig Polygoon   109530.99
- niet geluidgevoelig     1261074          79 3430 niet geluidgevoelig Polygoon   109510.89

- niet geluidgevoelig     1261075          79 3431 niet geluidgevoelig Polygoon   109424.27
- niet geluidgevoelig     1261076          79 3432 niet geluidgevoelig Polygoon   109424.66
- niet geluidgevoelig     1261077          79 3433 niet geluidgevoelig Polygoon   109424.43
- niet geluidgevoelig     1261078          79 3434 niet geluidgevoelig Polygoon   109419.60
- niet geluidgevoelig     1261079          79 3435 niet geluidgevoelig Polygoon   109416.82

- niet geluidgevoelig     1261080          79 1744 niet geluidgevoelig Polygoon   109387.54
- niet geluidgevoelig     1261081          79 3436 niet geluidgevoelig Polygoon   109385.75
- niet geluidgevoelig     1261082          79 3437 niet geluidgevoelig Polygoon   109386.52
- niet geluidgevoelig     1261083          79 3438 niet geluidgevoelig Polygoon   109404.75
- niet geluidgevoelig     1261085          79 3439 niet geluidgevoelig Polygoon   109428.93

- niet geluidgevoelig     1261086          79 3440 niet geluidgevoelig Polygoon   109490.76
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Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   504882.77     4.00      4.00     -0.65 Relatief           4            15.70
- niet geluidgevoelig   504878.76     4.00      4.00     -0.65 Relatief           4            11.02
- niet geluidgevoelig   504899.70     4.00      4.00     -0.66 Relatief           4            16.13
- niet geluidgevoelig   504900.21     9.00      9.00     -0.66 Relatief           4            18.94
- niet geluidgevoelig   504795.65     4.00      4.00     -0.36 Relatief           8            33.13

- niet geluidgevoelig   504793.67     4.00      4.00     -0.34 Relatief           6            23.30
- niet geluidgevoelig   504618.28     4.00      4.00     -1.12 Relatief           4            11.18
- niet geluidgevoelig   504972.21     4.00      4.00     -0.48 Relatief           7            16.42
- niet geluidgevoelig   504982.46     4.00      4.00     -0.45 Relatief           6            21.60
- niet geluidgevoelig   504845.43     4.00      4.00     -0.65 Relatief           7            16.69

- niet geluidgevoelig   504603.47     4.00      4.00     -1.08 Relatief           4            25.30
- niet geluidgevoelig   504958.93     4.00      4.00     -0.49 Relatief           4            10.37
- niet geluidgevoelig   504953.73     4.00      4.00     -0.51 Relatief           4            15.80
- niet geluidgevoelig   504888.18     4.00      4.00     -0.66 Relatief           4            15.68
- niet geluidgevoelig   504971.08     4.00      4.00     -0.47 Relatief           4            10.60

- niet geluidgevoelig   504807.01     4.00      4.00     -0.42 Relatief           9            23.17
- niet geluidgevoelig   504990.33     4.00      4.00     -0.42 Relatief           4            15.87
- niet geluidgevoelig   504994.85     9.00      9.00     -0.40 Relatief           4             6.06
- niet geluidgevoelig   504959.52     4.00      4.00     -0.52 Relatief           4            34.05
- niet geluidgevoelig   504956.86     4.00      4.00     -0.52 Relatief           4            13.05

- niet geluidgevoelig   504958.68     4.00      4.00     -0.52 Relatief           4            14.45
- niet geluidgevoelig   504946.82     4.00      4.00     -0.55 Relatief           7            21.58
- niet geluidgevoelig   504777.23     9.00      9.00     -0.35 Relatief           4            16.17
- niet geluidgevoelig   504524.03     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            15.97
- niet geluidgevoelig   504711.40     4.00      4.00     -0.53 Relatief           4            16.00

- niet geluidgevoelig   504707.17     4.00      4.00     -0.55 Relatief           4            14.54
- niet geluidgevoelig   504684.87     4.00      4.00     -0.65 Relatief           5            16.36
- niet geluidgevoelig   504686.05     4.00      4.00     -0.64 Relatief           4            14.37
- niet geluidgevoelig   504712.63     4.00      4.00     -0.54 Relatief           4            12.43
- niet geluidgevoelig   504699.71     4.00      4.00     -0.59 Relatief           4            11.02

- niet geluidgevoelig   504935.03     4.00      4.00     -0.59 Relatief           4            21.91
- niet geluidgevoelig   504940.87     4.00      4.00     -0.57 Relatief           4            33.92
- niet geluidgevoelig   504653.05     4.00      4.00     -1.12 Relatief           4             7.59
- niet geluidgevoelig   504916.64     4.00      4.00     -0.64 Relatief           7            22.84
- niet geluidgevoelig   504923.15     4.00      4.00     -0.63 Relatief           4            21.90

- niet geluidgevoelig   504937.18     4.00      4.00     -0.58 Relatief           6            16.33
- niet geluidgevoelig   504939.66     4.00      4.00     -0.58 Relatief           6            16.47
- niet geluidgevoelig   504640.63     4.00      4.00     -1.12 Relatief           6            36.36
- niet geluidgevoelig   504770.18     4.00      4.00     -0.40 Relatief           5            27.41
- niet geluidgevoelig   504583.61     9.00      9.00     -1.04 Relatief           4            12.31

- niet geluidgevoelig   504396.43     4.00      4.00     -1.17 Relatief           4            26.34
- niet geluidgevoelig   504332.39     4.00      4.00     -1.21 Relatief          10            44.59
- niet geluidgevoelig   504321.00     4.00      4.00     -1.24 Relatief           4            28.21
- niet geluidgevoelig   504291.94     4.00      4.00     -1.24 Relatief           8            37.13
- niet geluidgevoelig   503978.07     4.00      4.00     -0.33 Relatief           4            34.97

- niet geluidgevoelig   506451.27     6.00      6.00     -0.52 Relatief           4            26.14
- niet geluidgevoelig   504562.66     4.00      4.00     -1.03 Relatief           9            14.21
- niet geluidgevoelig   504896.24     9.00      9.00     -0.60 Relatief           8            50.15
- niet geluidgevoelig   504893.24     9.00      9.00     -0.60 Relatief           4            24.46
- niet geluidgevoelig   504899.80     9.00      9.00     -0.61 Relatief           5            24.97

- niet geluidgevoelig   505170.03     4.00      4.00      0.15 Relatief           7            28.82
- niet geluidgevoelig   505157.62     4.00      4.00      0.12 Relatief           7            26.79
- niet geluidgevoelig   505045.19     4.00      4.00     -0.21 Relatief           5            41.97
- niet geluidgevoelig   505073.07     4.00      4.00     -0.13 Relatief           6            89.17
- niet geluidgevoelig   505000.00     4.00      4.00     -0.34 Relatief           6            13.25

- niet geluidgevoelig   505126.63     4.00      4.00      0.02 Relatief           8            22.69
- niet geluidgevoelig   505111.43     4.00      4.00     -0.03 Relatief           7            22.55
- niet geluidgevoelig   505114.74     4.00      4.00     -0.02 Relatief           4            13.50
- niet geluidgevoelig   505029.59     4.00      4.00     -0.26 Relatief           6            42.58
- niet geluidgevoelig   504530.84     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            13.49

- niet geluidgevoelig   504935.88     4.00      4.00     -0.51 Relatief           4            13.38
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Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig            13.09             2.39             5.45 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             7.59             2.68             2.84 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.96             2.48             5.61 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            20.62             3.18             6.18 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            65.71             3.18             6.59 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            28.43             2.57             4.97 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             7.34             2.08             3.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.95             0.52             4.44 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            29.32             0.43             5.92 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.47             0.82             2.81 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            36.78             4.53             8.12 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             6.69             2.39             2.80 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.45             2.42             5.46 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.16             2.33             5.43 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             7.01             2.54             2.82 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            20.33             0.40             5.18 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.85             2.99             4.95 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             1.11             0.40             2.60 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            40.94             2.89            14.14 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             4.31             0.70             5.80 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             7.39             1.14             6.01 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            28.92             0.23             5.94 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.74             2.76             5.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.19             3.01             4.87 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.01             2.99             5.02 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            12.10             2.55             4.77 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            16.41             0.22             4.65 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            12.57             3.01             4.18 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             9.64             2.98             3.24 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             6.35             1.64             3.87 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            29.78             4.98             5.97 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            39.59             2.79            14.20 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             3.59             1.79             2.00 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            23.64             0.62             5.84 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            29.72             4.98             5.99 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            15.98             0.97             4.90 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.59             2.28             2.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            40.81             0.90            15.39 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            34.61             0.50            10.37 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             9.36             2.72             3.47 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            40.99             5.05             8.12 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            84.14             0.69            12.36 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            45.99             4.87             8.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            68.01             2.82             5.93 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            54.09             4.01            13.47 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            42.47             6.01             7.06 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            12.36 N/A             4.07 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            94.29             3.86             7.80 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            37.40             6.08             6.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            38.98             0.51             6.29 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            45.51             1.99             8.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            41.12             1.09             7.72 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            50.58             2.75            18.28 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           123.79             2.12            39.43 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            10.97             0.48             3.42 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            27.34             1.50             3.52 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            26.84             0.06             7.75 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            11.38             3.29             3.46 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            55.51             2.98            14.98 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            11.00             2.76             3.99 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             9.71             2.09             4.60 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1261088          79 3441 niet geluidgevoelig Polygoon   109428.97
- niet geluidgevoelig     1261089          79 3442 niet geluidgevoelig Polygoon   109425.27
- niet geluidgevoelig     1261090          79 3443 niet geluidgevoelig Polygoon   109405.20
- niet geluidgevoelig     1261091          79 3444 niet geluidgevoelig Polygoon   109384.78
- niet geluidgevoelig     1261092          79 3445 niet geluidgevoelig Polygoon   109375.10

- niet geluidgevoelig     1261093          79 3446 niet geluidgevoelig Polygoon   109360.76
- niet geluidgevoelig     1261094          79 3447 niet geluidgevoelig Polygoon   109344.10
- niet geluidgevoelig     1261095          79 3448 niet geluidgevoelig Polygoon   109371.44
- niet geluidgevoelig     1261096          79 3449 niet geluidgevoelig Polygoon   109342.14
- niet geluidgevoelig     1261097          79 3450 niet geluidgevoelig Polygoon   109354.11

- niet geluidgevoelig     1261098          79 3451 niet geluidgevoelig Polygoon   109302.49
- niet geluidgevoelig     1261099          79 1745 niet geluidgevoelig Polygoon   109261.54
- niet geluidgevoelig     1261100          79 2565 niet geluidgevoelig Polygoon   109226.68
- niet geluidgevoelig     1261101          79 2566 niet geluidgevoelig Polygoon   109226.23
- niet geluidgevoelig     1261102          79 3452 niet geluidgevoelig Polygoon   109234.36

- niet geluidgevoelig     1261103          79 3453 niet geluidgevoelig Polygoon   109224.18
- niet geluidgevoelig     1261104          79 3454 niet geluidgevoelig Polygoon   109216.37
- niet geluidgevoelig     1261105          79 3455 niet geluidgevoelig Polygoon   109221.63
- niet geluidgevoelig     1261106          79 2567 niet geluidgevoelig Polygoon   109219.56
- niet geluidgevoelig     1261107          79 2568 niet geluidgevoelig Polygoon   109219.60

- niet geluidgevoelig     1261108          79 1746 niet geluidgevoelig Polygoon   109370.62
- niet geluidgevoelig     1261109          79 3456 niet geluidgevoelig Polygoon   109333.56
- niet geluidgevoelig     1261110          79 1747 niet geluidgevoelig Polygoon   109327.68
- niet geluidgevoelig     1261111          79 1748 niet geluidgevoelig Polygoon   109351.32
- niet geluidgevoelig     1261112          79 3457 niet geluidgevoelig Polygoon   109258.45

- niet geluidgevoelig     1261113          79 1749 niet geluidgevoelig Polygoon   109237.65
- niet geluidgevoelig     1261114          79 3458 niet geluidgevoelig Polygoon   109415.97
- niet geluidgevoelig     1261115          79 3459 niet geluidgevoelig Polygoon   109343.17
- niet geluidgevoelig     1261116          79 3460 niet geluidgevoelig Polygoon   109300.85
- niet geluidgevoelig     1261117          79 1750 niet geluidgevoelig Polygoon   109256.51

- niet geluidgevoelig     1261119          79 3461 niet geluidgevoelig Polygoon   109297.72
- niet geluidgevoelig     1261138          79 3477 niet geluidgevoelig Polygoon   110141.09
- niet geluidgevoelig     1261139          79 1754 niet geluidgevoelig Polygoon   110090.41
- niet geluidgevoelig     1261140          79 3478 niet geluidgevoelig Polygoon   109562.22
- niet geluidgevoelig     1261143          79 3481 niet geluidgevoelig Polygoon   109601.82

- niet geluidgevoelig     1261144          79 3482 niet geluidgevoelig Polygoon   109581.16
- niet geluidgevoelig     1261145          79 3483 niet geluidgevoelig Polygoon   109512.81
- niet geluidgevoelig     1261146          79 3484 niet geluidgevoelig Polygoon   109363.91
- niet geluidgevoelig     1261147          79 3485 niet geluidgevoelig Polygoon   109462.36
- niet geluidgevoelig     1261149          79 1755 niet geluidgevoelig Polygoon   109111.15

- niet geluidgevoelig     1261162          79 3493 niet geluidgevoelig Polygoon   110099.74
- niet geluidgevoelig     1261165          79 3496 niet geluidgevoelig Polygoon   109464.13
- niet geluidgevoelig     1261166          79 3497 niet geluidgevoelig Polygoon   109452.63
- niet geluidgevoelig     1261167          79 3498 niet geluidgevoelig Polygoon   109452.71
- niet geluidgevoelig     1261168          79 3499 niet geluidgevoelig Polygoon   109457.30

- niet geluidgevoelig     1261171          79 1757 niet geluidgevoelig Polygoon   109420.69
- niet geluidgevoelig     1261172          79 3501 niet geluidgevoelig Polygoon   109414.47
- niet geluidgevoelig     1261173          79 3502 niet geluidgevoelig Polygoon   109491.72
- niet geluidgevoelig     1261174          79 3503 niet geluidgevoelig Polygoon   109444.80
- niet geluidgevoelig     1261175          79 3504 niet geluidgevoelig Polygoon   109393.85

- niet geluidgevoelig     1261176          79 3505 niet geluidgevoelig Polygoon   109402.60
- niet geluidgevoelig     1261177          79 3506 niet geluidgevoelig Polygoon   109409.95
- niet geluidgevoelig     1261178          79 3507 niet geluidgevoelig Polygoon   109439.05
- niet geluidgevoelig     1261179          79 3508 niet geluidgevoelig Polygoon   109425.69
- niet geluidgevoelig     1261180          79 3509 niet geluidgevoelig Polygoon   109282.07

- niet geluidgevoelig     1261181          79 1758 niet geluidgevoelig Polygoon   109209.83
- niet geluidgevoelig     1261182          79 3510 niet geluidgevoelig Polygoon   109353.82
- niet geluidgevoelig     1261183          79 3511 niet geluidgevoelig Polygoon   109208.72
- niet geluidgevoelig     1261184          79 3512 niet geluidgevoelig Polygoon   109183.09
- niet geluidgevoelig     1261185          79 1759 niet geluidgevoelig Polygoon   109369.46

- niet geluidgevoelig     1261186          79 3513 niet geluidgevoelig Polygoon   109266.65
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lijst van gebouw
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Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   504941.75     4.00      4.00     -0.51 Relatief           4            19.27
- niet geluidgevoelig   504937.53     4.00      4.00     -0.52 Relatief           6            23.90
- niet geluidgevoelig   504858.87     4.00      4.00     -0.63 Relatief           4            29.86
- niet geluidgevoelig   504940.35     6.00      6.00     -0.53 Relatief           7            35.99
- niet geluidgevoelig   504855.09     4.00      4.00     -0.64 Relatief           4            22.52

- niet geluidgevoelig   504789.07     4.00      4.00     -0.33 Relatief           4            18.26
- niet geluidgevoelig   504958.05     9.00      9.00     -0.49 Relatief           7            73.66
- niet geluidgevoelig   504939.28     6.00      6.00     -0.54 Relatief           4            40.55
- niet geluidgevoelig   504883.21     4.00      4.00     -0.64 Relatief           4            15.88
- niet geluidgevoelig   504935.25     4.00      4.00     -0.55 Relatief           4            16.00

- niet geluidgevoelig   504909.94     4.00      4.00     -0.64 Relatief           5            15.69
- niet geluidgevoelig   504814.74     4.00      4.00     -0.47 Relatief           8            35.40
- niet geluidgevoelig   504925.74     4.00      4.00     -0.62 Relatief           5            19.17
- niet geluidgevoelig   504925.24     4.00      4.00     -0.62 Relatief           4            16.30
- niet geluidgevoelig   504937.67     9.00      9.00     -0.58 Relatief           4             6.79

- niet geluidgevoelig   505011.30     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4            10.39
- niet geluidgevoelig   505015.06     4.00      4.00     -0.36 Relatief           4             5.50
- niet geluidgevoelig   505023.75     4.00      4.00     -0.34 Relatief           3             5.45
- niet geluidgevoelig   504928.78     4.00      4.00     -0.61 Relatief           5            24.09
- niet geluidgevoelig   504928.71     4.00      4.00     -0.61 Relatief           4            20.45

- niet geluidgevoelig   505092.37     4.00      4.00     -0.09 Relatief           4            19.40
- niet geluidgevoelig   505141.75     4.00      4.00      0.04 Relatief           8            34.04
- niet geluidgevoelig   505191.57     4.00      4.00      0.07 Relatief           4            29.30
- niet geluidgevoelig   505057.14     4.00      4.00     -0.20 Relatief           6            77.81
- niet geluidgevoelig   505113.15     4.00      4.00     -0.06 Relatief           4            22.94

- niet geluidgevoelig   505314.25     9.00      9.00     -0.12 Relatief           4            24.61
- niet geluidgevoelig   504918.85     4.00      4.00     -0.58 Relatief           4            21.73
- niet geluidgevoelig   504754.88     4.00      4.00     -0.35 Relatief           6            16.12
- niet geluidgevoelig   504804.58     4.00      4.00     -0.41 Relatief           5            10.30
- niet geluidgevoelig   504799.74     4.00      4.00     -0.38 Relatief           5            16.53

- niet geluidgevoelig   504796.59     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4            16.04
- niet geluidgevoelig   505832.87     6.00      6.00     -0.37 Relatief          12            77.43
- niet geluidgevoelig   506442.53     4.00      4.00     -0.51 Relatief           5            28.88
- niet geluidgevoelig   505908.98     9.00      9.00     -0.05 Relatief           4            35.90
- niet geluidgevoelig   505717.22     6.00      6.00     -0.21 Relatief           4            70.77

- niet geluidgevoelig   506385.61     6.00      6.00     -0.18 Relatief           6            75.71
- niet geluidgevoelig   505741.19     7.00      7.00     -0.20 Relatief           4           110.21
- niet geluidgevoelig   505593.38     9.00      9.00     -0.37 Relatief           6            26.38
- niet geluidgevoelig   505564.91     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4            23.93
- niet geluidgevoelig   505712.60     9.00      9.00     -0.31 Relatief           6            15.29

- niet geluidgevoelig   506622.66     9.00      9.00     -0.84 Relatief           4            20.88
- niet geluidgevoelig   504997.10     4.00      4.00     -0.34 Relatief           4            17.93
- niet geluidgevoelig   504740.96     4.00      4.00     -0.30 Relatief           4            16.10
- niet geluidgevoelig   504807.81     4.00      4.00     -0.46 Relatief           4            23.29
- niet geluidgevoelig   504973.45     4.00      4.00     -0.41 Relatief           4            19.09

- niet geluidgevoelig   504746.87     4.00      4.00     -0.31 Relatief           4            17.43
- niet geluidgevoelig   504737.88     4.00      4.00     -0.35 Relatief           4            32.34
- niet geluidgevoelig   505042.27     4.00      4.00     -0.20 Relatief           4            20.41
- niet geluidgevoelig   505084.29     4.00      4.00     -0.09 Relatief           4            21.78
- niet geluidgevoelig   505307.46     4.00      4.00     -0.01 Relatief           4            16.86

- niet geluidgevoelig   505309.69     4.00      4.00     -0.01 Relatief           4            17.02
- niet geluidgevoelig   505181.47     4.00      4.00      0.13 Relatief           4            30.45
- niet geluidgevoelig   505063.63     9.00      9.00     -0.15 Relatief           4            20.51
- niet geluidgevoelig   505084.68     4.00      4.00     -0.09 Relatief           6            30.94
- niet geluidgevoelig   505141.56     4.00      4.00      0.03 Relatief           4            29.02

- niet geluidgevoelig   505274.03     9.00      9.00     -0.07 Relatief           5            25.16
- niet geluidgevoelig   504549.32     5.00      5.00     -1.03 Relatief           6            92.94
- niet geluidgevoelig   504649.42     4.00      4.00     -1.12 Relatief           5            20.22
- niet geluidgevoelig   504453.49     4.00      4.00     -1.17 Relatief           6            24.18
- niet geluidgevoelig   505100.83     9.00      9.00     -0.07 Relatief           5            26.25

- niet geluidgevoelig   505110.29     4.00      4.00     -0.07 Relatief          24            80.12
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Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig            22.54             4.00             5.64 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            34.31             1.20             7.15 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            55.72             7.45             7.47 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            47.43             3.01             8.39 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            23.66             2.60             8.53 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            15.58             2.27             6.85 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            96.49             1.42            29.37 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            81.35             5.50            14.77 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.48             2.40             5.49 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.83             2.49             5.49 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            12.94             0.54             5.51 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            78.07             0.40             9.26 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            22.88             1.19             5.17 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.78             2.73             5.46 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             1.29             0.43             2.96 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             6.75             2.56             2.63 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.69             0.24             2.47 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             0.26             0.20             2.63 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            26.40             0.76             9.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            22.35             3.14             7.06 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            18.97             2.70             7.02 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            63.18             0.74             8.64 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            52.20             5.97             8.68 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           100.94             0.16            36.17 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            26.31             3.15             8.31 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            37.84             6.09             6.22 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            26.89             3.73             7.11 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.31             2.22             3.06 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             6.63             1.04             2.72 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.13             2.48             5.52 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            13.74             2.42             5.55 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           255.11             1.28            13.61 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            43.34             4.21            10.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            80.13             8.29             9.65 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           280.63            11.99            23.39 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           313.07             3.44            22.32 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           745.77            23.90            31.21 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            38.94             0.90             6.69 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            33.98             4.63             7.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.22             2.20             3.19 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            24.30             3.50             6.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            19.81             3.94             5.02 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            14.48             2.71             5.34 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            33.83             5.55             6.10 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            22.09             3.89             5.75 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            18.50             3.65             5.06 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            62.80             6.48             9.69 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            25.56             4.40             5.80 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            23.50             2.96             7.93 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            15.99             2.88             5.55 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            17.36             3.39             5.12 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            55.42             5.98             9.35 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            22.98             3.26             6.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            34.16             1.08            11.83 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            51.63             6.20             8.31 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            40.09             2.98             6.47 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           411.45             2.97            33.43 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            20.47             0.90             7.31 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            22.81             1.61             8.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            32.68             2.59            10.01 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           196.96             2.89             5.74 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1261187          79 3514 niet geluidgevoelig Polygoon   109270.25
- niet geluidgevoelig     1261188          79 3515 niet geluidgevoelig Polygoon   109265.42
- niet geluidgevoelig     1261189          79 3516 niet geluidgevoelig Polygoon   109263.42
- niet geluidgevoelig     1261190          79 1760 niet geluidgevoelig Polygoon   109250.84
- niet geluidgevoelig     1261191          79 3517 niet geluidgevoelig Polygoon   109250.97

- niet geluidgevoelig     1261192          79 3518 niet geluidgevoelig Polygoon   109187.63
- niet geluidgevoelig     1261193          79 3519 niet geluidgevoelig Polygoon   109152.61
- niet geluidgevoelig     1261194          79 3520 niet geluidgevoelig Polygoon   109121.99
- niet geluidgevoelig     1261195          79 3521 niet geluidgevoelig Polygoon   109147.58
- niet geluidgevoelig     1261196          79 3522 niet geluidgevoelig Polygoon   109127.86

- niet geluidgevoelig     1261197          79 1761 niet geluidgevoelig Polygoon   109384.43
- niet geluidgevoelig     1261198          79 3523 niet geluidgevoelig Polygoon   109327.40
- niet geluidgevoelig     1261204          79 3525 niet geluidgevoelig Polygoon   109515.50
- niet geluidgevoelig     1261205          79 3526 niet geluidgevoelig Polygoon   109404.65
- niet geluidgevoelig     1261206          79 3527 niet geluidgevoelig Polygoon   109339.40

- niet geluidgevoelig     1261217          79 3538 niet geluidgevoelig Polygoon   109532.51
- niet geluidgevoelig     1261408          79 3556 niet geluidgevoelig Polygoon   109886.34
- niet geluidgevoelig     1261409          79 3557 niet geluidgevoelig Polygoon   109840.43
- niet geluidgevoelig     1261410          79 3558 niet geluidgevoelig Polygoon   109947.41
- niet geluidgevoelig     1261412          79 3559 niet geluidgevoelig Polygoon   109710.32

- niet geluidgevoelig     1261413          79 3560 niet geluidgevoelig Polygoon   109687.32
- niet geluidgevoelig     1261414          79 3561 niet geluidgevoelig Polygoon   109721.52
- niet geluidgevoelig     1261415          79 3562 niet geluidgevoelig Polygoon   109727.08
- niet geluidgevoelig     1261416          79 3563 niet geluidgevoelig Polygoon   109702.79
- niet geluidgevoelig     1261417          79 3564 niet geluidgevoelig Polygoon   109520.59

- niet geluidgevoelig     1261418          79 3565 niet geluidgevoelig Polygoon   109660.62
- niet geluidgevoelig     1261419          79 3566 niet geluidgevoelig Polygoon   109627.40
- niet geluidgevoelig     1261420          79 3567 niet geluidgevoelig Polygoon   109605.35
- niet geluidgevoelig     1261421          79 3568 niet geluidgevoelig Polygoon   109747.40
- niet geluidgevoelig     1261422          79 3569 niet geluidgevoelig Polygoon   109743.66

- niet geluidgevoelig     1261423          79 3570 niet geluidgevoelig Polygoon   109750.33
- niet geluidgevoelig     1261424          79 3571 niet geluidgevoelig Polygoon   109734.62
- niet geluidgevoelig     1261425          79 3572 niet geluidgevoelig Polygoon   109729.09
- niet geluidgevoelig     1261426          79 3573 niet geluidgevoelig Polygoon   109856.45
- niet geluidgevoelig     1261427          79 3574 niet geluidgevoelig Polygoon   110092.60

- niet geluidgevoelig     1261428          79 3575 niet geluidgevoelig Polygoon   110119.32
- niet geluidgevoelig     1261429          79 3576 niet geluidgevoelig Polygoon   110089.26
- niet geluidgevoelig     1261430          79 3577 niet geluidgevoelig Polygoon   110045.75
- niet geluidgevoelig     1261431          79 3578 niet geluidgevoelig Polygoon   110055.81
- niet geluidgevoelig     1261432          79 3579 niet geluidgevoelig Polygoon   109572.07

- niet geluidgevoelig     1261433          79 3580 niet geluidgevoelig Polygoon   109568.03
- niet geluidgevoelig     1261459          79 3600 niet geluidgevoelig Polygoon   109006.90
- niet geluidgevoelig     1261460          79 3601 niet geluidgevoelig Polygoon   108989.11
- niet geluidgevoelig     1261461          79 3602 niet geluidgevoelig Polygoon   109733.54
- niet geluidgevoelig     1261462          79 3603 niet geluidgevoelig Polygoon   109736.97

- niet geluidgevoelig     1261463          79 3604 niet geluidgevoelig Polygoon   109683.70
- niet geluidgevoelig     1261464          79 3605 niet geluidgevoelig Polygoon   109636.04
- niet geluidgevoelig     1261466          79 3606 niet geluidgevoelig Polygoon   109641.25
- niet geluidgevoelig     1261467          79 3607 niet geluidgevoelig Polygoon   109673.52
- niet geluidgevoelig     1261468          79 3608 niet geluidgevoelig Polygoon   109794.47

- niet geluidgevoelig     1261470          79 3609 niet geluidgevoelig Polygoon   109858.25
- niet geluidgevoelig     1261482          79 3613 niet geluidgevoelig Polygoon   109539.79
- niet geluidgevoelig     1261483          79 3614 niet geluidgevoelig Polygoon   110079.46
- niet geluidgevoelig     1261484          79 3615 niet geluidgevoelig Polygoon   108989.22
- niet geluidgevoelig     1261485          79 3616 niet geluidgevoelig Polygoon   109560.55

- niet geluidgevoelig     1261486          79 3617 niet geluidgevoelig Rechthoek   109733.92
- niet geluidgevoelig     1261488          79 3618 niet geluidgevoelig Polygoon   109420.82
- niet geluidgevoelig     1261489          79 3619 niet geluidgevoelig Polygoon   109512.45
- niet geluidgevoelig     1261490          79 3620 niet geluidgevoelig Rechthoek   109472.66
- niet geluidgevoelig     1261491          79 3621 niet geluidgevoelig Rechthoek   109137.70

- niet geluidgevoelig     1261493          79 3623 niet geluidgevoelig Rechthoek   109096.97
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Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   505127.45     4.00      4.00     -0.02 Relatief           4            28.98
- niet geluidgevoelig   505008.21     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4            16.70
- niet geluidgevoelig   505004.03     4.00      4.00     -0.38 Relatief           4            13.56
- niet geluidgevoelig   504921.55     4.00      4.00     -0.63 Relatief           4            25.68
- niet geluidgevoelig   504942.65     4.00      4.00     -0.56 Relatief           6            16.30

- niet geluidgevoelig   504952.71     4.00      4.00     -0.55 Relatief           5            10.41
- niet geluidgevoelig   504562.62     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            14.88
- niet geluidgevoelig   504528.63     4.00      4.00     -1.09 Relatief           4            23.39
- niet geluidgevoelig   504548.63     6.00      6.00     -1.10 Relatief           4            28.47
- niet geluidgevoelig   504531.79     4.00      4.00     -1.09 Relatief           5            25.71

- niet geluidgevoelig   505171.26     9.00      9.00      0.12 Relatief           6            24.81
- niet geluidgevoelig   505204.86     4.00      4.00      0.07 Relatief           6            26.81
- niet geluidgevoelig   504691.56     4.00      4.00     -0.44 Relatief           4            21.55
- niet geluidgevoelig   505824.65     4.00      4.00     -0.15 Relatief          10           302.33
- niet geluidgevoelig   504373.83     4.00      4.00     -1.19 Relatief           5            16.55

- niet geluidgevoelig   505024.67     4.00      4.00     -0.24 Relatief           4            20.56
- niet geluidgevoelig   506073.58     4.00      4.00     -0.06 Relatief           4            47.02
- niet geluidgevoelig   506008.25     4.00      4.00     -0.18 Relatief           4            43.53
- niet geluidgevoelig   505975.74     5.00      5.00     -0.32 Relatief           4            57.73
- niet geluidgevoelig   504858.45     4.00      4.00     -0.56 Relatief           7            93.62

- niet geluidgevoelig   504854.29     4.00      4.00     -0.57 Relatief           4            53.64
- niet geluidgevoelig   504874.77     4.00      4.00     -0.56 Relatief          10           106.09
- niet geluidgevoelig   504924.27     5.00      5.00     -0.47 Relatief           4           110.09
- niet geluidgevoelig   504929.66     6.00      6.00     -0.46 Relatief           4            85.86
- niet geluidgevoelig   504977.24     4.00      4.00     -0.38 Relatief           5           101.77

- niet geluidgevoelig   505499.62     7.00      7.00     -0.16 Relatief           6            76.18
- niet geluidgevoelig   505472.97     9.00      9.00     -0.14 Relatief           6           215.66
- niet geluidgevoelig   505396.32     9.00      9.00     -0.02 Relatief           5           132.84
- niet geluidgevoelig   505213.02     6.00      6.00      0.38 Relatief           4            71.02
- niet geluidgevoelig   505207.85     4.00      4.00      0.36 Relatief          16           197.70

- niet geluidgevoelig   505171.50     5.00      5.00      0.26 Relatief          12           197.45
- niet geluidgevoelig   505090.97     6.00      6.00      0.02 Relatief           5            48.83
- niet geluidgevoelig   505011.06     4.00      4.00     -0.22 Relatief           7            48.05
- niet geluidgevoelig   506433.49     6.00      6.00     -0.21 Relatief           4            54.60
- niet geluidgevoelig   506446.77     6.00      6.00     -0.51 Relatief           6            40.94

- niet geluidgevoelig   505772.99     4.00      4.00     -0.34 Relatief           4            33.29
- niet geluidgevoelig   506015.76     9.00      9.00     -0.11 Relatief           8            80.47
- niet geluidgevoelig   505959.58     7.00      7.00     -0.37 Relatief           4            51.24
- niet geluidgevoelig   505943.34     4.00      4.00     -0.38 Relatief           4            21.59
- niet geluidgevoelig   506360.48     4.00      4.00     -0.19 Relatief           4            50.49

- niet geluidgevoelig   506351.47     5.00      5.00     -0.22 Relatief           6            25.03
- niet geluidgevoelig   506267.58     4.00      4.00     -0.24 Relatief           8           226.15
- niet geluidgevoelig   506344.55     4.00      4.00     -0.46 Relatief           4            28.04
- niet geluidgevoelig   504675.27     4.00      4.00     -0.45 Relatief           6            35.07
- niet geluidgevoelig   504683.64     4.00      4.00     -0.53 Relatief           4            35.78

- niet geluidgevoelig   504669.56     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4            31.29
- niet geluidgevoelig   504636.21     4.00      4.00     -0.55 Relatief           6            32.17
- niet geluidgevoelig   504529.03     4.00      4.00     -1.02 Relatief           4            97.67
- niet geluidgevoelig   504512.90     4.00      4.00     -0.96 Relatief           4            75.26
- niet geluidgevoelig   504674.71     4.00      4.00     -0.68 Relatief           4            85.10

- niet geluidgevoelig   504556.31     4.00      4.00     -1.37 Relatief           8           100.88
- niet geluidgevoelig   505840.29     7.00      7.00     -0.11 Relatief           4           114.41
- niet geluidgevoelig   506602.72     9.00      9.00     -0.84 Relatief          18            88.24
- niet geluidgevoelig   506228.73     7.00      7.00     -0.20 Relatief           4           136.40
- niet geluidgevoelig   506045.41    10.00     10.00      0.07 Relatief           4           137.59

- niet geluidgevoelig   505773.22     6.00      6.00     -1.06 Relatief           4           122.31
- niet geluidgevoelig   504879.96     6.00      6.00     -0.63 Relatief           4            94.43
- niet geluidgevoelig   504820.15     4.00      4.00     -0.55 Relatief          16           145.71
- niet geluidgevoelig   504852.74     4.00      4.00     -0.61 Relatief           4            83.46
- niet geluidgevoelig   504449.92     6.00      6.00     -1.16 Relatief           4            31.78

- niet geluidgevoelig   503976.06     4.00      4.00     -0.37 Relatief           4            34.73
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Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig            51.43             6.18             8.35 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            12.57             1.97             6.45 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig             2.24             0.27             6.47 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            35.02             3.93             8.91 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            16.02             0.27             4.90 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig             6.68             0.62             2.92 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.21             2.93             4.51 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            31.15             4.10             7.60 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            44.63             4.66             9.57 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            40.11             0.19             7.62 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            30.82             2.82             6.46 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            30.83             2.95             6.35 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            28.98             5.15             5.63 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          5508.40             0.70            87.60 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            13.82             2.28             5.99 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            25.29             4.06             6.20 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           117.06             7.12            16.48 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            91.19             5.56            16.16 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           176.92             8.46            20.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           396.27             2.78            31.29 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           167.41             9.88            17.15 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           442.75             1.28            39.12 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           752.04            24.84            29.99 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           384.73            10.33            30.08 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           462.11             6.77            39.16 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           263.49             5.27            18.83 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1388.68             7.70            91.24 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           886.15             3.64            50.96 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           309.49            15.24            20.29 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1545.03             0.80            38.74 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig          1535.55             2.83            33.30 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           147.91             5.02            15.53 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           137.10             0.91            14.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           165.76             8.92            18.87 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            88.24             1.19            13.34 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            65.45             5.90            10.39 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           307.47             3.19            17.77 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           161.24            10.38            14.68 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            27.92             4.33             6.57 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           150.96             9.64            15.62 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            30.73             1.74             6.40 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          2981.95             2.57            60.69 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            48.18             6.00             8.32 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            58.19             3.42             9.91 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            71.79             5.76            12.02 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            56.93             5.65            10.11 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            59.75             1.70             8.33 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           485.70            13.93            35.74 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           314.38            12.20            25.26 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           365.11            11.49            30.76 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           484.89             3.03            28.12 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           810.65            25.26            31.73 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           324.73             0.77            16.98 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1013.19            21.62            46.41 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig          1145.88            28.15            40.57 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           922.40            27.03            34.13 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           423.76            11.99            35.20 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           638.61             1.93            16.92 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           430.34            18.63            23.10 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            59.86             6.14             9.75 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig            75.29             8.41             8.95 0 dB False 0.80
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Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- niet geluidgevoelig     1261494          79 3624 niet geluidgevoelig Rechthoek   109073.69
- niet geluidgevoelig     1261495          79 3625 niet geluidgevoelig Polygoon   109717.11
- niet geluidgevoelig     1261496          79 3626 niet geluidgevoelig Polygoon   109563.16
- niet geluidgevoelig     1261497          79 3635 niet geluidgevoelig Polygoon   109361.19
- niet geluidgevoelig     1261499          79 3627 niet geluidgevoelig Rechthoek   109835.26

- niet geluidgevoelig     1261501          79 3662 niet geluidgevoelig Rechthoek   109978.10
- niet geluidgevoelig     1261528          79 3689 niet geluidgevoelig Rechthoek   109938.34
- niet geluidgevoelig     1261529          79 3690 niet geluidgevoelig Rechthoek   109940.64
- niet geluidgevoelig     1261530          79 3691 niet geluidgevoelig Rechthoek   109832.52
- niet geluidgevoelig     1261531          79 3692 niet geluidgevoelig Rechthoek   109975.72

- niet geluidgevoelig     1261532          79 3693 niet geluidgevoelig Rechthoek   109899.93
- niet geluidgevoelig     1261533          79 3694 niet geluidgevoelig Polygoon   110067.82
- school     1259774          80 3630 school Polygoon   109444.62
- school     1259813          80 3631 school Polygoon   109218.76
- school     1261473          80 3633 school Polygoon   109338.90

- school     1261474          80 3634 school Polygoon   109375.38
- kerk     1259461          81 3660 kerk Polygoon   109182.90
- kerk     1259616          81 2202 kerk Polygoon   109323.12
- molen     1259699          82 3647 molen Polygoon   110148.55
- molen     1261148          82 3648 molen Polygoon   109368.62

- molen     1261479          82 3649 molen Polygoon   109392.63
- woonboot     1260918          84 3650 woonboot Polygoon   109752.15
- woonboot     1260919          84 3651 woonboot Polygoon   109740.85
- woonboot     1260920          84 3652 woonboot Polygoon   109740.51
- woonboot     1260921          84 3653 woonboot Polygoon   109747.02

- woonboot     1260922          84 3654 woonboot Polygoon   109749.85
- woonboot     1260923          84 3655 woonboot Polygoon   109749.99
- woonboot     1260924          84 3656 woonboot Polygoon   109756.54
- woonboot     1260925          84 3657 woonboot Polygoon   109757.79
- woonboot     1260926          84 3658 woonboot Polygoon   109761.43

- woonboot     1260927          84 3659 woonboot Polygoon   109765.45
- woonboot     1261521          84 3682 woonboot Rechthoek   110144.48
- woonboot     1261522          84 3683 woonboot Rechthoek   110123.23
- woonboot     1261523          84 3684 woonboot Rechthoek   110133.68
- woonboot     1261524          84 3685 woonboot Rechthoek   110155.83

- gebouwen aangevuld     1262125          85 0529 Polygoon   110062.44
- gebouwen aangevuld     1262126          85 0503 Polygoon   109977.72
- gebouwen aangevuld     1262127          85 0477 Polygoon   109972.56
- gebouwen aangevuld     1262128          85 0478 Polygoon   109989.09
- gebouwen aangevuld     1262129          85 0475 Polygoon   110007.30

- gebouwen aangevuld     1262130          85 0476 Polygoon   109832.42
- gebouwen aangevuld     1262131          85 0479 Polygoon   109059.17
- gebouwen aangevuld     1262132          85 0482 Polygoon   109049.18
- gebouwen aangevuld     1262133          85 0483 Polygoon   109049.84
- gebouwen aangevuld     1262134          85 0480 Polygoon   109062.08

- gebouwen aangevuld     1262135          85 0481 Polygoon   109069.62
- gebouwen aangevuld     1262136          85 0474 Polygoon   109075.29
- gebouwen aangevuld     1262137          85 0467 Polygoon   109079.89
- gebouwen aangevuld     1262138          85 0468 Polygoon   109215.25
- gebouwen aangevuld     1262139          85 0465 Polygoon   109181.09

- gebouwen aangevuld     1262140          85 0466 Polygoon   109163.16
- gebouwen aangevuld     1262141          85 0469 Polygoon   109218.36
- gebouwen aangevuld     1262142          85 0627 Polygoon   109247.09
- gebouwen aangevuld     1262143          85 0472 Polygoon   109258.33
- gebouwen aangevuld     1262144          85 0484 Polygoon   109308.04

- gebouwen aangevuld     1262145          85 0487 Polygoon   109375.39
- gebouwen aangevuld     1262146          85 0486 Polygoon   109653.26
- gebouwen aangevuld     1262147          85 0493 Polygoon   109675.49
- gebouwen aangevuld     1262148          85 0500 Polygoon   109394.39
- gebouwen aangevuld     1262149          85 0499 Polygoon   109548.03

- gebouwen aangevuld     1262150          85 0532 Polygoon   109533.22
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- niet geluidgevoelig   504015.12     6.00      6.00     -0.44 Relatief           4            37.63
- niet geluidgevoelig   504627.59     4.00      4.00     -0.45 Relatief           6            39.01
- niet geluidgevoelig   504721.24     4.00      4.00     -0.28 Relatief           4            37.15
- niet geluidgevoelig   504698.50     4.00      4.00     -0.55 Relatief           8            95.03
- niet geluidgevoelig   504715.61     4.00      4.00     -0.06 Relatief           4            51.05

- niet geluidgevoelig   504622.69     4.00      4.00     -0.63 Relatief           4           102.57
- niet geluidgevoelig   506119.49     6.00      6.00     -0.13 Relatief           4            98.51
- niet geluidgevoelig   506095.33     6.00      6.00     -0.11 Relatief           4            74.04
- niet geluidgevoelig   506086.71     4.00      4.00     -0.04 Relatief           4            42.97
- niet geluidgevoelig   505969.39     4.00      4.00     -0.33 Relatief           4            53.63

- niet geluidgevoelig   505987.96     4.00      4.00     -0.29 Relatief           4            46.22
- niet geluidgevoelig   506617.63     4.00      4.00     -0.84 Relatief           4            41.23
- school   504649.40     9.00      9.00     -0.67 Relatief           4            54.68
- school   505116.63     4.00      4.00     -0.07 Relatief          30           196.26
- school   504662.17     6.00      6.00     -0.85 Relatief          19           110.56

- school   504648.93     9.00      9.00     -1.44 Relatief          29           168.19
- kerk   504874.71    15.00     15.00     -0.68 Relatief          43           142.70
- kerk   504633.28    15.00     15.00     -1.13 Relatief          97           175.70
- molen   504484.00    10.00     10.00     -1.15 Relatief          32            38.10
- molen   505629.76    10.00     10.00     -0.33 Relatief           8            31.55

- molen   505301.74    10.00     10.00      0.00 Relatief           8            29.99
- woonboot   504904.38     4.00      4.00     -0.52 Relatief           4            39.43
- woonboot   504829.62     4.00      4.00     -0.55 Relatief           9            51.42
- woonboot   504831.61     4.00      4.00     -0.55 Relatief           7            50.99
- woonboot   504863.46     6.00      6.00     -0.55 Relatief           4            36.86

- woonboot   504876.01     4.00      4.00     -0.55 Relatief          13            41.44
- woonboot   504879.66     6.00      6.00     -0.55 Relatief           6            34.23
- woonboot   504920.21     4.00      4.00     -0.47 Relatief           4            42.19
- woonboot   504937.49     4.00      4.00     -0.42 Relatief           5            41.03
- woonboot   504959.62     4.00      4.00     -0.36 Relatief           4            48.89

- woonboot   504980.08     4.00      4.00     -0.35 Relatief           4            46.27
- woonboot   504612.15     4.00      4.00     -0.62 Relatief           4            45.93
- woonboot   504617.73     4.00      4.00     -0.60 Relatief           4            45.93
- woonboot   504614.94     4.00      4.00     -0.61 Relatief           4            45.93
- woonboot   504604.95     4.00      4.00     -0.67 Relatief           4           144.76

- gebouwen aangevuld   506598.47     5.00      5.00     -0.84 Relatief           4            39.10
- gebouwen aangevuld   506095.95     5.00      5.00     -0.13 Relatief           4            60.14
- gebouwen aangevuld   506081.74     5.00      5.00     -0.11 Relatief           4            36.00
- gebouwen aangevuld   506081.82     5.00      5.00     -0.12 Relatief           4            34.22
- gebouwen aangevuld   506085.20     4.00      4.00     -0.14 Relatief          12            47.69

- gebouwen aangevuld   505978.25     5.00      5.00     -0.27 Relatief           4            74.70
- gebouwen aangevuld   503984.17     4.00      4.00     -0.35 Relatief           4            59.79
- gebouwen aangevuld   504004.87     4.00      4.00     -0.39 Relatief           6            35.37
- gebouwen aangevuld   504186.13     4.00      4.00     -0.87 Relatief           4            40.60
- gebouwen aangevuld   504182.09     4.00      4.00     -0.87 Relatief           4            31.19

- gebouwen aangevuld   504208.18     4.00      4.00     -0.95 Relatief           4            16.40
- gebouwen aangevuld   504207.40     4.00      4.00     -0.95 Relatief           4            23.96
- gebouwen aangevuld   504211.61     4.00      4.00     -0.97 Relatief           4            32.86
- gebouwen aangevuld   504397.11     4.00      4.00     -1.18 Relatief           4            44.01
- gebouwen aangevuld   504401.66     4.00      4.00     -1.17 Relatief           4            30.24

- gebouwen aangevuld   504324.70     4.00      4.00     -1.21 Relatief           4            44.52
- gebouwen aangevuld   504427.57     4.00      4.00     -1.17 Relatief           4            42.37
- gebouwen aangevuld   504491.18     4.00      4.00     -1.25 Relatief           4            23.46
- gebouwen aangevuld   504519.37     4.00      4.00     -1.10 Relatief           4            41.97
- gebouwen aangevuld   504525.23     4.00      4.00     -1.11 Relatief           5            63.71

- gebouwen aangevuld   504541.68     4.00      4.00     -1.08 Relatief           4            27.07
- gebouwen aangevuld   504705.16     6.00      6.00     -0.26 Relatief           4            23.79
- gebouwen aangevuld   504668.04     4.00      4.00     -0.39 Relatief           4            20.15
- gebouwen aangevuld   505795.29     4.00      4.00     -0.18 Relatief           4            23.95
- gebouwen aangevuld   506404.27     6.00      6.00     -0.20 Relatief           4           141.55

- gebouwen aangevuld   506357.94     5.00      5.00     -0.24 Relatief           4            41.35
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- niet geluidgevoelig            65.33             4.59            14.22 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            77.43             3.26            11.08 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig            64.44             4.57            14.04 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           228.82             4.13            20.50 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           142.04             8.20            17.33 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           495.00            12.89            38.39 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           543.28            16.67            32.58 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           335.92            15.92            21.10 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           109.80             8.37            13.11 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           156.08             8.54            18.28 0 dB False 0.80

- niet geluidgevoelig           130.89             9.93            13.18 0 dB False 0.80
- niet geluidgevoelig           102.16             7.93            12.58 0 dB False 0.80
- school           145.87             7.27            20.08 0 dB False 0.80
- school          1142.57             0.40            21.70 0 dB False 0.80
- school           442.11 N/A            21.99 0 dB False 0.80

- school           686.13 N/A            24.97 0 dB False 0.80
- kerk           572.14             0.68            24.21 0 dB False 0.80
- kerk          1003.70             0.47            15.80 0 dB False 0.80
- molen            81.28             0.14             3.20 0 dB False 0.80
- molen            75.02             3.60             4.30 0 dB False 0.80

- molen            65.87             3.30             4.88 0 dB False 0.80
- woonboot            68.59             4.45            15.23 0 dB False 0.80
- woonboot           112.98 N/A            19.84 0 dB False 0.80
- woonboot           102.00 N/A            19.33 0 dB False 0.80
- woonboot            78.86             6.72            11.73 0 dB False 0.80

- woonboot            84.15 N/A             8.38 0 dB False 0.80
- woonboot            69.05             0.99             9.74 0 dB False 0.80
- woonboot            92.12             6.14            14.93 0 dB False 0.80
- woonboot            76.00             4.80            15.68 0 dB False 0.80
- woonboot            89.35             4.47            20.04 0 dB False 0.80

- woonboot           100.04             5.72            17.38 0 dB False 0.80
- woonboot           121.51             8.27            14.70 0 dB False 0.80
- woonboot           121.51             8.27            14.70 0 dB False 0.80
- woonboot           121.51             8.27            14.70 0 dB False 0.80
- woonboot           377.10             5.65            66.73 0 dB False 0.80

- gebouwen aangevuld            92.85             8.10            11.65 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld           184.35             8.50            21.66 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            75.59             6.53            11.38 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            69.25             6.56            10.71 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld           175.80             2.87             5.05 0 dB False 0.80

- gebouwen aangevuld           276.87             9.72            27.56 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld           184.54             8.53            21.48 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            69.86             2.14            10.57 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            93.77             6.95            13.36 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            60.63             7.34             8.13 0 dB False 0.80

- gebouwen aangevuld            15.95             3.14             5.07 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            33.19             4.33             7.67 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            61.46             5.71            10.67 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld           107.90             7.28            14.69 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            57.06             7.14             7.87 0 dB False 0.80

- gebouwen aangevuld           106.66             6.69            15.36 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld           112.16            10.39            10.84 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            34.34             5.64             6.13 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            86.94             5.48            15.36 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld           252.30             6.62            16.50 0 dB False 0.80

- gebouwen aangevuld            43.54             5.13             8.35 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            34.89             5.09             6.64 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            24.90             4.29             5.79 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld            34.68             4.84             7.22 0 dB False 0.80
- gebouwen aangevuld          1044.99            20.88            49.89 0 dB False 0.80

- gebouwen aangevuld           100.59             7.48            12.92 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- niet geluidgevoelig 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- school 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- school 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- school 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- school 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- kerk 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- kerk 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- molen 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- molen 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- molen 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- woonboot 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1
- gebouwen aangevuld     1262151          85 0297 Polygoon   109542.00
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld HDef. Vormpunten Omtrek
- gebouwen aangevuld   506355.10     5.00      5.00     -0.24 Relatief           4            39.24
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Oppervlak Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl. 63
- gebouwen aangevuld            87.19             6.72            12.83 0 dB False 0.80
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lijst van gebouw

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
- gebouwen aangevuld 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Benaming GPS punt

 



lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H
hectometrering     1253148          74 576 Punt   108065.98   505581.36     0.00      0.00
hectometrering     1253149          74 582 Punt   108031.26   506179.10     0.00      0.00
hectometrering     1253150          74 585 Punt   108005.08   506477.44     0.00      0.00
hectometrering     1253153          74 583 Punt   108026.74   506279.12     0.00      0.00
hectometrering     1253154          74 578 Punt   108054.26   505780.66     0.00      0.00

hectometrering     1253157          74 584 Punt   108018.20   506379.09     0.00      0.00
hectometrering     1253158          74 581 Punt   108036.60   506079.10     0.00      0.00
hectometrering     1253159          74 579 Punt   108048.50   505879.47     0.00      0.00
hectometrering     1253160          74 577 Punt   108060.22   505680.25     0.00      0.00
hectometrering     1253161          74 580 Punt   108042.56   505979.49     0.00      0.00

hectometrering     1253232          74 563 Punt   108330.89   504310.75     0.00      0.00
hectometrering     1253233          74 559 Punt   108596.58   504023.42     0.00      0.00
hectometrering     1253234          74 562 Punt   108389.28   504229.66     0.00      0.00
hectometrering     1253235          74 561 Punt   108459.40   504157.72     0.00      0.00
hectometrering     1253236          74 560 Punt   108533.00   504092.00     0.00      0.00

hectometrering     1253237          74 565 Punt   108259.62   504498.78     0.00      0.00
hectometrering     1253238          74 564 Punt   108286.45   504401.27     0.00      0.00
hectometrering     1253239          74 568 Punt   108202.40   504792.45     0.00      0.00
hectometrering     1253240          74 566 Punt   108238.62   504596.02     0.00      0.00
hectometrering     1253241          74 567 Punt   108220.52   504693.60     0.00      0.00

hectometrering     1253242          74 569 Punt   108184.81   504890.06     0.00      0.00
hectometrering     1253243          74 574 Punt   108094.87   505383.01     0.00      0.00
hectometrering     1253244          74 575 Punt   108078.73   505481.85     0.00      0.00
hectometrering     1253245          74 571 Punt   108149.20   505087.25     0.00      0.00
hectometrering     1253246          74 573 Punt   108113.36   505283.76     0.00      0.00

hectometrering     1253247          74 572 Punt   108130.82   505185.66     0.00      0.00
hectometrering     1253248          74 570 Punt   108167.28   504988.94     0.00      0.00
hectometrering     1253282          74 590 Punt   109394.93   503324.21     0.00      0.00
hectometrering     1253283          74 587 Punt   109209.28   503091.35     0.00      0.00
hectometrering     1253284          74 589 Punt   109334.05   503247.12     0.00      0.00

hectometrering     1253286          74 588 Punt   109270.67   503167.99     0.00      0.00
hectometrering     1253287          74 586 Punt   109147.62   503010.52     0.00      0.00
hectometrering     1253293          74 553 Punt   109077.68   503676.80     0.00      0.00
hectometrering     1253294          74 555 Punt   108897.65   503758.30     0.00      0.00
hectometrering     1253295          74 554 Punt   108988.22   503719.22     0.00      0.00

hectometrering     1253296          74 552 Punt   109157.02   503616.13     0.00      0.00
hectometrering     1253297          74 557 Punt   108726.97   503861.70     0.00      0.00
hectometrering     1253298          74 558 Punt   108658.89   503930.13     0.00      0.00
hectometrering     1253299          74 556 Punt   108800.99   503809.00     0.00      0.00
hectometrering     1253300          74 556 Punt   108800.99   503809.00     0.00      0.00

hectometrering     1253301          74 557 Punt   108732.96   503869.28     0.00      0.00
hectometrering     1253302          74 558 Punt   108666.38   503937.30     0.00      0.00
hectometrering     1253305          74 587 Punt   109228.56   503077.40     0.00      0.00
hectometrering     1253306          74 588 Punt   109289.53   503154.58     0.00      0.00
hectometrering     1253307          74 589 Punt   109350.94   503233.11     0.00      0.00

hectometrering     1253308          74 586 Punt   109167.04   502998.74     0.00      0.00
hectometrering     1253309          74 590 Punt   109409.86   503312.15     0.00      0.00
hectometrering     1253310          74 547 Punt   109458.85   503228.96     0.00      0.00
hectometrering     1253311          74 548 Punt   109390.54   503300.88     0.00      0.00
hectometrering     1253312          74 550 Punt   109281.71   503460.74     0.00      0.00

hectometrering     1253313          74 549 Punt   109329.70   503382.52     0.00      0.00
hectometrering     1253314          74 544 Punt   109677.07   503028.37     0.00      0.00
hectometrering     1253315          74 546 Punt   109534.68   503153.48     0.00      0.00
hectometrering     1253316          74 545 Punt   109601.33   503093.93     0.00      0.00
hectometrering     1253317          74 547 Punt   109449.82   503217.81     0.00      0.00

hectometrering     1253318          74 550 Punt   109270.78   503453.70     0.00      0.00
hectometrering     1253319          74 548 Punt   109379.13   503290.66     0.00      0.00
hectometrering     1253320          74 549 Punt   109319.08   503374.38     0.00      0.00
hectometrering     1253321          74 545 Punt   109593.30   503086.34     0.00      0.00
hectometrering     1253322          74 546 Punt   109525.75   503146.69     0.00      0.00

hectometrering     1253323          74 544 Punt   109667.60   503019.40     0.00      0.00
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Maaiveld HDef. ° Latitude " Latitude ' Latitude N/Z ° Longitude " Longitude
hectometrering     -0.76 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.77 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.74 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.74 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.75 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.75 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.39 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.02 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.27 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.18 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.10 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.80 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.58 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -1.04 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -1.04 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -1.08 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.86 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.82 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.78 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.80 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.74 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.76 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      7.45 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      5.71 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      7.60 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      7.03 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.05 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.45 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.32 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.41 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.52 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.15 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.07 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.23 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.23 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.15 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.07 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      5.76 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      6.94 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      7.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      3.92 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      7.38 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.00 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      7.67 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.29 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.02 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.58 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -1.11 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.90 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.16 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.41 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      7.84 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.01 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.93 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -1.18 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep ' Longitude O/W Alt.
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H
hectometrering     1253324          74 591 Punt   109468.65   503394.20     0.00      0.00
hectometrering     1253325          74 594 Punt   109602.41   503666.87     0.00      0.00
hectometrering     1253326          74 593 Punt   109568.51   503571.75     0.00      0.00
hectometrering     1253327          74 592 Punt   109526.63   503478.34     0.00      0.00
hectometrering     1253328          74 591 Punt   109455.38   503403.72     0.00      0.00

hectometrering     1253329          74 592 Punt   109508.71   503488.15     0.00      0.00
hectometrering     1253330          74 594 Punt   109586.24   503672.11     0.00      0.00
hectometrering     1253331          74 593 Punt   109552.95   503577.49     0.00      0.00
hectometrering     1253332          74 595 Punt   109610.77   503772.06     0.00      0.00
hectometrering     1253333          74 592 Punt   109403.65   503560.62     0.00      0.00

hectometrering     1253334          74 591 Punt   109317.84   503510.25     0.00      0.00
hectometrering     1253335          74 594 Punt   109561.85   503677.46     0.00      0.00
hectometrering     1253336          74 593 Punt   109488.56   503611.77     0.00      0.00
hectometrering     1253337          74 593 Punt   109447.22   503561.79     0.00      0.00
hectometrering     1253338          74 594 Punt   109355.12   503520.67     0.00      0.00

hectometrering     1253339          74 592 Punt   109498.80   503496.44     0.00      0.00
hectometrering     1253340          74 592 Punt   109592.82   503469.91     0.00      0.00
hectometrering     1253341          74 591 Punt   109610.12   503366.32     0.00      0.00
hectometrering     1253342          74 590 Punt   109554.91   503283.34     0.00      0.00
hectometrering     1253343          74 593 Punt   109588.59   503565.10     0.00      0.00

hectometrering     1253344          74 592 Punt   109565.56   503407.04     0.00      0.00
hectometrering     1253345          74 593 Punt   109579.00   503326.44     0.00      0.00
hectometrering     1253346          74 594 Punt   109500.06   503240.28     0.00      0.00
hectometrering     1253347          74 551 Punt   109224.47   503543.27     0.00      0.00
hectometrering     1253348          74 551 Punt   109218.13   503538.81     0.00      0.00

hectometrering     1253361          74 596 Punt   109627.89   503869.96     0.00      0.00
hectometrering     1253362          74 605 Punt   109765.65   504758.94     0.00      0.00
hectometrering     1253363          74 609 Punt   109810.73   505135.85     0.00      0.00
hectometrering     1253364          74 612 Punt   109806.15   505435.18     0.00      0.00
hectometrering     1253365          74 616 Punt   109778.94   505833.35     0.00      0.00

hectometrering     1253366          74 614 Punt   109793.20   505635.23     0.00      0.00
hectometrering     1253367          74 611 Punt   109812.31   505335.14     0.00      0.00
hectometrering     1253368          74 607 Punt   109792.98   504936.81     0.00      0.00
hectometrering     1253369          74 603 Punt   109733.87   504553.54     0.00      0.00
hectometrering     1253370          74 598 Punt   109658.76   504069.10     0.00      0.00

hectometrering     1253371          74 599 Punt   109674.27   504169.14     0.00      0.00
hectometrering     1253372          74 601 Punt   109703.41   504357.06     0.00      0.00
hectometrering     1253373          74 617 Punt   109773.14   505933.09     0.00      0.00
hectometrering     1253374          74 615 Punt   109784.76   505733.35     0.00      0.00
hectometrering     1253375          74 613 Punt   109799.98   505535.15     0.00      0.00

hectometrering     1253376          74 610 Punt   109813.90   505236.00     0.00      0.00
hectometrering     1253377          74 608 Punt   109803.06   505036.78     0.00      0.00
hectometrering     1253378          74 606 Punt   109778.21   504840.49     0.00      0.00
hectometrering     1253379          74 604 Punt   109750.34   504659.93     0.00      0.00
hectometrering     1253380          74 602 Punt   109718.62   504455.16     0.00      0.00

hectometrering     1253381          74 600 Punt   109687.90   504257.02     0.00      0.00
hectometrering     1253382          74 597 Punt   109643.25   503969.05     0.00      0.00
hectometrering     1253383          74 595 Punt   109632.97   503767.94     0.00      0.00
hectometrering     1253384          74 601 Punt   109716.47   504353.70     0.00      0.00
hectometrering     1253385          74 597 Punt   109661.70   503965.99     0.00      0.00

hectometrering     1253386          74 599 Punt   109687.66   504165.32     0.00      0.00
hectometrering     1253387          74 602 Punt   109731.83   504452.21     0.00      0.00
hectometrering     1253388          74 606 Punt   109792.14   504836.59     0.00      0.00
hectometrering     1253389          74 621 Punt   109763.74   506335.51     0.00      0.00
hectometrering     1253390          74 619 Punt   109775.04   506133.72     0.00      0.00

hectometrering     1253391          74 617 Punt   109787.35   505935.12     0.00      0.00
hectometrering     1253392          74 615 Punt   109799.75   505733.21     0.00      0.00
hectometrering     1253393          74 614 Punt   109805.75   505635.59     0.00      0.00
hectometrering     1253394          74 612 Punt   109819.69   505436.09     0.00      0.00
hectometrering     1253395          74 610 Punt   109825.00   505235.75     0.00      0.00

hectometrering     1253396          74 608 Punt   109816.32   505037.03     0.00      0.00
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Maaiveld HDef. ° Latitude " Latitude ' Latitude N/Z ° Longitude " Longitude
hectometrering      6.82 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.77 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.71 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      5.42 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      6.41 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      4.74 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.27 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.27 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.03 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.43 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.24 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.32 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.17 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.47 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.26 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      4.11 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.56 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.48 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.31 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.53 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      4.52 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.35 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.02 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.63 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.65 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.90 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      5.18 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.40 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.19 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.76 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.88 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.29 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.63 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.97 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.89 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.85 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.79 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.75 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.79 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.94 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.30 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.16 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      4.90 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      4.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.96 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.84 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.92 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.84 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.74 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.80 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      2.07 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      4.98 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.86 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.93 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.91 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.84 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.91 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.19 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.35 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      2.17 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep ' Longitude O/W Alt.
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte Rel.H
hectometrering     1253397          74 604 Punt   109762.93   504656.52     0.00      0.00
hectometrering     1253398          74 596 Punt   109648.87   503867.45     0.00      0.00
hectometrering     1253399          74 598 Punt   109674.64   504065.31     0.00      0.00
hectometrering     1253400          74 605 Punt   109779.14   504755.84     0.00      0.00
hectometrering     1253401          74 603 Punt   109746.85   504549.31     0.00      0.00

hectometrering     1253402          74 600 Punt   109700.89   504254.16     0.00      0.00
hectometrering     1253403          74 607 Punt   109806.98   504934.60     0.00      0.00
hectometrering     1253404          74 611 Punt   109824.60   505333.52     0.00      0.00
hectometrering     1253405          74 616 Punt   109793.75   505831.02     0.00      0.00
hectometrering     1253406          74 622 Punt   109759.50   506434.12     0.00      0.00

hectometrering     1253407          74 620 Punt   109768.13   506232.76     0.00      0.00
hectometrering     1253408          74 618 Punt   109781.35   506032.93     0.00      0.00
hectometrering     1253409          74 613 Punt   109813.11   505536.11     0.00      0.00
hectometrering     1253410          74 609 Punt   109822.72   505133.17     0.00      0.00
hectometrering     1253411          74 618 Punt   109767.95   506033.52     0.00      0.00

hectometrering     1253412          74 619 Punt   109761.82   506133.95     0.00      0.00
hectometrering     1253413          74 620 Punt   109753.79   506234.11     0.00      0.00
hectometrering     1253414          74 622 Punt   109741.14   506433.64     0.00      0.00
hectometrering     1253415          74 621 Punt   109746.33   506335.49     0.00      0.00
hectometrering     1253416          74 618 Punt   109688.73   506120.24     0.00      0.00

hectometrering     1253417          74 617 Punt   109595.34   506128.07     0.00      0.00
hectometrering     1253418          74 619 Punt   109736.80   506136.86     0.00      0.00
hectometrering     1253419          74 618 Punt   109762.15   506032.73     0.00      0.00
hectometrering     1253420          74 619 Punt   109694.77   506107.39     0.00      0.00
hectometrering     1253421          74 620 Punt   109597.01   506118.48     0.00      0.00

hectometrering     1253425          74 623 Punt   109754.15   506534.49     0.00      0.00
hectometrering     1253426          74 624 Punt   109749.24   506635.46     0.00      0.00
hectometrering     1253432          74 623 Punt   109734.86   506532.68     0.00      0.00
hectometrering     1253470          74 624 Punt   109728.60   506633.58     0.00      0.00
hectometrering     1253652          74 543 Punt   109748.18   502946.59     0.00      0.00

hectometrering     1253728          74 543 Punt   109755.75   502957.35     0.00      0.00
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Maaiveld HDef. ° Latitude " Latitude ' Latitude N/Z ° Longitude " Longitude
hectometrering      4.79 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.73 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      5.11 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.05 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.81 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      3.82 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.28 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.77 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.59 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      1.02 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.91 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.00 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      1.46 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.88 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.86 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.87 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.70 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.23 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.36 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.72 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.39 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.37 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering      0.60 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.56 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.64 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering      0.80 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
hectometrering     -0.57 Relatief  0  0  0.000 N   0  0

hectometrering     -0.58 Relatief  0  0  0.000 N   0  0
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lijst van GPS punt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep ' Longitude O/W Alt.
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00
hectometrering  0.000 E      0.00

hectometrering  0.000 E      0.00
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Benaming hoogtelijn

 



lijst van hoogtelijn

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1
hoogtelijnen     1250598          72 parkeerpalenrij Polylijn   109578.47   506124.44
hoogtelijnen     1250599          72 lijnverlichting Polylijn   109446.68   503381.34
hoogtelijnen     1250600          72 lijnverlichting Polylijn   109575.11   503616.22
hoogtelijnen     1250601          72 lijnverlichting Polylijn   109631.87   503858.68
hoogtelijnen     1250602          72 lijnverlichting Polylijn   109671.61   504111.07

hoogtelijnen     1250603          72 lijnverlichting Polylijn   109719.63   504415.53
hoogtelijnen     1250604          72 lijnverlichting Polylijn   109755.18   504643.79
hoogtelijnen     1250605          72 lijnverlichting Polylijn   109783.07   504819.21
hoogtelijnen     1250606          72 lijnverlichting Polylijn   109811.68   505049.44
hoogtelijnen     1250607          72 lijnverlichting Polylijn   109818.52   505325.32

hoogtelijnen     1250608          72 lijnverlichting Polylijn   109803.88   505585.63
hoogtelijnen     1250609          72 lijnverlichting Polylijn   109788.30   505838.39
hoogtelijnen     1250610          72 lijnverlichting Polylijn   109772.00   506099.45
hoogtelijnen     1250627          72 lijnverlichting Polylijn   109208.25   503072.26
hoogtelijnen     1250628          72 lijnverlichting Polylijn   109286.20   503172.80

hoogtelijnen     1250890          72 opnamegrens Polylijn   109837.09   505051.86
hoogtelijnen     1250891          72 waterniveaulijn Polylijn   109841.16   505326.94
hoogtelijnen     1250892          72 insteek sloot Polylijn   109843.05   505327.13
hoogtelijnen     1250893          72 waterniveaulijn Polylijn   109839.05   505326.73
hoogtelijnen     1250894          72 insteek sloot Polylijn   109841.83   505319.60

hoogtelijnen     1250895          72 insteek sloot Polylijn   109837.89   505326.62
hoogtelijnen     1250896          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109841.62   505319.66
hoogtelijnen     1250897          72 talud(onderkant) Polylijn   109837.55   505282.64
hoogtelijnen     1250898          72 talud(bovenkant) Polylijn   109834.51   505326.29
hoogtelijnen     1250899          72 talud(bovenkant) Polylijn   109834.61   505281.96

hoogtelijnen     1250900          72 talud(onderkant) Polylijn   109830.42   505051.24
hoogtelijnen     1250901          72 waterniveaulijn Polylijn   109833.53   505051.53
hoogtelijnen     1250902          72 insteek sloot Polylijn   109835.59   505051.72
hoogtelijnen     1250903          72 Polylijn   109833.71   505149.01
hoogtelijnen     1250904          72 talud(bovenkant) Polylijn   109818.78   505587.06

hoogtelijnen     1250905          72 talud(onderkant) Polylijn   109821.93   505585.47
hoogtelijnen     1250906          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109820.52   505576.22
hoogtelijnen     1250907          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109820.56   505576.27
hoogtelijnen     1250908          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109819.55   505585.32
hoogtelijnen     1250909          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109819.55   505585.32

hoogtelijnen     1250910          72 talud(bovenkant) Polylijn   109820.46   505574.50
hoogtelijnen     1250911          72 talud(onderkant) Polylijn   109836.93   505326.55
hoogtelijnen     1250912          72 waterniveaulijn Polylijn   109823.14   505586.91
hoogtelijnen     1250913          72 insteek sloot Polylijn   109822.22   505586.93
hoogtelijnen     1250914          72 talud(bovenkant) Polylijn   109832.77   505146.35

hoogtelijnen     1250915          72 talud(bovenkant) Polylijn   109827.20   505050.93
hoogtelijnen     1250916          72 waterniveaulijn Polylijn   109834.28   505051.59
hoogtelijnen     1250917          72 cultuurscheiding Polylijn   109805.22   504863.32
hoogtelijnen     1250918          72 talud(onderkant) Polylijn   109830.42   505051.24
hoogtelijnen     1250919          72 insteek sloot Polylijn   109810.33   504821.29

hoogtelijnen     1250920          72 insteek sloot Polylijn   109832.09   505051.40
hoogtelijnen     1250921          72 opnamegrens Polylijn   109812.77   504821.38
hoogtelijnen     1250922          72 cultuurscheiding Polylijn   109802.04   504820.97
hoogtelijnen     1250923          72 talud(onderkant) Polylijn   109808.65   504817.48
hoogtelijnen     1250924          72 greppel Polylijn   109809.30   504821.25

hoogtelijnen     1250925          72 insteek sloot Polylijn   109808.25   504821.21
hoogtelijnen     1250926          72 Polylijn   109807.97   504818.71
hoogtelijnen     1250927          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109795.76   504815.06
hoogtelijnen     1250928          72 talud(bovenkant) Polylijn   109798.08   504820.81
hoogtelijnen     1250929          72 insteek sloot Polylijn   109782.68   505568.02

hoogtelijnen     1250930          72 waterniveaulijn Polylijn   109784.57   505563.07
hoogtelijnen     1250931          72 talud(onderkant) Polylijn   109785.03   505570.27
hoogtelijnen     1250932          72 talud(bovenkant) Polylijn   109803.55   505323.71
hoogtelijnen     1250933          72 talud(onderkant) Polylijn   109802.11   505323.55
hoogtelijnen     1250934          72 talud(bovenkant) Polylijn   109796.71   505048.07

hoogtelijnen     1250935          72 cultuurscheiding Polylijn   109802.04   504820.97

8/20/2010 2:31:01 PMGeomilieu V1.40



lijst van hoogtelijn

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep X-n Y-n H-1 H-n ISO H Min.RH Max.RH Vormpunten
hoogtelijnen   109701.62   506110.81     0.36     0.54 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109575.11   503616.22     6.77     2.94 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109631.87   503858.68     2.94     1.99 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109671.61   504111.07     1.99     2.02 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109719.63   504415.53     2.02     1.97 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109755.18   504643.79     1.97     4.36 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109783.07   504819.21     4.36     5.12 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109811.68   505049.44     5.12     1.90 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109818.52   505325.32     1.90     1.22 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109803.88   505585.63     1.22     1.05 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109788.30   505838.39     1.05     0.88 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109772.00   506099.45     0.88     0.96 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109762.66   506250.00     0.96     0.90 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109286.20   503172.80     5.76     7.24 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109446.68   503381.34     7.24     6.77 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109811.72   505840.52     0.67    -0.26 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109825.37   505586.82    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109826.62   505586.78     0.08    -0.20 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109841.16   505326.94    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109843.05   505327.13    -0.24     0.08 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109838.72   505319.22    -0.35    -0.48 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109839.65   505319.36    -1.14    -1.14 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109836.93   505326.55     0.55    -0.16 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109834.63   505282.62     1.08     1.28 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109832.86   505149.59     1.18     1.48 --      0.00      0.00          18

hoogtelijnen   109837.95   505281.92     0.61     0.55 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109834.28   505051.59    -0.26    -0.26     -0.26      0.00      0.00          71
hoogtelijnen   109832.09   505051.40     0.52     0.51 --      0.00      0.00          66
hoogtelijnen   109833.71   505149.01     1.25     1.25 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109819.57   505585.07     0.64     1.01 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109821.72   505586.95    -0.39    -0.30 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109820.52   505576.22     0.84     0.84      0.84      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109820.56   505576.27     1.16     1.16      1.16      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109820.49   505574.26     0.70     0.56 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109820.49   505574.26     0.70     0.56 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109834.51   505326.29     0.96     1.08 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109822.58   505574.44    -0.16    -0.33 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109839.05   505326.73    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          29
hoogtelijnen   109837.89   505326.62    -0.43    -0.35 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109827.20   505050.93     1.36     1.96 --      0.00      0.00          12

hoogtelijnen   109798.08   504820.81     1.96     4.70 --      0.00      0.00          33
hoogtelijnen   109833.53   505051.53    -0.26    -0.26     -0.26      0.00      0.00          48
hoogtelijnen   109825.84   504985.17     4.66     0.58 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109809.89   504832.34     0.61     0.80 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109835.59   505051.72     0.61     0.52 --      0.00      0.00          27

hoogtelijnen   109808.25   504821.21     0.51     0.47 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109837.09   505051.86     0.56     0.67 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109798.23   504814.17     3.09     3.09 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109799.05   504810.55     0.76     0.29 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109807.97   504818.71    -0.04    -0.01 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109810.33   504821.29     0.47     0.61 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109807.03   504817.78    -0.01     0.73 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109796.04   504814.09     4.97     3.40 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109797.08   504818.27     4.70     5.10 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109782.68   505568.02    -0.20    -0.20 --      0.00      0.00          17

hoogtelijnen   109784.57   505563.07    -0.65    -0.65     -0.65      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109802.11   505323.55    -0.43     0.03 --      0.00      0.00          37
hoogtelijnen   109780.83   505582.06     0.70     0.26 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109794.14   505047.83     0.03     0.61 --      0.00      0.00          34
hoogtelijnen   109802.64   505143.69     1.58     1.06 --      0.00      0.00           8

hoogtelijnen   109813.07   504862.99     3.09     1.06 --      0.00      0.00           4
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hoogtelijnen           123.90            13.77            24.07
hoogtelijnen           268.76            27.59            68.72
hoogtelijnen           249.56             4.28            71.28
hoogtelijnen           255.50            35.63            90.09
hoogtelijnen           308.22            10.41            90.08

hoogtelijnen           231.01            60.83            89.53
hoogtelijnen           177.62             9.41            87.86
hoogtelijnen           232.08            47.75            95.79
hoogtelijnen           276.14            40.97            88.95
hoogtelijnen           260.74            31.61            89.28

hoogtelijnen           253.24            37.51            89.00
hoogtelijnen           261.57            32.92            88.86
hoogtelijnen           150.84             6.37            88.73
hoogtelijnen           127.22            39.86            87.36
hoogtelijnen           263.15            31.87            92.09

hoogtelijnen           790.08            18.43           107.52
hoogtelijnen           260.39             8.69            16.80
hoogtelijnen           260.20             7.69            15.53
hoogtelijnen            16.72             0.65             5.15
hoogtelijnen             8.93             0.54             4.52

hoogtelijnen             7.84             0.73             3.28
hoogtelijnen             4.45             0.08             2.10
hoogtelijnen            43.95             1.68            10.40
hoogtelijnen            44.66             0.61             5.59
hoogtelijnen           132.50             1.66            10.51

hoogtelijnen           230.91             3.77            17.36
hoogtelijnen           517.73             0.27            13.62
hoogtelijnen           520.80             0.53            15.24
hoogtelijnen             8.98             0.39             3.17
hoogtelijnen             2.25             0.55             0.95

hoogtelijnen             1.49             1.49             1.49
hoogtelijnen            16.66             1.04             7.28
hoogtelijnen            16.29             0.94             7.19
hoogtelijnen            15.53             2.10            11.05
hoogtelijnen            15.03             0.24            10.55

hoogtelijnen           249.14             0.84            13.93
hoogtelijnen           248.34             4.27            14.41
hoogtelijnen           260.69             4.13            16.06
hoogtelijnen           260.82             4.09            13.18
hoogtelijnen            95.60             3.19            11.43

hoogtelijnen           234.97             0.43            17.29
hoogtelijnen           402.17             3.72            14.38
hoogtelijnen           124.55             4.90            18.10
hoogtelijnen           219.98             6.04            15.09
hoogtelijnen           232.09             4.21            11.81

hoogtelijnen           231.56             4.98            15.55
hoogtelijnen           231.90             2.00            41.35
hoogtelijnen             8.01             1.00             4.24
hoogtelijnen            12.46             2.05             3.00
hoogtelijnen             2.94             0.83             1.19

hoogtelijnen             9.90             0.64             1.90
hoogtelijnen             1.32             1.32             1.32
hoogtelijnen             8.69             0.43             4.13
hoogtelijnen             2.77             0.17             1.28
hoogtelijnen            51.69             0.67            10.67

hoogtelijnen            43.11             0.50             4.91
hoogtelijnen           248.80             0.89            17.05
hoogtelijnen           264.25             0.89            16.66
hoogtelijnen           276.84             1.43            22.82
hoogtelijnen            95.82             5.72            16.82

hoogtelijnen            44.01             8.41            19.37
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hoogtelijnen     1250936          72 greppel Polylijn   109815.37   504851.41
hoogtelijnen     1250937          72 talud(onderkant) Polylijn   109792.86   504771.32
hoogtelijnen     1250938          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109787.92   504765.77
hoogtelijnen     1250939          72 talud(bovenkant) Polylijn   109788.37   504763.28
hoogtelijnen     1250940          72 cultuurscheiding Polylijn   109786.24   504739.63

hoogtelijnen     1250941          72 haag/heg Polylijn   109790.29   504708.92
hoogtelijnen     1250942          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109786.24   504739.63
hoogtelijnen     1250943          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109786.24   504739.63
hoogtelijnen     1250944          72 talud(onderkant) Polylijn   109777.65   504635.46
hoogtelijnen     1250945          72 insteek sloot Polylijn   109751.66   504360.73

hoogtelijnen     1250946          72 opnamegrens Polylijn   109753.11   504360.20
hoogtelijnen     1250947          72 talud(bovenkant) Polylijn   109767.83   504811.16
hoogtelijnen     1250948          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109793.86   504801.18
hoogtelijnen     1250949          72 cultuurscheiding Polylijn   109770.27   504638.24
hoogtelijnen     1250950          72 talud(bovenkant) Polylijn   109769.19   504638.65

hoogtelijnen     1250951          72 talud(onderkant) Polylijn   109764.20   504607.37
hoogtelijnen     1250952          72 talud(onderkant) Polylijn   109760.51   504586.87
hoogtelijnen     1250953          72 talud(onderkant) Polylijn   109757.35   504817.32
hoogtelijnen     1250954          72 talud(bovenkant) Polylijn   109756.47   504745.51
hoogtelijnen     1250955          72 talud(onderkant) Polylijn   109756.43   504764.36

hoogtelijnen     1250956          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109756.47   504745.51
hoogtelijnen     1250957          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109756.47   504745.51
hoogtelijnen     1250958          72 talud(bovenkant) Polylijn   109740.52   504649.30
hoogtelijnen     1250959          72 cultuurscheiding Polylijn   109770.27   504638.24
hoogtelijnen     1250960          72 talud(bovenkant) Polylijn   109784.11   504727.58

hoogtelijnen     1250961          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109676.39   504388.14
hoogtelijnen     1250962          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109758.58   504580.14
hoogtelijnen     1250963          72 cultuurscheiding Polylijn   109759.48   504577.26
hoogtelijnen     1250964          72 talud(bovenkant) Polylijn   109758.99   504577.71
hoogtelijnen     1250965          72 cultuurscheiding Polylijn   109737.17   504366.01

hoogtelijnen     1250966          72 insteek sloot Polylijn   109760.58   504588.83
hoogtelijnen     1250967          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109748.31   504361.94
hoogtelijnen     1250968          72 waterniveaulijn Polylijn   109738.93   504271.03
hoogtelijnen     1250969          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109738.93   504271.03
hoogtelijnen     1250970          72 talud(bovenkant) Polylijn   109738.28   504623.73

hoogtelijnen     1250971          72 talud(onderkant) Polylijn   109734.52   504616.20
hoogtelijnen     1250972          72 cultuurscheiding Polylijn   109731.53   504585.44
hoogtelijnen     1250973          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109773.38   504584.75
hoogtelijnen     1250974          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109733.31   504587.84
hoogtelijnen     1250975          72 waterniveaulijn Polylijn   109750.81   504361.05

hoogtelijnen     1250976          72 insteek sloot Polylijn   109747.57   504362.22
hoogtelijnen     1250977          72 insteek sloot Polylijn   109741.50   504280.22
hoogtelijnen     1250978          72 opnamegrens Polylijn   109717.20   504093.04
hoogtelijnen     1250979          72 cultuurscheiding Polylijn   109771.13   505577.66
hoogtelijnen     1250980          72 cultuurscheiding Polylijn   109752.49   505217.23

hoogtelijnen     1250981          72 insteek sloot Polylijn   109705.87   504581.45
hoogtelijnen     1250982          72 talud(bovenkant) Polylijn   109694.63   504381.50
hoogtelijnen     1250983          72 talud(onderkant) Polylijn   109689.61   504383.32
hoogtelijnen     1250984          72 cultuurscheiding Polylijn   109734.50   504366.98
hoogtelijnen     1250985          72 cultuurscheiding Polylijn   109734.50   504366.98

hoogtelijnen     1250986          72 insteek sloot Polylijn   109714.89   504119.71
hoogtelijnen     1250987          72 waterniveaulijn Polylijn   109706.38   504033.80
hoogtelijnen     1250988          72 waterniveaulijn Polylijn   109706.38   504033.80
hoogtelijnen     1250989          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109704.56   504038.52
hoogtelijnen     1250990          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109704.16   504035.31

hoogtelijnen     1250991          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109705.17   504049.16
hoogtelijnen     1250992          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109701.57   504028.55
hoogtelijnen     1250993          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109706.94   504037.00
hoogtelijnen     1250994          72 opnamegrens Polylijn   109676.84   503841.74
hoogtelijnen     1250995          72 talud(bovenkant) Polylijn   109732.61   504367.67

hoogtelijnen     1250996          72 talud(onderkant) Polylijn   109696.31   504101.29

8/20/2010 2:31:01 PMGeomilieu V1.40



lijst van hoogtelijn

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep X-n Y-n H-1 H-n ISO H Min.RH Max.RH Vormpunten
hoogtelijnen   109809.30   504821.25    -0.26    -0.04 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109791.83   504771.96     0.47     0.27 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109788.54   504766.89     5.17     3.63 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109786.24   504739.63     5.10     4.99 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109792.86   504771.32     4.99     0.47 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109792.86   504771.32     0.21     0.47 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109784.11   504727.58     4.99     4.97 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109784.11   504727.58     4.99     4.97 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109790.29   504708.92     0.09     0.21 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109761.53   504594.95    -1.24    -1.27 --      0.00      0.00          28

hoogtelijnen   109812.77   504821.38    -1.11     0.56 --      0.00      0.00          42
hoogtelijnen   109767.36   504818.06     4.97     4.57 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109793.84   504801.17     0.89     0.89      0.89      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109768.36   504606.24     3.76    -0.73 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109764.96   504615.66     4.15     3.97 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109777.65   504635.46    -0.75     0.09 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109735.51   504366.61    -0.85     0.01 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109765.25   504802.14     0.46     0.39 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109759.02   504755.78     4.81     5.18 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109733.59   504651.89     0.41    -1.12 --      0.00      0.00          12

hoogtelijnen   109754.79   504732.89     4.81     4.84 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109754.79   504732.89     4.81     4.84 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109754.79   504732.89     3.81     4.84 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109784.11   504727.58     3.76     4.97 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109769.19   504638.65     4.97     4.15 --      0.00      0.00          10

hoogtelijnen   109734.88   504603.23    -1.32    -1.29 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109759.49   504580.85     3.47     1.80 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109762.98   504585.92     3.32    -0.81 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109732.61   504367.67     3.47     1.46 --      0.00      0.00          23
hoogtelijnen   109765.84   504584.11    -0.04    -0.61 --      0.00      0.00          20

hoogtelijnen   109747.57   504362.22    -0.85    -0.88 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109777.16   504582.05    -1.20    -1.58 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109748.40   504361.91    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109748.31   504361.94    -1.58    -1.20 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109740.52   504649.30     4.00     3.81 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109733.59   504651.89    -0.82    -1.12 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109730.46   504594.55     3.19    -0.08 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109760.69   504589.68    -1.58    -1.22 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109732.77   504588.86     3.38     1.91 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109738.93   504271.03    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          35

hoogtelijnen   109750.08   504315.12    -0.88    -1.19 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109751.66   504360.73    -1.16    -1.24 --      0.00      0.00          37
hoogtelijnen   109753.11   504360.20    -0.65    -1.11 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109789.35   505533.74    -0.58    -0.10 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109752.44   505217.39     0.41     0.41      0.41      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109733.82   504597.00    -1.04    -0.73 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109732.28   504585.71     1.48     3.29 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109733.54   504595.24    -0.14    -0.85 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109747.93   504481.04     0.59     2.05 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109737.17   504366.01     0.59    -0.04 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109709.86   504095.94    -1.08    -1.09 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109705.17   504049.16    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109701.57   504028.55    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109704.53   504038.48    -1.36    -1.58 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109704.14   504035.38    -1.27    -1.58 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109706.94   504037.00    -1.58     0.18 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109706.42   504033.71    -1.58     0.18 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109706.42   504033.71     0.18     0.18      0.18      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109717.20   504093.04    -0.40    -0.65 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109692.02   504102.98     1.46     1.45 --      0.00      0.00          21

hoogtelijnen   109735.51   504366.61    -0.05     0.01 --      0.00      0.00          18
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Groep Lengte Min.lengte Max.lengte
hoogtelijnen            30.79             2.21             8.60
hoogtelijnen             1.22             0.60             0.62
hoogtelijnen             8.19             0.37             3.76
hoogtelijnen            24.60             0.67             6.64
hoogtelijnen            32.82             1.50             8.20

hoogtelijnen            65.04             0.90            28.14
hoogtelijnen            17.58             2.58            12.14
hoogtelijnen            17.41             0.10            11.95
hoogtelijnen            74.58             0.45            15.15
hoogtelijnen           254.08             0.93            22.00

hoogtelijnen           511.04             0.14            81.26
hoogtelijnen             7.00             0.43             2.55
hoogtelijnen             0.02             0.02             0.02
hoogtelijnen            33.40             0.99            11.78
hoogtelijnen            23.40             0.76             9.94

hoogtelijnen            36.59             0.99            10.28
hoogtelijnen           228.53             2.65            27.06
hoogtelijnen            23.27             2.08             5.16
hoogtelijnen            11.03             0.81             4.30
hoogtelijnen           115.97             1.20            27.23

hoogtelijnen            15.97             1.81            12.27
hoogtelijnen            15.82             0.10            12.10
hoogtelijnen            84.88             4.18            13.11
hoogtelijnen            90.43             2.27            15.27
hoogtelijnen            90.31             2.30            13.97

hoogtelijnen           245.94             0.05            21.80
hoogtelijnen             6.29             0.77             3.18
hoogtelijnen             9.34             9.34             9.34
hoogtelijnen           212.21             0.67            16.58
hoogtelijnen           228.02             3.96            25.49

hoogtelijnen           240.53             1.84            20.58
hoogtelijnen           224.60             0.11            30.14
hoogtelijnen           109.97             1.11            15.75
hoogtelijnen           110.03             0.05            15.76
hoogtelijnen            26.58             0.63             8.91

hoogtelijnen            38.00             1.31            14.54
hoogtelijnen             9.17             9.17             9.17
hoogtelijnen            13.72             0.10             6.99
hoogtelijnen             6.12             0.66             3.19
hoogtelijnen           111.21             0.32            13.36

hoogtelijnen            56.06             0.87            14.38
hoogtelijnen           124.18             0.73             9.09
hoogtelijnen           287.72             1.52            63.48
hoogtelijnen            53.75             2.70             7.21
hoogtelijnen             0.17             0.17             0.17

hoogtelijnen            37.89             1.15             3.93
hoogtelijnen           208.65             0.64            13.81
hoogtelijnen           221.26             1.47            27.89
hoogtelijnen           114.99             6.63            21.49
hoogtelijnen           150.46             0.49            17.81

hoogtelijnen            24.30            24.30            24.30
hoogtelijnen            17.00             2.03             3.46
hoogtelijnen            10.55             0.68             3.05
hoogtelijnen             0.05             0.05             0.05
hoogtelijnen             0.07             0.07             0.07

hoogtelijnen            13.81             0.05             3.45
hoogtelijnen            11.50             0.04             3.04
hoogtelijnen             3.33             3.33             3.33
hoogtelijnen           254.52             4.16            67.56
hoogtelijnen           267.84             8.69            17.46

hoogtelijnen           268.24             5.71            23.10
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1
hoogtelijnen     1250997          72 waterniveaulijn Polylijn   109713.79   504094.39
hoogtelijnen     1250998          72 waterniveaulijn Polylijn   109738.29   504264.62
hoogtelijnen     1250999          72 insteek sloot Polylijn   109714.67   504094.04
hoogtelijnen     1251000          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109738.29   504264.62
hoogtelijnen     1251001          72 talud(bovenkant) Polylijn   109692.02   504102.98

hoogtelijnen     1251002          72 talud(onderkant) Polylijn   109696.31   504101.29
hoogtelijnen     1251003          72 waterniveaulijn Polylijn   109705.17   504049.16
hoogtelijnen     1251004          72 waterniveaulijn Polylijn   109710.90   504095.52
hoogtelijnen     1251005          72 insteek sloot Polylijn   109709.86   504095.94
hoogtelijnen     1251006          72 insteek sloot Polylijn   109706.94   504037.00

hoogtelijnen     1251007          72 talud(bovenkant) Polylijn   109682.04   504042.27
hoogtelijnen     1251008          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109683.05   504048.74
hoogtelijnen     1251009          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109710.86   504095.55
hoogtelijnen     1251010          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109684.79   504060.64
hoogtelijnen     1251011          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109684.79   504060.64

hoogtelijnen     1251012          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109682.04   504042.27
hoogtelijnen     1251013          72 insteek sloot Polylijn   109689.65   504034.84
hoogtelijnen     1251014          72 waterniveaulijn Polylijn   109683.05   504048.74
hoogtelijnen     1251015          72 waterniveaulijn Polylijn   109673.61   503842.96
hoogtelijnen     1251016          72 insteek sloot Polylijn   109675.00   503842.43

hoogtelijnen     1251017          72 talud(onderkant) Polylijn   109779.57   505581.49
hoogtelijnen     1251018          72 talud(onderkant) Polylijn   109757.35   504817.32
hoogtelijnen     1251019          72 talud(bovenkant) Polylijn   109767.36   504818.06
hoogtelijnen     1251020          72 opnamegrens Polylijn   109742.59   505834.25
hoogtelijnen     1251021          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109705.81   504581.45

hoogtelijnen     1251022          72 oeverlijn Polylijn   109748.40   504361.91
hoogtelijnen     1251023          72 waterniveaulijn Polylijn   109676.44   504388.13
hoogtelijnen     1251024          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109676.39   504388.14
hoogtelijnen     1251025          72 opnamegrens Polylijn   109673.83   504389.07
hoogtelijnen     1251026          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109638.10   504124.33

hoogtelijnen     1251027          72 waterniveaulijn Polylijn   109638.06   504124.34
hoogtelijnen     1251028          72 talud(onderkant) Polylijn   109689.61   504383.32
hoogtelijnen     1251029          72 talud(bovenkant) Polylijn   109651.34   504119.09
hoogtelijnen     1251030          72 talud(bovenkant) Polylijn   109646.33   504086.65
hoogtelijnen     1251031          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109644.46   504074.93

hoogtelijnen     1251032          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109646.33   504086.65
hoogtelijnen     1251033          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109646.33   504086.65
hoogtelijnen     1251034          72 talud(onderkant) Polylijn   109659.94   503848.10
hoogtelijnen     1251035          72 waterniveaulijn Polylijn   109673.61   503842.96
hoogtelijnen     1251036          72 waterniveaulijn Polylijn   109671.24   503843.85

hoogtelijnen     1251037          72 insteek sloot Polylijn   109669.37   503844.55
hoogtelijnen     1251038          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109671.19   503843.87
hoogtelijnen     1251039          72 opnamegrens Polylijn   109636.24   503593.79
hoogtelijnen     1251040          72 waterniveaulijn Polylijn   109616.36   503323.85
hoogtelijnen     1251041          72 insteek sloot Polylijn   109616.91   503323.66

hoogtelijnen     1251042          72 insteek sloot Polylijn   109633.12   503472.69
hoogtelijnen     1251043          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109635.38   504125.40
hoogtelijnen     1251044          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109638.10   504124.33
hoogtelijnen     1251045          72 insteek sloot Polylijn   109632.47   504107.17
hoogtelijnen     1251046          72 talud(onderkant) Polylijn   109645.80   504083.52

hoogtelijnen     1251047          72 waterniveaulijn Polylijn   109638.06   504124.34
hoogtelijnen     1251048          72 waterniveaulijn Polylijn   109635.43   504125.38
hoogtelijnen     1251049          72 opnamegrens Polylijn   109620.77   503322.35
hoogtelijnen     1251050          72 insteek sloot Polylijn   109597.54   503871.58
hoogtelijnen     1251051          72 waterniveaulijn Polylijn   109625.48   504061.77

hoogtelijnen     1251052          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109622.70   504063.58
hoogtelijnen     1251053          72 talud(bovenkant) Polylijn   109607.61   503867.78
hoogtelijnen     1251054          72 talud(onderkant) Polylijn   109605.63   503868.53
hoogtelijnen     1251055          72 waterniveaulijn Polylijn   109595.10   503872.50
hoogtelijnen     1251056          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109595.15   503872.48

hoogtelijnen     1251057          72 talud(onderkant) Polylijn   109610.92   503609.08
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hoogtelijnen   109738.29   504264.62    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109710.90   504095.52    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109738.25   504264.62    -0.87    -0.98 --      0.00      0.00          23
hoogtelijnen   109710.86   504095.55    -1.58    -1.31 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109684.79   504060.64     1.45     1.42 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109686.82   504054.39    -0.05    -0.85 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109713.79   504094.39    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109683.05   504048.74    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109686.82   504054.39    -1.09    -0.85 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109714.67   504094.04     0.18    -0.87 --      0.00      0.00          13

hoogtelijnen   109658.75   503848.55     1.49     1.21 --      0.00      0.00          31
hoogtelijnen   109671.19   503843.87    -1.58    -1.05 --      0.00      0.00          26
hoogtelijnen   109683.87   504054.22    -1.31    -1.58 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109684.79   504060.64     1.42     1.42 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109683.88   504054.27     1.42    -1.26 --      0.00      0.00           3

hoogtelijnen   109683.04   504048.68     1.49    -1.26 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109669.37   503844.55    -0.63    -0.36 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109671.24   503843.85    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109701.57   504028.55    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109706.42   504033.71    -0.50     0.18 --      0.00      0.00          25

hoogtelijnen   109783.04   505570.47    -0.51    -0.37 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109794.14   505047.83     0.46     0.61 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109796.71   505048.07     4.57     1.58 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109673.83   504389.07    -1.14    -1.32 --      0.00      0.00          67
hoogtelijnen   109679.23   504387.10    -1.58    -1.16 --      0.00      0.00          17

hoogtelijnen   109760.50   504589.85    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109635.43   504125.38    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109635.38   504125.40    -1.32    -1.31 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109632.10   504126.70    -1.32    -1.37 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109679.23   504387.10    -1.12    -1.16 --      0.00      0.00          13

hoogtelijnen   109679.18   504387.13    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109648.22   504120.33    -0.14     0.00 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109694.63   504381.50     1.43     1.48 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109651.34   504119.09     1.35     1.43 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109643.44   504068.06    -1.58     1.39 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109646.33   504086.65     1.35     1.35 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109645.29   504080.18     1.35    -1.32 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109689.65   504034.84     0.63    -0.63 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109645.45   503681.11    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109645.45   503681.11    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          11

hoogtelijnen   109675.00   503842.43    -0.36    -0.50 --      0.00      0.00          36
hoogtelijnen   109645.45   503681.11    -1.05    -1.58 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109676.84   503841.74    -0.88    -0.40 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109660.80   503392.36    -1.58    -1.58 --      0.00      0.00          64
hoogtelijnen   109633.12   503472.69    -1.24    -0.73 --      0.00      0.00          45

hoogtelijnen   109635.26   503385.59    -0.73    -1.26 --      0.00      0.00          33
hoogtelijnen   109632.52   504107.16    -1.31    -1.58 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109635.41   504107.40    -1.12    -1.58 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109635.45   504107.39    -1.30    -1.11 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109648.22   504120.33    -0.55     0.00 --      0.00      0.00          11

hoogtelijnen   109632.52   504107.16    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109632.52   504107.16    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109636.24   503593.79    -1.11    -0.88 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109622.65   504063.59    -0.16    -1.21 --      0.00      0.00          23
hoogtelijnen   109592.91   503873.33    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00          23

hoogtelijnen   109592.86   503873.34    -1.49    -1.15 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109643.44   504068.06     1.36     1.39 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109644.27   504073.67     0.63    -0.99 --      0.00      0.00          39
hoogtelijnen   109625.48   504061.77    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109625.48   504061.77    -1.16    -1.49 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109659.94   503848.10     0.17     0.63 --      0.00      0.00          27
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hoogtelijnen           174.60             0.40            15.93
hoogtelijnen           171.30            14.91            29.06
hoogtelijnen           176.69             0.41            15.25
hoogtelijnen           171.31             0.04            29.06
hoogtelijnen            43.41             0.39             6.02

hoogtelijnen            50.44             0.64            13.93
hoogtelijnen            46.12             1.28             8.55
hoogtelijnen            78.30             0.57            12.59
hoogtelijnen            69.81             1.10            10.08
hoogtelijnen            57.66             1.49             7.97

hoogtelijnen           195.77             1.23            11.70
hoogtelijnen           215.81             0.06            16.64
hoogtelijnen            72.75             0.05            12.59
hoogtelijnen            37.97             0.39            10.08
hoogtelijnen             6.47             0.04             6.43

hoogtelijnen             6.54             0.05             6.49
hoogtelijnen           195.88             1.38            17.65
hoogtelijnen           215.84             0.82            16.65
hoogtelijnen           187.70             4.51            20.51
hoogtelijnen           194.71             1.36            16.20

hoogtelijnen            12.23             0.89             3.66
hoogtelijnen           233.54             4.90            25.99
hoogtelijnen           231.95            11.96            24.03
hoogtelijnen          1506.31             0.06            87.14
hoogtelijnen           196.23             0.06            21.32

hoogtelijnen           243.21             0.93            30.13
hoogtelijnen           265.94             6.63            22.03
hoogtelijnen           265.93             6.62            22.03
hoogtelijnen           265.67            56.48            88.40
hoogtelijnen           265.98            18.23            27.86

hoogtelijnen           266.00            18.23            27.86
hoogtelijnen           266.30             9.73            21.26
hoogtelijnen           266.06             6.59            17.06
hoogtelijnen            33.01             1.50             4.91
hoogtelijnen             6.99             0.05             5.67

hoogtelijnen            38.37             0.37             9.55
hoogtelijnen             6.59             0.03             3.38
hoogtelijnen           189.54             2.56            13.73
hoogtelijnen           169.30             0.28            16.86
hoogtelijnen           164.77             8.69            21.51

hoogtelijnen           336.97             0.72            18.85
hoogtelijnen           164.83             0.05            21.51
hoogtelijnen           251.26             5.54            56.55
hoogtelijnen           274.93             0.35             9.94
hoogtelijnen           194.03             0.09             9.16

hoogtelijnen           116.88             0.52            10.58
hoogtelijnen            18.51             0.05            11.30
hoogtelijnen            17.19             0.04            10.13
hoogtelijnen             4.60             0.57             1.02
hoogtelijnen            38.69             1.39             9.18

hoogtelijnen            20.30             0.15            10.14
hoogtelijnen            18.45             7.16            11.29
hoogtelijnen           301.10             6.98            41.15
hoogtelijnen           198.59             0.57            20.74
hoogtelijnen           196.18             0.63            15.76

hoogtelijnen           192.64             0.05            15.76
hoogtelijnen           204.73             0.72            16.71
hoogtelijnen           212.29             0.58            11.57
hoogtelijnen           191.69             4.57            18.72
hoogtelijnen           191.75             0.05            18.71

hoogtelijnen           244.71             4.70            14.42
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hoogtelijnen     1251058          72 talud(bovenkant) Polylijn   109658.75   503848.55
hoogtelijnen     1251059          72 insteek sloot Polylijn   109622.19   503602.30
hoogtelijnen     1251060          72 insteek sloot Polylijn   109634.34   503594.97
hoogtelijnen     1251061          72 waterniveaulijn Polylijn   109620.01   503603.59
hoogtelijnen     1251062          72 waterniveaulijn Polylijn   109631.30   503596.80

hoogtelijnen     1251063          72 waterniveaulijn Polylijn   109631.30   503596.80
hoogtelijnen     1251064          72 waterniveaulijn Polylijn   109621.65   503602.63
hoogtelijnen     1251065          72 insteek sloot Polylijn   109635.26   503385.59
hoogtelijnen     1251066          72 insteek sloot Polylijn   109630.41   503597.34
hoogtelijnen     1251067          72 waterniveaulijn Polylijn   109614.11   503324.61

hoogtelijnen     1251068          72 insteek sloot Polylijn   109619.12   503604.12
hoogtelijnen     1251069          72 talud(onderkant) Polylijn   109606.70   503327.13
hoogtelijnen     1251070          72 talud(bovenkant) Polylijn   109605.55   503612.32
hoogtelijnen     1251071          72 talud(bovenkant) Polylijn   109601.51   503386.79
hoogtelijnen     1251072          72 insteek sloot Polylijn   109614.68   504014.18

hoogtelijnen     1251073          72 opnamegrens Polylijn   109632.10   504126.70
hoogtelijnen     1251074          72 insteek sloot Polylijn   109591.34   503873.92
hoogtelijnen     1251075          72 talud(bovenkant) Polylijn   109586.87   503759.92
hoogtelijnen     1251076          72 talud(onderkant) Polylijn   109605.63   503868.53
hoogtelijnen     1251077          72 waterniveaulijn Polylijn   109592.91   503873.33

hoogtelijnen     1251078          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109592.86   503873.34
hoogtelijnen     1251079          72 talud(onderkant) Polylijn   109546.17   503626.84
hoogtelijnen     1251080          72 talud(bovenkant) Polylijn   109555.28   503623.50
hoogtelijnen     1251081          72 talud(onderkant) Polylijn   109596.33   503358.46
hoogtelijnen     1251082          72 talud(onderkant) Polylijn   109576.30   503539.16

hoogtelijnen     1251083          72 opnamegrens Polylijn   109588.35   503875.05
hoogtelijnen     1251084          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109499.89   503643.83
hoogtelijnen     1251085          72 insteek sloot Polylijn   109569.12   503758.48
hoogtelijnen     1251086          72 waterniveaulijn Polylijn   109499.83   503643.85
hoogtelijnen     1251087          72 talud(bovenkant) Polylijn   109512.39   503639.24

hoogtelijnen     1251088          72 insteek sloot Polylijn   109501.24   503643.33
hoogtelijnen     1251089          72 talud(onderkant) Polylijn   109566.12   503671.68
hoogtelijnen     1251090          72 talud(bovenkant) Polylijn   109566.12   503671.68
hoogtelijnen     1251091          72 talud(bovenkant) Polylijn   109571.83   503543.84
hoogtelijnen     1251092          72 insteek sloot Polylijn   109502.90   503362.36

hoogtelijnen     1251093          72 insteek sloot Polylijn   109567.98   503340.26
hoogtelijnen     1251094          72 waterniveaulijn Polylijn   109498.14   503364.00
hoogtelijnen     1251095          72 waterniveaulijn Polylijn   109563.33   503341.85
hoogtelijnen     1251096          72 talud(onderkant) Polylijn   109490.22   503366.67
hoogtelijnen     1251097          72 talud(bovenkant) Polylijn   109576.77   503337.29

hoogtelijnen     1251098          72 talud(onderkant) Polylijn   109541.27   503628.64
hoogtelijnen     1251099          72 talud(bovenkant) Polylijn   109509.24   503522.93
hoogtelijnen     1251100          72 talud(onderkant) Polylijn   109509.24   503522.93
hoogtelijnen     1251101          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109273.44   503508.89
hoogtelijnen     1251102          72 insteek sloot Polylijn   109495.92   503645.28

hoogtelijnen     1251103          72 talud(bovenkant) Polylijn   109531.36   503632.28
hoogtelijnen     1251104          72 talud(bovenkant) Polylijn   109417.08   503561.04
hoogtelijnen     1251105          72 talud(onderkant) Polylijn   109417.08   503561.04
hoogtelijnen     1251106          72 talud(bovenkant) Polylijn   109417.47   503391.38
hoogtelijnen     1251107          72 talud(onderkant) Polylijn   109379.52   503526.81

hoogtelijnen     1251108          72 waterniveaulijn Polylijn   109440.67   503543.97
hoogtelijnen     1251109          72 talud(bovenkant) Polylijn   109336.30   503540.03
hoogtelijnen     1251110          72 insteek sloot Polylijn   109317.54   503463.24
hoogtelijnen     1251111          72 waterniveaulijn Polylijn   109499.83   503643.85
hoogtelijnen     1251112          72 waterniveaulijn Polylijn   109273.44   503508.89

hoogtelijnen     1251113          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109499.89   503643.83
hoogtelijnen     1251114          72 opnamegrens Polylijn   109492.10   503646.68
hoogtelijnen     1251115          72 waterniveaulijn Polylijn   109386.20   503401.98
hoogtelijnen     1251116          72 insteek sloot Polylijn   109391.46   503400.20
hoogtelijnen     1251117          72 waterniveaulijn Polylijn   109330.10   503421.03

hoogtelijnen     1251118          72 insteek sloot Polylijn   109332.37   503420.26
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hoogtelijnen   109605.55   503612.32     1.21     3.34 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109619.12   503604.12    -0.92    -0.72 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109630.41   503597.34    -0.97    -1.03 --      0.00      0.00          26
hoogtelijnen   109621.65   503602.63    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109633.59   503595.43    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          24

hoogtelijnen   109633.59   503595.43    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          46
hoogtelijnen   109660.80   503392.36    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          56
hoogtelijnen   109622.19   503602.30    -1.26    -0.92 --      0.00      0.00          37
hoogtelijnen   109634.34   503594.97    -1.03    -0.97 --      0.00      0.00          39
hoogtelijnen   109620.01   503603.59    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          50

hoogtelijnen   109613.36   503324.86    -0.72    -0.93 --      0.00      0.00          38
hoogtelijnen   109610.92   503609.08    -0.38     0.17 --      0.00      0.00          37
hoogtelijnen   109601.92   503328.75     3.34     1.62 --      0.00      0.00          39
hoogtelijnen   109576.30   503539.16     2.47     3.79 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109591.34   503873.92    -1.24    -0.91 --      0.00      0.00          21

hoogtelijnen   109588.35   503875.05    -1.37    -0.93 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109569.12   503758.48    -0.91    -1.07 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109607.61   503867.78     0.84     1.36 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109586.87   503759.92     0.63     0.84 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109496.79   503644.96    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00          29

hoogtelijnen   109496.73   503644.98    -1.15    -1.04 --      0.00      0.00          29
hoogtelijnen   109578.59   503690.38    -0.16     1.58 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109578.59   503690.38     2.08     1.58 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109571.83   503543.84     2.41     4.10 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109601.51   503386.79     3.79     2.47 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109492.10   503646.68    -0.93    -0.61 --      0.00      0.00          23
hoogtelijnen   109595.15   503872.48    -0.94    -1.16 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109495.92   503645.28    -1.07    -0.75 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109595.10   503872.50    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109581.89   503782.05     0.64    -0.23 --      0.00      0.00          13

hoogtelijnen   109597.54   503871.58    -0.68    -0.16 --      0.00      0.00          34
hoogtelijnen   109541.27   503628.64     1.32    -0.26 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109531.36   503632.28     1.32     1.35 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109596.33   503358.46     4.10     2.41 --      0.00      0.00          38
hoogtelijnen   109562.13   503342.25    -0.71    -0.68 --      0.00      0.00          23

hoogtelijnen   109496.32   503364.62    -0.53    -0.20 --      0.00      0.00          27
hoogtelijnen   109566.33   503340.82    -1.53    -1.53     -1.53      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109501.50   503362.84    -1.53    -1.53     -1.53      0.00      0.00          35
hoogtelijnen   109573.66   503338.34    -0.08    -0.32 --      0.00      0.00          32
hoogtelijnen   109475.04   503371.83     1.30     6.87 --      0.00      0.00          33

hoogtelijnen   109475.44   503590.47    -0.26     0.85 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109555.28   503623.50     3.64     2.08 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109546.17   503626.84     3.64    -0.16 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109496.73   503644.98    -1.49    -1.04 --      0.00      0.00          29
hoogtelijnen   109342.46   503548.89    -0.75    -1.16 --      0.00      0.00          27

hoogtelijnen   109475.44   503590.47     1.35     0.85 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109503.38   503517.75     0.85     3.56 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109503.38   503517.75     0.85     3.56 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109379.52   503526.81     5.80    -0.02 --      0.00      0.00          47
hoogtelijnen   109398.99   503397.65    -0.02     0.46 --      0.00      0.00          43

hoogtelijnen   109388.99   503401.03    -1.56    -1.56     -1.56      0.00      0.00          36
hoogtelijnen   109512.39   503639.24    -0.62     0.64 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109384.26   503402.64    -0.70    -0.20 --      0.00      0.00          58
hoogtelijnen   109274.72   503505.48    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109496.79   503644.96    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00          28

hoogtelijnen   109274.72   503505.48    -0.94    -1.49 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109300.43   503431.11    -0.61     0.05 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109440.67   503543.97    -1.56    -1.56     -1.56      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109317.54   503463.24     0.04    -0.70 --      0.00      0.00          70
hoogtelijnen   109325.39   503422.64    -1.56    -1.56     -1.56      0.00      0.00          36

hoogtelijnen   109323.31   503423.34    -0.49    -0.67 --      0.00      0.00          40
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hoogtelijnen           242.56             3.94            13.99
hoogtelijnen            45.35             0.50             9.28
hoogtelijnen           158.10             0.68            12.06
hoogtelijnen            43.49             0.15            11.61
hoogtelijnen           153.84             0.45            14.07

hoogtelijnen           224.39             0.20             8.84
hoogtelijnen           255.48             0.71            13.12
hoogtelijnen           220.95             4.39             8.96
hoogtelijnen           229.62             0.80             9.65
hoogtelijnen           286.32             2.65            11.01

hoogtelijnen           286.63             5.41            15.85
hoogtelijnen           289.73             3.37            14.09
hoogtelijnen           290.89             4.49            14.85
hoogtelijnen           155.09             6.71            17.20
hoogtelijnen           142.35             4.05            11.92

hoogtelijnen           255.45             2.71            91.38
hoogtelijnen           117.71             2.59            14.67
hoogtelijnen           109.89             5.80            14.60
hoogtelijnen           110.27             7.03            11.35
hoogtelijnen           255.16             3.11            15.18

hoogtelijnen           255.16             3.16            15.18
hoogtelijnen            71.37             6.45            10.30
hoogtelijnen            70.88             5.68            10.90
hoogtelijnen           211.33             3.90            12.28
hoogtelijnen           159.92             6.44            14.35

hoogtelijnen           255.36             0.51            29.38
hoogtelijnen           254.90             3.34            21.76
hoogtelijnen           137.21             1.33            10.45
hoogtelijnen           254.90             3.35            21.75
hoogtelijnen           164.13             6.29            17.56

hoogtelijnen           254.98             4.39            16.92
hoogtelijnen            50.12             6.49            10.67
hoogtelijnen            52.82             2.85            12.25
hoogtelijnen           260.28             0.86            13.67
hoogtelijnen           101.23             0.88             6.81

hoogtelijnen           120.61             2.62             9.73
hoogtelijnen           114.57             2.99             8.69
hoogtelijnen           106.06             1.60             8.45
hoogtelijnen           141.43             2.86             9.33
hoogtelijnen           173.14             3.57             8.77

hoogtelijnen            77.17             7.54            12.73
hoogtelijnen           110.80             7.54            17.36
hoogtelijnen           112.28             5.77            18.87
hoogtelijnen           262.06             0.05            17.49
hoogtelijnen           181.33             3.55            17.60

hoogtelijnen            69.95             8.30            14.36
hoogtelijnen           114.39             4.15            11.15
hoogtelijnen           138.98             4.65            11.02
hoogtelijnen           279.98             2.22            12.43
hoogtelijnen           274.83             3.62            15.02

hoogtelijnen           191.43             1.58            14.77
hoogtelijnen           202.70             6.63            16.09
hoogtelijnen           340.40             0.70            16.81
hoogtelijnen           264.36             7.94            21.94
hoogtelijnen           262.09             0.68            17.51

hoogtelijnen           264.45             0.04            21.94
hoogtelijnen           358.94             9.78            66.96
hoogtelijnen           532.38             0.36            20.95
hoogtelijnen           389.24             0.66            21.70
hoogtelijnen            81.12             0.35             9.05

hoogtelijnen            86.77             0.61             7.49
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hoogtelijnen     1251119          72 insteek sloot Polylijn   109268.22   503510.01
hoogtelijnen     1251120          72 talud(onderkant) Polylijn   109300.34   503512.89
hoogtelijnen     1251121          72 talud(bovenkant) Polylijn   109263.11   503506.76
hoogtelijnen     1251122          72 geleidebandvlak Polylijn   109283.15   503482.21
hoogtelijnen     1251123          72 talud(onderkant) Polylijn   109272.70   503504.02

hoogtelijnen     1251124          72 waterniveaulijn Polylijn   109268.86   503510.42
hoogtelijnen     1251125          72 waterniveaulijn Polylijn   109273.44   503508.89
hoogtelijnen     1251126          72 insteek sloot Polylijn   109273.46   503508.94
hoogtelijnen     1251127          72 waterniveaulijn Polylijn   109806.93   505840.07
hoogtelijnen     1251128          72 waterniveaulijn Polylijn   109825.37   505586.82

hoogtelijnen     1251129          72 insteek sloot Polylijn   109826.62   505586.78
hoogtelijnen     1251130          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109816.04   505693.26
hoogtelijnen     1251131          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109815.88   505694.39
hoogtelijnen     1251132          72 talud(onderkant) Polylijn   109821.72   505586.95
hoogtelijnen     1251133          72 talud(bovenkant) Polylijn   109803.36   505839.76

hoogtelijnen     1251134          72 insteek sloot Polylijn   109805.34   505839.93
hoogtelijnen     1251135          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109815.02   505694.12
hoogtelijnen     1251136          72 insteek sloot Polylijn   109810.12   505840.38
hoogtelijnen     1251137          72 waterniveaulijn Polylijn   109806.93   505840.07
hoogtelijnen     1251138          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109800.45   505890.64

hoogtelijnen     1251139          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109800.45   505890.64
hoogtelijnen     1251140          72 talud(bovenkant) Polylijn   109801.10   505878.20
hoogtelijnen     1251141          72 insteek sloot Polylijn   109795.30   506101.14
hoogtelijnen     1251142          72 waterniveaulijn Polylijn   109792.10   506100.90
hoogtelijnen     1251143          72 insteek sloot Polylijn   109790.76   506100.81

hoogtelijnen     1251144          72 opnamegrens Polylijn   109811.72   505840.52
hoogtelijnen     1251145          72 talud(onderkant) Polylijn   109794.00   506020.97
hoogtelijnen     1251146          72 talud(onderkant) Polylijn   109788.62   506100.66
hoogtelijnen     1251147          72 waterniveaulijn Polylijn   109793.95   506101.05
hoogtelijnen     1251148          72 talud(bovenkant) Polylijn   109786.91   506100.53

hoogtelijnen     1251149          72 waterniveaulijn Polylijn   109783.28   506250.00
hoogtelijnen     1251150          72 insteek sloot Polylijn   109782.18   506250.00
hoogtelijnen     1251151          72 talud(bovenkant) Polylijn   109780.83   505582.06
hoogtelijnen     1251152          72 insteek sloot Polylijn   109777.57   505644.02
hoogtelijnen     1251153          72 talud(bovenkant) Polylijn   109777.80   506250.00

hoogtelijnen     1251154          72 talud(onderkant) Polylijn   109776.21   505668.84
hoogtelijnen     1251155          72 talud(onderkant) Polylijn   109776.97   505675.75
hoogtelijnen     1251156          72 waterniveaulijn Polylijn   109781.44   505614.07
hoogtelijnen     1251157          72 greppel Polylijn   109778.14   505650.92
hoogtelijnen     1251158          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109774.49   505669.45

hoogtelijnen     1251159          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109774.10   505669.74
hoogtelijnen     1251160          72 Polylijn   109777.64   505655.46
hoogtelijnen     1251161          72 greppel Polylijn   109756.01   506098.27
hoogtelijnen     1251162          72 greppel Polylijn   109756.01   506098.27
hoogtelijnen     1251163          72 insteek sloot Polylijn   109757.00   506098.34

hoogtelijnen     1251164          72 insteek sloot Polylijn   109753.30   506134.78
hoogtelijnen     1251165          72 Polylijn   109755.32   506109.36
hoogtelijnen     1251166          72 insteek sloot Polylijn   109755.13   506098.21
hoogtelijnen     1251167          72 Polylijn   109756.43   506093.29
hoogtelijnen     1251168          72 Polylijn   109753.92   506135.68

hoogtelijnen     1251169          72 Polylijn   109755.09   506113.09
hoogtelijnen     1251170          72 greppel Polylijn   109755.09   506113.09
hoogtelijnen     1251171          72 cultuurscheiding Polylijn   109753.25   506098.07
hoogtelijnen     1251172          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109745.89   505834.55
hoogtelijnen     1251173          72 waterniveaulijn Polylijn   109774.10   505669.74

hoogtelijnen     1251174          72 cultuurscheiding Polylijn   109753.25   506098.07
hoogtelijnen     1251175          72 talud(bovenkant) Polylijn   109736.68   506184.74
hoogtelijnen     1251176          72 waterniveaulijn Polylijn   109745.79   505834.54
hoogtelijnen     1251177          72 talud(onderkant) Polylijn   109733.98   506250.00
hoogtelijnen     1251178          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109727.10   506250.00

hoogtelijnen     1251179          72 waterniveaulijn Polylijn   109727.00   506250.00
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hoogtelijnen   109501.24   503643.33    -0.74    -0.68 --      0.00      0.00          35
hoogtelijnen   109283.31   503508.56    -0.16    -0.55 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109300.34   503512.89     0.47    -0.16 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109282.16   503483.86     0.30     0.40 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109266.52   503508.93    -0.65    -0.65 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109274.72   503505.48    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109271.20   503511.92    -1.49    -1.49     -1.49      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109272.05   503512.45    -1.13    -1.16 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109823.14   505586.91    -1.13    -1.14 --      0.00      0.00          33
hoogtelijnen   109809.22   505840.29    -1.14    -1.13 --      0.00      0.00          20

hoogtelijnen   109810.12   505840.38    -0.20    -0.36 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109815.08   505693.35    -1.13    -0.79 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109815.02   505694.12    -1.13    -0.80 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109819.70   505612.32    -0.30    -0.23 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109818.78   505587.06     0.51     0.64 --      0.00      0.00          21

hoogtelijnen   109822.22   505586.93    -0.31    -0.43 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109815.08   505693.35    -0.80    -0.79 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109805.34   505839.93    -0.36    -0.31 --      0.00      0.00          40
hoogtelijnen   109809.22   505840.29    -1.13    -1.13     -1.13      0.00      0.00          38
hoogtelijnen   109801.10   505878.20     0.52     0.36 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109801.10   505878.20     0.52     0.36 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109803.36   505839.76     0.36     0.51 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109785.96   506250.00    -0.34    -0.49 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109793.95   506101.05    -1.25    -1.25     -1.25      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109795.30   506101.14    -0.27    -0.34 --      0.00      0.00          12

hoogtelijnen   109791.03   506250.00    -0.26    -0.35 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109788.62   506100.66    -0.08    -0.14 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109779.67   506250.00    -0.14    -0.16 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109784.83   506250.00    -1.25    -1.25     -1.25      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109800.45   505890.64     0.45     0.52 --      0.00      0.00          19

hoogtelijnen   109792.10   506100.90    -1.25    -1.25     -1.25      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109790.76   506100.81    -0.33    -0.27 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109776.97   505675.75     0.26     0.23 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109777.57   505644.02    -0.56    -0.56 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109786.91   506100.53     0.69     0.45 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109778.31   505655.93    -0.41    -0.34 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109775.85   505669.92     0.23    -0.38 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109781.44   505614.07    -0.78    -0.78     -0.78      0.00      0.00          28
hoogtelijnen   109777.64   505655.46    -0.78    -0.76 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109774.57   505668.96    -1.14    -1.14 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109745.89   505834.55    -1.14    -0.67 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109777.65   505656.43    -0.76    -0.53 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109756.43   506093.29     0.33     0.38 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109755.32   506109.36     0.33     0.39 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109755.13   506098.21     0.64     0.60 --      0.00      0.00          10

hoogtelijnen   109753.30   506134.78     0.65     0.65 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109755.33   506110.93     0.39     0.65 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109757.00   506098.34     0.60     0.64 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109756.45   506090.74     0.38     0.64 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109753.88   506137.35     0.42     0.59 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109755.00   506112.06     0.30     0.56 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109753.92   506135.68     0.30     0.42 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109746.30   506097.56     0.75     0.78 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109684.68   506093.06    -0.67    -0.65 --      0.00      0.00          27
hoogtelijnen   109745.79   505834.54    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          20

hoogtelijnen   109746.30   506097.56     0.75     0.78 --      0.00      0.00          28
hoogtelijnen   109736.87   506250.00    -0.12     0.36 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109684.33   506093.02    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          27
hoogtelijnen   109736.68   506184.74    -0.08    -0.12 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109583.27   506141.52    -0.66    -1.03 --      0.00      0.00          29

hoogtelijnen   109583.27   506141.52    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          28
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hoogtelijnen           275.80             1.70            17.79
hoogtelijnen            17.68             4.64             7.35
hoogtelijnen            42.32             4.12             8.71
hoogtelijnen            10.63             0.21             3.55
hoogtelijnen             7.94             1.44             3.73

hoogtelijnen             8.06             0.30             2.55
hoogtelijnen             3.77             0.85             1.53
hoogtelijnen             3.96             1.42             2.54
hoogtelijnen           258.93             0.19            13.87
hoogtelijnen           253.99             3.57            19.08

hoogtelijnen           254.15             9.61            21.72
hoogtelijnen             1.05             0.10             0.95
hoogtelijnen             0.99             0.10             0.89
hoogtelijnen            25.46             6.36            11.97
hoogtelijnen           253.19             9.77            16.58

hoogtelijnen           253.59            10.42            17.84
hoogtelijnen             0.77             0.77             0.77
hoogtelijnen           372.13             0.39            18.93
hoogtelijnen           366.76             0.34            22.17
hoogtelijnen            16.95             0.09            12.21

hoogtelijnen            17.15             2.32            12.39
hoogtelijnen            38.51             1.70            12.15
hoogtelijnen           149.23             2.12            15.94
hoogtelijnen            20.03             0.16             2.59
hoogtelijnen            24.17             0.85             4.41

hoogtelijnen           410.09             6.64            63.66
hoogtelijnen            79.99             0.72            15.99
hoogtelijnen           149.62             4.17            17.27
hoogtelijnen           149.32             2.47            20.95
hoogtelijnen           210.36             0.77            19.63

hoogtelijnen           149.37             1.48            16.21
hoogtelijnen           149.45             0.23            14.80
hoogtelijnen            99.49             0.99            12.79
hoogtelijnen           146.46             0.65            15.53
hoogtelijnen           149.75             6.83            13.70

hoogtelijnen            13.12             4.95             8.17
hoogtelijnen             6.00             2.42             3.58
hoogtelijnen           131.84             0.33            10.87
hoogtelijnen             4.57             4.57             4.57
hoogtelijnen             2.21             0.12             0.76

hoogtelijnen           174.81             0.10            21.07
hoogtelijnen             0.97             0.97             0.97
hoogtelijnen             5.00             5.00             5.00
hoogtelijnen            11.11             4.26             6.85
hoogtelijnen            26.17             0.70             5.70

hoogtelijnen            52.39             0.34             8.00
hoogtelijnen             1.57             1.57             1.57
hoogtelijnen            15.88             0.68             4.49
hoogtelijnen             2.55             2.55             2.55
hoogtelijnen             1.67             1.67             1.67

hoogtelijnen             1.03             1.03             1.03
hoogtelijnen            22.62             4.47             6.78
hoogtelijnen            16.37             1.15             6.32
hoogtelijnen           284.69             2.58            26.93
hoogtelijnen           174.83             0.55            21.07

hoogtelijnen           111.67             0.58            11.03
hoogtelijnen            65.38             0.11            14.75
hoogtelijnen           284.90             2.58            26.92
hoogtelijnen            65.32             0.52            16.45
hoogtelijnen           252.82             0.10            22.99

hoogtelijnen           252.55             3.15            22.99
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hoogtelijnen     1251180          72 opnamegrens Polylijn   109629.90   506089.05
hoogtelijnen     1251181          72 talud(onderkant) Polylijn   109714.63   506080.34
hoogtelijnen     1251182          72 cultuurscheiding Polylijn   109771.13   505577.66
hoogtelijnen     1251183          72 insteek sloot Polylijn   109731.45   506065.76
hoogtelijnen     1251184          72 Polylijn   109666.95   506142.51

hoogtelijnen     1251185          72 waterniveaulijn Polylijn   109724.43   506250.00
hoogtelijnen     1251186          72 talud(onderkant) Polylijn   109779.57   505581.49
hoogtelijnen     1251187          72 waterniveaulijn Polylijn   109684.33   506093.02
hoogtelijnen     1251188          72 insteek sloot Polylijn   109697.79   506094.00
hoogtelijnen     1251189          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109684.68   506093.06

hoogtelijnen     1251190          72 waterniveaulijn Polylijn   109598.95   506248.68
hoogtelijnen     1251191          72 insteek sloot Polylijn   109723.56   506250.00
hoogtelijnen     1251192          72 waterniveaulijn Polylijn   109596.02   506250.00
hoogtelijnen     1251193          72 insteek sloot Polylijn   109594.62   506250.00
hoogtelijnen     1251194          72 opnamegrens Polylijn   109593.39   506250.00

hoogtelijnen     1251195          72 geleidebandvlak Polylijn   109565.45   506124.94
hoogtelijnen     1251197          72 talud(bovenkant) Polylijn   109576.77   503337.29
hoogtelijnen     1251198          72 talud(onderkant) Polylijn   109548.22   503303.22
hoogtelijnen     1251199          72 talud(bovenkant) Polylijn   109540.38   503247.07
hoogtelijnen     1251200          72 talud(onderkant) Polylijn   109606.70   503327.13

hoogtelijnen     1251201          72 waterniveaulijn Polylijn   109616.36   503323.85
hoogtelijnen     1251202          72 insteek sloot Polylijn   109616.91   503323.66
hoogtelijnen     1251203          72 insteek sloot Polylijn   109567.98   503340.26
hoogtelijnen     1251204          72 waterniveaulijn Polylijn   109563.33   503341.85
hoogtelijnen     1251205          72 talud(onderkant) Polylijn   109509.33   503199.30

hoogtelijnen     1251206          72 talud(bovenkant) Polylijn   109499.75   503208.45
hoogtelijnen     1251207          72 geleidebandvlak Polylijn   109487.74   503218.70
hoogtelijnen     1251208          72 talud(bovenkant) Polylijn   109475.04   503371.83
hoogtelijnen     1251209          72 talud(onderkant) Polylijn   109315.58   503149.79
hoogtelijnen     1251210          72 waterniveaulijn Polylijn   109498.09   503363.93

hoogtelijnen     1251211          72 insteek sloot Polylijn   109502.90   503362.36
hoogtelijnen     1251213          72 talud(bovenkant) Polylijn   109387.71   503343.03
hoogtelijnen     1251214          72 waterniveaulijn Polylijn   109330.10   503421.03
hoogtelijnen     1251215          72 waterniveaulijn Polylijn   109325.39   503422.64
hoogtelijnen     1251216          72 insteek sloot Polylijn   109332.37   503420.26

hoogtelijnen     1251217          72 insteek sloot Polylijn   109323.31   503423.34
hoogtelijnen     1251218          72 talud(bovenkant) Polylijn   109344.67   503210.55
hoogtelijnen     1251219          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109345.38   503213.35
hoogtelijnen     1251220          72 talud(onderkant) Polylijn   109398.99   503397.65
hoogtelijnen     1251221          72 talud(bovenkant) Polylijn   109310.14   503242.81

hoogtelijnen     1251222          72 cultuurscheiding Polylijn   109306.49   503156.91
hoogtelijnen     1251223          72 talud(onderkant) Polylijn   109315.58   503149.79
hoogtelijnen     1251224          72 cultuurscheiding Polylijn   109258.09   503194.82
hoogtelijnen     1251225          72 cultuurscheiding Polylijn   109181.04   503082.96
hoogtelijnen     1251226          72 talud(bovenkant) Polylijn   109184.16   503081.68

hoogtelijnen     1251227          72 talud(onderkant) Polylijn   109253.81   503198.16
hoogtelijnen     1251228          72 cultuurscheiding Polylijn   109233.25   503061.91
hoogtelijnen     1251229          72 talud(bovenkant) Polylijn   109233.25   503061.91
hoogtelijnen     1251230          72 talud(onderkant) Polylijn   109211.04   503017.05
hoogtelijnen     1251231          72 cultuurscheiding Polylijn   109182.71   503000.92

hoogtelijnen     1251232          72 cultuurscheiding Polylijn   109150.80   503038.50
hoogtelijnen     1251233          72 talud(bovenkant) Polylijn   109184.16   503081.68
hoogtelijnen     1251234          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109187.47   503007.35
hoogtelijnen     1251235          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109177.36   502993.99
hoogtelijnen     1251236          72 talud(bovenkant) Polylijn   109172.47   502987.64

hoogtelijnen     1251238          72 talud(onderkant) Polylijn   109141.41   503038.80
hoogtelijnen     1251239          72 cultuurscheiding Polylijn   109145.17   503033.32
hoogtelijnen     1251240          72 talud(bovenkant) Polylijn   109146.47   503034.48
hoogtelijnen     1251241          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109138.47   503024.65
hoogtelijnen     1251242          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109146.47   503034.48

hoogtelijnen     1251244          72 talud(bovenkant) Polylijn   109134.94   503017.66
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hoogtelijnen   109742.59   505834.25     0.15    -1.14 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109731.45   506065.76    -0.69    -0.43 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109777.51   505664.06    -0.58    -0.44 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109697.79   506094.00    -0.43    -0.24 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109666.90   506141.58    -1.06    -0.55 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109598.95   506248.68    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          67
hoogtelijnen   109781.92   505584.76    -0.51    -0.52 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109573.87   506097.87    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109572.30   506097.92    -0.24    -0.50 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109583.78   506108.18    -0.65    -1.14 --      0.00      0.00          13

hoogtelijnen   109599.20   506250.00    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109600.23   506250.00    -0.54    -0.44 --      0.00      0.00          57
hoogtelijnen   109583.27   506141.52    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109583.26   506141.42    -0.32    -0.55 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109629.90   506089.05    -0.17     0.15 --      0.00      0.00          19

hoogtelijnen   109565.45   506124.94     0.56     0.56 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109548.22   503303.22     1.30     0.44 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109573.66   503338.34     0.44    -0.32 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109601.92   503328.75    -0.66     1.62 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109540.38   503247.07    -0.38    -0.66 --      0.00      0.00          14

hoogtelijnen   109519.87   503203.72    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109517.19   503201.88    -1.24    -1.28 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109562.13   503342.25    -0.53    -0.68 --      0.00      0.00          41
hoogtelijnen   109566.33   503340.82    -1.53    -1.53     -1.53      0.00      0.00          40
hoogtelijnen   109499.75   503208.45    -0.43    -0.06 --      0.00      0.00           3

hoogtelijnen   109507.35   503197.25    -0.06     0.07 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109486.31   503220.22     0.04    -0.04 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109419.29   503306.38     6.87     6.77 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109490.22   503366.67     0.64    -0.08 --      0.00      0.00          28
hoogtelijnen   109501.38   503362.72    -1.53    -1.53     -1.53      0.00      0.00          46

hoogtelijnen   109496.32   503364.62    -0.71    -0.20 --      0.00      0.00          41
hoogtelijnen   109417.47   503391.38     7.04     5.80 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109386.20   503401.98    -1.56    -1.56     -1.56      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109388.99   503401.03    -1.56    -1.56     -1.56      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109384.26   503402.64    -0.49    -0.20 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109391.46   503400.20    -0.67     0.04 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109306.49   503156.91     7.36     6.69 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109347.27   503213.91     7.34     5.69 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109253.81   503198.16     0.46    -0.62 --      0.00      0.00          25
hoogtelijnen   109266.28   503188.41     7.26     6.57 --      0.00      0.00          11

hoogtelijnen   109233.25   503061.91     6.69     5.07 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109242.98   503056.38     0.64    -0.19 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109281.28   503209.37     2.83     6.62 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109258.09   503194.82     3.65     2.83 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109266.28   503188.41     4.96     6.57 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109169.88   503085.68    -0.62    -0.58 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109211.04   503017.05     5.07     0.14 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109186.94   503006.42     5.07     3.79 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109242.98   503056.38     0.14    -0.19 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109211.04   503017.05     0.01     0.14 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109181.04   503082.96     3.93     3.65 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109150.80   503038.50     4.96     3.93 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109181.40   502999.23     4.02    -1.64 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109171.56   502986.63    -1.64     3.52 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109158.12   502966.05     3.30     2.87 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109169.88   503085.68    -0.69    -0.58 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109141.41   503038.80    -0.89    -0.69 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109147.28   503033.71     3.80     3.93 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109134.80   503019.25    -1.57     3.25 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109142.17   503029.44     3.80    -1.57 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109134.80   503019.25     3.39     3.25 --      0.00      0.00           2
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hoogtelijnen           327.30             0.10            63.90
hoogtelijnen            22.42             3.84             6.35
hoogtelijnen            95.16             2.68            14.80
hoogtelijnen            45.27             4.87             8.10
hoogtelijnen             0.93             0.93             0.93

hoogtelijnen           356.82             0.74            15.97
hoogtelijnen             4.75             0.58             1.66
hoogtelijnen           117.05             0.52            16.75
hoogtelijnen           133.17             2.30            15.54
hoogtelijnen           102.61             0.10            16.74

hoogtelijnen             1.34             1.34             1.34
hoogtelijnen           355.77             0.16            12.68
hoogtelijnen           113.66             0.87            13.65
hoogtelijnen           114.86             1.30            12.36
hoogtelijnen           264.95             0.44            42.76

hoogtelijnen             7.18             0.22             1.80
hoogtelijnen            44.82             1.50            12.49
hoogtelijnen            43.58             2.74            13.40
hoogtelijnen           102.77             3.84            14.88
hoogtelijnen           104.20             1.23            11.82

hoogtelijnen           154.28             0.89            13.45
hoogtelijnen           158.44             0.64            14.10
hoogtelijnen           282.47             1.13            15.50
hoogtelijnen           276.35             0.85            15.53
hoogtelijnen            13.28             5.63             7.65

hoogtelijnen            13.66             6.53             7.14
hoogtelijnen            11.05             0.23             3.64
hoogtelijnen            88.13             0.50            11.22
hoogtelijnen           300.18             2.67            94.66
hoogtelijnen           267.09             0.50            15.74

hoogtelijnen           271.46             0.91            17.42
hoogtelijnen            57.36             0.81            10.64
hoogtelijnen            92.40             0.79            11.69
hoogtelijnen           102.97             1.07            15.64
hoogtelijnen            85.74             1.21            14.34

hoogtelijnen           110.04             1.91            17.47
hoogtelijnen            67.26             0.79            17.73
hoogtelijnen             8.05             1.15             4.25
hoogtelijnen           289.00             2.89           102.18
hoogtelijnen            70.76             1.29            13.27

hoogtelijnen           119.96            18.02            22.20
hoogtelijnen           118.31            36.77            41.47
hoogtelijnen            27.47             7.73            11.54
hoogtelijnen           136.22             5.22            43.90
hoogtelijnen           134.68            14.68            35.69

hoogtelijnen           140.35            21.98            44.23
hoogtelijnen            51.50             6.71            29.29
hoogtelijnen            72.97             2.00            27.53
hoogtelijnen            50.67            13.01            19.28
hoogtelijnen            38.05             2.43            17.48

hoogtelijnen            53.78            12.98            27.02
hoogtelijnen            54.57            10.22            26.13
hoogtelijnen            10.29             0.15             6.94
hoogtelijnen             9.46             0.10             6.19
hoogtelijnen            26.84             0.87            11.24

hoogtelijnen            54.88            11.70            25.85
hoogtelijnen             7.18             1.95             5.23
hoogtelijnen             1.12             1.12             1.12
hoogtelijnen             6.92             0.10             4.23
hoogtelijnen             6.98             0.10             4.80

hoogtelijnen             1.60             1.60             1.60
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hoogtelijnen     1251372          72 Polylijn   109723.56   506250.00
hoogtelijnen     1251375          72 Polylijn   109727.00   506250.00
hoogtelijnen     1251547          72 verflijn Polylijn   109732.86   504480.39
hoogtelijnen     1251548          72 verfstippellijn Polylijn   109625.08   503861.19
hoogtelijnen     1251549          72 blokmarkering Polylijn   109648.68   504058.80

hoogtelijnen     1251550          72 blokmarkering Polylijn   109618.02   503863.86
hoogtelijnen     1251551          72 blokmarkering Polylijn   109645.78   503853.43
hoogtelijnen     1251552          72 verflijn Polylijn   109599.98   503618.67
hoogtelijnen     1251553          72 verflijn Polylijn   109624.95   503734.74
hoogtelijnen     1251554          72 verflijn Polylijn   109597.69   503623.66

hoogtelijnen     1251555          72 verflijn Polylijn   109599.98   503618.67
hoogtelijnen     1251556          72 verflijn Polylijn   109591.80   503332.19
hoogtelijnen     1251557          72 verflijn Polylijn   109614.23   503865.29
hoogtelijnen     1251558          72 verfstippellijn Polylijn   109661.34   504115.13
hoogtelijnen     1251559          72 verflijn Polylijn   109521.63   503635.85

hoogtelijnen     1251560          72 verflijn Polylijn   109610.86   503819.91
hoogtelijnen     1251561          72 verflijn Polylijn   109562.34   503620.91
hoogtelijnen     1251562          72 verflijn Polylijn   109592.97   503621.60
hoogtelijnen     1251563          72 verfstippellijn Polylijn   109588.39   503619.61
hoogtelijnen     1251564          72 verfstippellijn Polylijn   109456.12   503381.44

hoogtelijnen     1251565          72 verflijn Polylijn   109586.84   503333.87
hoogtelijnen     1251566          72 verflijn Polylijn   109470.57   503376.59
hoogtelijnen     1251567          72 verflijn Polylijn   109451.14   503380.66
hoogtelijnen     1251568          72 verflijn Polylijn   109562.34   503620.91
hoogtelijnen     1251569          72 verflijn Polylijn   109443.78   503382.44

hoogtelijnen     1251570          72 verfstippellijn Polylijn   109565.69   503619.68
hoogtelijnen     1251571          72 verfstippellijn Polylijn   109440.32   503383.62
hoogtelijnen     1251572          72 verflijn Polylijn   109525.79   503634.32
hoogtelijnen     1251573          72 blokmarkering Polylijn   109433.34   503385.98
hoogtelijnen     1251574          72 verflijn Polylijn   109259.79   503504.64

hoogtelijnen     1251575          72 blokmarkering Polylijn   109303.01   503505.52
hoogtelijnen     1251576          72 verflijn Polylijn   109289.25   503484.91
hoogtelijnen     1251577          72 verflijn Polylijn   109429.17   503387.40
hoogtelijnen     1251578          72 verflijn Polylijn   109343.98   503521.55
hoogtelijnen     1251579          72 verfstippellijn Polylijn   109362.92   503536.76

hoogtelijnen     1251580          72 blokmarkering Polylijn   109304.25   503429.82
hoogtelijnen     1251581          72 verflijn Polylijn   109288.23   503463.98
hoogtelijnen     1251582          72 verflijn Polylijn   109300.54   503503.84
hoogtelijnen     1251583          72 verflijn Polylijn   109287.45   503496.43
hoogtelijnen     1251584          72 verflijn Polylijn   109286.95   503496.07

hoogtelijnen     1251585          72 verflijn Polylijn   109297.93   503440.52
hoogtelijnen     1251586          72 verflijn Polylijn   109284.09   503464.67
hoogtelijnen     1251587          72 verflijn Polylijn   109267.37   503490.80
hoogtelijnen     1251588          72 driehoekmarkering Polylijn   109271.03   503485.63
hoogtelijnen     1251589          72 verfstippellijn Polylijn   109278.07   503474.05

hoogtelijnen     1251590          72 driehoekmarkering Polylijn   109258.80   503504.01
hoogtelijnen     1251591          72 verflijn Polylijn   109771.08   505948.23
hoogtelijnen     1251592          72 verflijn Polylijn   109737.38   506096.91
hoogtelijnen     1251593          72 verflijn Polylijn   109761.74   506098.69
hoogtelijnen     1251594          72 verflijn Polylijn   109569.66   506131.09

hoogtelijnen     1251595          72 verflijn Polylijn   109568.67   506123.66
hoogtelijnen     1251596          72 verflijn Polylijn   109729.49   506096.33
hoogtelijnen     1251597          72 verflijn Polylijn   109751.29   506250.00
hoogtelijnen     1251598          72 verflijn Polylijn   109568.10   506132.69
hoogtelijnen     1251599          72 driehoekmarkering Polylijn   109566.83   506132.70

hoogtelijnen     1251600          72 driehoekmarkering Polylijn   109568.79   506126.32
hoogtelijnen     1251601          72 driehoekmarkering Polylijn   109567.86   506116.30
hoogtelijnen     1251602          72 verfstippellijn Polylijn   109569.76   506147.39
hoogtelijnen     1251603          72 verfstippellijn Polylijn   109568.67   506123.66
hoogtelijnen     1251604          72 verfstippellijn Polylijn   109569.29   506127.23

hoogtelijnen     1251605          72 driehoekmarkering Polylijn   109565.82   506124.84
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hoogtelijnen   109724.43   506250.00    -0.54    -1.03 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109727.10   506250.00    -1.03    -0.66 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109732.98   504481.37     2.35     2.35      2.35      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109664.79   504113.77     1.92     1.86 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109618.02   503863.86     1.67     1.78 --      0.00      0.00          11

hoogtelijnen   109611.32   503821.73     1.78     1.77 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109625.70   503737.51     1.81     2.66 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109649.40   503852.07     3.49     1.65 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109592.97   503621.60     2.73     3.35 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109625.22   503734.68     3.45     2.75 --      0.00      0.00          12

hoogtelijnen   109595.36   503330.98     3.49     1.55 --      0.00      0.00          71
hoogtelijnen   109597.69   503623.66     1.44     3.45 --      0.00      0.00          66
hoogtelijnen   109657.62   504116.60     1.61     1.55 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109621.62   503862.50     1.71     1.97 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109614.23   503865.29     1.15     1.61 --      0.00      0.00          44

hoogtelijnen   109525.79   503634.32     1.73     1.38 --      0.00      0.00          39
hoogtelijnen   109611.17   503819.88     2.37     1.68 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109466.39   503383.05     3.35     7.07 --      0.00      0.00          26
hoogtelijnen   109461.00   503382.20     3.17     7.00 --      0.00      0.00          23
hoogtelijnen   109583.96   503617.69     6.85     3.08 --      0.00      0.00          24

hoogtelijnen   109469.10   503380.78     1.76     7.16 --      0.00      0.00          62
hoogtelijnen   109582.80   503335.24     7.01     1.55 --      0.00      0.00          55
hoogtelijnen   109579.24   503615.64     6.71     2.91 --      0.00      0.00          26
hoogtelijnen   109437.52   503391.35     2.37     6.54 --      0.00      0.00          34
hoogtelijnen   109572.44   503617.20     6.88     2.96 --      0.00      0.00          38

hoogtelijnen   109436.92   503384.77     2.59     6.56 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109569.00   503618.46     6.64     2.76 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109449.69   503584.41     1.38     0.94 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109435.42   503388.76     6.48     6.44 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109521.63   503635.85     0.79     1.15 --      0.00      0.00          59

hoogtelijnen   109369.10   503544.76     0.07     0.23 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109437.27   503391.47     0.28     6.41 --      0.00      0.00          93
hoogtelijnen   109288.23   503463.98     6.29     0.27 --      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109289.25   503484.91     0.30     0.28 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109272.95   503483.39     0.26     0.27 --      0.00      0.00           9

hoogtelijnen   109299.67   503437.93     0.14     0.38 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109309.15   503428.15     0.27     0.09 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109287.59   503496.19     0.12     0.17 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109300.37   503504.10     0.15     0.11 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109280.75   503492.39     0.19     0.21 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109278.07   503474.05     0.19     0.29 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109298.14   503440.57     0.27     0.19 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109287.06   503495.88     0.49     0.16 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109275.63   503478.66     0.40     0.34 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109275.91   503477.47     0.29     0.31 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109267.26   503491.45     0.73     0.54 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109761.74   506098.69     0.88     0.77 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109770.81   505948.22     0.70     0.87 --      0.00      0.00          27
hoogtelijnen   109752.34   506250.00     0.77     0.84 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109746.88   506250.00     0.31     0.76 --      0.00      0.00          59

hoogtelijnen   109737.38   506096.91     0.37     0.70 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109568.79   506118.94     0.46     0.31 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109569.29   506127.23     0.74     0.35 --      0.00      0.00          56
hoogtelijnen   109569.76   506147.39     0.21     0.21      0.21      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109567.77   506132.48     0.27     0.27      0.27      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109567.62   506126.49     0.35     0.37 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109566.72   506116.41     0.15     0.17 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109573.30   506178.68     0.21     0.16 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109565.48   506124.01     0.37     0.37      0.37      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109565.84   506127.62     0.35     0.34 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109567.09   506124.78     0.28     0.31 --      0.00      0.00           2
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hoogtelijnen             0.87             0.87             0.87
hoogtelijnen             0.10             0.10             0.10
hoogtelijnen             0.99             0.99             0.99
hoogtelijnen           255.68            12.63            24.41
hoogtelijnen           197.34            15.93            22.90

hoogtelijnen            42.66             6.73            10.92
hoogtelijnen           117.66             7.89            13.09
hoogtelijnen           238.84             5.59            15.55
hoogtelijnen           117.66             4.23             7.95
hoogtelijnen           114.46             4.20            17.13

hoogtelijnen           294.90             2.14             7.79
hoogtelijnen           298.98             2.06            11.46
hoogtelijnen           255.07             3.67            27.66
hoogtelijnen           255.73            13.76            24.53
hoogtelijnen           253.43             2.34            10.30

hoogtelijnen           208.66             2.83             8.32
hoogtelijnen           205.23             5.12            13.91
hoogtelijnen           271.03             3.77            13.07
hoogtelijnen           270.43             9.73            15.11
hoogtelijnen           269.59             5.32            13.78

hoogtelijnen           199.34             1.90             8.33
hoogtelijnen           189.39             2.14             6.14
hoogtelijnen           268.60             4.15            12.62
hoogtelijnen           262.26             5.27            10.93
hoogtelijnen           268.67             4.23            10.26

hoogtelijnen           268.90             4.79            15.04
hoogtelijnen           268.77             6.78            12.19
hoogtelijnen            91.12             4.17            11.74
hoogtelijnen             3.47             3.47             3.47
hoogtelijnen           302.71             0.82            10.45

hoogtelijnen            76.86            11.94            16.93
hoogtelijnen           397.75             1.71            13.49
hoogtelijnen           412.55             1.05            10.42
hoogtelijnen            92.32             0.47            15.81
hoogtelijnen           104.61            10.78            15.58

hoogtelijnen             9.31             9.31             9.31
hoogtelijnen            41.49             4.28            12.80
hoogtelijnen            15.04             6.57             8.47
hoogtelijnen            15.03             5.74             9.29
hoogtelijnen             7.21             7.21             7.21

hoogtelijnen            38.97            11.50            15.10
hoogtelijnen            27.90            12.86            15.04
hoogtelijnen            24.99             5.74            13.14
hoogtelijnen             8.35             8.35             8.35
hoogtelijnen             4.04             4.04             4.04

hoogtelijnen            15.14             5.98             9.16
hoogtelijnen           150.75            13.49            23.03
hoogtelijnen           156.67             2.10            19.44
hoogtelijnen           151.60             3.72            27.92
hoogtelijnen           287.38             1.76            15.51

hoogtelijnen           171.79             2.08            16.58
hoogtelijnen           162.85             2.98            13.42
hoogtelijnen           294.55             1.59            17.26
hoogtelijnen            14.79             6.61             8.19
hoogtelijnen             0.97             0.97             0.97

hoogtelijnen             1.18             1.18             1.18
hoogtelijnen             1.15             1.15             1.15
hoogtelijnen            31.49             7.77            11.98
hoogtelijnen             3.21             3.21             3.21
hoogtelijnen             3.47             3.47             3.47

hoogtelijnen             1.27             1.27             1.27
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hoogtelijnen     1251606          72 verflijn Polylijn   109566.55   506115.80
hoogtelijnen     1251607          72 verfstippellijn Polylijn   109565.80   506112.43
hoogtelijnen     1251608          72 verflijn Polylijn   109566.10   506131.96
hoogtelijnen     1251609          72 verflijn Polylijn   109565.84   506127.62
hoogtelijnen     1251610          72 driehoekmarkering Polylijn   109555.92   506145.43

hoogtelijnen     1251611          72 verflijn Polylijn   109564.84   506119.04
hoogtelijnen     1251612          72 verfstippellijn Polylijn   109550.83   506128.83
hoogtelijnen     1251613          72 verflijn Polylijn   109482.47   503216.97
hoogtelijnen     1251614          72 verflijn Polylijn   109591.80   503332.19
hoogtelijnen     1251615          72 blokmarkering Polylijn   109496.83   503237.59

hoogtelijnen     1251616          72 verflijn Polylijn   109582.80   503335.24
hoogtelijnen     1251617          72 verflijn Polylijn   109489.47   503203.54
hoogtelijnen     1251618          72 verflijn Polylijn   109501.96   503191.50
hoogtelijnen     1251619          72 verflijn Polylijn   109595.36   503330.98
hoogtelijnen     1251620          72 verflijn Polylijn   109494.92   503235.37

hoogtelijnen     1251621          72 verflijn Polylijn   109482.94   503223.27
hoogtelijnen     1251622          72 driehoekmarkering Polylijn   109476.97   503216.27
hoogtelijnen     1251623          72 verfstippellijn Polylijn   109480.88   503211.99
hoogtelijnen     1251624          72 verflijn Polylijn   109466.39   503383.05
hoogtelijnen     1251625          72 verflijn Polylijn   109421.12   503323.08

hoogtelijnen     1251626          72 verflijn Polylijn   109470.57   503376.59
hoogtelijnen     1251627          72 driehoekmarkering Polylijn   109461.81   503231.23
hoogtelijnen     1251628          72 verflijn Polylijn   109389.75   503335.59
hoogtelijnen     1251629          72 blokmarkering Polylijn   109433.34   503385.98
hoogtelijnen     1251630          72 verfstippellijn Polylijn   109409.64   503314.70

hoogtelijnen     1251631          72 verfstippellijn Polylijn   109456.12   503381.44
hoogtelijnen     1251632          72 verflijn Polylijn   109399.06   503324.36
hoogtelijnen     1251633          72 verflijn Polylijn   109404.88   503320.41
hoogtelijnen     1251634          72 verfstippellijn Polylijn   109396.93   503326.93
hoogtelijnen     1251635          72 verfstippellijn Polylijn   109394.60   503329.75

hoogtelijnen     1251636          72 blokmarkering Polylijn   109419.28   503320.97
hoogtelijnen     1251637          72 verflijn Polylijn   109471.29   503225.72
hoogtelijnen     1251638          72 blokmarkering Polylijn   109412.07   503311.60
hoogtelijnen     1251639          72 verfstippellijn Polylijn   109407.19   503317.48
hoogtelijnen     1251640          72 verflijn Polylijn   109342.69   503215.87

hoogtelijnen     1251641          72 verfstippellijn Polylijn   109336.98   503220.95
hoogtelijnen     1251642          72 blokmarkering Polylijn   109319.75   503238.91
hoogtelijnen     1251643          72 verflijn Polylijn   109389.68   503335.51
hoogtelijnen     1251644          72 verfstippellijn Polylijn   109394.54   503329.65
hoogtelijnen     1251645          72 verfstippellijn Polylijn   109324.97   503234.29

hoogtelijnen     1251646          72 verflijn Polylijn   109404.82   503320.33
hoogtelijnen     1251647          72 verflijn Polylijn   109327.53   503232.02
hoogtelijnen     1251648          72 blokmarkering Polylijn   109357.85   503345.66
hoogtelijnen     1251649          72 verflijn Polylijn   109342.63   503215.79
hoogtelijnen     1251650          72 blokmarkering Polylijn   109339.77   503218.34

hoogtelijnen     1251651          72 verfstippellijn Polylijn   109280.65   503177.15
hoogtelijnen     1251652          72 verfstippellijn Polylijn   109322.35   503236.48
hoogtelijnen     1251653          72 verflijn Polylijn   109327.47   503231.95
hoogtelijnen     1251654          72 verflijn Polylijn   109288.92   503170.67
hoogtelijnen     1251655          72 verfstippellijn Polylijn   109334.21   503223.28

hoogtelijnen     1251656          72 verfstippellijn Polylijn   109294.60   503166.22
hoogtelijnen     1251657          72 verflijn Polylijn   109271.99   503183.93
hoogtelijnen     1251658          72 blokmarkering Polylijn   109319.68   503238.84
hoogtelijnen     1251659          72 verflijn Polylijn   109271.99   503183.93
hoogtelijnen     1251660          72 verflijn Polylijn   109204.84   503073.67

hoogtelijnen     1251661          72 blokmarkering Polylijn   109194.73   503078.58
hoogtelijnen     1251662          72 verflijn Polylijn   109288.92   503170.67
hoogtelijnen     1251663          72 verfstippellijn Polylijn   109277.88   503179.32
hoogtelijnen     1251664          72 verfstippellijn Polylijn   109201.11   503074.76
hoogtelijnen     1251665          72 verfstippellijn Polylijn   109218.55   503068.08

hoogtelijnen     1251666          72 verfstippellijn Polylijn   109291.74   503168.46
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hoogtelijnen   109565.80   506112.43     0.23     0.19 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109561.65   506099.94     0.19     0.16 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109556.76   506149.19     0.19     0.28 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109565.48   506124.01     0.34     0.37 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109551.34   506129.78     0.31     0.28 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109543.45   506103.41     0.37     0.32 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109546.12   506112.51     0.33     0.34 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109586.84   503333.87     0.06     1.76 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109485.30   503214.87     1.44     0.08 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109571.37   503316.76    -0.02     1.05 --      0.00      0.00          12

hoogtelijnen   109481.12   503227.24     1.55    -0.25 --      0.00      0.00          31
hoogtelijnen   109501.81   503191.33     0.23     0.49 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109489.62   503203.72     0.49     0.23 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109504.26   503193.95     1.55     0.44 --      0.00      0.00          45
hoogtelijnen   109476.60   503216.26    -0.04     0.11 --      0.00      0.00           3

hoogtelijnen   109494.70   503235.53    -0.11    -0.05 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109479.96   503213.21     0.09     0.13 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109484.33   503208.59     0.19     0.16 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109420.90   503323.30     7.07     7.15 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109469.10   503380.78     7.14     7.16 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109414.81   503308.48     7.01     7.16 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109473.35   503219.81    -0.06     0.04 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109429.17   503387.40     7.11     6.29 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109392.23   503332.61     6.48     7.20 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109461.00   503382.20     7.43     7.00 --      0.00      0.00           8

hoogtelijnen   109407.25   503317.57     6.85     7.50 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109443.78   503382.44     7.50     6.88 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109451.14   503380.66     7.57     6.71 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109440.32   503383.62     7.43     6.64 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109436.92   503384.77     7.31     6.56 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109412.15   503311.68     7.18     7.32 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109405.10   503287.92    -0.13    -0.07 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109339.84   503218.41     7.32     7.50 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109334.28   503223.36     7.50     7.73 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109414.74   503308.39     7.43     7.16 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109409.58   503314.61     7.59     7.43 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109392.16   503332.52     7.55     7.20 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109316.85   503241.47     7.11     7.43 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109322.40   503236.56     7.31     7.53 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109396.86   503326.85     7.63     7.43 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109331.56   503225.77     7.57     7.78 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109398.99   503324.27     7.72     7.50 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109304.25   503429.82     0.01     0.14 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109300.61   503161.52     7.43     6.95 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109297.60   503163.88     7.50     7.04 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109324.91   503234.22     7.19     7.63 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109277.88   503179.32     7.53     7.15 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109283.37   503175.02     7.72     7.25 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109331.50   503225.70     7.28     7.78 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109291.74   503168.46     7.73     7.21 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109336.92   503220.87     7.13     7.59 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109316.79   503241.40     6.89     7.43 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109275.02   503181.56     7.55     7.03 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109190.57   503079.47     6.89     5.21 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109283.37   503175.02     5.64     7.25 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109275.02   503181.56     5.34     7.03 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109211.49   503070.80     7.28     5.77 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109198.33   503077.02     7.15     5.47 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109280.65   503177.15     5.52     7.19 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109294.60   503166.22     5.61     7.13 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109215.68   503070.35     7.21     5.68 --      0.00      0.00           5
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hoogtelijnen             3.45             1.06             1.23
hoogtelijnen            13.19             1.91             2.63
hoogtelijnen            21.36             0.44             1.72
hoogtelijnen            19.94             1.45             9.49
hoogtelijnen            16.31            16.31            16.31

hoogtelijnen            29.88             1.20             5.48
hoogtelijnen            16.99             8.07             8.91
hoogtelijnen           157.17             2.07            18.52
hoogtelijnen           158.67             2.40            18.63
hoogtelijnen           108.76             4.01            14.86

hoogtelijnen           149.01             0.77            13.53
hoogtelijnen            17.36             0.26             8.00
hoogtelijnen            17.37             3.32            14.05
hoogtelijnen           179.93             0.65            13.68
hoogtelijnen            26.47            11.57            14.90

hoogtelijnen            16.99            16.99            16.99
hoogtelijnen             4.28             4.28             4.28
hoogtelijnen             4.84             4.84             4.84
hoogtelijnen            75.10             8.53            12.85
hoogtelijnen            75.04             7.00            15.18

hoogtelijnen            88.02             6.00            15.47
hoogtelijnen            16.24             6.87             9.36
hoogtelijnen            65.10             9.54            11.92
hoogtelijnen            67.37             8.46            15.95
hoogtelijnen            84.82            10.23            14.63

hoogtelijnen            80.43             9.43            12.14
hoogtelijnen            73.30            10.03            17.36
hoogtelijnen            75.96             7.63            16.05
hoogtelijnen            71.39             5.22            15.08
hoogtelijnen            69.41             4.12            15.09

hoogtelijnen            11.71            11.71            11.71
hoogtelijnen            91.15             1.02            14.94
hoogtelijnen           117.90            19.78            27.41
hoogtelijnen           119.06            22.65            24.93
hoogtelijnen           117.27            22.57            24.80

hoogtelijnen           118.50            22.74            24.06
hoogtelijnen           118.35            12.95            24.69
hoogtelijnen           118.94            19.37            28.17
hoogtelijnen           117.77            18.76            27.58
hoogtelijnen           117.20            21.02            26.80

hoogtelijnen           119.62            26.86            31.72
hoogtelijnen           116.69            13.94            30.52
hoogtelijnen            99.81            22.78            48.90
hoogtelijnen            68.64             5.15            21.75
hoogtelijnen            68.88            14.22            19.75

hoogtelijnen            72.22            22.63            25.61
hoogtelijnen            72.42             4.95            23.93
hoogtelijnen            72.01            13.99            21.43
hoogtelijnen            69.58            15.71            20.41
hoogtelijnen            69.35            19.11            25.69

hoogtelijnen            69.12            21.65            25.41
hoogtelijnen            72.87            23.41            25.92
hoogtelijnen            72.63             9.61            22.94
hoogtelijnen           132.44            28.80            41.00
hoogtelijnen           128.21            27.26            35.13

hoogtelijnen           130.58            26.35            40.12
hoogtelijnen           126.37            29.47            35.68
hoogtelijnen           129.59            23.89            35.97
hoogtelijnen           129.65            19.11            38.69
hoogtelijnen           124.16            17.62            36.63

hoogtelijnen           124.14            21.21            36.68
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hoogtelijnen     1251667          72 blokmarkering Polylijn   109297.60   503163.88
hoogtelijnen     1251668          72 verflijn Polylijn   109225.56   503064.69
hoogtelijnen     1251778          72 lijnverlichting Polylijn   109762.66   506250.00
hoogtelijnen     1251779          72 lijnverlichting Polylijn   109756.71   506345.20
hoogtelijnen     1251800          72 cultuurscheiding Polylijn   109797.64   506493.50

hoogtelijnen     1251801          72 talud(bovenkant) Polylijn   109931.81   506619.35
hoogtelijnen     1251802          72 opnamegrens Polylijn   109784.59   506345.83
hoogtelijnen     1251803          72 opnamegrens Polylijn   109791.03   506250.00
hoogtelijnen     1251804          72 talud(onderkant) Polylijn   109779.67   506250.00
hoogtelijnen     1251808          72 insteek sloot Polylijn   109788.63   506497.62

hoogtelijnen     1251809          72 talud(bovenkant) Polylijn   109779.49   506468.76
hoogtelijnen     1251810          72 waterniveaulijn Polylijn   109777.25   506346.84
hoogtelijnen     1251811          72 insteek sloot Polylijn   109776.03   506346.75
hoogtelijnen     1251812          72 talud(bovenkant) Polylijn   109772.16   506346.44
hoogtelijnen     1251813          72 waterniveaulijn Polylijn   109777.25   506346.84

hoogtelijnen     1251814          72 talud(onderkant) Polylijn   109774.50   506346.62
hoogtelijnen     1251815          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109769.40   506416.40
hoogtelijnen     1251816          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109769.40   506416.40
hoogtelijnen     1251817          72 talud(bovenkant) Polylijn   109770.21   506405.59
hoogtelijnen     1251818          72 talud(bovenkant) Polylijn   109769.66   506429.60

hoogtelijnen     1251819          72 talud(onderkant) Polylijn   109771.04   506416.58
hoogtelijnen     1251822          72 talud(bovenkant) Polylijn   109736.87   506250.00
hoogtelijnen     1251823          72 waterniveaulijn Polylijn   109775.41   506600.98
hoogtelijnen     1251824          72 waterniveaulijn Polylijn   109788.67   506497.72
hoogtelijnen     1251825          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109775.31   506600.98

hoogtelijnen     1251826          72 talud(onderkant) Polylijn   109729.61   506525.43
hoogtelijnen     1251827          72 talud(bovenkant) Polylijn   109735.07   506452.31
hoogtelijnen     1251828          72 talud(bovenkant) Polylijn   109732.61   506343.28
hoogtelijnen     1251829          72 talud(onderkant) Polylijn   109729.19   506343.01
hoogtelijnen     1251830          72 talud(onderkant) Polylijn   109729.19   506343.01

hoogtelijnen     1251831          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109722.87   506342.50
hoogtelijnen     1251832          72 waterniveaulijn Polylijn   109722.77   506342.50
hoogtelijnen     1251833          72 talud(onderkant) Polylijn   109595.76   506267.11
hoogtelijnen     1251834          72 talud(bovenkant) Polylijn   109729.41   506533.86
hoogtelijnen     1251835          72 talud(onderkant) Polylijn   109723.85   506596.76

hoogtelijnen     1251836          72 waterniveaulijn Polylijn   109724.26   506535.40
hoogtelijnen     1251837          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109722.87   506342.50
hoogtelijnen     1251838          72 waterniveaulijn Polylijn   109722.77   506342.50
hoogtelijnen     1251839          72 cultuurscheiding Polylijn   109715.50   506391.24
hoogtelijnen     1251840          72 talud(bovenkant) Polylijn   109721.90   506417.25

hoogtelijnen     1251868          72 insteek sloot Polylijn   109717.66   506596.25
hoogtelijnen     1251869          72 talud(bovenkant) Polylijn   109580.21   506271.11
hoogtelijnen     1251900          72 waterniveaulijn Polylijn   109576.44   506271.11
hoogtelijnen     1251901          72 insteek sloot Polylijn   109577.55   506270.89
hoogtelijnen     1251902          72 opnamegrens Polylijn   109716.11   506596.14

hoogtelijnen     1251903          72 insteek sloot Polylijn   109648.71   506336.59
hoogtelijnen     1251904          72 waterniveaulijn Polylijn   109647.31   506336.48
hoogtelijnen     1251905          72 waterniveaulijn Polylijn   109641.90   506336.05
hoogtelijnen     1251906          72 insteek sloot Polylijn   109719.27   506342.21
hoogtelijnen     1251910          72 insteek sloot Polylijn   109719.82   506386.43

hoogtelijnen     1251911          72 talud(onderkant) Polylijn   109578.66   506271.11
hoogtelijnen     1251912          72 waterniveaulijn Polylijn   109720.11   506342.28
hoogtelijnen     1251957          72 waterniveaulijn Polylijn   109648.62   506398.03
hoogtelijnen     1251969          72 waterniveaulijn Polylijn   109641.90   506336.05
hoogtelijnen     1251970          72 insteek sloot Polylijn   109640.80   506335.96

hoogtelijnen     1251971          72 waterniveaulijn Polylijn   109599.20   506250.00
hoogtelijnen     1252005          72 waterniveaulijn Polylijn   109599.25   506250.28
hoogtelijnen     1252006          72 insteek sloot Polylijn   109599.96   506251.84
hoogtelijnen     1252293          72 insteek sloot Polylijn   109600.23   506250.00
hoogtelijnen     1252294          72 insteek sloot Polylijn   109659.51   506290.15

hoogtelijnen     1252301          72 verflijn Polylijn   109776.09   506465.11
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hoogtelijnen   109222.17   503066.50     7.04     5.56 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109300.61   503161.52     5.49     6.95 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109756.71   506345.20     0.90     0.89 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109741.02   506598.16     0.89     0.90 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109799.36   506482.66    -0.24     5.20 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109780.35   506456.05    -0.85     6.23 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109779.57   506601.33    -0.59    -0.72 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109784.59   506345.83    -0.35    -0.59 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109774.50   506346.62    -0.16    -0.26 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109777.85   506601.18    -0.73    -0.86 --      0.00      0.00          33

hoogtelijnen   109920.89   506628.00     5.93    -0.85 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109783.28   506250.00    -1.25    -1.25     -1.25      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109782.18   506250.00    -0.58    -0.33 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109777.80   506250.00     0.51     0.69 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109784.83   506250.00    -1.25    -1.25     -1.25      0.00      0.00          55

hoogtelijnen   109771.72   506405.71    -0.26    -0.67 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109770.21   506405.59     0.06     0.12 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109770.21   506405.59     0.06     0.12 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109772.16   506346.44     0.12     0.51 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109769.40   506416.40    -0.12     0.06 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109769.66   506429.60    -0.32    -0.12 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109732.61   506343.28     0.36     0.26 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109788.67   506497.72    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109777.07   506601.12    -1.14    -1.14     -1.14      0.00      0.00          28
hoogtelijnen   109788.67   506497.72    -0.69    -1.14 --      0.00      0.00          16

hoogtelijnen   109735.07   506452.31     0.08     0.38 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109729.61   506525.43     0.38     0.08 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109728.26   506397.04     0.26     0.06 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109733.98   506250.00    -0.39    -0.08 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109728.26   506397.04    -0.39     0.06 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109727.10   506250.00    -0.74    -0.66 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109727.00   506250.00    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109732.16   506419.09    -0.38     0.29 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109725.91   506596.93     0.21     0.43 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109729.41   506533.86    -0.36     0.21 --      0.00      0.00           8

hoogtelijnen   109720.99   506596.52    -1.12    -1.12     -1.12      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109719.73   506386.43    -0.74    -1.03 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109719.73   506386.43    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109731.35   506407.40    -0.66     0.19 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109595.08   506267.51     5.93    -0.38 --      0.00      0.00          16

hoogtelijnen   109573.12   506272.44    -0.83    -0.38 --      0.00      0.00          59
hoogtelijnen   109720.81   506429.86    -0.38     6.01 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109724.26   506535.40    -0.38    -1.12 --      0.00      0.00          45
hoogtelijnen   109721.64   506596.57    -0.38    -0.58 --      0.00      0.00          47
hoogtelijnen   109593.39   506250.00    -0.71    -0.17 --      0.00      0.00          24

hoogtelijnen   109719.27   506342.21    -0.79    -0.61 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109720.11   506342.28    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109719.73   506386.43    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109659.51   506290.15    -0.61    -0.65 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109640.80   506335.96    -0.77    -0.21 --      0.00      0.00          20

hoogtelijnen   109732.16   506419.09    -0.38     0.29 --      0.00      0.00          31
hoogtelijnen   109724.43   506250.00    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          36
hoogtelijnen   109574.89   506271.78    -1.12    -0.38 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109647.31   506336.48    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00          62
hoogtelijnen   109648.71   506336.59    -0.21    -0.79 --      0.00      0.00          56

hoogtelijnen   109599.25   506250.28    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109596.02   506250.00    -1.03    -1.03     -1.03      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109594.62   506250.00    -0.35    -0.32 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109599.96   506251.84    -0.44    -0.35 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109723.56   506250.00    -0.65    -0.54 --      0.00      0.00          14

hoogtelijnen   109801.76   506482.27     6.02     5.17 --      0.00      0.00           5
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Groep Lengte Min.lengte Max.lengte
hoogtelijnen           123.18            23.90            33.39
hoogtelijnen           122.51            28.54            32.11
hoogtelijnen            95.39            12.86            82.53
hoogtelijnen           253.45            13.11            88.91
hoogtelijnen            14.90             1.26             5.82

hoogtelijnen           227.75             1.01            34.48
hoogtelijnen           653.25             3.83            93.66
hoogtelijnen            96.05             0.64            60.49
hoogtelijnen            96.78             3.71            17.04
hoogtelijnen           127.83             0.97            11.41

hoogtelijnen           216.51             1.92            36.51
hoogtelijnen            97.05             0.82            14.04
hoogtelijnen            96.96             9.57            16.80
hoogtelijnen            96.61             0.36            14.21
hoogtelijnen           392.77             0.79            17.19

hoogtelijnen            59.16             9.19            14.44
hoogtelijnen            13.85             0.10            10.68
hoogtelijnen            14.06             1.51            10.89
hoogtelijnen            59.39             4.01            14.12
hoogtelijnen            14.09             1.78             4.34

hoogtelijnen            13.10             1.74             4.09
hoogtelijnen            93.40             5.85            16.19
hoogtelijnen           106.83             1.24            17.54
hoogtelijnen           126.84             1.02            16.91
hoogtelijnen           107.06             0.11            17.54

hoogtelijnen            74.16             2.19            10.76
hoogtelijnen            73.37             5.25            13.48
hoogtelijnen            53.94             6.66            18.28
hoogtelijnen            93.14            10.48            15.68
hoogtelijnen            54.21             6.68            16.43

hoogtelijnen            92.60             6.95            23.50
hoogtelijnen            92.60             6.94            23.50
hoogtelijnen           211.93             3.30            29.76
hoogtelijnen            63.31             4.84            14.08
hoogtelijnen            63.17             8.39             9.83

hoogtelijnen            61.22             0.73            12.61
hoogtelijnen            44.13             0.09            12.03
hoogtelijnen            44.04             9.89            12.02
hoogtelijnen            23.63             3.41             6.36
hoogtelijnen           201.13             1.19            21.30

hoogtelijnen           386.11             0.80            29.68
hoogtelijnen           218.87             0.69            32.75
hoogtelijnen           325.67             0.74            19.78
hoogtelijnen           387.18             2.29            16.67
hoogtelijnen           428.35             2.67            75.67

hoogtelijnen           125.55             0.83            16.31
hoogtelijnen           128.29             0.52            17.00
hoogtelijnen            96.22             0.16            11.74
hoogtelijnen           113.11             0.60            17.96
hoogtelijnen            99.09             1.04            11.76

hoogtelijnen           263.10             1.22            23.65
hoogtelijnen           219.79             0.40            16.78
hoogtelijnen           148.58             2.99            19.96
hoogtelijnen           240.86             0.35            12.30
hoogtelijnen           244.11             0.61            10.33

hoogtelijnen             0.28             0.28             0.28
hoogtelijnen             5.14             0.67             1.00
hoogtelijnen             7.11             0.71             1.57
hoogtelijnen             1.90             0.33             0.84
hoogtelijnen           105.59             1.07            14.89

hoogtelijnen            30.88             5.53            10.51
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Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1
hoogtelijnen     1252302          72 verfstippellijn Polylijn   109776.65   506455.59
hoogtelijnen     1252303          72 verflijn Polylijn   109752.34   506250.00
hoogtelijnen     1252304          72 verflijn Polylijn   109746.88   506250.00
hoogtelijnen     1252305          72 verflijn Polylijn   109742.41   506344.06
hoogtelijnen     1252309          72 verflijn Polylijn   109724.58   506431.01

hoogtelijnen     1252310          72 verfstippellijn Polylijn   109725.12   506421.57
hoogtelijnen     1252311          72 verflijn Polylijn   109751.09   506265.00
hoogtelijnen     1252849          72 verflijn Polylijn   109374.34   503324.19
hoogtelijnen     1252850          72 verfstippellijn Polylijn   109403.13   503285.58
hoogtelijnen     1252851          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109313.97   503245.52

hoogtelijnen     1252852          72 oeverlijn Polylijn   109734.40   504598.03
hoogtelijnen     1252853          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109734.39   504597.93
hoogtelijnen     1252854          72 oeverlijn Polylijn   109761.54   504594.89
hoogtelijnen     1252855          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109737.72   504620.30
hoogtelijnen     1252856          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109764.40   504612.27

hoogtelijnen     1252857          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109759.94   504760.03
hoogtelijnen     1252858          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109767.17   504807.06
hoogtelijnen     1252859          72 talud(onderkant) Polylijn   109918.97   506629.40
hoogtelijnen     1252878          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109776.04   506465.86
hoogtelijnen     1252879          72 maaiveldlijn algemeen Polylijn   109724.55   506431.63

hoogtelijnen     1252880          72 rij-ijzer Polylijn   109776.46   506457.11
hoogtelijnen     1252881          72 rij-ijzer Polylijn   109776.43   506457.58
hoogtelijnen     1252882          72 rij-ijzer Polylijn   109725.31   506420.01
hoogtelijnen     1252883          72 rij-ijzer Polylijn   109725.11   506423.54
hoogtelijnen     1252972          72 waterniveaulijn Polylijn   109718.50   506596.31

hoogtelijnen     1252976          72 insteek sloot Polylijn   109785.96   506250.00
hoogtelijnen     1252979          72 raster/hekwerk Polylijn   109680.63   504420.12
hoogtelijnen     1252980          72 oeverlijn Polylijn   109676.44   504388.13
hoogtelijnen     1252981          72 waterniveaulijn Polylijn   109519.81   503203.57
hoogtelijnen     1252982          72 insteek sloot Polylijn   109517.07   503201.88

hoogtelijnen     1257129          72 talud(bovenkant) Polylijn   109802.64   505143.69
hoogtelijnen     1257143          72 verfstippellijn Polylijn   109704.10   504378.05
hoogtelijnen     1257144          72 verflijn Polylijn   109657.86   504116.51
hoogtelijnen     1257145          72 verflijn Polylijn   109680.25   504259.04
hoogtelijnen     1257146          72 verfstippellijn Polylijn   109569.00   503618.46

hoogtelijnen     1257147          72 verfstippellijn Polylijn   109621.62   503862.50
hoogtelijnen     1257148          72 verflijn Polylijn   109649.40   503852.07
hoogtelijnen     1257149          72 verfstippellijn Polylijn   109638.72   503856.09
hoogtelijnen     1257150          72 verfstippellijn Polylijn   109588.39   503619.61
hoogtelijnen     1257151          72 verfstippellijn Polylijn   109638.72   503856.09

hoogtelijnen     1257152          72 verfstippellijn Polylijn   109657.95   503955.28
hoogtelijnen     1257153          72 blokmarkering Polylijn   109661.62   503954.39
hoogtelijnen     1257847          72 terreinafscheiding Polylijn   109825.71   505050.79
hoogtelijnen     1257848          72 terreinafscheiding Polylijn   109832.38   505326.07
hoogtelijnen     1257849          72 terreinafscheiding Polylijn   109820.98   505325.59

hoogtelijnen     1257850          72 terreinafscheiding Polylijn   109821.45   505263.90
hoogtelijnen     1257851          72 terreinafscheiding Polylijn   109816.62   505325.11
hoogtelijnen     1257852          72 terreinafscheiding Polylijn   109814.19   505049.71
hoogtelijnen     1257853          72 terreinafscheiding Polylijn   109821.33   505325.61
hoogtelijnen     1257854          72 terreinafscheiding Polylijn   109811.69   504821.34

hoogtelijnen     1257855          72 terreinafscheiding Polylijn   109796.41   504820.80
hoogtelijnen     1257856          72 terreinafscheiding Polylijn   109796.47   504821.20
hoogtelijnen     1257857          72 terreinafscheiding Polylijn   109783.88   505580.11
hoogtelijnen     1257858          72 terreinafscheiding Polylijn   109782.84   505581.13
hoogtelijnen     1257859          72 terreinafscheiding Polylijn   109782.84   505581.13

hoogtelijnen     1257860          72 terreinafscheiding Polylijn   109806.40   505585.98
hoogtelijnen     1257861          72 terreinafscheiding Polylijn   109790.42   505583.70
hoogtelijnen     1257862          72 terreinafscheiding Polylijn   109816.62   505325.11
hoogtelijnen     1257863          72 terreinafscheiding Polylijn   109798.63   505048.25
hoogtelijnen     1257864          72 terreinafscheiding Polylijn   109814.19   505049.71

hoogtelijnen     1257865          72 terreinafscheiding Polylijn   109798.63   505048.25
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hoogtelijnen   109929.76   506620.72     6.26    -0.85 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109751.41   506264.91     0.84     0.80 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109742.41   506344.06     0.76     0.57 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109738.94   506430.29     0.57     0.53 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109582.88   506269.56     6.01    -0.38 --      0.00      0.00          11

hoogtelijnen   109592.55   506268.98     6.12    -0.38 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109751.29   506250.00     0.76     0.74 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109309.15   503428.15    -0.02     0.09 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109499.78   503189.17     0.06     0.62 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109313.86   503243.98     5.48     7.26 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109679.18   504387.13    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          26
hoogtelijnen   109713.59   504595.89    -1.15    -1.58 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109750.81   504361.05    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          27
hoogtelijnen   109738.62   504621.18     2.50     3.96 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109763.81   504613.56     2.28     3.97 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109760.28   504759.06     3.53     5.12 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109768.21   504808.22     3.47     5.00 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109934.83   506620.01    -0.85    -0.85 --      0.00      0.00          33
hoogtelijnen   109776.74   506454.16     6.02     6.27 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109725.21   506420.03     6.05     6.13 --      0.00      0.00           8

hoogtelijnen   109776.65   506454.07     6.21     6.27 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109775.94   506465.88     6.12     6.02 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109725.14   506423.11     6.13     6.11 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109724.65   506431.72     5.95     6.05 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109648.62   506398.03    -1.12    -1.12     -1.12      0.00      0.00          69

hoogtelijnen   109776.03   506346.75    -0.49    -0.58 --      0.00      0.00          54
hoogtelijnen   109691.83   504504.09    -1.28    -1.12 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109734.79   504603.21    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          27
hoogtelijnen   109614.11   503324.61    -1.58    -1.58     -1.58      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109613.36   503324.86    -1.06    -0.93 --      0.00      0.00          17

hoogtelijnen   109803.55   505323.71     1.06     0.70 --      0.00      0.00          28
hoogtelijnen   109661.34   504115.13     1.85     1.71 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109680.25   504259.04     1.60     1.69 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109700.71   504379.28     1.69     1.57 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109625.08   503861.19     2.76     1.92 --      0.00      0.00          22

hoogtelijnen   109565.69   503619.68     1.97     2.59 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109665.41   503953.85     1.65     1.60 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109654.40   503956.04     1.88     1.95 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109642.15   503854.80     3.17     1.82 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109583.96   503617.69     1.88     3.08 --      0.00      0.00          22

hoogtelijnen   109642.15   503854.80     1.87     1.82 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109645.78   503853.43     1.68     1.81 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109832.38   505326.07     2.13     1.34 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109817.42   505587.11     1.34     0.87 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109814.27   505456.90     1.29     1.19 --      0.00      0.00          24

hoogtelijnen   109820.98   505325.59     1.35     1.29 --      0.00      0.00          34
hoogtelijnen   109809.72   505049.29     1.32     2.22 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109821.45   505263.90     2.17     1.35 --      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109814.61   505049.75     1.18     1.99 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109813.12   504823.35     0.56     0.49 --      0.00      0.00           3

hoogtelijnen   109796.30   504818.36     5.10     5.10      5.10      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109796.30   504818.36     4.86     5.10 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109783.79   505581.23     0.53     0.53      0.53      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109782.95   505579.43     0.57     0.57      0.57      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109782.84   505581.13     0.57     0.57 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109821.33   505325.61     1.08     1.18 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109805.45   505323.91     0.83     1.09 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109801.61   505585.32     1.32     1.05 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109805.45   505323.91     1.95     1.09 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109793.87   504871.99     2.17     4.69 --      0.00      0.00          83

hoogtelijnen   109770.01   504818.25     1.95     4.77 --      0.00      0.00          19
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hoogtelijnen           229.53             0.95            29.56
hoogtelijnen            14.94            14.94            14.94
hoogtelijnen            94.17             8.00            22.04
hoogtelijnen            86.31             1.93            15.06
hoogtelijnen           220.45             6.67            46.72

hoogtelijnen           206.81             6.41            23.06
hoogtelijnen            15.00            15.00            15.00
hoogtelijnen           122.88             1.95            15.30
hoogtelijnen           136.52             6.63            20.89
hoogtelijnen             9.59             0.64             3.57

hoogtelijnen           235.00             2.06            21.30
hoogtelijnen            21.91             0.10             5.04
hoogtelijnen           253.25             0.76            23.83
hoogtelijnen             6.66             0.43             3.48
hoogtelijnen             6.46             0.45             3.44

hoogtelijnen             8.70             0.23             4.23
hoogtelijnen             7.84             0.61             4.15
hoogtelijnen           501.89             1.35            53.94
hoogtelijnen            33.30             0.43            12.78
hoogtelijnen            32.58             0.43            12.81

hoogtelijnen             3.05             1.47             1.57
hoogtelijnen             8.31             0.82             3.92
hoogtelijnen             3.10             1.49             1.61
hoogtelijnen             8.19             0.66             3.97
hoogtelijnen           238.61             0.14            12.31

hoogtelijnen           398.76             0.81            16.72
hoogtelijnen            84.71             2.53            21.72
hoogtelijnen           244.83             2.05            21.81
hoogtelijnen           158.65             0.81            13.40
hoogtelijnen           156.96             0.48            16.67

hoogtelijnen           180.86             0.55            16.58
hoogtelijnen           266.38            10.81            24.35
hoogtelijnen           144.28            13.78            23.61
hoogtelijnen           121.97             8.13            23.50
hoogtelijnen           249.63             9.71            15.40

hoogtelijnen           249.67            10.60            14.67
hoogtelijnen           103.03            17.40            22.81
hoogtelijnen           101.17             8.90            24.71
hoogtelijnen           241.70             8.84            12.49
hoogtelijnen           245.07             5.87            12.39

hoogtelijnen           101.71            11.77            24.67
hoogtelijnen           102.20            15.29            31.12
hoogtelijnen           275.50             7.16            20.33
hoogtelijnen           261.48             5.73            18.62
hoogtelijnen           132.89             0.19            11.74

hoogtelijnen            65.23             0.16            10.54
hoogtelijnen           276.05             6.46            15.71
hoogtelijnen           224.51             0.15            10.59
hoogtelijnen           276.08             7.20            18.75
hoogtelijnen             3.07             0.82             2.25

hoogtelijnen             4.94             0.32             2.02
hoogtelijnen             3.11             0.30             1.78
hoogtelijnen            11.82             1.10             5.38
hoogtelijnen             4.12             1.21             1.66
hoogtelijnen            16.38             0.94             6.12

hoogtelijnen           260.81             5.97            25.61
hoogtelijnen           260.24             3.17            22.80
hoogtelijnen           260.65            12.42            25.93
hoogtelijnen           275.89             8.46            16.04
hoogtelijnen           187.98             0.13            11.66

hoogtelijnen           231.83             3.09            18.92
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hoogtelijnen     1257866          72 terreinafscheiding Polylijn   109780.32   504819.01
hoogtelijnen     1257867          72 terreinafscheiding Polylijn   109796.47   504821.20
hoogtelijnen     1257868          72 terreinafscheiding Polylijn   109785.62   504819.39
hoogtelijnen     1257869          72 terreinafscheiding Polylijn   109784.34   504812.59
hoogtelijnen     1257870          72 terreinafscheiding Polylijn   109811.69   504821.34

hoogtelijnen     1257871          72 terreinafscheiding Polylijn   109788.95   504766.99
hoogtelijnen     1257872          72 terreinafscheiding Polylijn   109795.81   504814.97
hoogtelijnen     1257873          72 terreinafscheiding Polylijn   109786.42   504759.09
hoogtelijnen     1257874          72 terreinafscheiding Polylijn   109783.66   504731.25
hoogtelijnen     1257875          72 terreinafscheiding Polylijn   109779.48   504811.49

hoogtelijnen     1257876          72 terreinafscheiding Polylijn   109768.30   504808.82
hoogtelijnen     1257877          72 terreinafscheiding Polylijn   109797.08   504818.27
hoogtelijnen     1257878          72 terreinafscheiding Polylijn   109810.21   504809.26
hoogtelijnen     1257879          72 terreinafscheiding Polylijn   109809.83   504807.35
hoogtelijnen     1257880          72 terreinafscheiding Polylijn   109768.16   504808.10

hoogtelijnen     1257881          72 terreinafscheiding Polylijn   109771.48   504761.85
hoogtelijnen     1257882          72 terreinafscheiding Polylijn   109776.45   504763.15
hoogtelijnen     1257883          72 terreinafscheiding Polylijn   109763.89   504614.00
hoogtelijnen     1257884          72 terreinafscheiding Polylijn   109759.65   504759.96
hoogtelijnen     1257885          72 terreinafscheiding Polylijn   109760.25   504758.83

hoogtelijnen     1257886          72 terreinafscheiding Polylijn   109767.73   504639.16
hoogtelijnen     1257887          72 terreinafscheiding Polylijn   109776.43   504762.66
hoogtelijnen     1257888          72 terreinafscheiding Polylijn   109752.59   504644.80
hoogtelijnen     1257889          72 terreinafscheiding Polylijn   109753.29   504617.13
hoogtelijnen     1257890          72 terreinafscheiding Polylijn   109749.08   504618.42

hoogtelijnen     1257891          72 terreinafscheiding Polylijn   109737.72   504620.30
hoogtelijnen     1257892          72 terreinafscheiding Polylijn   109748.03   504583.47
hoogtelijnen     1257893          72 terreinafscheiding Polylijn   109760.51   504586.87
hoogtelijnen     1257894          72 terreinafscheiding Polylijn   109763.84   504613.45
hoogtelijnen     1257895          72 terreinafscheiding Polylijn   109738.69   504621.60

hoogtelijnen     1257896          72 terreinafscheiding Polylijn   109733.28   504587.95
hoogtelijnen     1257897          72 terreinafscheiding Polylijn   109749.05   504617.94
hoogtelijnen     1257898          72 terreinafscheiding Polylijn   109732.77   504588.86
hoogtelijnen     1257899          72 terreinafscheiding Polylijn   109729.49   504368.80
hoogtelijnen     1257900          72 terreinafscheiding Polylijn   109748.60   505216.53

hoogtelijnen     1257901          72 terreinafscheiding Polylijn   109747.05   505223.75
hoogtelijnen     1257902          72 terreinafscheiding Polylijn   109747.99   504583.00
hoogtelijnen     1257903          72 terreinafscheiding Polylijn   109732.93   504585.60
hoogtelijnen     1257904          72 terreinafscheiding Polylijn   109697.73   504380.37
hoogtelijnen     1257905          72 terreinafscheiding Polylijn   109758.18   504580.26

hoogtelijnen     1257906          72 terreinafscheiding Polylijn   109728.18   504455.32
hoogtelijnen     1257907          72 terreinafscheiding Polylijn   109706.94   504037.00
hoogtelijnen     1257908          72 terreinafscheiding Polylijn   109706.42   504033.71
hoogtelijnen     1257909          72 terreinafscheiding Polylijn   109673.86   504110.18
hoogtelijnen     1257910          72 terreinafscheiding Polylijn   109688.30   504104.47

hoogtelijnen     1257911          72 terreinafscheiding Polylijn   109729.49   504368.80
hoogtelijnen     1257912          72 terreinafscheiding Polylijn   109711.06   504375.51
hoogtelijnen     1257913          72 terreinafscheiding Polylijn   109689.03   504104.39
hoogtelijnen     1257914          72 terreinafscheiding Polylijn   109682.54   504048.23
hoogtelijnen     1257915          72 terreinafscheiding Polylijn   109683.52   504054.64

hoogtelijnen     1257916          72 terreinafscheiding Polylijn   109688.96   504104.21
hoogtelijnen     1257917          72 terreinafscheiding Polylijn   109654.68   504117.77
hoogtelijnen     1257918          72 terreinafscheiding Polylijn   109697.08   504380.61
hoogtelijnen     1257919          72 terreinafscheiding Polylijn   109644.78   504073.83
hoogtelijnen     1257920          72 terreinafscheiding Polylijn   109645.77   504080.29

hoogtelijnen     1257921          72 terreinafscheiding Polylijn   109654.12   504118.00
hoogtelijnen     1257922          72 terreinafscheiding Polylijn   109669.25   504112.01
hoogtelijnen     1257923          72 terreinafscheiding Polylijn   109634.25   503857.77
hoogtelijnen     1257924          72 terreinafscheiding Polylijn   109652.47   503850.91
hoogtelijnen     1257925          72 terreinafscheiding Polylijn   109619.00   503919.50

hoogtelijnen     1257926          72 terreinafscheiding Polylijn   109634.25   503857.77
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hoogtelijnen   109809.72   505049.29     5.05     2.22 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109825.71   505050.79     4.86     2.13 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109814.61   505049.75     5.04     1.99 --      0.00      0.00          23
hoogtelijnen   109785.62   504819.39     5.17     5.04 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109795.29   504808.99     0.56     0.41 --      0.00      0.00          14

hoogtelijnen   109791.83   504771.96     3.62     0.27 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109787.97   504765.89     4.96     5.17 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109788.31   504762.91     5.16     5.17 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109783.66   504731.25     4.94     4.94 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109780.32   504819.01     5.15     5.05 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109770.01   504818.25     4.97     4.77 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109795.66   504809.77     5.10     0.34 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109794.30   504802.61     0.47     0.41 --      0.00      0.00          11
hoogtelijnen   109793.97   504801.69     0.56     0.40 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109760.23   504759.15     5.00     5.12 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109779.44   504810.84     5.42     5.11 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109784.22   504812.12     5.24     5.13 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109767.73   504639.16     3.97     4.23 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109760.62   504765.43     3.52     0.39 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109743.02   504648.37     5.14     4.24 --      0.00      0.00          12

hoogtelijnen   109787.48   504763.00     4.23     5.16 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109757.84   504642.85     5.29     4.50 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109771.39   504761.40     4.39     5.30 --      0.00      0.00          10
hoogtelijnen   109757.84   504642.85     4.18     4.50 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109752.59   504644.80     4.19     4.39 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109737.07   504615.42     2.50    -0.84 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109753.18   504616.70     3.73     4.18 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109760.58   504588.83    -0.85    -0.85     -0.85      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109758.65   504580.22     4.06     3.67 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109743.02   504648.37     4.00     4.24 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109738.55   504621.09     3.38     3.96 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109743.85   504584.77     4.19     3.66 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109733.54   504595.24     1.91    -0.85 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109758.23   504577.83     1.58     3.53 --      0.00      0.00          60
hoogtelijnen   109748.45   505216.49     0.40     0.39 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109746.90   505223.72     0.40     0.36 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109741.42   504552.13     3.87     3.23 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109697.08   504380.61     3.29     1.51 --      0.00      0.00          58
hoogtelijnen   109732.93   504585.60     1.47     3.29 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109728.94   504369.01     3.47     1.49 --      0.00      0.00          16

hoogtelijnen   109730.73   504483.79     2.15     2.48 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109708.20   504036.97     0.18     0.41 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109707.53   504032.86     0.18     0.45 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109728.18   504455.32     1.88     2.15 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109728.94   504369.01     1.48     1.49 --      0.00      0.00          23

hoogtelijnen   109689.03   504104.39     1.58     1.57 --      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109669.25   504112.01     1.93     1.81 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109688.96   504104.21     1.57     1.55 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109680.63   504049.58     1.42     1.52 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109681.49   504056.12     1.44     1.53 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109661.78   503910.15     1.55     1.39 --      0.00      0.00          73
hoogtelijnen   109697.73   504380.37     1.52     1.47 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109654.12   504118.00     1.51     1.60 --      0.00      0.00          83
hoogtelijnen   109646.95   504072.53     1.42     1.46 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109647.91   504079.01     1.46     1.46      1.46      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109619.00   503919.50     1.60     1.48 --      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109629.51   503859.52     1.81     2.01 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109673.86   504110.18     2.00     1.88 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109688.30   504104.47     1.52     1.48 --      0.00      0.00          22
hoogtelijnen   109610.64   503866.64     1.48     1.61 --      0.00      0.00          38

hoogtelijnen   109578.08   503615.13     2.00     2.77 --      0.00      0.00          32
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hoogtelijnen           232.24             7.16            15.54
hoogtelijnen           231.55             6.32            21.25
hoogtelijnen           232.25             6.13            15.88
hoogtelijnen             7.02             0.52             4.40
hoogtelijnen            21.85             1.06             3.47

hoogtelijnen             5.83             0.25             5.58
hoogtelijnen            49.70            15.92            17.63
hoogtelijnen             6.00             0.40             2.92
hoogtelijnen            18.69             0.63             6.42
hoogtelijnen             7.57             1.54             3.09

hoogtelijnen             9.72             0.39             6.08
hoogtelijnen            11.45             0.89             4.26
hoogtelijnen            17.52             0.91             3.25
hoogtelijnen            17.04             1.24             3.97
hoogtelijnen            49.59            15.90            17.77

hoogtelijnen            49.63            15.89            17.75
hoogtelijnen            49.58            15.81            17.93
hoogtelijnen            25.91             0.56            13.82
hoogtelijnen            10.52             1.21             4.99
hoogtelijnen           112.13             0.24            17.18

hoogtelijnen           125.59             0.39            14.64
hoogtelijnen           121.67             0.33            16.63
hoogtelijnen           118.28             0.23            16.49
hoogtelijnen            26.49             0.33            14.89
hoogtelijnen            27.05             0.60            16.89

hoogtelijnen             8.82             1.31             4.85
hoogtelijnen            33.63            16.54            17.09
hoogtelijnen             1.96             1.96             1.96
hoogtelijnen            33.63            16.55            17.09
hoogtelijnen            27.52             0.35            16.03

hoogtelijnen            33.56            16.19            17.37
hoogtelijnen            33.58            16.61            16.97
hoogtelijnen             6.43             6.43             6.43
hoogtelijnen           221.84             0.24            14.71
hoogtelijnen             0.16             0.16             0.16

hoogtelijnen             0.15             0.15             0.15
hoogtelijnen            33.26             0.37            12.77
hoogtelijnen           218.67             0.16            14.43
hoogtelijnen           208.72             0.51            26.35
hoogtelijnen           213.28             8.91            23.47

hoogtelijnen            30.36             1.89            10.61
hoogtelijnen             1.63             0.67             0.96
hoogtelijnen             1.40             1.40             1.40
hoogtelijnen           349.39             3.64            36.69
hoogtelijnen           267.65             5.99            15.55

hoogtelijnen           275.99             0.27            10.61
hoogtelijnen           266.80            13.66            21.27
hoogtelijnen             0.19             0.19             0.19
hoogtelijnen             2.34             2.34             2.34
hoogtelijnen             2.51             2.51             2.51

hoogtelijnen           204.15             0.29            11.95
hoogtelijnen           266.11            14.91            23.33
hoogtelijnen           273.32             0.22            13.51
hoogtelijnen             2.53             2.53             2.53
hoogtelijnen             2.49             2.49             2.49

hoogtelijnen           210.73             0.23            14.06
hoogtelijnen           255.60             6.77            26.74
hoogtelijnen           255.57             3.25            29.40
hoogtelijnen           256.16             4.65            20.90
hoogtelijnen            57.31             0.12             9.49

hoogtelijnen           249.56             4.85            13.35
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hoogtelijnen     1257927          72 terreinafscheiding Polylijn   109604.05   503621.23
hoogtelijnen     1257928          72 terreinafscheiding Polylijn   109598.63   503329.86
hoogtelijnen     1257929          72 terreinafscheiding Polylijn   109590.39   503332.66
hoogtelijnen     1257930          72 terreinafscheiding Polylijn   109591.08   503332.43
hoogtelijnen     1257931          72 terreinafscheiding Polylijn   109601.88   503614.54

hoogtelijnen     1257932          72 terreinafscheiding Polylijn   109595.26   503618.37
hoogtelijnen     1257933          72 terreinafscheiding Polylijn   109602.51   503614.16
hoogtelijnen     1257934          72 terreinafscheiding Polylijn   109611.30   503866.39
hoogtelijnen     1257935          72 terreinafscheiding Polylijn   109586.29   503745.31
hoogtelijnen     1257936          72 terreinafscheiding Polylijn   109611.30   503866.39

hoogtelijnen     1257937          72 terreinafscheiding Polylijn   109573.40   503616.85
hoogtelijnen     1257938          72 terreinafscheiding Polylijn   109577.41   503615.38
hoogtelijnen     1257939          72 terreinafscheiding Polylijn   109558.85   503622.19
hoogtelijnen     1257940          72 terreinafscheiding Polylijn   109526.53   503634.05
hoogtelijnen     1257941          72 terreinafscheiding Polylijn   109471.52   503384.82

hoogtelijnen     1257942          72 terreinafscheiding Polylijn   109587.49   503333.65
hoogtelijnen     1257943          72 terreinafscheiding Polylijn   109471.86   503372.91
hoogtelijnen     1257944          72 terreinafscheiding Polylijn   109496.14   503486.30
hoogtelijnen     1257945          72 terreinafscheiding Polylijn   109559.42   503621.98
hoogtelijnen     1257946          72 terreinafscheiding Polylijn   109449.19   503380.60

hoogtelijnen     1257947          72 terreinafscheiding Polylijn   109578.08   503615.13
hoogtelijnen     1257948          72 terreinafscheiding Polylijn   109444.78   503382.10
hoogtelijnen     1257949          72 terreinafscheiding Polylijn   109579.22   503336.46
hoogtelijnen     1257950          72 terreinafscheiding Polylijn   109425.47   503388.66
hoogtelijnen     1257951          72 terreinafscheiding Polylijn   109455.61   503431.28

hoogtelijnen     1257952          72 terreinafscheiding Polylijn   109284.42   503485.39
hoogtelijnen     1257953          72 terreinafscheiding Polylijn   109424.81   503553.67
hoogtelijnen     1257954          72 terreinafscheiding Polylijn   109518.30   503637.07
hoogtelijnen     1257955          72 terreinafscheiding Polylijn   109309.68   503427.97
hoogtelijnen     1257956          72 terreinafscheiding Polylijn   109282.16   503483.86

hoogtelijnen     1257957          72 terreinafscheiding Polylijn   109282.16   503483.86
hoogtelijnen     1257958          72 terreinafscheiding Polylijn   109282.16   503483.86
hoogtelijnen     1257959          72 terreinafscheiding Polylijn   109817.42   505587.11
hoogtelijnen     1257960          72 terreinafscheiding Polylijn   109800.21   505882.00
hoogtelijnen     1257961          72 terreinafscheiding Polylijn   109790.71   505838.61

hoogtelijnen     1257962          72 terreinafscheiding Polylijn   109801.60   505839.60
hoogtelijnen     1257963          72 terreinafscheiding Polylijn   109801.61   505585.32
hoogtelijnen     1257964          72 terreinafscheiding Polylijn   109774.44   506099.62
hoogtelijnen     1257965          72 terreinafscheiding Polylijn   109785.45   506100.42
hoogtelijnen     1257966          72 terreinafscheiding Polylijn   109786.05   505838.19

hoogtelijnen     1257967          72 terreinafscheiding Polylijn   109765.07   506250.00
hoogtelijnen     1257968          72 terreinafscheiding Polylijn   109769.76   506099.28
hoogtelijnen     1257969          72 terreinafscheiding Polylijn   109770.90   505836.82
hoogtelijnen     1257970          72 terreinafscheiding Polylijn   109770.90   505836.82
hoogtelijnen     1257971          72 terreinafscheiding Polylijn   109758.69   506098.47

hoogtelijnen     1257972          72 terreinafscheiding Polylijn   109743.96   506250.00
hoogtelijnen     1257973          72 terreinafscheiding Polylijn   109738.10   506096.96
hoogtelijnen     1257974          72 terreinafscheiding Polylijn   109723.17   506095.87
hoogtelijnen     1257975          72 terreinafscheiding Polylijn   109571.75   506178.78
hoogtelijnen     1257976          72 terreinafscheiding Polylijn   109569.64   506131.70

hoogtelijnen     1257977          72 terreinafscheiding Polylijn   109573.30   506125.89
hoogtelijnen     1257978          72 terreinafscheiding Polylijn   109565.62   506124.69
hoogtelijnen     1257979          72 terreinafscheiding Polylijn   109560.47   506100.51
hoogtelijnen     1257980          72 terreinafscheiding Polylijn   109580.17   503316.68
hoogtelijnen     1257981          72 terreinafscheiding Polylijn   109530.74   503278.94

hoogtelijnen     1257982          72 terreinafscheiding Polylijn   109504.66   503194.37
hoogtelijnen     1257983          72 terreinafscheiding Polylijn   109587.49   503333.65
hoogtelijnen     1257984          72 terreinafscheiding Polylijn   109487.74   503218.70
hoogtelijnen     1257985          72 terreinafscheiding Polylijn   109432.64   503358.55
hoogtelijnen     1257986          72 terreinafscheiding Polylijn   109416.80   503306.07

hoogtelijnen     1257987          72 terreinafscheiding Polylijn   109387.77   503337.99
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Groep X-n Y-n H-1 H-n ISO H Min.RH Max.RH Vormpunten
hoogtelijnen   109652.47   503850.91     3.37     1.52 --      0.00      0.00          32
hoogtelijnen   109601.88   503614.54     1.72     3.45 --      0.00      0.00          56
hoogtelijnen   109598.81   503424.78     1.39     3.08 --      0.00      0.00          32
hoogtelijnen   109594.05   503613.05     1.36     3.50 --      0.00      0.00          66
hoogtelijnen   109602.51   503614.16     3.45     3.52 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109594.05   503613.05     3.49     3.50 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109587.32   503550.50     3.52     3.55 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109654.68   504117.77     1.43     1.52 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109610.64   503866.64     1.05     1.61 --      0.00      0.00          67
hoogtelijnen   109518.30   503637.07     1.43     1.03 --      0.00      0.00          46

hoogtelijnen   109629.51   503859.52     2.97     2.01 --      0.00      0.00          30
hoogtelijnen   109625.30   503802.06     2.97     1.97 --      0.00      0.00          52
hoogtelijnen   109593.58   503743.25     2.27     1.56 --      0.00      0.00          41
hoogtelijnen   109559.42   503621.98     1.42     2.23 --      0.00      0.00          54
hoogtelijnen   109595.26   503618.37     7.23     3.49 --      0.00      0.00          40

hoogtelijnen   109471.52   503384.82     1.75     7.23 --      0.00      0.00          63
hoogtelijnen   109579.91   503336.22     6.97     1.40 --      0.00      0.00          52
hoogtelijnen   109558.85   503622.19     4.41     2.27 --      0.00      0.00          38
hoogtelijnen   109495.38   503486.60     2.23     4.34 --      0.00      0.00          31
hoogtelijnen   109577.41   503615.38     6.79     2.97 --      0.00      0.00          63

hoogtelijnen   109449.71   503380.43     2.77     6.77 --      0.00      0.00          39
hoogtelijnen   109573.40   503616.85     6.82     2.97 --      0.00      0.00          35
hoogtelijnen   109472.20   503372.78     1.45     7.04 --      0.00      0.00          87
hoogtelijnen   109424.81   503553.67     6.38     0.84 --      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109426.15   503388.43     5.27     6.26 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109526.53   503634.05     0.40     1.42 --      0.00      0.00          46
hoogtelijnen   109394.69   503539.67     0.84     0.36 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109260.39   503505.02     1.03     0.90 --      0.00      0.00          62
hoogtelijnen   109455.61   503431.28     0.12     5.27 --      0.00      0.00         101
hoogtelijnen   109284.42   503485.39     0.40     0.40      0.40      0.00      0.00           3

hoogtelijnen   109283.15   503482.21     0.40     0.30 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109495.38   503486.60     0.40     4.34 --      0.00      0.00          81
hoogtelijnen   109801.60   505839.60     0.87     0.63 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109800.21   505882.00     0.58     0.58 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109806.40   505585.98     0.91     1.08 --      0.00      0.00          14

hoogtelijnen   109785.45   506100.42     0.63     0.72 --      0.00      0.00          17
hoogtelijnen   109786.05   505838.19     1.05     0.90 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109790.71   505838.61     1.06     0.91 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109775.95   506250.00     0.72     0.85 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109769.76   506099.28     0.90     1.02 --      0.00      0.00          16

hoogtelijnen   109774.44   506099.62     1.10     1.06 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109760.36   506250.00     1.02     1.05 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109723.17   506095.87     0.60     0.22 --      0.00      0.00          37
hoogtelijnen   109790.42   505583.70     0.60     0.83 --      0.00      0.00          19
hoogtelijnen   109738.10   506096.96     0.70     0.68 --      0.00      0.00          27

hoogtelijnen   109569.64   506131.70     0.62     0.31 --      0.00      0.00          62
hoogtelijnen   109758.69   506098.47     0.68     0.70 --      0.00      0.00          98
hoogtelijnen   109563.10   506099.67     0.22     0.12 --      0.00      0.00          34
hoogtelijnen   109557.20   506149.14     0.03     0.23 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109574.76   506178.58     0.31     0.15 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109573.12   506124.06     0.37     0.41 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109565.62   506124.69     0.44     0.44 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109543.76   506103.54     0.14     0.30 --      0.00      0.00          24
hoogtelijnen   109590.39   503332.66     1.07     1.39 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109579.22   503336.46     0.04     1.45 --      0.00      0.00          39

hoogtelijnen   109598.63   503329.86     0.29     1.72 --      0.00      0.00          35
hoogtelijnen   109591.08   503332.43     1.75     1.36 --      0.00      0.00          58
hoogtelijnen   109486.31   503220.22     0.04    -0.04 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109449.19   503380.60     7.10     6.79 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109471.86   503372.91     7.11     6.97 --      0.00      0.00           9

hoogtelijnen   109426.15   503388.43     7.08     6.26 --      0.00      0.00           6
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hoogtelijnen           234.99             4.16            11.77
hoogtelijnen           291.91             3.28             9.71
hoogtelijnen            95.48             0.75             4.92
hoogtelijnen           287.68             2.41            10.73
hoogtelijnen            14.56             0.43             7.10

hoogtelijnen            15.38             0.16            10.32
hoogtelijnen            68.47             0.26             8.58
hoogtelijnen           255.13             3.64            17.48
hoogtelijnen           130.41             0.24             6.58
hoogtelijnen           253.69             1.80             9.03

hoogtelijnen           249.60             5.23            14.07
hoogtelijnen           201.38             0.32             8.19
hoogtelijnen           133.08             0.18            11.42
hoogtelijnen           256.92             0.29             8.56
hoogtelijnen           265.24             3.71            15.75

hoogtelijnen           196.51             2.10             4.84
hoogtelijnen           183.01             2.36             6.11
hoogtelijnen           155.79             0.16             9.88
hoogtelijnen           151.16             0.19             8.40
hoogtelijnen           280.79             0.41            10.30

hoogtelijnen           268.49             4.07            10.96
hoogtelijnen           268.69             4.99            12.10
hoogtelijnen           188.89             0.26             7.66
hoogtelijnen           244.26             0.19             8.66
hoogtelijnen            52.01             6.20            11.99

hoogtelijnen           284.31             1.30            10.55
hoogtelijnen            35.51             0.30             3.47
hoogtelijnen           299.08             1.18            11.12
hoogtelijnen           391.45             0.99            12.10
hoogtelijnen             2.74             0.52             2.22

hoogtelijnen             1.92             1.92             1.92
hoogtelijnen           305.62             0.20            13.14
hoogtelijnen           252.99            15.44            29.07
hoogtelijnen            18.08             0.75             6.56
hoogtelijnen           253.12            11.41            27.61

hoogtelijnen           261.32             7.03            18.98
hoogtelijnen           253.35            17.35            26.78
hoogtelijnen           261.52            10.30            25.02
hoogtelijnen           149.88            16.18            20.88
hoogtelijnen           261.60            10.52            20.94

hoogtelijnen           150.67            11.24            24.96
hoogtelijnen           151.01            10.32            26.03
hoogtelijnen           272.24             1.46            19.62
hoogtelijnen           253.95             2.66            26.15
hoogtelijnen            94.17             0.18            13.39

hoogtelijnen           282.42             1.00            15.22
hoogtelijnen           489.48             0.21            14.11
hoogtelijnen           174.27             0.96            16.69
hoogtelijnen            67.41             0.48            13.84
hoogtelijnen            47.16             3.26            13.84

hoogtelijnen             1.84             1.84             1.84
hoogtelijnen             8.89             0.23             2.28
hoogtelijnen            46.34             0.45             4.00
hoogtelijnen            19.65             0.78             5.45
hoogtelijnen            82.27             0.15             8.22

hoogtelijnen           177.73             0.77            15.75
hoogtelijnen           318.05             0.34            13.37
hoogtelijnen             2.09             2.09             2.09
hoogtelijnen            27.57             8.13            10.55
hoogtelijnen            86.60             4.46            14.69

hoogtelijnen            63.38            10.10            17.32
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hoogtelijnen     1257988          72 terreinafscheiding Polylijn   109387.50   503339.03
hoogtelijnen     1257989          72 terreinafscheiding Polylijn   109400.40   503323.63
hoogtelijnen     1257990          72 terreinafscheiding Polylijn   109404.32   503322.58
hoogtelijnen     1257991          72 terreinafscheiding Polylijn   109418.95   503307.80
hoogtelijnen     1257992          72 terreinafscheiding Polylijn   109417.02   503303.48

hoogtelijnen     1257993          72 terreinafscheiding Polylijn   109309.68   503427.97
hoogtelijnen     1257994          72 terreinafscheiding Polylijn   109417.16   503305.48
hoogtelijnen     1257995          72 terreinafscheiding Polylijn   109344.98   503213.84
hoogtelijnen     1257996          72 terreinafscheiding Polylijn   109314.60   503243.47
hoogtelijnen     1257997          72 terreinafscheiding Polylijn   109330.15   503227.03

hoogtelijnen     1257998          72 terreinafscheiding Polylijn   109399.98   503323.08
hoogtelijnen     1257999          72 terreinafscheiding Polylijn   109348.05   503302.86
hoogtelijnen     1258000          72 terreinafscheiding Polylijn   109313.89   503244.09
hoogtelijnen     1258001          72 terreinafscheiding Polylijn   109343.76   503211.26
hoogtelijnen     1258002          72 terreinafscheiding Polylijn   109303.10   503159.57

hoogtelijnen     1258003          72 terreinafscheiding Polylijn   109284.27   503174.31
hoogtelijnen     1258004          72 terreinafscheiding Polylijn   109288.01   503171.38
hoogtelijnen     1258005          72 terreinafscheiding Polylijn   109269.58   503185.82
hoogtelijnen     1258006          72 terreinafscheiding Polylijn   109269.17   503186.14
hoogtelijnen     1258007          72 terreinafscheiding Polylijn   109210.51   503071.20

hoogtelijnen     1258008          72 terreinafscheiding Polylijn   109284.27   503174.31
hoogtelijnen     1258009          72 terreinafscheiding Polylijn   109229.09   503064.11
hoogtelijnen     1258010          72 terreinafscheiding Polylijn   109229.55   503063.80
hoogtelijnen     1258011          72 terreinafscheiding Polylijn   109187.07   503080.96
hoogtelijnen     1258012          72 terreinafscheiding Polylijn   109187.48   503080.59

hoogtelijnen     1258013          72 terreinafscheiding Polylijn   109187.47   503007.35
hoogtelijnen     1258014          72 terreinafscheiding Polylijn   109210.51   503071.20
hoogtelijnen     1258015          72 terreinafscheiding Polylijn   109171.56   502986.63
hoogtelijnen     1258017          72 terreinafscheiding Polylijn   109155.60   503001.26
hoogtelijnen     1258073          72 terreinafscheiding Polylijn   109779.78   506468.30

hoogtelijnen     1258074          72 terreinafscheiding Polylijn   109776.53   506457.61
hoogtelijnen     1258075          72 terreinafscheiding Polylijn   109776.56   506457.16
hoogtelijnen     1258076          72 terreinafscheiding Polylijn   109780.12   506456.41
hoogtelijnen     1258077          72 terreinafscheiding Polylijn   109775.95   506250.00
hoogtelijnen     1258078          72 terreinafscheiding Polylijn   109759.14   506345.40

hoogtelijnen     1258079          72 terreinafscheiding Polylijn   109760.36   506250.00
hoogtelijnen     1258080          72 terreinafscheiding Polylijn   109743.33   506598.36
hoogtelijnen     1258081          72 terreinafscheiding Polylijn   109770.06   506346.27
hoogtelijnen     1258082          72 terreinafscheiding Polylijn   109740.43   506343.04
hoogtelijnen     1258083          72 terreinafscheiding Polylijn   109727.66   506597.08

hoogtelijnen     1258084          72 terreinafscheiding Polylijn   109721.90   506417.25
hoogtelijnen     1258085          72 terreinafscheiding Polylijn   109720.44   506430.44
hoogtelijnen     1258086          72 terreinafscheiding Polylijn   109721.67   506417.61
hoogtelijnen     1258095          72 terreinafscheiding Polylijn   109725.04   506423.07
hoogtelijnen     1258096          72 terreinafscheiding Polylijn   109589.40   506269.61

hoogtelijnen     1258097          72 terreinafscheiding Polylijn   109721.14   506429.39
hoogtelijnen     1258377          72 terreinafscheiding Polylijn   109381.20   503332.43
hoogtelijnen     1258378          72 terreinafscheiding Polylijn   109406.10   503287.58
hoogtelijnen     1258379          72 terreinafscheiding Polylijn   109729.72   504483.92
hoogtelijnen     1258380          72 terreinafscheiding Polylijn   109733.82   504597.00

hoogtelijnen     1258381          72 terreinafscheiding Polylijn   109760.51   504586.87
hoogtelijnen     1258382          72 terreinafscheiding Polylijn   109763.35   504607.62
hoogtelijnen     1258383          72 terreinafscheiding Polylijn   109740.19   504552.35
hoogtelijnen     1258384          72 terreinafscheiding Polylijn   109789.60   504772.48
hoogtelijnen     1258385          72 terreinafscheiding Polylijn   109795.37   504808.06

hoogtelijnen     1258386          72 terreinafscheiding Polylijn   109766.56   504802.47
hoogtelijnen     1258387          72 terreinafscheiding Polylijn   109754.38   506345.02
hoogtelijnen     1258420          72 terreinafscheiding Polylijn   109780.35   506456.05
hoogtelijnen     1258421          72 terreinafscheiding Polylijn   109779.49   506468.76
hoogtelijnen     1365925          72 Polylijn   111942.98   507225.64

hoogtelijnen     1365928          72 Polylijn   107092.40   503805.87
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hoogtelijnen   109425.47   503388.66     7.15     6.38 --      0.00      0.00          18
hoogtelijnen   109444.78   503382.10     7.55     6.82 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109449.71   503380.43     7.60     6.77 --      0.00      0.00           9
hoogtelijnen   109472.20   503372.78     6.97     7.04 --      0.00      0.00          20
hoogtelijnen   109410.93   503296.24     5.28    -0.02 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109374.50   503324.75     0.12    -0.05 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109345.48   503213.39     7.05     7.34 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109416.73   503305.99     7.29     7.11 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109387.70   503337.90     7.26     7.08 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109403.60   503321.80     7.79     7.58 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109328.70   503230.98     7.55     7.76 --      0.00      0.00           7
hoogtelijnen   109347.66   503303.28    -0.32    -0.33 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109387.12   503338.61     7.26     7.09 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109303.59   503159.18     7.37     6.82 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109344.91   503213.76     6.78     7.29 --      0.00      0.00           6

hoogtelijnen   109328.29   503230.56     7.24     7.84 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109329.58   503226.24     7.28     7.82 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109314.54   503243.39     6.79     7.26 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109313.45   503243.49     6.78     7.28 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109288.01   503171.38     5.73     7.28 --      0.00      0.00           4

hoogtelijnen   109206.07   503073.27     7.24     5.65 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109303.10   503159.57     5.38     6.78 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109303.59   503159.18     5.38     6.82 --      0.00      0.00          29
hoogtelijnen   109269.17   503186.14     5.11     6.78 --      0.00      0.00          26
hoogtelijnen   109269.58   503185.82     5.11     6.79 --      0.00      0.00           5

hoogtelijnen   109229.55   503063.80     4.02     5.38 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109169.29   503019.03     5.73     4.50 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109187.47   503007.35     3.52     4.02 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109169.29   503019.03     4.09     4.50 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109922.02   506626.64     5.93    -0.85 --      0.00      0.00          14

hoogtelijnen   109926.80   506623.22     6.12    -0.85 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109928.40   506621.63     6.21    -0.85 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109930.90   506620.26     6.25    -0.85 --      0.00      0.00          14
hoogtelijnen   109770.06   506346.27     0.85     0.68 --      0.00      0.00           6
hoogtelijnen   109765.07   506250.00     0.95     1.10 --      0.00      0.00           7

hoogtelijnen   109754.38   506345.02     1.05     0.89 --      0.00      0.00           5
hoogtelijnen   109759.14   506345.40     0.97     0.95 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109758.36   506599.59     0.68     0.57 --      0.00      0.00          21
hoogtelijnen   109743.96   506250.00     0.49     0.62 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109740.43   506343.75     0.67     0.49 --      0.00      0.00          20

hoogtelijnen   109732.16   506419.09     5.93     0.29 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109731.30   506438.07     5.77     0.12 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109593.81   506268.35     5.93    -0.38 --      0.00      0.00          16
hoogtelijnen   109591.50   506268.98     6.05    -0.38 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109725.02   506423.41    -0.38     5.86 --      0.00      0.00          15

hoogtelijnen   109582.21   506269.78     6.01    -0.38 --      0.00      0.00          13
hoogtelijnen   109386.08   503338.63    -0.07     4.67 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109579.91   503336.22    -0.08     1.40 --      0.00      0.00          42
hoogtelijnen   109711.06   504375.51     2.50     1.93 --      0.00      0.00          12
hoogtelijnen   109733.54   504595.24    -0.73    -0.85 --      0.00      0.00           2

hoogtelijnen   109759.49   504580.85    -0.85     1.80 --      0.00      0.00           2
hoogtelijnen   109764.40   504612.27    -0.76     2.28 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109743.74   504584.29     3.17     3.74 --      0.00      0.00           8
hoogtelijnen   109791.83   504771.96     0.31     0.27 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109812.77   504821.38     0.35     0.56 --      0.00      0.00          14

hoogtelijnen   109767.17   504807.06     0.39     3.47 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   109738.76   506597.99     0.89     0.88 --      0.00      0.00          15
hoogtelijnen   109770.25   506448.34     6.23     0.11 --      0.00      0.00           3
hoogtelijnen   109769.44   506469.77     5.93     0.10 --      0.00      0.00           4
hoogtelijnen   111254.60   502208.12    -1.00    -1.00     -1.00      0.00      0.00         226

hoogtelijnen   107661.21   507486.26    -1.00    -1.00     -1.00      0.00      0.00          80
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lijst van hoogtelijn

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Lengte Min.lengte Max.lengte
hoogtelijnen            65.68             0.30            12.71
hoogtelijnen            73.41             9.94            16.06
hoogtelijnen            73.55             3.56            14.05
hoogtelijnen            86.64             0.40            16.34
hoogtelijnen             9.46             9.46             9.46

hoogtelijnen           122.07             1.79            17.68
hoogtelijnen           116.70            18.71            28.68
hoogtelijnen           116.79            17.69            29.42
hoogtelijnen           119.42            17.47            24.62
hoogtelijnen           119.90            16.87            23.83

hoogtelijnen           116.46            14.39            22.36
hoogtelijnen             0.57             0.57             0.57
hoogtelijnen           119.57             7.83            28.49
hoogtelijnen            69.58             0.38            15.04
hoogtelijnen            68.45             9.11            16.47

hoogtelijnen            71.47             3.73            23.97
hoogtelijnen            68.85             8.11            18.18
hoogtelijnen            73.05            14.66            21.67
hoogtelijnen            75.56             0.47            15.67
hoogtelijnen           126.66            39.69            47.08

hoogtelijnen           127.77            21.94            37.63
hoogtelijnen           120.79            19.02            40.03
hoogtelijnen           126.68             0.05            36.65
hoogtelijnen           138.75             0.07            36.53
hoogtelijnen           133.47            24.29            40.69

hoogtelijnen            72.72             0.14            42.83
hoogtelijnen            66.50             5.69            42.58
hoogtelijnen            28.90             1.25            26.18
hoogtelijnen            24.17             0.82            22.40
hoogtelijnen           216.58             0.96            56.49

hoogtelijnen           227.62             0.86            36.11
hoogtelijnen           228.05             3.84            36.06
hoogtelijnen           227.05             3.50            41.98
hoogtelijnen            96.45             4.38            26.92
hoogtelijnen            95.58             3.84            21.73

hoogtelijnen            95.21            17.80            27.09
hoogtelijnen           253.45             3.88            23.17
hoogtelijnen           253.64             0.45            19.74
hoogtelijnen            93.11            11.05            16.52
hoogtelijnen           253.69             3.25            20.99

hoogtelijnen            10.50             4.56             5.94
hoogtelijnen            13.41             2.94             7.12
hoogtelijnen           201.09             1.19            29.91
hoogtelijnen           208.74             1.32            22.97
hoogtelijnen           210.19             0.91            30.88

hoogtelijnen           217.37             2.99            31.91
hoogtelijnen             7.89             7.89             7.89
hoogtelijnen           246.85             0.82            13.80
hoogtelijnen           111.43             0.46            16.63
hoogtelijnen             1.78             1.78             1.78

hoogtelijnen             6.11             6.11             6.11
hoogtelijnen             6.17             0.58             4.71
hoogtelijnen            33.52             0.44            10.82
hoogtelijnen             2.30             1.08             1.21
hoogtelijnen            23.36             0.85             5.58

hoogtelijnen             7.29             0.96             4.97
hoogtelijnen           253.45             3.98            26.90
hoogtelijnen            12.73             5.89             6.85
hoogtelijnen            10.12             1.65             6.82
hoogtelijnen          5136.19             0.05           130.88

hoogtelijnen          3944.39             0.80           130.88
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Benaming scherm

 



lijst van scherm

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1
schermen bestaand     1253925          73 Polylijn   109139.15   504249.90
schermen bestaand     1262172          73 geleidebarrier Polylijn   109740.17   504547.34
schermen sanering     1262176          86 verflijn Polylijn   109791.27   506033.36
schermen verplicht     1272726          88 verflijn (Rechts) Polylijn   109758.33   504577.78
schermen verplicht     1272727          88 Polylijn   109768.41   504811.09

schermen verplicht     1272728          88 Polylijn   109759.70   504755.57
schermen verplicht     1272729          88  (Rechts) (Rechts) Polylijn   109740.82   504635.04
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lijst van scherm

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH
schermen bestaand   109130.72   504277.04     3.00     3.00     -1.14     -1.20      3.00      3.00
schermen bestaand   109730.87   504487.77     4.14     3.31      3.02      2.36 --      0.95
schermen sanering   109786.24   506114.04     2.00     2.00      0.93      0.96      2.00      2.00
schermen verplicht   109766.11   504627.44     0.90     0.90      3.75      4.30      0.90      0.90
schermen verplicht   109759.70   504755.57     0.90     0.90      4.85      5.12      0.90      0.90

schermen verplicht   109740.73   504634.91     0.90     0.90      5.12      4.16      0.90      0.90
schermen verplicht   109731.77   504585.53     2.00     2.00      4.16      3.70      2.00      2.00
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lijst van scherm

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Max.RH ISO M HDef. Vormpunten Lengte Min.lengte
schermen bestaand      3.00 -- Relatief           5            96.16             7.00
schermen bestaand      1.02 -- Absoluut           4            60.29            13.27
schermen sanering      2.00 -- Eigen waarde           2            80.84            80.84
schermen verplicht      0.90 -- Eigen waarde           3            50.27            10.00
schermen verplicht      0.90 -- Eigen waarde           5            56.81             0.31

schermen verplicht      0.90 -- Eigen waarde           6           122.14             0.01
schermen verplicht      2.00 -- Eigen waarde           5            51.34             0.90
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lijst van scherm

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Max.lengte Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k
schermen bestaand            40.29 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
schermen bestaand            28.91 MBS False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
schermen sanering            80.84 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
schermen verplicht            40.27 0 dB False 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
schermen verplicht            51.53 0 dB False 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

schermen verplicht           104.04 0 dB False 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
schermen verplicht            38.66 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van scherm

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k
schermen bestaand 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
schermen bestaand 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
schermen sanering 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
schermen verplicht 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
schermen verplicht 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

schermen verplicht 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
schermen verplicht 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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lijst van scherm

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
schermen bestaand 0.80 0.80 0.80
schermen bestaand 0.80 0.80 0.80
schermen sanering 0.80 0.80 0.80
schermen verplicht 0.20 0.20 0.20
schermen verplicht 0.20 0.20 0.20

schermen verplicht 0.20 0.20 0.20
schermen verplicht 0.80 0.80 0.80
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Benaming toetspunt

 



lijst van toetspunt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID KidID 1 Det. items Naam Omschr. Vorm X
    1365261           0      -69877           2 W1 woningen [1] Punt   109406.83
    1365262           0      -69883           2 W1 woningen [2] Punt   109403.27
    1365263           0      -69889           2 W1 woningen [3] Punt   109410.38
    1365264           0      -69895           2 W1 woningen [4] Punt   109399.71
    1365265           0      -69901           2 W1 woningen [5] Punt   109413.94

    1365266           0      -69907           2 W1 woningen [6] Punt   109415.46
    1365267           0      -69913           2 W1 woningen [7] Punt   109417.29
    1365268           0      -69919           2 W1 woningen [8] Punt   109413.64
    1365269           0      -69925           2 W1 woningen [9] Punt   109402.17
    1365270           0      -69931           2 W1 woningen [10] Punt   109405.73

    1365271           0      -69937           2 W1 woningen [11] Punt   109398.61
    1365272           0      -69943           2 W1 woningen [12] Punt   109409.29
    1365273           0      -69949           2 W1 woningen [13] Punt   109395.05
    1365274           0      -69955           2 W1 woningen [14] Punt   109393.53
    1365275           0      -69961           2 W1 woningen [15] Punt   109391.71

    1365276           0      -69967           2 W1 woningen [16] Punt   109395.35
    1365277           0      -69973           2 W2 woningen [1] Punt   109432.43
    1365278           0      -69979           2 W2 woningen [2] Punt   109428.87
    1365279           0      -69985           2 W2 woningen [3] Punt   109435.99
    1365280           0      -69991           2 W2 woningen [4] Punt   109436.19

    1365281           0      -69997           2 W2 woningen [5] Punt   109438.01
    1365282           0      -70003           2 W2 woningen [6] Punt   109434.36
    1365283           0      -70009           2 W2 woningen [7] Punt   109427.32
    1365284           0      -70015           2 W2 woningen [8] Punt   109430.88
    1365285           0      -70021           2 W2 woningen [9] Punt   109423.76

    1365286           0      -70027           2 W2 woningen [10] Punt   109423.56
    1365287           0      -70033           2 W2 woningen [11] Punt   109421.73
    1365288           0      -70039           2 W2 woningen [12] Punt   109425.39
    1365289           0      -70045           2 W2 woningen [1] Punt   109447.02
    1365290           0      -70051           2 W2 woningen [2] Punt   109443.46

    1365291           0      -70057           2 W2 woningen [3] Punt   109450.58
    1365292           0      -70063           2 W2 woningen [4] Punt   109450.78
    1365293           0      -70069           2 W2 woningen [5] Punt   109452.60
    1365294           0      -70075           2 W2 woningen [6] Punt   109448.95
    1365295           0      -70081           2 W2 woningen [7] Punt   109441.91

    1365296           0      -70087           2 W2 woningen [8] Punt   109445.47
    1365297           0      -70093           2 W2 woningen [9] Punt   109438.35
    1365298           0      -70099           2 W2 woningen [10] Punt   109438.15
    1365299           0      -70105           2 W2 woningen [11] Punt   109436.32
    1365300           0      -70111           2 W2 woningen [12] Punt   109439.98

    1365301           0      -70117           2 W2 woningen [1] Punt   109458.60
    1365302           0      -70123           2 W2 woningen [2] Punt   109459.34
    1365303           0      -70129           2 W2 woningen [3] Punt   109461.17
    1365304           0      -70135           2 W2 woningen [4] Punt   109457.51
    1365305           0      -70141           2 W2 woningen [5] Punt   109453.48

    1365306           0      -70147           2 W2 woningen [6] Punt   109452.74
    1365307           0      -70153           2 W2 woningen [7] Punt   109450.91
    1365308           0      -70159           2 W2 woningen [8] Punt   109454.57
    1366325           0      -70281           3 Type A1 appartementen  [1] Punt   109367.24
    1366326           0      -70287           3 Type A1 appartementen  [2] Punt   109365.38

    1366327           0      -70293           3 Type A1 appartementen  [3] Punt   109369.09
    1366328           0      -70299           3 Type A1 appartementen  [4] Punt   109375.68
    1366329           0      -70305           3 Type A1 appartementen  [5] Punt   109372.09
    1366330           0      -70311           3 Type A1 appartementen  [6] Punt   109379.28
    1366331           0      -70317           3 Type A1 appartementen  [7] Punt   109378.85

    1366332           0      -70323           3 Type A1 appartementen  [8] Punt   109380.64
    1366333           0      -70329           3 Type A1 appartementen  [9] Punt   109377.06
    1366334           0      -70335           3 Type A1 appartementen  [10] Punt   109370.40
    1366335           0      -70341           3 Type A1 appartementen  [11] Punt   109373.95
    1366336           0      -70347           3 Type A1 appartementen  [12] Punt   109366.85

    1366337           0      -70353           3 A2A3 appartementen [1] Punt   109398.65
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lijst van toetspunt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
  504717.88     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504719.71     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504716.06     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504721.54     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504714.23     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504707.71     -0.47 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504711.27     -0.45 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504704.16     -0.48 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504708.81     -0.47 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504706.98     -0.48 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504710.63     -0.47 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504705.15     -0.48 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504712.46     -0.47 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504718.98     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504715.42     -0.46 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504722.54     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504721.83     -0.40 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504723.66     -0.39 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504720.01     -0.40 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504713.61     -0.42 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504717.17     -0.41 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504710.05     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504711.87     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504710.04     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504713.70     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504720.10     -0.41 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504716.54     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504723.65     -0.39 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504714.34     -0.41 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504716.17     -0.41 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504712.52     -0.42 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504706.12     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504709.68     -0.42 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504702.56     -0.46 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504704.38     -0.46 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504702.55     -0.46 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504706.21     -0.45 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504712.61     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504709.05     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504716.16     -0.41 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504708.40     -0.42 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504701.72     -0.45 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504705.28     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504698.17     -0.47 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504698.44     -0.47 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504705.12     -0.44 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504701.56     -0.46 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504708.67     -0.43 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504741.54     -0.38 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504738.00     -0.39 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504745.08     -0.36 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504743.77     -0.36 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504745.54     -0.36 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504742.01     -0.36 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504735.69     -0.39 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504739.26     -0.37 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504732.11     -0.40 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504733.45     -0.41 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504731.61     -0.41 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504735.29     -0.40 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504699.76     -0.51 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
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lijst van toetspunt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID KidID 1 Det. items Naam Omschr. Vorm X
    1366338           0      -70359           3 A2A3 appartementen [2] Punt   109395.16
    1366339           0      -70365           3 A2A3 appartementen [3] Punt   109402.14
    1366340           0      -70371           3 A2A3 appartementen [4] Punt   109391.66
    1366341           0      -70377           3 A2A3 appartementen [5] Punt   109405.63
    1366342           0      -70383           3 A2A3 appartementen [6] Punt   109388.17

    1366343           0      -70389           3 A2A3 appartementen [7] Punt   109409.12
    1366344           0      -70395           3 A2A3 appartementen [8] Punt   109411.91
    1366345           0      -70401           3 A2A3 appartementen [9] Punt   109428.04
    1366346           0      -70407           3 A2A3 appartementen [10] Punt   109424.49
    1366347           0      -70413           3 A2A3 appartementen [11] Punt   109431.59

    1366348           0      -70419           3 A2A3 appartementen [12] Punt   109420.94
    1366349           0      -70425           3 A2A3 appartementen [13] Punt   109435.14
    1366350           0      -70431           3 A2A3 appartementen [14] Punt   109417.39
    1366351           0      -70437           3 A2A3 appartementen [15] Punt   109438.69
    1366352           0      -70443           3 A2A3 appartementen [16] Punt   109413.84

    1366353           0      -70449           3 A2A3 appartementen [17] Punt   109442.25
    1366354           0      -70455           3 A2A3 appartementen [18] Punt   109440.59
    1366356           0      -70467           3 A2A3 appartementen [20] Punt   109438.74
    1366357           0      -70473           3 A2A3 appartementen [21] Punt   109421.92
    1366358           0      -70479           3 A2A3 appartementen [22] Punt   109425.47

    1366359           0      -70485           3 A2A3 appartementen [23] Punt   109418.38
    1366360           0      -70491           3 A2A3 appartementen [24] Punt   109429.02
    1366361           0      -70497           3 A2A3 appartementen [25] Punt   109414.83
    1366362           0      -70503           3 A2A3 appartementen [26] Punt   109432.57
    1366363           0      -70509           3 A2A3 appartementen [27] Punt   109411.28

    1366364           0      -70515           3 A2A3 appartementen [28] Punt   109436.11
    1366365           0      -70521           3 A2A3 appartementen [29] Punt   109407.73
    1366366           0      -70527           3 A2A3 appartementen [30] Punt   109393.08
    1366367           0      -70533           3 A2A3 appartementen [31] Punt   109396.60
    1366368           0      -70539           3 A2A3 appartementen [32] Punt   109389.55

    1366369           0      -70545           3 A2A3 appartementen [33] Punt   109400.13
    1366370           0      -70551           3 A2A3 appartementen [34] Punt   109386.03
    1366371           0      -70557           3 A2A3 appartementen [35] Punt   109403.65
    1366372           0      -70563           3 A2A3 appartementen [36] Punt   109382.50
    1366373           0      -70569           3 A2A3 appartementen [37] Punt   109382.61

    1366374           0      -70575           3 A2A3 appartementen [38] Punt   109380.59
    1366376           0      -70587           2 W3 woningen [1] Punt   109463.27
    1366377           0      -70593           2 W3 woningen [2] Punt   109465.10
    1366378           0      -70599           2 W3 woningen [3] Punt   109461.45
    1366379           0      -70605           2 W3 woningen [4] Punt   109456.29

    1366380           0      -70611           2 W3 woningen [5] Punt   109455.26
    1366381           0      -70617           2 W3 woningen [6] Punt   109453.43
    1366382           0      -70623           2 W3 woningen [7] Punt   109457.08
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lijst van toetspunt

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Y Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
  504701.71     -0.51 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504697.81     -0.52 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504703.66     -0.50 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504695.86     -0.52 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504705.61     -0.50 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504693.90     -0.53 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504693.37     -0.53 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504686.25     -0.54 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504688.09     -0.54 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504684.41     -0.54 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504689.94     -0.53 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504682.57     -0.55 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504691.78     -0.53 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504680.73     -0.55 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504693.62     -0.52 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504678.89     -0.56 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504672.21     -0.58 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504668.67     -0.60 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504674.40     -0.59 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504672.55     -0.60 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504676.24     -0.59 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504670.70     -0.60 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504678.09     -0.58 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504668.85     -0.60 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504679.94     -0.58 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504667.00     -0.61 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504681.79     -0.57 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504689.63     -0.56 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504687.74     -0.56 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504691.52     -0.55 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504685.85     -0.57 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504693.41     -0.55 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504683.96     -0.57 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504695.30     -0.54 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504701.95     -0.52 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

  504698.49     -0.53 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
  504680.73     -0.53 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504684.29     -0.51 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504677.18     -0.54 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504677.01     -0.55 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja

  504684.85     -0.52 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504681.29     -0.54 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
  504688.41     -0.50 Relatief      1.50      4.50 -- -- -- -- Ja
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Benaming weg

 



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID KidID 1 Det. items Naam Omschr.
a9_2022     1222042          71      -13634           2 36244647
a9_2022     1222043          71      -13636           2 362411552_R
a9_2022     1222044          71      -13638           2 36253611
a9_2022     1222045          71      -13640           2 36253617_R
a9_2022     1222046          71      -13642           2 36333649

a9_2022     1222047          71      -13644           2 36363634
a9_2022     1222049          71      -13648           2 36473651
a9_2022     1222050          71      -13650           2 36513633
a9_2022     1222051          71      -13652           2 36513649
a9_2022     1222052          71      -13654           2 365211554

a9_2022     1222056          71      -13662           2 36613660
a9_2022     1222057          71      -13664           2 36663661
a9_2022     1222059          71      -13668           2 46523617
a9_2022     1222060          71      -13670           2 115523634_R
a9_2022     1222071          71      -13692           2 115523634_L

a9_2022     1222072          71      -13694           2 362411552_L
a9_2022     1222081          71      -13712           2 36253617_L
a9_2022     1222088          71      -13726           2 36513633
a9_2022     1222089          71      -13728           2 36513633
a9_2022     1222090          71      -13730           2 36333649

a9_2022     1222091          71      -13732           2 36333649
a9_2022     1222092          71      -13734           2 36253611
a9_2022     1222093          71      -13736           2 36253611
a9_2022     1222094          71      -13738           2 46523617
a9_2022     1222095          71      -13740           2 46523617

a9_2022     1222096          71      -13742           2 36363634
a9_2022     1222097          71      -13744           2 36363634
a9_2022     1222098          71      -13746           2 36244647
a9_2022     1222099          71      -13748           2 36244647
a9_2022     1222111          71      -13772           2 36513633

a9_2022     1222112          71      -13774           2 36333649
a9_2022     1222113          71      -13776           2 36253611
a9_2022     1222114          71      -13778           2 36363634
a9_2022     1222115          71      -13780           2 46523617
a9_2022     1222116          71      -13782           2 36244647

a9_2022     1222121          71      -13792           2 36493652
a9_2022     1222122          71      -13794           2 365211554
a9_2022     1222123          71      -13796           2 115533666
a9_2022     1222124          71      -13798           2 365211554
a9_2022     1222125          71      -13800           2 365211554

a9_2022     1222126          71      -13802           2 365211554
a9_2022     1222127          71      -13804           2 115533666
a9_2022     1222128          71      -13806           2 115533666
a9_2022     1222136          71      -13822           2 36473651_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222137          71      -13824           2 36493652_L_spitsstrook_3r

a9_2022     1222138          71      -13826           2 36513649_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222139          71      -13828           2 365211554_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222142          71      -13834           2 36613660_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222143          71      -13836           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222146          71      -13842           2 36513649_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222147          71      -13844           2 365211554_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222148          71      -13846           2 36663661_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222151          71      -13852           2 36613660_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222152          71      -13854           2 36473651_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222153          71      -13856           2 36493652_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222154          71      -13858           2 36493652_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222155          71      -13860           2 365211554_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222156          71      -13862           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222157          71      -13864           2 365211554_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222158          71      -13866           2 115533666_L_spitsstrook_3r

a9_2022     1222159          71      -13868           2 115533666_R_spitsstrook_3r
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1
a9_2022 Polylijn   109422.59   503321.26   109473.90   503383.48     0.00     0.00      7.07
a9_2022 Polylijn   109419.21   503324.02   109522.06   503471.70     0.00     0.00      7.24
a9_2022 Polylijn   109608.60   503820.58   109590.88   503744.10     0.00     0.00      1.60
a9_2022 Polylijn   109612.92   503819.99   109439.54   503391.00     0.00     0.00      1.81
a9_2022 Polylijn   109549.68   506122.19   109673.82   506109.96     0.00     0.00      0.35

a9_2022 Polylijn   109486.76   503213.10   109580.42   503313.25     0.00     0.00      0.07
a9_2022 Polylijn   109743.46   506460.40   109755.54   506266.56     0.00     0.00      0.68
a9_2022 Polylijn   109746.74   506264.83   109749.92   506184.08     0.00     0.00      0.75
a9_2022 Polylijn   109755.54   506266.56   109775.57   505941.70     0.00     0.00      0.89
a9_2022 Polylijn   109771.86   504782.47   109768.51   504761.02     0.00     0.00      5.36

a9_2022 Polylijn   109755.45   506464.78   109744.20   506647.25     0.00     0.00      0.63
a9_2022 Polylijn   109783.23   504785.31   109787.65   504813.06     0.00     0.00      5.21
a9_2022 Polylijn   109281.61   503476.97   109416.42   503556.22     0.00     0.00      0.34
a9_2022 Polylijn   109522.06   503471.80   109623.03   503735.08     0.00     0.00      5.52
a9_2022 Polylijn   109517.25   503474.47   109617.67   503736.30     0.00     0.00      5.17

a9_2022 Polylijn   109414.85   503327.38   109517.31   503474.47     0.00     0.00      7.36
a9_2022 Polylijn   109618.35   503819.13   109443.61   503387.88     0.00     0.00      2.05
a9_2022 Polylijn   109749.75   506172.89   109673.45   506117.10     0.00     0.00      0.55
a9_2022 Polylijn   109673.45   506117.10   109552.71   506132.34     0.00     0.00      0.39
a9_2022 Polylijn   109673.82   506109.96   109756.98   506060.98     0.00     0.00      0.40

a9_2022 Polylijn   109756.98   506060.98   109758.50   506053.43     0.00     0.00      0.64
a9_2022 Polylijn   109551.57   503664.24   109412.89   503566.11     0.00     0.00      1.29
a9_2022 Polylijn   109412.89   503566.11   109273.71   503485.90     0.00     0.00      0.50
a9_2022 Polylijn   109416.42   503556.22   109496.95   503510.39     0.00     0.00      0.89
a9_2022 Polylijn   109496.95   503510.39   109492.70   503487.14     0.00     0.00      3.73

a9_2022 Polylijn   109580.42   503313.25   109583.53   503499.62     0.00     0.00      1.07
a9_2022 Polylijn   109583.53   503499.62   109598.94   503621.89     0.00     0.00      3.73
a9_2022 Polylijn   109508.31   503412.33   109575.63   503319.00     0.00     0.00      6.32
a9_2022 Polylijn   109575.63   503319.00   109479.59   503219.67     0.00     0.00      1.27
a9_2022 Polylijn   109749.92   506184.08   109749.75   506172.89     0.00     0.00      0.56

a9_2022 Polylijn   109758.50   506053.43   109766.82   505941.35     0.00     0.00      0.66
a9_2022 Polylijn   109590.88   503744.10   109551.57   503664.24     0.00     0.00      1.39
a9_2022 Polylijn   109598.94   503621.89   109627.42   503734.42     0.00     0.00      3.46
a9_2022 Polylijn   109492.70   503487.14   109435.90   503393.28     0.00     0.00      4.24
a9_2022 Polylijn   109473.90   503383.48   109508.31   503412.33     0.00     0.00      7.08

a9_2022 Polylijn   109776.14   504809.97   109771.90   504782.45     0.00     0.00      5.08
a9_2022 Polylijn   109768.51   504761.02   109746.26   504619.14     0.00     0.00      5.30
a9_2022 Polylijn   109779.86   504763.87   109783.17   504785.31     0.00     0.00      5.22
a9_2022 Polylijn   109746.26   504619.14   109746.19   504618.72     0.00     0.00      4.10
a9_2022 Polylijn   109746.19   504618.72   109741.00   504585.84     0.00     0.00      4.13

a9_2022 Polylijn   109741.00   504585.84   109707.52   504377.91     0.00     0.00      3.59
a9_2022 Polylijn   109751.05   504582.62   109756.30   504615.78     0.00     0.00      3.71
a9_2022 Polylijn   109756.30   504615.78   109779.86   504763.87     0.00     0.00      4.14
a9_2022 Polylijn   109745.58   506423.31   109755.54   506266.56     0.00     0.00      0.59
a9_2022 Polylijn   109775.63   505942.05   109796.32   505607.55     0.00     0.00      0.88

a9_2022 Polylijn   109755.54   506266.56   109775.63   505942.30     0.00     0.00      0.89
a9_2022 Polylijn   109771.87   504782.47   109768.50   504760.89     0.00     0.00      5.36
a9_2022 Polylijn   109755.45   506464.78   109744.20   506647.25     0.00     0.00      0.63
a9_2022 Polylijn   109783.24   504785.29   109787.52   504812.88     0.00     0.00      5.21
a9_2022 Polylijn   109755.64   506266.23   109775.71   505941.80     0.00     0.00      0.91

a9_2022 Polylijn   109771.86   504782.49   109768.46   504761.00     0.00     0.00      5.36
a9_2022 Polylijn   109783.23   504785.30   109787.52   504812.89     0.00     0.00      5.21
a9_2022 Polylijn   109755.45   506464.84   109744.20   506647.30     0.00     0.00      0.63
a9_2022 Polylijn   109745.58   506423.55   109755.54   506266.80     0.00     0.00      0.59
a9_2022 Polylijn   109775.53   505941.80   109796.24   505607.23     0.00     0.00      0.88

a9_2022 Polylijn   109776.13   504809.93   109771.90   504782.47     0.00     0.00      5.08
a9_2022 Polylijn   109768.51   504761.00   109746.16   504618.70     0.00     0.00      5.30
a9_2022 Polylijn   109776.13   504809.92   109771.91   504782.46     0.00     0.00      5.08
a9_2022 Polylijn   109768.50   504760.89   109746.14   504618.70     0.00     0.00      5.26
a9_2022 Polylijn   109779.88   504763.87   109783.18   504785.30     0.00     0.00      5.22

a9_2022 Polylijn   109779.88   504763.86   109783.17   504785.30     0.00     0.00      5.22
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M HDef. Vormpunten Lengte
a9_2022      7.08      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            80.65
a9_2022      5.52      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           180.14
a9_2022      1.39      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            78.55
a9_2022      6.49      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          16           467.81
a9_2022      0.40      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           124.78

a9_2022      1.07      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           137.15
a9_2022      0.89      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           194.22
a9_2022      0.56      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            80.84
a9_2022      0.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           325.48
a9_2022      5.30      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            21.71

a9_2022      0.60      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3           182.82
a9_2022      5.07      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            28.10
a9_2022      0.89      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           156.51
a9_2022      2.57      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          11           283.11
a9_2022      2.45      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          11           281.56

a9_2022      5.18      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           179.43
a9_2022      6.56      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          16           470.54
a9_2022      0.39      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          14           109.59
a9_2022      0.26      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           121.76
a9_2022      0.64      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           9           105.74

a9_2022      0.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3             7.71
a9_2022      0.50      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           171.16
a9_2022      0.35      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3           160.66
a9_2022      3.73      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          13           111.47
a9_2022      4.24      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            23.79

a9_2022      3.73      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          12           195.79
a9_2022      3.46      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           8           124.43
a9_2022      1.27      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          15           160.71
a9_2022      0.00      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           138.23
a9_2022      0.55      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            11.20

a9_2022      0.67      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           112.45
a9_2022      1.29      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            89.67
a9_2022      2.85      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           116.14
a9_2022      6.27      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           109.87
a9_2022      6.32      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            45.29

a9_2022      5.36      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            27.84
a9_2022      4.10      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           143.61
a9_2022      5.22      0.00      0.00      0.00      5.22 Eigen waarde           2            21.69
a9_2022      4.13      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2             0.43
a9_2022      3.59      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            33.29

a9_2022      1.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           210.61
a9_2022      4.14      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            33.57
a9_2022      5.22      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           149.95
a9_2022      0.89      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           157.07
a9_2022      0.89      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           335.14

a9_2022      0.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           324.88
a9_2022      5.26      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            21.84
a9_2022      0.60      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           182.82
a9_2022      5.08      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            27.92
a9_2022      0.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           325.05

a9_2022      5.30      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            21.76
a9_2022      5.08      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            27.92
a9_2022      0.60      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           182.81
a9_2022      0.89      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3           157.07
a9_2022      0.89      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           335.21

a9_2022      5.36      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            27.78
a9_2022      4.13      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3           144.04
a9_2022      5.36      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            27.78
a9_2022      4.13      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           143.94
a9_2022      5.22      0.00      0.00      0.00      5.22 Eigen waarde           2            21.68

a9_2022      5.22      0.00      0.00      0.00      5.22 Eigen waarde           2            21.69
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Min.lengte Max.lengte Invoertype Hbron Helling Wegdek
a9_2022            80.65            80.65 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            22.67            61.12 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            23.80            29.71 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            22.75            40.36 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            32.69            48.95 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022            10.45            70.84 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            48.21            73.10 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             8.38            38.37 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            47.98           120.19 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            21.71            21.71 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022            38.20           144.62 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             8.55            19.55 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            12.69           129.59 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            21.55            43.67 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            21.13            43.12 Intensiteit   0.75  0 W1

a9_2022            22.63            61.14 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            22.75            40.28 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             4.56            12.54 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            15.88            38.32 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             5.59            25.11 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022             3.52             4.19 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            18.70            49.67 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            58.50           102.16 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             5.89            11.41 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            10.26            13.53 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022             8.32            27.71 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            12.28            22.47 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             3.32            15.97 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             2.51           101.75 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             3.75             7.45 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022            12.72            38.58 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             8.06            33.36 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            12.21            33.33 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            19.36            65.98 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            10.29            18.49 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022            27.84            27.84 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            24.04            72.85 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            21.69            21.69 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             0.43             0.43 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            33.29            33.29 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022            23.74            84.34 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             9.32            24.26 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             4.70            48.23 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            35.95            72.91 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            30.62           104.69 Intensiteit   0.75  0 W1

a9_2022            47.98           119.59 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            21.84            21.84 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            38.20           104.29 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             7.79            20.13 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            24.33           167.75 Intensiteit   0.75  0 W1

a9_2022            21.76            21.76 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            27.92            27.92 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            38.19           104.23 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            72.91            84.16 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            44.10           201.75 Intensiteit   0.75  0 W1

a9_2022            27.78            27.78 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            70.71            73.33 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            27.78            27.78 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             0.65            72.42 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            21.68            21.68 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022            21.69            21.69 Intensiteit   0.75  0 W0

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A)
a9_2022 1L ZOAB  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  50  50  50  50      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek  50  50  50  50      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  50  50  50  50      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  65  65  65  65      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  50  50  50  50      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  65  65  65  65      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  65  65  65  65      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  50  50  50  50      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  65  65  65  65      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  80  80  80  80      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek  65  65  65  65      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  65  65  65  65      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  50  50  50  50      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  80  80  80  80      0.00 -- --

a9_2022 1L ZOAB  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB  80  80  80  80      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek  80  80  80  80      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D)
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    841.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1155.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    681.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1120.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    134.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    744.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1353.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    170.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1275.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    882.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1155.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1155.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1155.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1120.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    170.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    170.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    134.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    134.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    681.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    681.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    882.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    882.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    744.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    744.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    841.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    841.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    170.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    134.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    681.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    744.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    882.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    841.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    799.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    753.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    753.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    799.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)
a9_2022    505.00    124.00 --     36.00      9.00      4.00 --     24.00      7.00
a9_2022    694.00    171.00 --    125.00     30.00     15.00 --     83.00     26.00
a9_2022    287.00    234.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    472.00    385.00 --    111.00     21.00     35.00 --     89.00     22.00
a9_2022     56.00     46.00 --      7.00      1.00      2.00 --      6.00      1.00

a9_2022    447.00    110.00 --     40.00     10.00      5.00 --     27.00      8.00
a9_2022   1244.00    395.00 --     81.00     27.00     23.00 --     65.00     28.00
a9_2022     72.00     59.00 --      4.00      1.00      1.00 --      3.00      1.00
a9_2022   1172.00    373.00 --     77.00     25.00     22.00 --     61.00     26.00
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00

a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022    372.00    303.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    694.00    171.00 --    125.00     30.00     15.00 --     83.00     26.00
a9_2022    694.00    171.00 -- -- -- -- -- -- --

a9_2022    694.00    171.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    472.00    385.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022     72.00     59.00 --      4.00      1.00      1.00 --      3.00      1.00
a9_2022     72.00     59.00 --      4.00      1.00      1.00 --      3.00      1.00
a9_2022     56.00     46.00 --      7.00      1.00      2.00 --      6.00      1.00

a9_2022     56.00     46.00 --      7.00      1.00      2.00 --      6.00      1.00
a9_2022    287.00    234.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    287.00    234.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    372.00    303.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    372.00    303.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00

a9_2022    447.00    110.00 --     40.00     10.00      5.00 --     27.00      8.00
a9_2022    447.00    110.00 --     40.00     10.00      5.00 --     27.00      8.00
a9_2022    505.00    124.00 --     36.00      9.00      4.00 --     24.00      7.00
a9_2022    505.00    124.00 --     36.00      9.00      4.00 --     24.00      7.00
a9_2022     72.00     59.00 --      4.00      1.00      1.00 --      3.00      1.00

a9_2022     56.00     46.00 --      7.00      1.00      2.00 --      6.00      1.00
a9_2022    287.00    234.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    447.00    110.00 --     40.00     10.00      5.00 --     27.00      8.00
a9_2022    372.00    303.00 --     32.00      6.00     10.00 --     26.00      6.00
a9_2022    505.00    124.00 --     36.00      9.00      4.00 --     24.00      7.00

a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00

a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 --    309.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 --    292.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    292.00 --     56.00 --     20.00 --     44.00 --

a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 --    309.00 --     59.00 --     21.00 --     47.00 --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --

a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k
a9_2022      9.00 --   86.85   91.78   97.44  105.52  109.54  105.60   98.54
a9_2022     32.00 --   87.33   94.82  100.89  109.20  112.73  108.37  101.28
a9_2022      9.00 --   86.12   91.00   96.75  104.86  108.73  104.83   97.77
a9_2022     32.00 --   87.29   94.67  100.75  109.12  112.61  108.25  101.16
a9_2022      2.00 --   80.54   86.57   93.06   96.31  101.42   99.79   92.17

a9_2022     10.00 --   87.84   93.83  100.28  103.44  108.72  107.14   99.48
a9_2022     21.00 --   87.17   95.00  100.92  109.17  113.09  108.57  101.46
a9_2022      1.00 --   79.59   84.53   89.99   98.11  102.40   98.37   91.30
a9_2022     20.00 --   86.91   94.74  100.67  108.91  112.83  108.31  101.20
a9_2022     22.00 --   88.14  100.47  106.08  111.31  116.86  113.85  105.91

a9_2022     42.00 --   86.58   94.35  100.31  108.55  112.37  107.90  100.80
a9_2022     42.00 --   87.61   99.92  105.48  110.77  116.21  113.19  105.28
a9_2022      9.00 --   88.25   94.02  100.23  103.64  109.16  107.64   99.91
a9_2022     32.00 --   87.33   94.82  100.89  109.20  112.73  108.37  101.28
a9_2022 -- --   84.48   93.43   99.00  106.93  111.81  106.97   99.83

a9_2022 -- --   84.48   93.43   99.00  106.93  111.81  106.97   99.83
a9_2022 -- --   84.34   93.30   98.87  106.79  111.68  106.84   99.70
a9_2022      1.00 --   79.62   87.57   93.05   97.45  103.46  101.56   93.65
a9_2022      1.00 --   80.68   86.20   92.07   95.68  101.63  100.22   92.38
a9_2022      2.00 --   79.61   87.70   93.45   98.03  103.16  101.05   93.30

a9_2022      2.00 --   78.90   88.65   94.08   99.39  104.55  102.07   94.23
a9_2022      9.00 --   86.46   94.53  100.24  104.77  110.07  108.00  100.22
a9_2022      9.00 --   87.42   93.36   99.76  103.05  108.31  106.73   99.06
a9_2022      9.00 --   87.24   95.27  100.89  105.38  110.95  108.95  101.11
a9_2022      9.00 --   86.48   96.31  101.73  106.76  112.37  110.00  102.09

a9_2022     10.00 --   86.86   95.00  100.72  105.18  110.48  108.41  100.64
a9_2022     10.00 --   86.12   95.99  101.40  106.56  111.88  109.44  101.59
a9_2022      9.00 --   87.08   95.17  100.81  105.24  110.78  108.78  100.96
a9_2022      9.00 --   88.09   93.93  100.20  103.49  109.00  107.48   99.76
a9_2022      1.00 --   78.79   88.69   94.10   98.85  104.92  102.64   94.66

a9_2022      2.00 --   79.20   84.05   89.87   97.99  101.76   97.88   90.82
a9_2022      9.00 --   85.73   95.52  100.94  106.15  111.47  109.03  101.17
a9_2022     10.00 --   86.51   91.43   97.20  105.26  109.13  105.24   98.18
a9_2022      9.00 --   87.03   91.93   97.56  105.69  109.73  105.77   98.70
a9_2022      9.00 --   86.31   96.20  101.61  106.62  112.20  109.82  101.93

a9_2022     22.00 --   88.14  100.47  106.08  111.31  116.86  113.85  105.91
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     42.00 --   87.61   99.92  105.48  110.77  116.21  113.19  105.28
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     22.00 --   88.14  100.47  106.08  111.31  116.86  113.85  105.91

a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     42.00 --   87.61   99.92  105.48  110.77  116.21  113.19  105.28
a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022 -- --   82.88   91.83   97.40  105.33  110.21  105.37   98.23
a9_2022 -- --   82.82   91.78   97.35  105.27  110.15  105.32   98.18

a9_2022 -- --   82.62   91.57   97.15  105.07  109.95  105.11   97.98
a9_2022 -- --   82.78   96.74  102.61  106.48  113.69  110.91  102.76
a9_2022 -- --   83.68   92.63   98.21  106.13  111.01  106.17   99.04
a9_2022 -- --   83.64   97.60  103.47  107.33  114.54  111.77  103.62
a9_2022     18.00 --   84.97   92.63   98.61  106.91  110.67  106.21   99.10

a9_2022     20.00 --   86.34   98.45  104.02  109.44  114.76  111.70  103.80
a9_2022 -- --   87.04   99.30  104.86  110.19  115.57  112.53  104.63
a9_2022 -- --   85.98   93.71   99.69  107.94  111.72  107.27  100.17
a9_2022     19.00 --   85.24   92.89   98.87  107.17  110.92  106.46   99.36
a9_2022     20.00 --   85.24   92.87   98.86  107.16  110.89  106.44   99.34

a9_2022     20.00 --   86.34   98.45  104.02  109.44  114.76  111.70  103.80
a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76
a9_2022 -- --   82.78   96.74  102.61  106.48  113.69  110.91  102.76
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022 -- --   83.64   97.60  103.47  107.33  114.54  111.77  103.62

a9_2022 -- --   87.04   99.30  104.86  110.19  115.57  112.53  104.63
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k
a9_2022   91.90  112.51   84.21   89.16   94.54  102.68  107.06  103.01
a9_2022   92.98  115.69   83.88   91.89   97.74  105.94  110.05  105.46
a9_2022   91.09  111.74   81.91   86.81   92.28  100.44  104.70  100.67
a9_2022   92.85  115.58   82.45   90.30   96.19  104.45  108.45  103.88
a9_2022   84.99  105.08   75.80   81.23   87.00   90.77   96.76   95.35

a9_2022   92.28  112.37   84.87   90.38   96.23   99.87  105.83  104.41
a9_2022   93.23  115.92   85.80   94.14   99.88  107.99  112.39  107.70
a9_2022   84.75  105.28   75.72   80.66   86.01   94.18   98.59   94.52
a9_2022   92.97  115.66   85.53   93.87   99.61  107.72  112.13  107.43
a9_2022   94.62  119.81   86.31   99.30  105.06  109.67  116.01  113.12

a9_2022   92.55  115.23   87.35   95.77  101.50  109.58  114.04  109.33
a9_2022   94.01  119.18   87.83  100.96  106.73  111.24  117.68  114.81
a9_2022   92.60  112.76   83.96   89.35   95.05   98.86  104.92  103.53
a9_2022   92.98  115.69   83.88   91.89   97.74  105.94  110.05  105.46
a9_2022   91.77  114.35   82.26   91.22   96.79  104.72  109.60  104.76

a9_2022   91.77  114.35   82.26   91.22   96.79  104.72  109.60  104.76
a9_2022   91.64  114.22   80.59   89.55   95.12  103.04  107.92  103.08
a9_2022   84.84  106.75   75.65   83.51   88.90   93.33   99.57   97.71
a9_2022   84.93  105.18   76.74   82.08   87.68   91.55   97.72   96.34
a9_2022   84.63  106.54   74.73   82.62   88.07   92.53   98.59   96.70

a9_2022   84.44  107.75   73.91   83.76   89.17   93.93  100.05   97.78
a9_2022   91.53  113.43   81.95   89.86   95.35   99.84  105.78  103.86
a9_2022   91.84  111.95   83.00   88.51   94.39   98.09  103.95  102.52
a9_2022   92.37  114.29   82.88   90.76   96.18  100.63  106.76  104.89
a9_2022   92.27  115.53   82.05   91.91   97.32  102.03  108.23  105.97

a9_2022   91.96  113.85   83.81   91.74   97.22  101.64  107.66  105.76
a9_2022   91.79  115.07   82.99   92.87   98.28  103.04  109.11  106.83
a9_2022   92.23  114.13   84.16   92.06   97.48  101.87  108.06  106.20
a9_2022   92.47  112.61   85.25   90.64   96.34  100.09  106.22  104.84
a9_2022   84.82  108.04   74.81   84.68   90.09   94.74  101.04   98.80

a9_2022   84.11  104.80   74.73   79.65   85.07   93.24   97.55   93.51
a9_2022   91.37  114.66   81.15   90.98   96.40  101.24  107.23  104.93
a9_2022   91.50  112.15   83.78   88.72   94.17  102.30  106.60  102.57
a9_2022   92.08  112.69   82.91   87.84   93.23  101.39  105.75  101.70
a9_2022   92.11  115.37   83.31   93.22   98.63  103.28  109.53  107.29

a9_2022   94.62  119.81   86.31   99.30  105.06  109.67  116.01  113.12
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   94.01  119.18   87.83  100.96  106.73  111.24  117.68  114.81
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   94.62  119.81   86.31   99.30  105.06  109.67  116.01  113.12

a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   94.01  119.18   87.83  100.96  106.73  111.24  117.68  114.81
a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   90.17  112.75 -- -- -- -- -- --
a9_2022   90.11  112.69 -- -- -- -- -- --

a9_2022   89.91  112.49 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.21  116.48 -- -- -- -- -- --
a9_2022   90.97  113.55 -- -- -- -- -- --
a9_2022   92.06  117.34 -- -- -- -- -- --
a9_2022   90.85  113.55 -- -- -- -- -- --

a9_2022   92.55  117.73 -- -- -- -- -- --
a9_2022   93.38  118.54 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.91  114.60 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.10  113.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.08  113.78 -- -- -- -- -- --

a9_2022   92.55  117.73 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.21  116.48 -- -- -- -- -- --
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   92.06  117.34 -- -- -- -- -- --

a9_2022   93.38  118.54 -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
a9_2022   95.93   89.41  109.92   79.19   83.79   89.69   98.07  101.58
a9_2022   98.34   90.15  112.81   80.81   87.08   93.41  102.29  105.08
a9_2022   93.59   87.04  107.59   81.46   86.32   92.05  100.19  104.08
a9_2022   96.77   88.56  111.24   82.68   90.00   96.08  104.49  107.97
a9_2022   87.49   80.01  100.29   75.78   81.72   88.13   91.51   96.68

a9_2022   96.57   89.12  109.37   80.43   86.60   93.30   96.85  101.30
a9_2022  100.57   92.43  115.07   81.94   89.68   95.61  103.90  107.77
a9_2022   87.44   80.93  101.43   74.94   79.86   85.27   93.43   97.77
a9_2022  100.31   92.17  114.80   81.70   89.44   95.38  103.66  107.53
a9_2022  105.06   93.63  118.88   82.99   95.16  100.78  106.10  111.57

a9_2022  102.20   94.07  116.70   83.29   90.43   96.47  105.04  108.57
a9_2022  106.75   95.30  120.54   84.53   96.01  101.64  107.44  112.48
a9_2022   95.66   88.15  108.45   83.58   89.32   95.48   98.96  104.50
a9_2022   98.34   90.15  112.81   80.81   87.08   93.41  102.29  105.08
a9_2022   97.62   89.56  112.14   76.18   85.14   90.71   98.63  103.51

a9_2022   97.62   89.56  112.14   76.18   85.14   90.71   98.63  103.51
a9_2022   95.95   87.88  110.46   79.70   88.66   94.23  102.16  107.04
a9_2022   89.75   80.90  102.84   74.92   82.80   88.24   92.69   98.79
a9_2022   88.45   80.92  101.23   75.99   81.41   87.14   90.93   96.95
a9_2022   88.77   79.94  101.88   74.85   82.87   88.59   93.22   98.43

a9_2022   89.79   79.94  103.16   74.14   83.85   89.28   94.58   99.82
a9_2022   95.95   87.14  109.07   81.78   89.82   95.51  100.09  105.40
a9_2022   94.69   87.24  107.50   82.74   88.64   95.00   98.36  103.64
a9_2022   96.94   88.11  110.04   82.57   90.57   96.17  100.70  106.29
a9_2022   97.97   88.12  111.34   81.82   91.61   97.03  102.08  107.71

a9_2022   97.84   89.02  110.95   79.66   87.55   93.44   98.51  102.96
a9_2022   98.86   89.01  112.23   79.11   88.38   93.87   99.82  104.29
a9_2022   98.25   89.41  111.34   79.71   87.55   93.35   98.37  103.12
a9_2022   96.96   89.45  109.74   80.52   86.51   93.03   96.71  101.42
a9_2022   90.79   80.93  104.14   74.09   83.95   89.36   94.09  100.25

a9_2022   86.43   79.89  100.42   74.49   79.31   85.08   93.25   97.06
a9_2022   96.96   87.11  110.35   81.06   90.81   96.24  101.45  106.80
a9_2022   95.49   88.94  109.48   79.01   83.54   89.61   97.98  101.27
a9_2022   94.62   88.09  108.61   82.38   87.26   92.88  101.02  105.07
a9_2022   99.29   89.43  112.64   79.11   88.44   93.92   99.70  104.48

a9_2022  105.06   93.63  118.88   82.99   95.16  100.78  106.10  111.57
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022  106.75   95.30  120.54   84.53   96.01  101.64  107.44  112.48
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022  105.06   93.63  118.88   82.99   95.16  100.78  106.10  111.57

a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022  106.75   95.30  120.54   84.53   96.01  101.64  107.44  112.48
a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022 -- -- --   78.75   87.71   93.28  101.20  106.08
a9_2022 -- -- --   78.71   87.66   93.24  101.16  106.04

a9_2022 -- -- --   78.50   87.46   93.03  100.96  105.84
a9_2022 -- -- --   78.67   92.63   98.50  102.36  109.57
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --   80.89   88.50   94.48  102.81  106.55

a9_2022 -- -- --   82.29   94.31   99.89  105.36  110.65
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --   81.13   88.74   94.72  103.04  106.80
a9_2022 -- -- --   81.18   88.73   94.72  103.07  106.78

a9_2022 -- -- --   82.29   94.31   99.89  105.36  110.65
a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79
a9_2022 -- -- --   78.67   92.63   98.50  102.36  109.57
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
a9_2022   97.70   90.63   83.87  104.67 -- -- -- --
a9_2022  100.86   93.73   85.33  108.25 -- -- -- --
a9_2022  100.16   93.10   86.43  107.08 -- -- -- --
a9_2022  103.60   96.50   88.20  110.94 -- -- -- --
a9_2022   95.06   87.41   80.19  100.32 -- -- -- --

a9_2022   99.44   91.97   84.91  105.01 -- -- -- --
a9_2022  103.26   96.15   87.91  110.61 -- -- -- --
a9_2022   93.72   86.64   80.11  100.63 -- -- -- --
a9_2022  103.02   95.91   87.67  110.37 -- -- -- --
a9_2022  108.54  100.60   89.32  114.53 -- -- -- --

a9_2022  104.11   96.98   88.71  111.50 -- -- -- --
a9_2022  109.35  101.44   90.20  115.47 -- -- -- --
a9_2022  102.98   95.24   87.91  108.09 -- -- -- --
a9_2022  100.86   93.73   85.33  108.25 -- -- -- --
a9_2022   98.68   91.54   83.47  106.05 -- -- -- --

a9_2022   98.68   91.54   83.47  106.05 -- -- -- --
a9_2022  102.20   95.06   87.00  109.58 -- -- -- --
a9_2022   96.91   88.97   80.14  102.07 -- -- -- --
a9_2022   95.55   87.69   80.19  100.48 -- -- -- --
a9_2022   96.33   88.56   79.87  101.80 -- -- -- --

a9_2022   97.36   89.50   79.70  103.01 -- -- -- --
a9_2022  103.34   95.55   86.84  108.76 -- -- -- --
a9_2022  102.06   94.38   87.14  107.27 -- -- -- --
a9_2022  104.29   96.44   87.69  109.62 -- -- -- --
a9_2022  105.34   97.42   87.60  110.87 -- -- -- --

a9_2022  100.63   92.99   84.38  106.39 -- -- -- --
a9_2022  101.59   93.83   84.07  107.54 -- -- -- --
a9_2022  100.88   93.17   84.50  106.51 -- -- -- --
a9_2022   99.65   92.09   84.93  105.09 -- -- -- --
a9_2022   97.99   90.00   80.14  103.36 -- -- -- --

a9_2022   93.16   86.09   79.41  100.08 -- -- -- --
a9_2022  104.37   96.49   86.69  109.98 -- -- -- --
a9_2022   97.46   90.39   83.56  104.44 -- -- -- --
a9_2022  101.11   94.04   87.42  108.02 -- -- -- --
a9_2022  101.87   94.05   84.26  107.70 -- -- -- --

a9_2022  108.54  100.60   89.32  114.53 -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  109.35  101.44   90.20  115.47 -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  108.54  100.60   89.32  114.53 -- -- -- --

a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  109.35  101.44   90.20  115.47 -- -- -- --
a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  101.24   94.11   86.04  108.62 -- -- -- --
a9_2022  101.20   94.07   86.00  108.58 -- -- -- --

a9_2022  101.00   93.86   85.80  108.38 -- -- -- --
a9_2022  106.80   98.65   87.09  112.37 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  102.09   94.98   86.72  109.43 -- -- -- --

a9_2022  107.58   99.68   88.43  113.62 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  102.33   95.22   86.96  109.67 -- -- -- --
a9_2022  102.32   95.21   86.95  109.67 -- -- -- --

a9_2022  107.58   99.68   88.43  113.62 -- -- -- --
a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --
a9_2022  106.80   98.65   87.09  112.37 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID KidID 1 Det. items Naam Omschr.
a9_2022     1222160          71      -13870           2 365211554_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222161          71      -13872           2 365211554_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222162          71      -13874           2 365211554_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222163          71      -13876           2 365211554_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222164          71      -13878           2 115533666_L_spitsstrook_3r

a9_2022     1222165          71      -13880           2 115533666_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222166          71      -13882           2 115533666_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222167          71      -13884           2 115533666_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222429          71      -14408           2 36493652
a9_2022     1222430          71      -14410           2 36663661

a9_2022     1222431          71      -14412           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222432          71      -14414           2 36493652_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222433          71      -14416           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222434          71      -14418           2 36663661_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222437          71      -14424           2 36493652

a9_2022     1222438          71      -14426           2 36663661
a9_2022     1222439          71      -14428           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222440          71      -14430           2 36493652_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222441          71      -14432           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222442          71      -14434           2 36663661_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222445          71      -14440           2 36493652
a9_2022     1222446          71      -14442           2 36663661
a9_2022     1222447          71      -14444           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222448          71      -14446           2 36493652_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222449          71      -14448           2 36663661_L_spitsstrook_3r

a9_2022     1222450          71      -14450           2 36663661_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222453          71      -14456           2 36493652
a9_2022     1222454          71      -14458           2 36663661
a9_2022     1222455          71      -14460           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222456          71      -14462           2 36493652_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222457          71      -14464           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222458          71      -14466           2 36663661_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222461          71      -14472           2 36493652
a9_2022     1222462          71      -14474           2 36663661
a9_2022     1222463          71      -14476           2 36493652_L_spitsstrook_3r

a9_2022     1222464          71      -14478           2 36493652_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222465          71      -14480           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222466          71      -14482           2 36663661_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222470          71      -14490           2 36493652
a9_2022     1222471          71      -14492           2 36493652

a9_2022     1222472          71      -14494           2 36663661
a9_2022     1222473          71      -14496           2 36663661
a9_2022     1222474          71      -14498           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222475          71      -14500           2 36493652_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222476          71      -14502           2 36493652_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222477          71      -14504           2 36493652_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222478          71      -14506           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222479          71      -14508           2 36663661_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222480          71      -14510           2 36663661_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222481          71      -14512           2 36663661_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222486          71      -14522           2 115533666
a9_2022     1222487          71      -14524           2
a9_2022     1222488          71      -14526           2
a9_2022     1222489          71      -14528           2 115533666_L_spitsstrook_3r
a9_2022     1222490          71      -14530           2 115533666_R_spitsstrook_3r

a9_2022     1222493          71      -14536           2 115533666
a9_2022     1222494          71      -14538           2 115533666
a9_2022     1222495          71      -14540           2
a9_2022     1222496          71      -14542           2
a9_2022     1222497          71      -14544           2 115533666_L_spitsstrook_3r

a9_2022     1222498          71      -14546           2 115533666_L_spitsstrook_3r
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1
a9_2022 Polylijn   109746.16   504618.70   109740.94   504585.62     0.00     0.00      4.13
a9_2022 Polylijn   109740.93   504585.66   109707.55   504378.03     0.00     0.00      3.58
a9_2022 Polylijn   109746.14   504618.70   109740.92   504585.60     0.00     0.00      4.13
a9_2022 Polylijn   109740.92   504585.60   109707.55   504377.93     0.00     0.00      3.58
a9_2022 Polylijn   109751.02   504582.51   109756.33   504615.85     0.00     0.00      3.65

a9_2022 Polylijn   109756.33   504615.85   109779.88   504763.87     0.00     0.00      4.13
a9_2022 Polylijn   109751.02   504582.51   109756.33   504615.85     0.00     0.00      3.65
a9_2022 Polylijn   109756.33   504615.85   109779.87   504763.87     0.00     0.00      4.13
a9_2022 Polylijn   109775.57   505941.65   109806.94   505435.76     0.00     0.00      0.88
a9_2022 Polylijn   109819.56   505436.55   109755.57   506464.67     0.00     0.00      1.19

a9_2022 Polylijn   109796.32   505607.55   109806.94   505435.76     0.00     0.00      0.89
a9_2022 Polylijn   109796.22   505607.32   109806.91   505435.76     0.00     0.00      0.89
a9_2022 Polylijn   109819.56   505436.55   109755.57   506464.67     0.00     0.00      1.19
a9_2022 Polylijn   109819.52   505436.55   109755.56   506464.76     0.00     0.00      1.19
a9_2022 Polylijn   109806.94   505435.76   109812.26   505336.01     0.00     0.00      1.21

a9_2022 Polylijn   109824.77   505336.34   109819.56   505436.55     0.00     0.00      1.27
a9_2022 Polylijn   109806.94   505435.76   109812.26   505336.01     0.00     0.00      1.21
a9_2022 Polylijn   109806.91   505435.76   109812.14   505336.00     0.00     0.00      1.21
a9_2022 Polylijn   109824.77   505336.34   109819.56   505436.55     0.00     0.00      1.27
a9_2022 Polylijn   109824.73   505336.34   109819.52   505436.55     0.00     0.00      1.27

a9_2022 Polylijn   109812.26   505336.01   109813.73   505237.12     0.00     0.00      1.29
a9_2022 Polylijn   109826.23   505236.78   109824.77   505336.34     0.00     0.00      1.38
a9_2022 Polylijn   109812.26   505336.01   109813.73   505237.12     0.00     0.00      1.29
a9_2022 Polylijn   109812.14   505336.00   109813.65   505237.13     0.00     0.00      1.28
a9_2022 Polylijn   109826.23   505236.78   109824.77   505336.34     0.00     0.00      1.38

a9_2022 Polylijn   109826.23   505236.78   109824.73   505336.34     0.00     0.00      1.38
a9_2022 Polylijn   109813.73   505237.12   109811.22   505135.31     0.00     0.00      1.30
a9_2022 Polylijn   109823.65   505134.62   109826.23   505236.78     0.00     0.00      1.47
a9_2022 Polylijn   109813.73   505237.12   109811.22   505135.31     0.00     0.00      1.30
a9_2022 Polylijn   109813.65   505237.13   109811.29   505135.30     0.00     0.00      1.30

a9_2022 Polylijn   109823.65   505134.62   109826.23   505236.78     0.00     0.00      1.47
a9_2022 Polylijn   109823.59   505134.62   109826.23   505236.78     0.00     0.00      1.47
a9_2022 Polylijn   109811.22   505135.31   109804.55   505037.11     0.00     0.00      1.42
a9_2022 Polylijn   109817.18   505036.36   109823.65   505134.62     0.00     0.00      2.18
a9_2022 Polylijn   109811.22   505135.31   109804.55   505037.11     0.00     0.00      1.42

a9_2022 Polylijn   109811.29   505135.30   109804.50   505037.11     0.00     0.00      1.42
a9_2022 Polylijn   109817.20   505036.36   109823.65   505134.62     0.00     0.00      2.18
a9_2022 Polylijn   109817.20   505036.36   109823.59   505134.62     0.00     0.00      2.18
a9_2022 Polylijn   109804.55   505037.11   109794.37   504937.14     0.00     0.00      2.19
a9_2022 Polylijn   109794.37   504937.14   109776.14   504809.97     0.00     0.00      3.65

a9_2022 Polylijn   109787.65   504813.06   109806.15   504936.32     0.00     0.00      5.07
a9_2022 Polylijn   109806.15   504936.32   109817.18   505036.36     0.00     0.00      3.76
a9_2022 Polylijn   109804.55   505037.11   109794.37   504937.14     0.00     0.00      2.19
a9_2022 Polylijn   109794.37   504937.14   109776.13   504809.92     0.00     0.00      3.65
a9_2022 Polylijn   109804.50   505037.11   109794.36   504937.14     0.00     0.00      2.19

a9_2022 Polylijn   109794.36   504937.14   109776.16   504810.00     0.00     0.00      3.65
a9_2022 Polylijn   109787.52   504812.88   109806.10   504936.32     0.00     0.00      5.08
a9_2022 Polylijn   109806.10   504936.32   109817.20   505036.36     0.00     0.00      3.76
a9_2022 Polylijn   109787.54   504812.88   109806.12   504936.32     0.00     0.00      5.08
a9_2022 Polylijn   109806.12   504936.32   109817.20   505036.36     0.00     0.00      3.76

a9_2022 Polylijn   109719.62   504353.72   109751.05   504582.62     0.00     0.00      1.73
a9_2022 Polylijn   109702.17   504378.94   109698.62   504358.06     0.00     0.00      1.73
a9_2022 Polylijn   109707.54   504377.88   109704.00   504356.95     0.00     0.00      1.88
a9_2022 Polylijn   109719.64   504353.71   109751.02   504582.51     0.00     0.00      1.73
a9_2022 Polylijn   109719.62   504353.72   109750.84   504582.65     0.00     0.00      1.73

a9_2022 Polylijn   109700.38   504226.58   109704.75   504255.21     0.00     0.00      1.71
a9_2022 Polylijn   109704.75   504255.21   109719.62   504353.72     0.00     0.00      1.71
a9_2022 Polylijn   109698.62   504358.06   109682.30   504259.70     0.00     0.00      1.67
a9_2022 Polylijn   109704.00   504356.95   109687.78   504258.61     0.00     0.00      1.80
a9_2022 Polylijn   109700.40   504226.56   109704.76   504255.21     0.00     0.00      1.71

a9_2022 Polylijn   109704.76   504255.21   109719.64   504353.71     0.00     0.00      1.71
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M HDef. Vormpunten Lengte
a9_2022      3.58      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            33.49
a9_2022      1.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           210.30
a9_2022      3.58      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            33.51
a9_2022      1.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           210.33
a9_2022      4.13      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            33.76

a9_2022      5.22      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           149.88
a9_2022      4.13      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            33.76
a9_2022      5.22      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           149.88
a9_2022      1.21      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           9           506.86
a9_2022      0.62      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          18          1030.11

a9_2022      1.21      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           172.12
a9_2022      1.21      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3           171.89
a9_2022      0.62      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          19          1030.11
a9_2022      0.62      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          10          1030.20
a9_2022      1.29      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.90

a9_2022      1.19      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.35
a9_2022      1.29      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.90
a9_2022      1.28      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.90
a9_2022      1.19      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.35
a9_2022      1.19      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           100.35

a9_2022      1.30      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            98.91
a9_2022      1.27      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6            99.58
a9_2022      1.30      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            98.91
a9_2022      1.30      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            98.89
a9_2022      1.27      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6            99.58

a9_2022      1.27      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            99.58
a9_2022      1.42      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           101.85
a9_2022      1.38      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           102.20
a9_2022      1.42      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           101.85
a9_2022      1.42      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           101.86

a9_2022      1.38      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           102.20
a9_2022      1.38      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           102.20
a9_2022      2.19      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            98.44
a9_2022      1.47      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           7            98.48
a9_2022      2.19      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            98.44

a9_2022      2.19      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            98.43
a9_2022      1.47      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           7            98.48
a9_2022      1.47      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            98.48
a9_2022      3.65      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.49
a9_2022      5.08      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           128.48

a9_2022      3.76      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           124.64
a9_2022      2.18      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.66
a9_2022      3.65      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.49
a9_2022      5.08      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          11           128.53
a9_2022      3.65      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.49

a9_2022      5.08      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          13           128.44
a9_2022      3.76      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           124.84
a9_2022      2.18      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.67
a9_2022      3.76      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           124.84
a9_2022      2.18      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           100.67

a9_2022      3.71      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          10           231.07
a9_2022      1.67      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            21.18
a9_2022      1.80      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            21.23
a9_2022      3.65      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          12           230.97
a9_2022      3.71      0.00      0.00      0.00 -- Relatief          10           231.07

a9_2022      1.71      0.00      0.00      0.00      1.71 Relatief           2            28.96
a9_2022      1.73      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            99.64
a9_2022      1.73      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            99.71
a9_2022      1.83      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            99.67
a9_2022      1.71      0.00      0.00      0.00      1.71 Relatief           2            28.98

a9_2022      1.73      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5            99.63
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Min.lengte Max.lengte Invoertype Hbron Helling Wegdek
a9_2022             3.62            29.87 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            23.76            87.62 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            33.51            33.51 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022            23.83            84.29 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             9.36            24.40 Intensiteit   0.75  0 W0

a9_2022             4.42            49.47 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            11.16            22.60 Intensiteit   0.75  0 W0
a9_2022             5.54            53.83 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            30.23           104.69 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            10.93            93.88 Intensiteit   0.75  0 W1

a9_2022            22.77            88.27 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            53.00           118.89 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             2.64            93.88 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            13.18           197.52 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022            27.79            38.96 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            16.48            33.18 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            27.79            38.96 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            27.61            39.17 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            16.48            33.18 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            16.22            50.98 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022             3.98            42.48 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             4.41            33.72 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             3.98            42.48 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            11.41            42.40 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             4.41            33.72 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022             4.11            36.46 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             1.89            44.78 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            33.32            34.61 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             1.89            44.78 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             9.75            44.77 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            33.32            34.61 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            33.70            34.36 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            18.55            48.22 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             4.22            25.69 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            18.55            48.22 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            18.16            48.15 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             4.22            25.69 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            20.75            48.23 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            18.89            27.56 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            13.01            35.22 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022             7.65            44.99 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.15            27.15 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            19.12            27.56 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             3.34            34.12 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            19.58            26.98 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022             3.34            24.13 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             7.85            40.20 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.32            26.69 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.60            39.24 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            24.04            50.70 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            12.81            38.38 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            21.18            21.18 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            21.23            21.23 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            12.50            38.32 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            11.69            43.06 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            28.96            28.96 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             1.59            48.04 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            48.41            51.30 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            49.83            49.84 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            28.98            28.98 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022             1.58            48.04 Intensiteit   0.75  0 W2
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A)
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 referentiewegdek 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D)
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1336.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    789.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1125.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00

a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00

a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --

a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00
a9_2022   1229.00    390.00 --     83.00     27.00     23.00 --     66.00     28.00

a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --

a9_2022 --    306.00 --     60.00 --     21.00 --     48.00 --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --

a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --

a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022   1829.00    451.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k
a9_2022     20.00 --   86.34   98.45  104.02  109.44  114.76  111.70  103.80
a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76
a9_2022 -- --   82.78   96.74  102.61  106.48  113.69  110.91  102.76
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022 -- --   83.64   97.60  103.47  107.33  114.54  111.77  103.62

a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   87.04   99.30  104.86  110.19  115.57  112.53  104.63
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022     22.00 --   87.17   94.97  100.90  109.15  113.05  108.54  101.43
a9_2022     42.00 --   86.58   94.35  100.31  108.55  112.37  107.90  100.80

a9_2022 -- --   82.82   91.78   97.35  105.27  110.15  105.32   98.18
a9_2022     20.00 --   85.24   92.87   98.86  107.16  110.89  106.44   99.34
a9_2022 -- --   83.68   92.63   98.21  106.13  111.01  106.17   99.04
a9_2022 -- --   85.98   93.71   99.69  107.94  111.72  107.27  100.17
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86

a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59

a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53

a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76

a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67

a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86
a9_2022     22.00 --   85.07   94.72   99.86  106.24  111.01  107.26   99.86

a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022 -- --   81.26   91.36   96.53  102.09  107.91  104.18   96.67
a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76

a9_2022     20.00 --   83.07   92.64   97.78  104.28  108.89  105.14   97.76
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59

a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022     42.00 --   86.13   95.61  100.74  107.42  111.80  108.05  100.69
a9_2022 -- --   83.93   94.02   99.19  104.76  110.57  106.84   99.33
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59

a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022     42.00 --   84.45   94.12   99.25  105.66  110.36  106.61   99.23
a9_2022     42.00 --   86.13   95.61  100.74  107.42  111.80  108.05  100.69
a9_2022 -- --   83.93   94.02   99.19  104.76  110.57  106.84   99.33
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53

a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k
a9_2022   92.55  117.73 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.21  116.48 -- -- -- -- -- --
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   92.06  117.34 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   93.38  118.54 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   93.20  115.88   85.76   94.09   99.83  107.95  112.34  107.65
a9_2022   92.55  115.23   87.35   95.77  101.50  109.58  114.04  109.33

a9_2022   90.11  112.69 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.08  113.78 -- -- -- -- -- --
a9_2022   90.97  113.55 -- -- -- -- -- --
a9_2022   91.91  114.60 -- -- -- -- -- --
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45

a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --

a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --

a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45
a9_2022   89.95  113.89   83.91   93.74   98.91  104.91  110.19  106.45

a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   86.85  110.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.82  111.80 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --

a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   90.73  114.76   81.52   91.15   96.31  102.64  107.52  103.76
a9_2022   89.51  113.28   80.18   90.28   95.45  101.01  106.82  103.10
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --

a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   89.30  113.26   85.53   95.42  100.58  106.52  111.87  108.13
a9_2022   90.73  114.76   81.52   91.15   96.31  102.64  107.52  103.76
a9_2022   89.51  113.28   80.18   90.28   95.45  101.01  106.82  103.10
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
a9_2022 -- -- --   82.29   94.31   99.89  105.36  110.65
a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79
a9_2022 -- -- --   78.67   92.63   98.50  102.36  109.57
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  100.52   92.38  115.02   81.96   89.65   95.60  103.91  107.74
a9_2022  102.20   94.07  116.70   83.29   90.43   96.47  105.04  108.57

a9_2022 -- -- --   78.71   87.66   93.24  101.16  106.04
a9_2022 -- -- --   81.18   88.73   94.72  103.07  106.78
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72

a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79

a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72
a9_2022   98.99   89.12  112.98   79.83   89.40   94.55  101.01  105.72

a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- --   77.15   87.24   92.42   97.98  103.79
a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79

a9_2022 -- -- --   78.99   88.50   93.65  100.20  104.79
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022   96.34   86.44  110.38   81.54   90.94   96.08  102.80  107.17
a9_2022   95.59   85.76  109.53   79.29   89.39   94.56  100.12  105.93
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022  100.67   90.81  114.65   81.02   90.20   95.39  102.21  106.61
a9_2022   96.34   86.44  110.38   81.54   90.94   96.08  102.80  107.17
a9_2022   95.59   85.76  109.53   79.29   89.39   94.56  100.12  105.93
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
a9_2022  107.58   99.68   88.43  113.62 -- -- -- --
a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --
a9_2022  106.80   98.65   87.09  112.37 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  103.24   96.13   87.89  110.59 -- -- -- --
a9_2022  104.11   96.98   88.71  111.50 -- -- -- --

a9_2022  101.20   94.07   86.00  108.58 -- -- -- --
a9_2022  102.32   95.21   86.95  109.67 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --

a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --

a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --
a9_2022  101.96   94.55   84.63  108.61 -- -- -- --

a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022  100.06   92.56   82.73  106.50 -- -- -- --
a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --

a9_2022  101.02   93.64   83.70  107.70 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  103.40   96.04   86.08  110.12 -- -- -- --
a9_2022  102.20   94.70   84.87  108.64 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  102.80   95.40   85.46  109.54 -- -- -- --
a9_2022  103.40   96.04   86.08  110.12 -- -- -- --
a9_2022  102.20   94.70   84.87  108.64 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Item ID Grp ID KidID 1 Det. items Naam Omschr.
a9_2022     1222499          71      -14548           2 115533666_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222500          71      -14550           2 115533666_R_spitsstrook_3r
a9_2022     1222503          71      -14556           2 115533666_L
a9_2022     1222504          71      -14558           2 115533666_R
a9_2022     1222505          71      -14560           2 115533666_R_spitsstrook_4r

a9_2022     1222506          71      -14562           2 115533666_L_spitsstrook_4r
a9_2022     1222507          71      -14564           2
a9_2022     1222508          71      -14566           2
a9_2022     1222511          71      -14572           2 115533666_L
a9_2022     1222512          71      -14574           2 115533666_L

a9_2022     1222513          71      -14576           2 115533666_R
a9_2022     1222514          71      -14578           2 115533666_R
a9_2022     1222515          71      -14580           2 115533666_R_spitsstrook_4r
a9_2022     1222516          71      -14582           2 115533666_R_spitsstrook_4r
a9_2022     1222517          71      -14584           2 115533666_L_spitsstrook_4r

a9_2022     1222518          71      -14586           2 115533666_L_spitsstrook_4r
a9_2022     1222519          71      -14588           2
a9_2022     1222520          71      -14590           2
a9_2022     1222523          71      -14596           2
a9_2022     1222524          71      -14598           2

a9_2022     1222525          71      -14600           2
a9_2022     1222526          71      -14602           2
a9_2022     1222527          71      -14604           2
a9_2022     1222528          71      -14606           2
a9_2022     1222529          71      -14608           2

a9_2022     1222530          71      -14610           2
a9_2022     1222531          71      -14612           2
a9_2022     1222532          71      -14614           2
a9_2022     1222533          71      -14616           2
a9_2022     1222534          71      -14618           2

Langebuurt     1365525          89      -70279           2 Langebuurt

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1
a9_2022 Polylijn   109700.38   504226.54   109704.91   504255.18     0.00     0.00      1.71
a9_2022 Polylijn   109704.91   504255.18   109719.62   504353.72     0.00     0.00      1.70
a9_2022 Polylijn   109687.26   504166.53   109696.75   504226.26     0.00     0.00      1.82
a9_2022 Polylijn   109692.82   504165.70   109702.13   504225.74     0.00     0.00      1.66
a9_2022 Polylijn   109692.81   504165.70   109702.12   504225.62     0.00     0.00      1.66

a9_2022 Polylijn   109687.23   504166.53   109696.74   504226.23     0.00     0.00      1.82
a9_2022 Polylijn   109682.30   504259.70   109667.95   504169.41     0.00     0.00      1.73
a9_2022 Polylijn   109687.78   504258.61   109673.34   504168.60     0.00     0.00      1.83
a9_2022 Polylijn   109667.95   504043.86   109671.80   504066.74     0.00     0.00      1.80
a9_2022 Polylijn   109671.80   504066.74   109687.26   504166.53     0.00     0.00      1.84

a9_2022 Polylijn   109673.38   504042.93   109676.87   504066.07     0.00     0.00      1.63
a9_2022 Polylijn   109676.87   504066.07   109692.82   504165.70     0.00     0.00      1.66
a9_2022 Polylijn   109673.43   504042.98   109676.89   504066.06     0.00     0.00      1.62
a9_2022 Polylijn   109676.89   504066.06   109692.81   504165.70     0.00     0.00      1.66
a9_2022 Polylijn   109667.94   504043.86   109671.80   504066.74     0.00     0.00      1.80

a9_2022 Polylijn   109671.80   504066.74   109687.23   504166.53     0.00     0.00      1.84
a9_2022 Polylijn   109667.95   504169.41   109652.33   504069.34     0.00     0.00      1.67
a9_2022 Polylijn   109673.34   504168.60   109657.96   504068.59     0.00     0.00      1.84
a9_2022 Polylijn   109661.40   503966.45   109673.38   504042.86     0.00     0.00      1.75
a9_2022 Polylijn   109655.88   503967.38   109667.93   504043.66     0.00     0.00      1.90

a9_2022 Polylijn   109652.33   504069.34   109636.73   503970.57     0.00     0.00      1.70
a9_2022 Polylijn   109657.96   504068.59   109642.31   503969.64     0.00     0.00      1.88
a9_2022 Polylijn   109623.21   503735.44   109646.04   503868.27     0.00     0.00      2.58
a9_2022 Polylijn   109646.04   503868.27   109661.40   503966.45     0.00     0.00      1.81
a9_2022 Polylijn   109617.81   503736.50   109640.59   503869.19     0.00     0.00      2.45

a9_2022 Polylijn   109640.59   503869.19   109655.88   503967.38     0.00     0.00      1.90
a9_2022 Polylijn   109636.73   503970.57   109621.30   503872.48     0.00     0.00      1.78
a9_2022 Polylijn   109621.30   503872.48   109613.06   503820.27     0.00     0.00      1.79
a9_2022 Polylijn   109642.31   503969.64   109626.72   503871.56     0.00     0.00      1.94
a9_2022 Polylijn   109626.72   503871.56   109618.49   503819.41     0.00     0.00      1.92

Langebuurt Polylijn   109389.77   504796.30   109316.94   504664.75     0.00     0.00     -0.38
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lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M HDef. Vormpunten Lengte
a9_2022      1.70      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            29.00
a9_2022      1.73      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.64
a9_2022      1.81      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            60.48
a9_2022      1.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            60.76
a9_2022      1.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            60.64

a9_2022      1.81      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            60.45
a9_2022      1.67      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3            91.42
a9_2022      1.84      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            91.16
a9_2022      1.84      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            23.20
a9_2022      1.82      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           100.98

a9_2022      1.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            23.40
a9_2022      1.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.90
a9_2022      1.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            23.34
a9_2022      1.66      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           100.90
a9_2022      1.84      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            23.20

a9_2022      1.82      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           100.98
a9_2022      1.70      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           3           101.28
a9_2022      1.88      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           101.19
a9_2022      1.63      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            77.34
a9_2022      1.80      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            77.23

a9_2022      1.78      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.99
a9_2022      1.94      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4           100.18
a9_2022      1.81      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           134.79
a9_2022      1.75      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6            99.38
a9_2022      1.90      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           6           134.65

a9_2022      1.90      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.37
a9_2022      1.79      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.69
a9_2022      1.82      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            52.86
a9_2022      1.92      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           4            99.71
a9_2022      2.05      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           2            52.80

Langebuurt     -0.98      0.00      0.00      0.00 -- Relatief           5           150.43

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Min.lengte Max.lengte Invoertype Hbron Helling Wegdek
a9_2022            29.00            29.00 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             1.57            68.68 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            60.48            60.48 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             9.07            51.69 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             8.86            51.78 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            60.45            60.45 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.74            67.68 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            91.16            91.16 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.20            23.20 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             3.51            78.32 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            23.40            23.40 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             2.33            52.15 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.34            23.34 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             2.23            52.24 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            23.20            23.20 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022             3.47            78.35 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             5.13            96.15 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             5.28            59.10 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            16.17            44.48 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            77.23            77.23 Intensiteit   0.75  0 W2

a9_2022            13.36            57.27 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            13.47            58.14 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             7.41            50.12 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             0.61            31.64 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            12.93            41.64 Intensiteit   0.75  0 W1

a9_2022            11.44            44.73 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022             0.20            50.99 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            52.86            52.86 Intensiteit   0.75  0 W1
a9_2022             0.20            51.05 Intensiteit   0.75  0 W2
a9_2022            52.80            52.80 Intensiteit   0.75  0 W1

Langebuurt            11.20            61.45 Verdeling   0.75  0 W9a

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep Wegdek V(MR) V(LV) V(MV) V(ZV) Totaal aantal %Int.(D) %Int.(A)
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 2L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --
a9_2022 1L ZOAB 115 115  90  90      0.00 -- --

Langebuurt gewone elementenverharding (30km/h) --  30  30  30   100.00   6.58   3.81

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %Int.(N) %Int.(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D)
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Langebuurt   0.87 -- -- -- -- --  95.44  96.67  96.67 --   3.42

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    563.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    563.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    563.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    563.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    563.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    563.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    961.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1524.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1524.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1524.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1524.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1524.00

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1524.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   1457.00

Langebuurt   2.67   3.33 --   1.14   0.67 -- -- -- -- -- --    257.48

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A)
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022    915.00    225.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    915.00    225.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    915.00    225.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    915.00    225.00 -- -- -- -- -- -- --

a9_2022    915.00    225.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022    915.00    225.00 --     87.00     39.00     20.00 --     58.00     34.00
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 -- -- --     78.00 -- -- --     52.00 --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    915.00    225.00 --    165.00     39.00     20.00 --    110.00     34.00
a9_2022    915.00    225.00 -- -- -- -- -- -- --

a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    915.00    225.00 --    165.00     39.00     20.00 --    110.00     34.00
a9_2022    915.00    225.00 --    165.00     39.00     20.00 --    110.00     34.00
a9_2022    915.00    225.00 -- -- -- -- -- -- --

a9_2022    915.00    225.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 --    143.00     27.00     44.00 --    114.00     28.00
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --
a9_2022    615.00    501.00 -- -- -- -- -- -- --

Langebuurt    151.01     34.48 --      9.23      4.17      1.19 --      3.08      1.05

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022 -- --   79.80   89.89   95.07  100.63  106.44  102.71   95.20
a9_2022     42.00 --   82.63   92.06   97.16  104.02  108.10  104.35   97.05
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59

a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022     42.00 --   86.13   95.61  100.74  107.42  111.80  108.05  100.69
a9_2022 -- --   83.93   94.02   99.19  104.76  110.57  106.84   99.33
a9_2022 -- --   79.80   89.89   95.07  100.63  106.44  102.71   95.20
a9_2022 -- --   79.80   89.89   95.07  100.63  106.44  102.71   95.20

a9_2022     42.00 --   82.63   92.06   97.16  104.02  108.10  104.35   97.05
a9_2022     42.00 --   82.63   92.06   97.16  104.02  108.10  104.35   97.05
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022 -- --   83.83   93.48   98.61  105.05  109.71  105.97   98.59
a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53

a9_2022 -- --   82.12   92.21   97.39  102.95  108.76  105.03   97.53
a9_2022     42.00 --   86.13   95.61  100.74  107.42  111.80  108.05  100.69
a9_2022 -- --   83.93   94.02   99.19  104.76  110.57  106.84   99.33
a9_2022     42.00 --   86.28   95.84  100.96  107.58  111.99  108.24  100.90
a9_2022 -- --   84.12   94.22   99.39  104.95  110.76  107.04   99.53

a9_2022     42.00 --   86.13   95.61  100.74  107.42  111.80  108.05  100.69
a9_2022 -- --   83.93   94.02   99.19  104.76  110.57  106.84   99.33
a9_2022     42.00 --   88.54   96.02  102.09  110.41  113.93  109.58  102.49
a9_2022     42.00 --   86.28   95.84  100.96  107.58  111.99  108.24  100.90
a9_2022 -- --   85.68   94.64  100.21  108.13  113.01  108.18  101.04

a9_2022 -- --   84.12   94.22   99.39  104.95  110.76  107.04   99.53
a9_2022     42.00 --   86.13   95.61  100.74  107.42  111.80  108.05  100.69
a9_2022     42.00 --   88.41   95.80  101.87  110.24  113.75  109.38  102.28
a9_2022 -- --   83.93   94.02   99.19  104.76  110.57  106.84   99.33
a9_2022 -- --   85.48   94.44  100.01  107.94  112.82  107.98  100.84

Langebuurt -- --   91.56   88.98   96.66   99.19  104.96  100.82   93.03

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (D) 8k LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   85.38  109.15   81.91   92.00   97.17  102.74  108.55  104.82
a9_2022   87.05  111.13   83.07   92.79   97.94  104.17  109.16  105.41
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   90.73  114.76   81.52   91.15   96.31  102.64  107.52  103.76
a9_2022   89.51  113.28   80.18   90.28   95.45  101.01  106.82  103.10
a9_2022   85.38  109.15   81.91   92.00   97.17  102.74  108.55  104.82
a9_2022   85.38  109.15   81.91   92.00   97.17  102.74  108.55  104.82

a9_2022   87.05  111.13   83.07   92.79   97.94  104.17  109.16  105.41
a9_2022   87.05  111.13   83.07   92.79   97.94  104.17  109.16  105.41
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   88.66  112.62 -- -- -- -- -- --
a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --

a9_2022   87.70  111.47 -- -- -- -- -- --
a9_2022   90.73  114.76   81.52   91.15   96.31  102.64  107.52  103.76
a9_2022   89.51  113.28   80.18   90.28   95.45  101.01  106.82  103.10
a9_2022   90.94  114.95   83.07   92.79   97.94  104.17  109.16  105.41
a9_2022   89.70  113.47   81.91   92.00   97.17  102.74  108.55  104.82

a9_2022   90.73  114.76   81.52   91.15   96.31  102.64  107.52  103.76
a9_2022   89.51  113.28   80.18   90.28   95.45  101.01  106.82  103.10
a9_2022   94.19  116.89   85.06   93.09   98.94  107.13  111.25  106.66
a9_2022   90.94  114.95   83.07   92.79   97.94  104.17  109.16  105.41
a9_2022   92.97  115.55   83.46   92.42   97.99  105.92  110.80  105.96

a9_2022   89.70  113.47   81.91   92.00   97.17  102.74  108.55  104.82
a9_2022   90.73  114.76   81.52   91.15   96.31  102.64  107.52  103.76
a9_2022   93.98  116.71   83.57   91.43   97.32  105.58  109.59  105.02
a9_2022   89.51  113.28   80.18   90.28   95.45  101.01  106.82  103.10
a9_2022   92.78  115.36   81.74   90.69   96.27  104.19  109.07  104.23

Langebuurt   88.36  107.87   89.07   86.10   93.29   96.38  102.39   98.30

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (A) 4k LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   97.31   87.49  111.26   75.81   85.91   91.08   96.65  102.46
a9_2022   97.98   88.09  112.00   79.46   88.16   93.36  100.78  104.49
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   96.34   86.44  110.38   81.54   90.94   96.08  102.80  107.17
a9_2022   95.59   85.76  109.53   79.29   89.39   94.56  100.12  105.93
a9_2022   97.31   87.49  111.26   75.81   85.91   91.08   96.65  102.46
a9_2022   97.31   87.49  111.26   75.81   85.91   91.08   96.65  102.46

a9_2022   97.98   88.09  112.00   79.46   88.16   93.36  100.78  104.49
a9_2022   97.98   88.09  112.00   79.46   88.16   93.36  100.78  104.49
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   96.34   86.44  110.38   81.54   90.94   96.08  102.80  107.17
a9_2022   95.59   85.76  109.53   79.29   89.39   94.56  100.12  105.93
a9_2022   97.98   88.09  112.00   79.46   88.16   93.36  100.78  104.49
a9_2022   97.31   87.49  111.26   75.81   85.91   91.08   96.65  102.46

a9_2022   96.34   86.44  110.38   81.54   90.94   96.08  102.80  107.17
a9_2022   95.59   85.76  109.53   79.29   89.39   94.56  100.12  105.93
a9_2022   99.54   91.35  114.01   82.00   88.27   94.60  103.48  106.27
a9_2022   97.98   88.09  112.00   79.46   88.16   93.36  100.78  104.49
a9_2022   98.82   90.76  113.34   77.37   86.33   91.90   99.82  104.70

a9_2022   97.31   87.49  111.26   75.81   85.91   91.08   96.65  102.46
a9_2022   96.34   86.44  110.38   81.54   90.94   96.08  102.80  107.17
a9_2022   97.90   89.69  112.38   83.82   91.13   97.20  105.63  109.11
a9_2022   95.59   85.76  109.53   79.29   89.39   94.56  100.12  105.93
a9_2022   97.10   89.03  111.61   80.85   89.80   95.38  103.30  108.18

Langebuurt   90.42   85.55  105.22   82.64   79.51   86.79   89.59   95.85

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022   98.73   91.22   81.40  105.17 -- -- -- --
a9_2022  100.63   93.30   83.28  107.55 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  103.40   96.04   86.08  110.12 -- -- -- --
a9_2022  102.20   94.70   84.87  108.64 -- -- -- --
a9_2022   98.73   91.22   81.40  105.17 -- -- -- --
a9_2022   98.73   91.22   81.40  105.17 -- -- -- --

a9_2022  100.63   93.30   83.28  107.55 -- -- -- --
a9_2022  100.63   93.30   83.28  107.55 -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- -- -- -- --
a9_2022  103.40   96.04   86.08  110.12 -- -- -- --
a9_2022  102.20   94.70   84.87  108.64 -- -- -- --
a9_2022  100.63   93.30   83.28  107.55 -- -- -- --
a9_2022   98.73   91.22   81.40  105.17 -- -- -- --

a9_2022  103.40   96.04   86.08  110.12 -- -- -- --
a9_2022  102.20   94.70   84.87  108.64 -- -- -- --
a9_2022  102.05   94.92   86.52  109.44 -- -- -- --
a9_2022  100.63   93.30   83.28  107.55 -- -- -- --
a9_2022   99.87   92.73   84.66  107.24 -- -- -- --

a9_2022   98.73   91.22   81.40  105.17 -- -- -- --
a9_2022  103.40   96.04   86.08  110.12 -- -- -- --
a9_2022  104.73   97.63   89.33  112.07 -- -- -- --
a9_2022  102.20   94.70   84.87  108.64 -- -- -- --
a9_2022  103.34   96.21   88.14  110.72 -- -- -- --

Langebuurt   91.82   83.89   79.01   98.66 -- -- -- --

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40



lijst van weg

Model: 2022doelm+verplichtm eindvariant 30 nov 2008
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Groep LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --
a9_2022 -- -- -- -- --

Langebuurt -- -- -- -- --

8/20/2010 2:34:04 PMGeomilieu V1.40
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 
Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Inbreidingslocatie Meerpad van de gemeente Uitgeest.  
 
1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0450.BPMeerpad-vg01 met de bijbehorende regels.  
 
1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
 
1.5  aan-huis-gebonden beroep 
een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft 
die met de woonfunctie in overeenstemming is. 
 
1.6  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 
 
1.7  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen uit oude tijden. 
 
1.8  bebouwing  
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
 
1.9  bedrijf 
een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen 
van goederen, alsmede verhuur, opslag en distributie van goederen. 
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1.10  bedrijfsvloeroppervlakte 
de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe 
behorende magazijnen en overige dienstruimten. 
 
1.11  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde 
bij of krachtens de Woningwet. 
 
1.12  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
1.13  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
1.14  Bevi-inrichtingen 
bedrijven zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
 
1.15  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
1.16  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 
 
1.17  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 
1.18  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
1.19  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 
 
1.20  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.21  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
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1.22  bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op het zelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
 
1.23  detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.  
 
1.24  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.25  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.26  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 
het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor 
zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit, en voor zover 
de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die 
daarbij past. 
 
1.27  NEN 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan. 
 
1.28  nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur 
voor telecommunicatie. 
 
1.29  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.30  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
 
1.31  voorgevelrooilijn 
de voorgevel of het verlengde van de voorgevel, evenwijdig aan de straat of weg. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

A. Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
 
2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren. 
 
2.4  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn , het boeibord of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 
 
2.5  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
 
2.6  vloeroppervlakte 
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
 
B. Bij toepassing van het bepaalde in deze regels ten aanzien van de maatvoering worden 

ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, liftkokers, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende 
gronden gelegen hoofdgebouwen; 

 
 
3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;  
b. in afwijking van het bepaalde onder a is de bouw van aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken bij het hoofdgebouw toegestaan, waarbij geldt dat: 
1. de breedte van het bijbehorend bouwwerk niet meer bedraagt dan 2/3 deel van de 

voorgevel van de woning waaraan wordt gebouwd; 
2. de hoogte van het bijbehorend bouwwerk niet meer bedraagt dan de hoogte van de 

eerste bouwlaag vermeerderd met 0,3 m, van de woning waaraan wordt gebouwd; 
3. de diepte ten hoogste 1,25 m bedraagt; 
4. de breedte van een uitbouw van het voorportaal niet meer bedraagt dan 1/3 deel van 

de voorgevel van de woning waaraan wordt gebouwd; 
5. de diepte van een uitbouw van het voorportaal niet meer bedraagt dan 0,6 m; 

c. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m; 
d. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m, indien: 

1. erfafscheidingen op meer dan 1 m achter de voorgevelrooilijn worden geplaatst; 
2. erfafscheidingen op meer dan 1 m van de weg of openbaar groen worden geplaatst; 

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 
3 m; 
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Artikel 4  Verkeer - Verblijfsgebied 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, reclame-uitingen en water. 
 
4.2  Bouwregels 
Op deze gronden mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd en geldt dat de 
bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 
verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting ten hoogste 3 m bedraagt.  
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Artikel 5  Wonen 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 

bedrijfsmatige activiteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', het wonen in gestapelde woningen daaronder 

begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen en water. 
 
5.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
5.2.1  Hoofdgebouwen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

bouwhoogte (m)' ten hoogste de aangegeven bouwhoogte; 
c. de goothoogte van hoofdgebouwen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

goothoogte (m)' ten hoogste de aangegeven goothoogte; 
d. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen, indien: 

1. de afstand tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m 
bedraagt; 

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' de afstand tot de dakvoet 
ten minste 0,1 m bedraagt; 

3. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 
1,75 m bedraagt; 

4. de breedte van dakkapellen ten hoogste 1,4 m bedraagt met een maximum totale 
breedte van 50% van de breedte van het dakvlak; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1', mag de goothoogte van 
hoofdgebouwen worden overschreden door bouwwerken ten behoeve van liftinstallaties 
mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 3 meter. 

 
5.2.2  Bijbehorende bouwwerken 
a. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw 

bedraagt ten minste 1 m; 
b. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot perceelsgrenzen bedraagt 0 of ten minste 

1 m; 
c. de goothoogte van aan het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt 

ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 
0,3 m; 

d. de goothoogte van overige bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m; 
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 5 m; 
f. de diepte van aan het hoofdgebouw gebouwde bijbehorende bouwwerken, gemeten vanuit 

de gevel van het hoofdgebouw waaraan de aan- of uitbouw wordt gebouwd, bedraagt ten 
hoogste 3 m; 

g. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 50% 
van het zij- en achtererf met een maximum van 50 m², indien: 
1. het bijbehorend zij- en achtererf van de woning groter is dan 200 m2, bedraagt de 

gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 75 m2. 
2. het bijbehorend zij- en achtererf van de woning groter is dan 500 m2, bedraagt de 

gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 100 m2. 
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3. het bijbehorend zij- en achtererf van de woning groter is dan 800 m2, bedraagt de 
gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 125 m2. 

4. het bijbehorend zij- en achtererf van de woning groter is dan 1000 m2, bedraagt de 
gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken ten hoogste 200 m2. 

 
5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 

m. 
 
5.3  Specifieke gebruiksregel 
De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de 
betrokken woning met een maximum van 40 m². 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. 
 
6.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten 
hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1. de aanvrager van de bouwvergunning een rapport heeft overlegd waarin de 

archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten 
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
bouwvergunning regels te verbinden, gericht op het behoud van de archeologische 
resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de 
bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan 
betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²; 
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 
 
6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
6.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe 

worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen 
en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van 
voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
 
6.3.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod 
Het verbod van lid 6.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 6.2 in acht is genomen; 
a. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m²; 
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b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
 
6.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in lid  6.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
aan de hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de 
betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te 
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van 
opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische 
deskundige. 

 



72  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
162110.15273.00  Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 
Artikel 7  Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
 
Artikel 8  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 
a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen; 
b. brandweeringang; 
c. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
d. de ruimte tussen bouwwerken; 
e. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
 
Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afgeweken kan worden 
verleend - bij omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% 
worden vergroot. 

Een omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 
gronden en bouwwerken. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels 

10.1  Waarde archeologie 
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming 
Waarde - Archeologie geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat 

het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische 
waarden voorziet. 

 
Artikel 11  Overige regels 

11.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

 
Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a 
met maximaal 10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
12.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 
Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan 
Inbreidingslocatie Meerpad'. 
 
 
 
  





eindnoten





  75  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI  162110.15273.00 
Rotterdam / Middelburg  

Eindnoten 
 
 
1. Goudappel Coffeng, Actualisering RVMK Regio IJmond, 2008, 10 juni 2010, kenmerk 
MDY012/Huh/0134 
2. Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten 
beschouwing (volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 
3. Dat wil zeggen 24 uur per dag en gedurende het gehele jaar. 
4. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per 
transportsegment gemeten per kilometer en per jaar: 
- 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 
- 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers; 
- 10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers; 
- enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde). 
 
5. Verkennend bodemonderzoek Langebuurt 9, 15 en 17 te Uitgeest, Grondslag B.V, 26 maart 
2010 
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